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	SEKCE LETOVÁ

ODBOR OBCHODNÍ LETECKÉ DOPRAVY

	
	VYBAVENÍ VRTULNÍKU PRO PROVOZ OBCHODNÍ LETECKÉ DOPRAVY



	Typ vrtulníku :                                                                                                                                                                                        
	Poznávací značka(y) vrtulníku(ů) (se shodnou výbavou) :
	Provozovatel:
	AOC č.:

	     
	
	     
	CZ -    

	Datum vydání individuálního OLZ* (dále jen I-OLZ):
	MCTOM (kg):
	MOPSC:

	     
	     
	     

	Tímto provozovatel obchodní letecké dopravy potvrzuje, že vybavení výše uvedených vrtulníků splňuje požadavky nařízení (EU) č.965/2012 v platném znění, Část CAT, Hlava D pro obchodní leteckou dopravu. 
Přijatelné způsoby pro vyhovění požadavkům na vybavení vrtulníku a vysvětlující materiály jsou uvedeny v příslušných AMC a GM k Části CAT, Hlavě D.
Označte řádek „ANO“, je-li zařízení součástí výbavy uvedených vrtulníků a splňuje požadavky nařízení. 


	Osvětlení

	Výstroj
	Vyhovuje ustanovení nařízení
	ANO
	Poznámka

	Systém protisrážkových světel
	CAT.IDE.H.115(a)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Osvětlení přístrojů
	CAT.IDE.H.115(b)(1)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Osvětlení prostor pro cestující
	CAT.IDE.H.115(b)(2)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Přenosná svítilna pro každého člena posádky
	CAT.IDE.H.115(b)(3)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Polohová navigační světla
	CAT.IDE.H.115(b)(4)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Přistávací reflektor
	CAT.IDE.H.115(b)(5)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Přistávací reflektor nastavitelný
	CAT.IDE.H.115(b)(5)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Světla zabraňující srážkám na moři
	CAT.IDE.H.115(b)(6)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Letové a navigační přístroje

	Výstroj
	Vyhovuje ustanovení nařízení
	ANO
	Poznámka

	Pro provoz podle pravidel VFR ve dne – z pracovního místa pilota dostupné prostředky pro měření a zobrazování:         

	· magnetického kurzu
	CAT.IDE.H.125(a)(1)(i)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· času v hod, min, sec
	CAT.IDE.H.125(a)(1)(ii)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· tlakové nadmořské výšky (ft, hPa/mbar)
	CAT.IDE.H.125(a)(1)(iii)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· indikované rychlosti letu (kt)
	CAT.IDE.H.125(a)(1)(iv)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· vertikální rychlosti
	CAT.IDE.H.125(a)(1)(v)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· skluzu
	CAT.IDE.H.125(a)(1)(vi)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· teploty vnějšího vzduchu (°C)
	CAT.IDE.H.125(a)(1)(vii)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Prostředek pro signalizaci nedostatečného napájení letových přístrojů
	CAT.IDE.H.125(a)(2)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Pokud jsou pro provoz předepsáni dva piloti, má druhý pilot k dispozici dodatečné samostatné prostředky pro zobrazení:

	· tlakové nadmořské výšky
	CAT.IDE.H.125(b)(1)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· indikované rychlosti letu
	CAT.IDE.H.125(b)(2)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· vertikální rychlosti (variometr)
	CAT.IDE.H.125(b)(3)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· skluzu
	CAT.IDE.H.125(b)(4)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Vrtulník s MCTOM>3175 kg, nebo jakýkoliv vrtulník provozovaný nad vodou, musí být v případě, že je mimo dohled pevniny, nebo pokud je dohlednost pod 1500 m vybaven prostředky pro měření a zobrazování: 

	· letové polohy
	CAT.IDE.H.125(c)(1)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· kurzu
	CAT.IDE.H.125(c)(2)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Prostředek zabraňující nesprávné činnosti měřících systémů v důsledku kondenzace nebo námrazy MCTOM>3175 kg, nebo s MOPSC>9
	CAT.IDE.H.125(d)
	 FORMCHECKBOX 

	     


[image: image1.jpg]* Datum individuálního vydání OLZ (I-OLZ) znamená datum, kdy byl vrtulník poprvé uveden do provozu (po výrobě)
	Letové a navigační přístroje – pokračování

	Výstroj
	Vyhovuje ustanovení nařízení
	ANO
	Poznámka

	Provoz podle pravidel IFR, nebo VFR v noci – z pracovního místa pilota dostupné prostředky pro měření a zobrazování:  

	· magnetického kurzu
	CAT.IDE.H.130(a)(1)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· času v hod, min, sec
	CAT.IDE.H.130(a)(2)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· indikované rychlosti letu (kt)
	CAT.IDE.H.130(a)(3)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· vertikální rychlosti (variometr)
	CAT.IDE.H.130(a)(4)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· skluzu 
	CAT.IDE.H.130(a)(5)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· letové polohy
	CAT.IDE.H.130(a)(6)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· stabilizovaného kurzu
	CAT.IDE.H.130(a)(7)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· teploty venkovního vzduchu (°C)
	CAT.IDE.H.130(a)(8)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Prostředek pro měření a zobrazení tlakové nadmořské výšky (ft, hPa/mbar)
	CAT.IDE.H.130(b)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Prostředek pro měření a zobrazení tlakové nadmořské výšky (ft, hPa/mbar)
	CAT.IDE.H.130(b)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Radiovýškoměr
	CAT.IDE.H.130(b)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Radiovýškoměr s hlasovým varováním
	CAT.IDE.H.145
	 FORMCHECKBOX 

	     

	HTAWS
	AMC1 CAT.IDE.H.145(b)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Prostředek pro signalizaci nedostatečného napájení letových přístrojů
	CAT.IDE.H.130(c)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Prostředek pro zabránění nesprávné činnosti systémů měření rychlosti letu v důsledku kondenzace, nebo námrazy
	CAT.IDE.H.130(d)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Prostředek, který oznamuje posádce selhání tohoto systému:

	· pro vrtulníky, kterým bylo vydáno I-OLZ ke dni 1.8.1999, nebo později
	CAT.IDE.H.130(e)(1)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· pro všechny vrtulníky s MCTOM>3175 kg a MOPSC>9, kterým bylo vydáno I-OLZ před 1.8.1999
	CAT.IDE.H.130(e)(2)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Záložní přístroj pro měření a zobrazování letové polohy
	CAT.IDE.H.130(f)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Záložní zdroj statického tlaku
	CAT.IDE.H.130(g)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Pro jednopilotní provoz IFR: autopilot s režimem automatického udržování výšky a kurzu
	CAT.IDE.H.135
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Pokud jsou pro provoz předepsáni dva piloti, má druhý pilot k dispozici samostatné prostředky pro zobrazování:

	· tlakové nadmořské výšky (ft, hPa/mbar)
	CAT.IDE.H.130(h)(1)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· indikované rychlosti letu (kt)
	CAT.IDE.H.130(h)(2)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· vertikální rychlosti (variometr)
	CAT.IDE.H.130(h)(3)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· skluzu
	CAT.IDE.H.130(h)(4)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· letové polohy
	CAT.IDE.H.130(h)(5)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· stabilizovaného kurzu
	CAT.IDE.H.130(h)(6)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Držák mapy (zajištěno osvětlení mapy) 
	CAT.IDE.H.130(i)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Vybavení pro zjišťování meteorologických podmínek

MOPSC>9
	CAT.IDE.H.160
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Vybavení pro provoz v podmínkách námrazy v noci
	CAT.IDE.H.165
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Komunikační vybavení

	Výstroj
	Vyhovuje ustanovení nařízení
	ANO
	Poznámka

	COM 1 (VHF)
	CAT.IDE.H.340

CAT.IDE.H.345

AMC1, 2 CAT.IDE.H.345
	 FORMCHECKBOX 

	     

	COM 2 (VHF)
	CAT.IDE.H.345

AMC1, 2 CAT.IDE.H.345
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Další komunikační vybavení
	CAT.IDE.H.345

AMC1, 2 CAT.IDE.H.345
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Další komunikační vybavení
	CAT.IDE.H.345

AMC1, 2 CAT.IDE.H.345
	 FORMCHECKBOX 

	     

	CPDLC (komunikace datovým spojem mezi FC a ATC)
	Nařízení (ES) 29/2009 v pl.zn.
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Komunikační vybavení - pokračování

	Výstroj
	Vyhovuje ustanovení nařízení
	ANO
	Poznámka

	Vrtulník je vybaven komunikačním vybavením v souladu s požadavky příslušného vzdušného prostoru, umožňuje spojení na tísňové frekvenci 121,5 MHz 
	CAT.IDE.H.330
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Náhlavní souprava s raménkovým mikrofonem, klíč na kniplu
	CAT.IDE.H.325
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Náhlavní souprava s raménkovým mikrofonem, klíč na kniplu
	CAT.IDE.H.325
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Náhlavní souprava s raménkovým mikrofonem
	CAT.IDE.H.325
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Systém palubního telefonu letové posádky
	CAT.IDE.H.170
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Systém palubního telefonu posádky
	CAT.IDE.H.175
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Palubní rozhlas pro vrtulníky s MOPSC>9
	CAT.IDE.H.180(a)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· vrtulník splňuje podmínky pro výjimku 
	CAT.IDE.H.180(b)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Panel voliče n.f. výstupů (pro lety podle IFR)
	CAT.IDE.H.335
	 FORMCHECKBOX 

	     

	SSR (odpovídač)
	CAT.IDE.H.350
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Zapisovače

	Výstroj
	Vyhovuje ustanovení nařízení
	ANO
	Poznámka

	Zapisovač hlasu v pilotním prostoru (CVR)

	Vrtulníky s MCTOM>7000 kg a vrtulníky s MCTOM>3175 kg s  I-OLZ vydaným 1.1.1987 nebo později 
	CAT.IDE.H.185(a)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	CVR je schopen uchovat údaje zapsané alespoň za:  

	· poslední 2 hodiny v případě vrtulníků s vydaným I-OLZ ke dni 1.1.2016 nebo později
	CAT.IDE.H.185(b)(1)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· posledních 60 min v případě vrtulníků s MCTOM>7000 kg a I-OLZ vydaným 1.8.1999 ≤ I-OLZ<1.1.2016 
	CAT.IDE.H.185(b)(2)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· posledních 30 min provozu v případě vrtulníků s MCTOM>7000 kg a s vydaným I-OLZ před 1.8.1999
	CAT.IDE.H.185(b)(3)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· posledních 30 min v případě vrtulníků s MCTOM>3175 kg a I-OLZ vydaným 1.1.1987≤ I-OLZ<1.1.2016
	CAT.IDE.H.185(b)(4)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· od 1.1.2019 zápis na jiné medium, než pásek, nebo drát
	CAT.IDE.H.185(c)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	CVR zapisuje ve vztahu k časové ose:

	· radiotelefonní spojení vysílané, nebo přijímané v prostoru letové posádky
	CAT.IDE.H.185(d)(1)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· dorozumívání členů letové posádky pomocí palubního telefonu a rozhlasu
	CAT.IDE.H.185(d)(2)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· zvukové prostředí prostoru letové posádky
	CAT.IDE.H.185(d)(3)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· hlasové, nebo akustické signály označující prostředky pro navigaci a přiblížení
	CAT.IDE.H.185(d)(4)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	CVR začíná zapisovat dříve, než se vrtulník začne pohybovat vlastní silou a pokračuje v zápisu do doby, kdy vrtulník přestane být schopen pohybu vlastní silou
	CAT.IDE.H.185(e)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	CVR ve vrtulnících s MCTOM>3175 kg s vydaným I-OLZ 1.8.1999 nebo později, musí začít zapisovat samočinně
	CAT.IDE.H.185(f)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	CVR má zařízení usnadňující určení jeho polohy ve vodě
	CAT.IDE.H.185(g)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Zapisovač letových údajů (FDR), který používá metodu zápisu a ukládání údajů do paměti a metodu pohotového vyhledání údajů v mediu 

	· vrtulník s MCTOM>3175 kg, s vydaným I-OLZ≥1.8.1999 
	CAT.IDE.H.190(a)(1)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· vrtulník s MCTOM>7000 kg, nebo MOPSC>9, s vydaným 1.1.1989≤ I-OLZ<1.8.1999
	CAT.IDE.H.190(a)(2)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	FDR zapisuje parametry :

	· s vydaným I-OLZ 1.1.2016, nebo později
	CAT.IDE.H.190(b)(1)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· s vydaným I-OLZ před 1.1.2016
	CAT.IDE.H.190(b)(2)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· vrtulník s MCTOM>7000 kg, nebo MOPSC>9, s vydaným 1.1.1989≤ I-OLZ<1.8.1999
	CAT.IDE.H.190(b)(3)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Údaje FDR jsou v přesné korelaci se zobrazovanými informacemi
	CAT.IDE.H.190(c)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Zapisovače - pokračování

	Výstroj
	Vyhovuje ustanovení nařízení
	ANO
	Poznámka

	FDR začíná samočinně zapisovat dříve, než se vrtulník začne pohybovat vlastní silou 
	CAT.IDE.H.190(d)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	FDR má zařízení usnadňující určení polohy ve vodě
	CAT.IDE.H.190(e)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Záznamy komunikace datovým spojem (CPDLC):

	Vrtulník s vydaným I-OLZ 8.4.2014, nebo později, které jsou schopny komunikovat datovým spojem musí komunikaci zapisovat 
	CAT.IDE.H.195(a)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Metoda zápisu, ukládání údajů a informací 
	CAT.IDE.H.195(b)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Doba uchování záznamů
	CAT.IDE.H.185
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Zapisovač má zařízení usnadňující určení jeho polohy ve vodě
	CAT.IDE.H.190(d)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Požadavky na zahájení a ukončení zápisu
	CAT.IDE.H.185(d),(e)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Kombinovaný zapisovač FDR + CVR
	CAT.IDE.H.200(b)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Navigační vybavení

	Výstroj
	Vyhovuje ustanovení nařízení
	ANO
	Poznámka

	VOR 1 (nebo alternativa – uvést v poznámce)
	AMC2 CAT.IDE.H.345(a)(1)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	VOR 2 (nebo alternativa – uvést v poznámce)
	AMC2 CAT.IDE.H.345(a)(1)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	ADF 1 (nebo alternativa – uvést v poznámce)
	AMC2 CAT.IDE.H.345(a)(2)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	ADF 2 (nebo alternativa – uvést v poznámce)
	AMC2 CAT.IDE.H.345(a)(2)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Navigační vybavení vyžadované provozem ve vzdušném prostoru v souladu s Part-SPA (uvést v poznámce)
	AMC2 CAT.IDE.H.345(a)(3)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	ILS/MLS 1 (nebo alternativa – uvést v poznámce)
	CAT.IDE.H.345(d)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	ILS/MLS 2 (nebo alternativa – uvést v poznámce)
	CAT.IDE.H.345(d)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Navigační vybavení zajišťuje, že v případě poruchy jednoho systému zbývající vybavení zajistí bezpečnou navigaci v souladu s letovým plánem
	CAT.IDE.H.345(c)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Veškeré komunikační a navigační vybavení vyhovuje ohledně FM imunity 
	AMC2 CAT.IDE.H.345(c)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Prostředek prostorové navigace
	AMC2 CAT.IDE.A.345(a)(4)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Řízení leteckých databází (Type 2 DAT)
	CAT.IDE.H.355
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Ostatní vybavení

	Výstroj
	Vyhovuje ustanovení nařízení
	ANO
	Poznámka

	Sedadla, bezpečnostní pásy, zádržné systémy a dětská zádržná zařízení. Vrtulník je vybaven:

	Sedadlem, nebo lůžkem pro každou osobu starší 24 měsíců
	CAT.IDE.H.205(a)(1)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Bezpečnostním pásem na každém sedadle pro cestující a zádržným pásem na každém lůžku 
	CAT.IDE.H.205(a)(2)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Bezpečnostním pásem se zádržným systémem pro horní část trupu na každém sedadle pro cestující ve věku nad 24 měsíců pro vrtulníky s I-OLZ vydaným 1.8.1999, nebo později 
	CAT.IDE.H.205(a)(3)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Dětským zádržným zařízením (CRD) pro každou osobu na palubě mladší 24 měsíců
	CAT.IDE.H.205(a)(4)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Bezpečnostním pásem se zádržným systémem pro horní část trupu se zařízením, které automaticky zadrží horní část trupu osoby v případě rychlého zpomalení: 

	· na každém sedadle člena letové posádky
	CAT.IDE.H.205(a)(5)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· na každém sedadle pro minimální předepsaný počet CC 
	CAT.IDE.H.205(a)(6)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Bezpečnostní pás se zádržným systémem pro horní část trupu splňuje:

	· jednobodové rozpínání
	CAT.IDE.H.205(b)(1)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· pro sedadla členů letové posádky, sedadla pro minimální předepsaný počet palubních průvodčí se skládá ze dvou ramenních popruhů a bezpečnostního pásu umožňujícího nezávislé použití  
	CAT.IDE.H.205(b)(2)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Signalizace „Připoutejte se“ a „Nekuřte“
	CAT.IDE.H.210
	 FORMCHECKBOX 

	     


	Nouzové vybavení

	Výstroj
	Vyhovuje ustanovení nařízení
	ANO
	Poznámka

	Souprava první pomoci, dostupnost, obsah
	CAT.IDE.H.220
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Doplňková zásoba kyslíku – vrtulník bez přetlakové kabiny
	CAT.IDE.H.240
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Ruční hasicí přístroje

	· alespoň jeden v pilotním prostoru
	CAT.IDE.H.250(a)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· nejméně jeden snadno dostupný v každém samostatném palubním bufetu
	CAT.IDE.H.250(b)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· nejméně jeden snadno dostupný pro použití v každém nákladovém prostoru přístupném posádce za letu  
	CAT.IDE.H.250(c)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· druh a množství hasicích látek je vhodné pro pravděpodobný druh požáru
	CAT.IDE.H.250(d)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· letoun je vybaven alespoň předepsaným počtem přístupných hasicích přístrojů (MOPSC>7)
	CAT.IDE.H.250(e)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Označení míst pro vniknutí do trupu vrtulníku
	CAT.IDE.H.260
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Megafony – vrtulníky s MOPSC>19
	CAT.IDE.H.270
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Nouzové osvětlení a značení
	CAT.IDE.H.275
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Polohový maják nehody (typ ELT: (AF), (AP), (AD), (S))

	· alespoň jeden automatický
	CAT.IDE.H.280(a)
	 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 

	typ:        typ:      

	· ELT je schopen současně vysílat na 121,5 a 406 MHz 
	CAT.IDE.H.280(b)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· všechny ELT jsou registrovány u RCC Praha
	L10/III, Část II, Hlava 5
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Záchranné vesty
	CAT.IDE.H.285(a), (b)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Oděvy pro přežití posádky
	CAT.IDE.H.295
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Záchranné čluny, záchranné ELT, vybavení pro dálkové lety nad vodou
	CAT.IDE.H.300
	 FORMCHECKBOX 

	     
typ ELT:      

	Vybavení pro přežití
	CAT.IDE.H.305
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Dodatečné požadavky pro vrtulníky provozované v pobřežních vodách v nehostinných mořských oblastech 
	CAT.IDE.H.310
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Vrtulník je certifikované pro činnost na vodě
	CAT.IDE.H.315
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Vrtulník je vybaven pro lety nad vodou 
	CAT.IDE.H.320
	 FORMCHECKBOX 

	     


	Poznámky, připomínky, zdůvodnění

	


Vybavení vrtulníku(ů) je uvedeno na stranách 1 až 5.
	
	     




..................................


 ...................................................................

      
           

datum
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