URAD PRO CIVILNI LETECTVI
LetiS€ Ruzyrg
160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 15/730/0053/OPHEBR/02/16
C.j.. 12377-16-701 V Praze dne 8. 12. 2016

VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi jakodcné a mist® prislusny spravni organ podle ustanoveni
8 89 odst. 2 pism. ¢) zakota49/1997 Sb., o civilnim letectvi a o &n¢ a doplni zakona:.
455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikani (Zzivnogiensakon), ve zéni pozdjSich
piedpigi, (dale jen ,zakon o civilnim letectvi®), v souladuustanovenim 8 172 zé&kota
500/2004 Sb., spraviiadd, ve zini pozajSich edpidi, (dale jen ,spravniad®), vydava
podle § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi ogait obecné povahy, kterym se stanovi:

Clanek I.
Ochranna pasma heliportu HEMS FN Brno Bohunice

Ochrann& pasma (déle jen ,,OP*) heliportu HEMS FNdBBohunice zasahuji nad nasledujici

katastralni azemi: - Bohunice (612006)
- Stary Liskovec (612014)
- Novy Liskovec (610283)

Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod leti&t

FN fakultni nemocnice

ft stopa, jednotka délky pouzivand v letectvi {foo
JTSK jednotnd trigonometrick&’datastralni

OoP ochranné pasmo

UcCL Urad pro civilni letectvi (,Wad")

VN vysoké napti

VVN velmi vysoké nagti

WGS-84 s¥tovy geodeticky systém



Provozovatel heliportu:
¢ Fakultni nemocnice Brno, Jihlavska 20, 625 00 Brno

Vlastnik heliportu:
¢ Fakultni nemocnice Brno, Jihlavska 20, 625 00 Brno

Vztazny bod heliportu (ARP) je umistn ve stedu plochy konéného piblizeni a vzletu (FATO):
* souadnice vztazného bodu (ARP) - v JTSK : Y =600 888; X =1 162 549,869
e ve WGS-84:49°10° 34,7192 N; 16° 34 19,8592“ E

Nadmorské vyska heliportu(vztazena ke stdu FATO):
e 290 mn.m., 951,44 ft n.m.

VztaZzna teplota heliportuje 25,3°C

Pohybové plochy heliportu:

e TLOF (prostor dotyku a odpoutani vrtulniku) je kruhosypriméru 28,30 m. Unosnost
plochy TLOF odpovida provozu vrtulniku o max. velg hmotnosti do 6400 kg, povrch
plochy je betonovy.

e FATO (plocha konéného giblizeni a vzletu) je u vyvySenych helipbghodna s TLOF. tzn.,
Ze je kruhova a ma pmeér 28,30 m. Shodny je i povrch a inosnost FATO.

e SA (bezpenostni plocha) je plocha navazujici na FATO tza.jevymezena mezikruzim o
praméru 28,30 m a 37,70 m. SA je situovana symetrickyskedu FATO. SA ma povrch a
anosnost shodnou s FATO/TLOF.

Legislativni statut heliportu:
e neveejny, vnitrostatni heliport HEMS.

Provozni statut heliportu a provozni snéry:
e Heliport ma statut pracovni, vyvy3eny heliport HEM&n. Ze vrtulnik HEMS na heliportu
nema trvalou zéakladnu. Heliport unioage provoz vrtulnik HEMS podle pravidel pro lety
VFR ve dne i v noci.
e Heliport vyhovuje provozu vrtulntko max. parametrech:
= pramér rotoru — 15,7 m
= délka vrtulniku — 18,85 m
» hmotnost vrtulniku — 6400 kg
e Pozn.: vySe uvedené parametry odpovidaji pravdaitickému vrtulniku. Jako provozn
kriticky je uvazovan vrtulnik typu SOKOL (pro ity HEMS jej vyuzivadR)

Provoz na heliportu bude provadn v téchto smérech:

Kz
* vzlety ve dne i v noci: 105°, 270°
* pfistani ve dne 285°, 090°
» pfistani v noci 285°

Km
» vzlety ve dne i v noci: 101°, 266°
e pristani ve dne 281°, 086°
e pristani v noci 284°

Tyto snéry jsou dany jednakagrnymi a gekdzkovymi poréry v okoli, jednak snahou o max. moznou
eliminaci hlukové z&#e okolni obytné a nemocnii zastavby.



SPECIFIKACE OCHRANNYCH PASEM HELIPORTU

Jedna se o0 OP s vySkovym omezenim staveb, tj. Pa)z{etoveho prostoru
b) OP piblizovaciho prostoru
c¢) OP gechodovych ploch

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letetzg v ochrannych pasmech leteckych staveb
ztizovat zaizeni a provad ¢innosti jen se souhlasenratiu. Gad souhlas udi, nebude-li z&zeni
nebocinnost branit leteckému provozu ani ohroZovat jbhapé&nost a nefijde-li o objekt vyZadujici
ochranu ped hlukem. V pipad objektu vyZzadujiciho ochrandgu hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohroZuje jeho bezpest, je souhlas #ddu podmidn souhlasnym zavaznym
stanoviskem misthprislusného déeného organu na Useku ochranyeyeého zdravi.

OP s vySkovym omezenim stavebpozistava z:
» OP vzletového prostoru
je plocha stoupajici za koncem FATO vymezena takto:
- vnitini strana je vodorovna, kolma k ose vzletu a jeatamsou filena. Je umigha na
konci FATO a ma $ku odpovidajici ¥te (pfiméru) FATO, tj. 28,30 m,
- dw strany navazujici na konce vimit strany se rozeviraji pod thlem 15% od osy vzletu
do vzdalenosti 200 m (pro denni provoz), resp.@d@ro n&ni provoz)
- vngjSi strana je rovnaina s vnitni stranou.
VySka vnitni strany je totoZzna s vySkouugeiiku pidorysu osy vzletu s hranou FATO, tj.
290,00 m n.m.
Sklon plochy ndfeny ve svislé rovi# prochazejici trajektorii vzletu je 1:4 (pro demmovoz),
resp. 1:8 (pro nmi provoz)
Trajektorie vzletu v celé délce OP vzletového pmsttzn.do vzdélenosti 200 m (pro denni
provoz), resp. 600 m (pro &woi provoz) musi bytima.
OP vzletového prostoru o délce 200 m resp. 600 stiaswvi pro siry (K.,) 101° a 266°.

» OP giblizovaciho prostoru
je plocha klesajici k zatku FATO vymezena takto :
- vnitini strana je vodorovna, kolma k ogébpzZeni a je touto osoudtena. Je umigha na
konci FATO a mé $ku odpovidajici $te (pimeru) FATO, tj. 28,30 m,
- dw strany navazujici na konce umi strany se rozeviraji pod uhlem 15% od osy
priblizeni do vzdalenosti 200 m (pro denni provoa}pr 600 m (pro i provoz)
- vr¢jSi strana je rovnaiZnd s vnitni stranou.
VysSka vnitni strany je totoZna s vySkouugeiiku pidorysu osy fiblizeni s hranou FATO, tj.
290,00 m n.m.
Sklon plochy ndteny ve svislé rovié prochazejici trajektoriiiiblizeni je 1:4 (pro denni provoz),
resp. 1:8 (pro nmi provoz).
Trajektorie iblizeni v celé délce OFiplizovaciho prostoru tzn. 200 m (pro denni proyoesp.
600 m (pro néni provoz) musi bytima.
OP giblizovaciho prostoru o délce 200 m se stanovigmngry (K, 281°, 086°, resp. 600 m se
stanovi pro sir (K 281°.

» OP pgechodovych ploch
Prechodové plochy jsou vymezené takto:

- niZ8i strany jsou totoZzné s okrajem FATO, u kmjloh FATO se stranoutverce
opsaného FATO a podélnymi stranami OP vzletovypfildiZzovacich prostat,

- horni strana je vymezena podél FATO vodorovnodélenosti 50 m od okraje FATO,
pop. od¢tverce opsaného kruhové FATO a napojenaiitahté konce vijsi strany OP
priblizovaciho prostoru a #si strany OP vzletového prostoru.

Sklony OP pechodovych ploch #tené ve svislé rovih kolmé Kk trajektorii vzletu, resp.
priblizeni jsou 1:1 (pro denni provoz), resp. 1:2(pa:ni provoz).




OP s vySkovym omezenim jsou vztaZzena k vySce 290,00m.

Poznamka:

1) VySe uvedend OP s vySkovym omezenim staveljinggnmaruSena zadnymi novymi stavbami
(prekaZzkami) s vyjimkou, Ze jsou v zakrytu za stdvapebou (pekdzkou) ochrannd pasma jiz
narudujici. Vyjimku z OP dite udlit UCL CR.

2) V prilozec.4 jsou kreslena pouze limitni OP

VYHODNOCENI OP:

Ochrannd pasma s vySkovym omezenim staveb:
- ze zakresu OP (vizioha 4) vyplyva, Ze prostor OP je naruséekdzkami. 1 aZ 4.

Prekazka¢. 1
Zasahuje do OPtpchodové plochy sektoru 09/27 a jeiama objektem vytahové Sachty a schedist
heliportu. Max. pesah nad ff@chodovou plochu je 2,2 m, jihozapadve vzdalenosti 21,6 m od

vztazného bodu heliportu (ARP)idRazka je osazenagkazkovym nasstidlem na gesSe vytahové
Sachty.

Prekazka¢. 2

Zasahuje do OP ifpchodové plochy sektoru 09/27 a je teMea jizni hranou objektu v arealu
KAMPUS. Max. fesah nad f@chodovou plochou je 2,3 m, severozigadn vzdalenosti 44 m od
vztazného bodu heliportu (ARP)idRaZka je opaétna pekazkovym négstidlem na jizni hrah
strechy objektu.

Prekazka¢. 3

Zasahuje do OP ipchodové plochy sektoru 09/27reRazku tvéi obsluznd vytahova Sachta
Chirurgického komplementu (CH). Maxigsah nad ig@chodovou plochou je 7,4 m, zapadve

vzdéalenosti 88 m od vztazného bodu heliportu (ARRYkazka je osazendgkazkovym nasstidlem
na steSe vytahové Sachty.

Prekazkac. 4
Zasahuje do OPipchodové plochy sektoru 09/2#eRazku tvei Lazkovy trakt (L). Max. pesah nad

ptechodovou plochou je 42 m, zapadre vzdalenosti 116 m od vztazného bodu helipoAiRR).
Prekdzka je osazendgkdzkovym nasstidlem na sese lizkového traktu.

Prekazky ostatni(tzn. ne ve smysluipdpisu L 14H)

Stavajici komin kotelny o vySce 352 m n.m. je vydravdennim i nénim prekazkovym zn&nim
(netvai prekazku ve vztahu k OP s vySkovym omezenim stavishontel, je vSak nutno jej povazovat
za prekazku psychologickou).

Clanek II.

Odivodnéni
Urad na zaklagl navrhu pijatého od pravnické osoby: Fakultni nemocnice Brptispsvkova
organizace, (: 65269705, se sidlem Jihlavska 20, 625 00 Brnozifeeni ochrannych pasem
heliportu HEMS, Fakultni nemocnice Brno Bohunicedaného dne 17. 12. 2015 a ve smyslu
ustanoveni 8§ 37 zakona o civilnim letectvi, zahajilmoci Gedni gisluSné kroky ke itzeni
ochrannych pasem formouqulepsanou v ustanoveni 8 37 zakona o civilnimtidtagostupem podle
céasti Sesté spravnittadu.
Ochrannd pasma zaji§i bezpeénost leteckého provozu a spolehlivou funkci letetkystaveb.
V piipad® soukthu ochrannych pasem podléelu riznych druli leteckych staveb se uplatriigrgjsi
omezeni.



Urad pgrezkoumal Dokumentaci ochrannych pasem heliportu BENakultni nemocnice Brno
Bohunice, kterd byla nedilnou s@sti ndvrhu na jejichizeni postupem podleigdpisu L14H a
shledal, Ze dokumentace je Uplnd a zcela v soutaqwzadavky uvedenymi v tomtdeglpisu.
Dokumentace ochrannych pasemitymdklad pro umivani staveb a pro ochrantlefitych zajni

v Uzemi.

Ztizenim ochrannych pasem se vygjaomezujici opdéni v Uzemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dottené lokality a nevyZaduji dalSi opei v Uzemi.

Ve smyslu ustanoveni 8 40 zékona o civilnim letetze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zdizeni a provagt ¢innosti jen se souhlasemiatiu. (rad souhlas udi, nebude-li z&zeni
nebocinnost branit leteckému provozu ani ohroZovat jpappé&nost a nefijde-li o objekt vyzadujici
ochranu ped hlukem. V fipac objektu vyZadujiciho ochrandem hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpest, je souhlas #ddu podmidn souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistnptisluSného déeného organu na Useku ochranjeyeého zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnieclet projedna Ead navrh opéaeni obecné povahy
ke Zizeni ochrannych pasem s méspitislusnym organem tUzemniho planovani a podle ustsmd/
172 odst. 1 spravnihiadu s datenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz Uzendi Ioyt zansr
uskut&nén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spraw@itio, a s ustanovenim § 35 zakéna
128/2000 Sh., o obcich (obectiizeni), ve zani pozdjSich gedpidi.

Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi ktetgi heliport HEMS, Fakultni nemocnice
Brno Bohunice, vyplyva z pozadavku ustanoveni §&kbna o civilnim letectvi, minimalni parametry
jednotlivych druli ochrannych pasem vazané na stavajici dra@hovyrsyggména pak na provoznim
statutu heliportu a nafiteé vykonosti vrtulnik. Tyto parametry jsou jednozfr@ stanoveny v
leteckém pedpisu L14H. Odéchto parametr se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého fgdpisu L14H vyplyva ze skuteosti, ze Ceskad republika podepsala
mezinarodni smlouvu ,Umluva o mezinarodnim civilnlatectvi (,Chicagska umluva®)* ze dne
7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci vecBhiako pod¢. 147/1947 Sb. stala stasti
pravnihoraduCeské republiky. K této mezinarodni Gmije pipojeno 19 piloh, tzv. annek, v fad
Annex 1 az Annex 19, €eské republice publikovany jakdeuipisy L1 az L19. Tytoiedpisy definuji
mezinarodni standardy civilniho leteckého provozsca pro staty, které k Umlgwo mezinarodnim
civilnim letectvi gistoupily, zavazné. Leteckyr@dpis L14H - Heliporty byl zu@jnén Ministerstvem
dopravyCR podé.j.: 11/2013-910-LET/7 (aktualni ni ze dne 13. 11. 2014).

Zavaznost leteckychiedpidi, tedy i gredpisu L14H - Heliporty, je podpena ustanovenimi § 96 a §
102 zakona o civilnim letectvi. Jednd se o zavaetécké pedpisy, které jsou v souladu s
mezinarodnimi smlouvami, které jsou &asti pravnihoradu Ceské republiky a jsou vydavany
Mezinarodni organizaci pro civilni letectvi (ICA@)to ve zaini pijatémCeskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem helipodbecs je jednim ze zakladnich poZzadéuezpénosti civilniho i
vojenského leteckého provozu a bezpest leteckého provozu je zcela nepockitgejnym zajmem.
Ze shora uvedenych skdt®sti a dvoda vyplyva, Ze na projednani navrhu deati obecné povahy
ke Zizeni ochrannych pasem heliportu HEMS, Fakultnigenite Brno Bohunice ve smyslu a podle
poZzadavk § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi a § 178tod spravnih@adu Ize nahlizet jako na
postup, ktery nef¥e ovlivnit, zda se ochranna pasma helipofidimebo zda se jejich parametry
stanovi odchyl#é od pozadavk leteckého pedpisu L14H, kterymi je £hd prave vazan. Z uvedenych
divodi povazuje Wad navrh opaeni obecné povahy za projednany tim, Ze je rozes&sm
dottenym obcim a mistprisluSnym orgaim Uzemniho planovani ke Zegréni na @edni desce.
Vyporadanim pisemnychipominek k navrhu opsni obecné povahy darenych Gadu ve Itité 30
dni ode dne jeho vy&eni se zabyvéanek Il tohoto opdeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhuiepatobecné povahy darenych Gadu ve Itité 30
dni od jeho zvéejreni a jejich odvodnenim se zabyvélanek IV tohoto opdéeni obecné povahy.



Clanek IIl.

Vyhodnoceni gripominek )
Ve lhat¢ 30 dni ode dne zv@jnéni navrhu opdeni obecné povahy nebylyiratlu dordeny zadné
pisemné fipominky.

Clanek IV.

Rozhodnuti o0 namitkach a jejich odivodnéni )
Ve lhat¢ 30 dri ode dne zvi@jréni navrhu opdeni obecné povahy nebylyrédtlu dordeny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
Poweni
Ve smyslu ustanoveni 8§ 173 odst. izm do opdeni obecné povahy a jeho tmddreni kazdy
nahlédnout u spravniho organu, ktery ogait obecné povahy vydal.
Podle ustanoveni § 173 odst. 2 spravnidu nelze proti opggni obecné povahy podat opravny
prostedek.
Ve smyslu ustanoveni 8 174 odst. 2 spravriédu Ize soulad op@ni obecné povahy s pravnimi

ptedpisy posoudit vigzkumneéntizeni. Usneseni o zahajeiepkumnéhdizeni Ize vydat do 3 let od
(einnosti opatteni. WEinky rozhodnuti v gezkumnéntizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI.

Ué&innost

Toto opateni obecné povahy nabyvéininost patnactym dnem po dni \&seni véejné vyhlasky

(8 173 odst. 1 spravnitiédu).

Doba platnosti ochranného pasma je spojena s egistetecké stavby, jeho platnost nelze jinak
omezit.

Prilohy:

Prilohac.2 — Rehledna situace

Priloha¢.3 — Situace agaorys heliportu
Prilohac.4 — OP s vySkovym omezenim staveb



Kompletni dokumentace k nahlédnuti je néadlli civilniho letectvi, leteckém stavebnitiadu, a na
webovych strdnkach zniného dadu.

Ing. Ji Ktiz otisk tedniho razitka
vedouci odeni
Letecky stavebnifaal

Vyvéseno dne: 14, 12. 2016
SvESeno dne: ..o

Obdrzi:

Navrhovatel (dodejky):
Fakultni nemocnice Brno (ID&wn9vt)

Ostatni (vaejnou vyhlaskou vywSenim na &edni desce po dobu 15 di):

Organy uzemniho planovani a stavebnihéadu:
Jihomoravsky kraj (ID&2pbqgz0)

Statutarni rasto Brno (IDSa7kbrrn)

Brno — Bohunice (ID$im2byk9)

Brno — Novy Liskovec (ID$pbwsj)

Brno — Stary Liskovec (IDrbbwxi)

Zrizovatel:

Utad pro civilni letectvi (IDS8gaazy
Dotéené méstskécasti:

Brno — Bohunice (ID$1im2byk9)
Brno — Novy Liskovec (ID$pbwsj)
Brno — Stary Liskovec (IDSrbbwxi)



