Programy udrzby
pro transferovana letadla

Uvod do problematiky




Programy udrzby (PU)
rozdeleni

. PU schvaleny pfisluénym Gradem
- PU schvaleny CAMO postupem

neprimeého schvaleni

. PU s prohlasenim vlastnika
(,deklarovany PU")

. Zakladni / typové PU




PU schvaleny pfimo UCL

. PU letadla musi vyhovét:

- instrukcim vydanym prislusnym
uradem (AD vydana EASA, FAA...)
- instrukcim pro zachovani letove
zpusobilosti, které byly vydany
drzitelem TC/STC

- doplnujicim nebo alternativnim

instrukcim navrzenym vlastnikem
nebo CAMO




PU schvaleny pfimo UCL

. Kazdy PU musi obsahovat podrobnosti
zahrnujici cetnost veskere provadené
udrzby, vcetne jakychkoliv zvlastnich
Ukolu spojenych se zvlastnimi ¢innostmi

. PU musi podléhat pravidelnym revizim a v
pripade nutnosti musi byt odpovidajicim
zpusobem pozménén, aby zustaval stéle
platny. O prezkoumani PU musi byt
vedeny zaznamy.




PU schvaleny pfimo UCL

. Pro vytvoreni PU pfipravil UCL
formular CAA/F-ST-178-n/09

- K predani navrhu PU / zmény PU ke
schvaleni UCL se pouzije formular
CAA/F-TI-047-n/00




PU schvaleny CAMO postupem

neprimeho schvaleni

- Pokud je zachovani letovée
zpusobilosti letadla Fizeno CAMO,
nebo pokud existuje omezena
smlouva mezi vlastnikem a CAMO,

PU a jeho zmény mohou byt
schvaleny postupem nepriméeho
schvaleni




PU schvaleny CAMO postupem

neprimeho schvaleni
- Postup neprimeho schvaleni musi byt
popsan CAMO v CAME a schvalen
UCL

. Postup nepfimého schvaleni PU a
zmen PU je mozné pouzit jen, pokud
je dozorujici urad CAMO stejny jako
urad statu zapisu letadla do rejstriku.
(vyjma smluv mezi staty)




PU schvaleny CAMO postupem

neprimeho schvaleni

- Vsechny pozadavky kladené na
neprimo schvaleny program udrzby
jsou shodné s pozadavky na PU
schvalovany primo uradem




PU schvaleny CAMO postupem

neprimeho schvaleni
- Priznani prava k neprimému
schvalovani PU a zmén PU neni pro
CAMO automatickeé

- U novych CAMO se toto pravo muze
priznat az po zhodnoceni cinnosti
nejdrive po dvou letech




PU schvaleny CAMO postupem

neprimeho schvaleni
- Zakladni kritéria pro ziskani prava
neprimeého schvalovani PU:

- Zadny nalez urovne 1

- Zadny nalez urovne 2 vedouci k
zahajeni Spravniho rizeni

- Zadny nalez spojeny se
zmenovanim PU




PU schvaleny CAMO postupem

neprimeho schvaleni
-V pripadech, kdy dojde
k opakovanemu pochybeni pri pouziti
postupu neprimeho schvaleni PU
nebo zmény PU, muZe UCL toto

pravo CAMO pozastavit nebo
odejmout




PU schvaleny CAMO postupem

neprimeho schvaleni

- Kritéria pro odebrani prava:

- Nalez urovneé 1

- Nalez Urovné 2 vedouci k zahajeni SR

- Opa
nedoc

Kkovany nalez spojeny s
rzenim postupu neprimeho

schva

eni PU

. Po odebrani prava je lhuta nové zkusebni
doby 12 mésicu




PU schvaleny CAMO postupem

neprimeho schvaleni
- Postup neprimého schvaleni nelze pouzit:
- pokud se PU odchyluje od hodnot
predepsanych/doporucenych v udajich
pro zachovani letové zpusobilosti

vydanych drziteli TC/ STC, EASA, UCL,
- v pripade zavedeni noveho typu
letadla do flotily rizenych letadel

- je-li urad registrace letadla jiny, nezli
urad odpovedny za dozor nad CAMO,
pokud dohoda mezi urady nestanovi
jinak




PU schvaleny CAMO postupem

neprimeho schvaleni
. K pfedani nepfimo schvéleného PU nebo
zmeny PU na védomi UCL se pouzije
formular CAA/F-TI-047-n/00

~ Pro vytvoreni PU Ize opét pouzit

doporuceny formular CAA/F-ST-178-n/09




PU vydany prohlagenim

vlastnika

| ze pouzit pouze v pripadech letadel ELA1,
ktera nejsou pouzivana pro obchodni
Drovoz

PU musi urcit vlastnika a konkrétni

etadlo, vcetné zastavéného motoru a
vrtule

- Program udrzby letadla musi bud"
- splnovat program minimalnich
prohlidek nebo

- vyhovovat pozadavkum ¢&l. M.A.302
pismen d) a e)




PU vydany prohlagenim
vlastnika

- Program udrzby nesmi byt méné prisny
nez ,program minimalnich prohlidek

. PU letadla musi obsahovat opakované AD,
omezeni letové zpusobilosti (ALS)

instrukce pro zachovani letové zpusobilosti
(ICA) nebo zvlastni pozadavky na udrzbu
obsazene v priloze k typovému osvedceni
letadla (TCDS).

- Kromeé toho musi program udrzby letadla
urcovat jakékoliv dodatecné ukoly udrzby,
které maji byt provedeny




PU vydany prohlagenim

vlastnika

- musi obsahovat podepsané prohlaseni, v
némz vlastnik prohlasuje, ze se jedna o
program udrzby pro konkrétni poznavaci
znacku letadla a ze on sam nese plnou

odpovédnost za jeho obsah, a zejmeéna za
jakekoli odchylky

Deklarovany PU se nejméné jednou rocne
podrobi kontrole. Tuto kontrolu PU
brovede bud’ kontrolor letové zpusobilosti,
nebo CAMO, ktera ridi zachovani letove
zpusobilosti letadla




PU vydany prohlagenim

vlastnika
- Pro vytvoreni PU Ize opét pouzit
doporuceny formular CAA/F-ST-178-n/09




Zakladni a typove programy
udrzby
- Nejsou zpracovany na konkrétni letadlo

- Slouzi k prokazani schopnosti CAMO
organizace, ze je schopna zpracovat PU

- CAMO je pripravi pred vydanim opravneéeni

k Fizeni zachovani letové zpusobilosti




Zakladni a typove programy
udrzby
- Zakladni (Baseline) program udrzby je

program vytvoreny pro konkrétni typ
letadla

- Typovy (Type) program udrzby je

program udrzby vytvoreny tak, aby pokryl
skupinu podobnych typu letadel napfr.
Cessna rady 100 (pokryvajici typy Cessna
150, 152, 172)




PU zavér

- Odchylit se jednorazove od
obsahu programu udrzby lze pouze na
zaklade vyjimky schvalené prislusnym
uradem podle ¢l. 71 Zakladniho Narizeni
(EU) & 2018/1139

. Jestlize je UCL presvédéen, ze PU nadale
nemuze zajistit bezpeény provoz, muze
byt pozastaveno nebo zruseno schvaleni

PU nebo jeho casti. Je-li platnost PU
pozastavena nebo zrusena, je prislusné
etadlo nezpusobilé k provozu!




