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1970/ILPZ/350/95 ; Plachy 25.04.1995

VEC:
ROZHODNUTI

o zpusobilosti k leteckému provozu veiejnélo vnitrostdtniho letiste

Mnichovo Hradlig&te

Provozovatel: Aeroklub Mnichovo Hradigts

I. Stétni leteckd inspekce vykondvajici podle ustanoveni § 62 b, odst. 2, zdkona ¢.305/1993
Sb., plisobnost stimiho odbomého  dozoru v civilnim letectvi ve smyslu zdkona
¢.203/1964 Sb. o tpravé nékterych tkold stitni spravy v civilnim letectvi,
zdklade¢ § 22, s pfihlédnutim § 66 zdkona ¢.47/1956
ve znéni jeho pozdéjsich zmén a dopliki toto

vydava na
o civilnim letectvi (Letecky zdkon) a

rozhodnuti

1.1 Letist¢ Mnichovo Hradidt¢ je z hlediska svych fyzikilnich vlastnosti a technicko -
provoznich parametrii zpisobilé pro provadéni téchio druhi letit podle VFR ve dne:

- §kolni a vycvikové

- sportovni

- lety pro zvlisini ucely

- dopravni

- zkusebni
1.2 Provadéni no¢nich letl neni povoleno.

1.3 Pro lety provadéné ve dne podle VFR je povolen provoz na nezpevnéné (travnaté)
vzletové a pfistdvaci drdze (VPD) 06L/24R o rozmérech 800 x 70 m.

1.4 Toto rozhodnuti nenahrazuje povoleni k ziizeni nebo podstatnym zméndm pozemnich
leteckych zafizeni podle § 22 Leteckého zdkona €.47/1956 ve znéni pozdéjsich zmén a
dopliikii ani povoleni k uvedeni do trvalého provozu (uzZivani) podle § 76 Stavebniho zikona
€.50/1976 a podle odst. 5 vyhl. &.85/1976 Sb. Statni letecks mspekee miZe toto rozhodnuti
kdykoliv zménit nebo zrusit ve smyslu § 2, odst. 3 vyhl. €.209/1964 Sb.
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1.5 Toto rozhodnuti stanovuje minimdlni pozadavky a nevyluduje uplatméni dalsich
dodatecnych opatfeni podle platych predpisi v civilnim letectvi, kterd se ukdxi celnd z
diivodli zvySeni  bezpecnosti leteckého provozu.

Odiivodnéni:
IL. Rozhodnuti o zpisobilosti k leteckému provozu se vydavéd na  zikladg téchto Zjisténi:

2.1 Na leti3ti je vybudovan travnaty vzletovy a pristavaci pas (VPP) 06L/24R o rozmérech
860 x 120 m.

2.1.1 Ve VPP je vyznacena nezpevnéna (travnatd) VPD 06L/24R o rozmérech 800 x 70 m.

2.1.2 Obé predpoli VPD 06L/24R tvofend podélnymi piesahy VPP maji délku 30 m.
Sitka piedpoli je shodna s &iikou VPP.

2.1.4 Nezpevnénd VPD 06L/24R je vyznadena znackami dle predpisu L-14 (L-14S):
- vodorovnymi a svislymi prahovymi znac¢kami
- postrannimi drahovymi znackami (4 dvojice)

2.1.5 Prekazkové roviny a plochy:

Vzletové a piiblizovaci roviny VPD 06L/24L, jsou pro oba sméry v poméru 1 : 30 bez
prekdzek. i

2.2 K vyddni Rozhodnuti o zplsobilosti bylo pouzito téchto podkladii:
- nove zpracovany leti$tni fdd leti§t€ Mnichovo Hradisté
- pozemni prohlidka a méfeni letisté¢ ze dne 20.04.1995.

2.3 Timto pozbyva platnost Rozhodnuti o zplsobilosti k leteckému provozu proVPD 06/24
letist¢ Mnichovo Hradisté &j.1695/ILPZ/245/91 ze dne 15.05.1991.

2.4 Toto Rozhodnuti zlistéva v platmosti po dobu trvani ndjemni smlouvy o prondjmu letists
Aeroklubem Mnichovo Hradisté a majitelem letité VUSS Praha.

IIT. Pouceni:

Proti tomuto Rozhodnuti je mofmo podat odvoldni k Ministerstvu dopravy podanim
u¢inénym u Stitni letecké inspekce, letisté Ruzyné 160 08 Praha 6 do 15-ti dnd ode dne
dorudeni.
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