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PRILOHA 1 Zadost o udéleni/zménu specifického schvaleni

AKTUALNOST SMERNICE CAA-SL -033-n-14

Za kontrolu aktualnosti smérnice a jejich pFiloh odpovida feditel odboru OPL UCL.
Ovérovani aktualnosti je provadéno minimalné 1x za dva roky.

POUZITELNOST SMERNICE CAA-SL-033-n-14
Tato smérnice je pouzitelna pro:

(1) Pro Zadatele obchodni letecké dopravy (CAT), neobchodniho provozu se
slozitymi a jinymi nez slozitymi letadly (NCC a NCO) a zvlastniho/specialniho
provozu (SPO, ktefi Zzadaji o schvaleni/zménu specifického druhu provozu
RVSM.

(2) Tato smérnice je rovnéZ nedilnou soucasti PFirucky inspektora UCL CR pro
vykon funkce dozoru nad bezpecnosti leteckého provozu.
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(a) VSeobecna ustanoveni

(1) Letadlo musi byt provozovano ve stanoveném vzduSném prostoru, v némz
se uplatriuje snizené minimum vertikalniho rozstupu 300 m (1 000 ft) mezi
letovou hladinou (FL) 290 a FL 410 vC€etné (Reduced Vertical Separation
Minima — RVSM), pouze tehdy, pokud UCL CR udélil provozovateldim
obchodni letecké dopravy (CAT), neobchodniho provozu se slozitymi letouny
(NCC), neobchodniho provozu s jinymi nez slozitymi letouny (NCO)
a zvlastniho/specialniho provozu (SPO) k provadéni tohoto provozu
schvaleni.

(2) Pro ziskani provozniho schvaleni RVSM musi zadatel/provozovatel prokazat
UCL CR:
1. letovou zpusobilost letounu pro provoz RVSM, v€etné seznamu
minimalniho vybaveni (MEL);
2. stanovené standardni provozni postupy;
3. vycvikovy program pro letovou posadku zapojenou do provozu RVSM,;
4. postupy pro monitorovani a hlaseni chyb v pfesnosti udrzovani
pridélené vysky.
(3) Letouny s MCTOM vétsim jak 5 700 kg nebo s MOPSC vét§im jak 19 musi
byt vybaveny systémem ACAS Il verze 7.1

(b) Podani zadosti o udéleni_schvaleni / zménu pro provoz ve
vzdusném prostoru RVSM

(1) Zakladni pokyny pro podani zadosti o udéleni schvaleni/zmény schvaleni
RVSM

Udéleni schvaleni/zmény schvaleni musi pfedchazet podani samostatné
Zadosti opravnénou osobou provozovatele/zadatele na predepsaném
formulafi, ktery je uveden v PFiloze 1 k této smérnici.

Zadost o udéleni schvaleni pro provoz RVSM se sklada ze tfech &asti:

o Cast 1/3 — zakladni formulaF Zadosti

. Cast 2/3 — oznadena jako UCL-ST

. Cast 3/3 — oznadena jako UCL-SL

VSechny tfi Casti musi byt fadné vyplnény. K Zadosti musi byt pfipojena
veskera prukazni dokumentace formou pfiloh v souladu s nize uvedenym
ustanovenim (c)(2).

Tabulka v c&astech 2/3 a 3/3 Zzadosti je ¢&lenéna na sloupce, kdy
Zadatel/provozovatel pouzije sloupce: Vyjadreni Zadatele; Pfiloha k Zadosti
se doklada a Poznamka. Sloupec Poznamka, je pouzivan soucasné i pro
potfeby UCL. Posledni sloupec Kontrola UCL slouZi vyluéné& pro potieby
UCL. Ve sloupci Pfiloha k zadosti se dokldda je uveden pozadavek na
dolozZeni pfislusné pfilohy k Zadosti. Pokud je ve formulafi uvedeno NE,
presto muze byt Zzadatel vyzvan k dodateEnému dolozeni pfislusné pfilohy
k Zadosti. Prislusné pfilohy k Zadosti se dokladaji formou tisténé nebo
elektronickeé kopie.
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Pfi podani Zadosti pro vice letound je zapotfebi Cast 2/3 oznacenou jako
UCL-ST vyhotovit pro kazdy letoun zvlast a do zahlavi dané €asti napsat S/N
letounu.

Ve sloupci Poznamka Ize volnou formou komentovat dotéeny bod nebo je
zde mozné uvést odkaz na souvisejici dokument. Takovy dokument, pokud
je pro vysvétleni daného bodu vhodny, se také pfidava jako pfiloha zadosti.

Podani zadosti

(@)

(b)

Zadost na predepsaném formulafi (Pfiloha 1), véetné pfilozené
dokumentace k Zzadosti dle nize uvedeného ustanoveni 2.2, doructe:

o prostfednictvim datové schranky (ID: v8gaaz5), nebo

o na adresu Ufad pro civilni letectvi CR, K Letisti 1149/23, 160 08
Praha 6, nebo

o na e-mailovou adresu: podatelna@caa.cz se zaru¢enym
elektronickym podpisem, a nebo

e  0sobné na podatelnu UCL.

Pokud provozovatel letountu v obchodni letecké dopravé (CAT) zavadi
novy, doposud neprovozovany typ/tfidu/variantu letadla do provozu,
postupuje v souladu se smérnici CAA-SLP- 043-n-14 (Zadost o zménu
AOC/PS k AOC), ustanoveni (c)(12)(B).

Provozovatelé slozitych nebo jinych nez slozitych letound v neobchodnim
provozu (NCC a NCO) a provozovatelé zvlastniho/specialniho provozu
(SPO) uvedou pouze ve formulafi zadosti (Pfiloha 1) druh provozu NCC,
NCO nebo SPO.

Pokud provozovatel letounu v obchodni letecké dopravé (CAT) zavadi
novy, ale jiz provozovany typ/tfidu/variantu letadla do provozu, postupuje
rovnéz vsouladu se smérnici CAA-SLP-043-n-14 (Zadost o zménu
AOC/PS k AOC), avsak dle ustanoveni (c)(13)(6).

Provozovatelé slozitych nebo jinych nez slozitych letound v neobchodnim
provozu (NCC a NCO) a provozovatelé zvlastniho/specialniho provozu
(SPO) uvedou pouze ve formulafi zadosti (Pfiloha 1) druh provozu NCC,
NCO nebo SPO.

(2) Pozadavky na prikazni dokumentaci formou pfiloh Kk Zzadosti
0 udéleni/zménu schvaleni specifického provozu ve vzdu$ném prostoru
RVSM

(@)

(b)

Zména: 4
1.9. 2020

Prokazani letové zpusobilosti letadla pro provoz RVSM

V souladu s pozadavkem SPA.RVSM.105(a) Zzadatel/provozovatel formou
prilohy k zadosti dolozi, ze pfislusné letadlo je zpusobilé pro provoz
RVSM, resp. spliuje pozadavky na ,RVSM Minimum Aircraft System
Performance Specification (MASPS)“. Forma pfilohy mize byt kopie
prislusné kapitoly nebo ustanoveni letové pfiru¢ky (AFM), nebo AFM
doplfiku, Service Bulletin, STC, TCDS apod. dle bodu (3), ktery je
obsahem Casti 2/3 Z&dosti (viz vySe uvedené ustanoveni (b)(1))
0 udéleni/zménu schvaleni pro provoz RVSM.

Seznam minimalniho vybaveni (MEL)
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Zména: 4
1.9. 2020

Pfislusné zmény polozek MEL, které se tykaji provozu RVSM, doklada
provozovatel/Zadatel v souladu se smérnici CAA-SLP-044-n-14 — Postupy
pro schvaleni MEL nebo schvaleni jeho zmény.

MEL se nevyzaduje v pfipadé neobchodniho provozu s jinymi nez
slozitymi letadly (NCO) a pro neobchodni zvlastni/ specialni provoz (SPO)
sjinymi nez slozitymi letadly, pokud provozovatel nebude letoun
provozovat s odlozenymi zavadami.

Standardni provozni postupy

Provozni postupy ve formé& navrhu textu do pfisluSnych &asti provozni
pFirucky v podobé zamysleného zafrazeni téchto provoznich postupd do
jednotlivych ¢asti OM musi v nasledujicim poradi obsahovat:

1. standardni provozni postupy, které mohou byt obsahem provozni
pfirucky (OM-A/B/C) nebo obsahem samostatného dokumentu
s pfislusnym odkazem v provozni pfiru¢ce na tento dokument. Pokud
se provozni pfiruCka nevyzaduje, provozni postupy budou obsahem
samostatného dokumentu, ktery musi byt na palubé letadla;

2. vybaveni letadla pro provoz RVSM vsouladu s nasledujicimi
pozadavky/pfijatelnymi zpusobu prikazu dle pozadavku
SPA.RVSM.110 a AMC1 SPA.RVSM.110(a);

o seznam potfebného vybaveni musi odpovidat nazvim konkrétnich
systému letadla (dle AFM/MEL apod.) za u¢elem jednoznaéné
identifikace potfebnych systému a jejich funkci;

o jeden systém muze byt popsan formou seznamu funkci nebo
podsystémd;

o tento seznam bude zahrnovat veSkeré vybaveni nutné pro provoz
RVSM, tj. takové, pfi jehoz poruse neni mozné do RVSM
vstupovat, nebo v pfipadé letu v RVSM je nutné informovat fizeni
letového provozu, nejde tedy o MEL,;

o slozeni letové posadky a pozadavky na zkusenosti;

3. postupy pro planovani letu, zpracované vsouladu sAMC2
SPA.RVSM.105 pismeno (a);

4. postupy pred letem, zpracované v souladu s AMC2 SPA.RVSM.105
pismeno (b);

5. postupy pfed vstupem do vzdusného prostoru RVSM, zpracované
v souladu s AMC2 SPA.RVSM.105 pismeno (c);

6. postupy za letu, zpracované v souladu s AMC2 SPA.RVSM.105
pismeno (d);

7. postupy po skonleni letu, zpracované v souladu sAMC2
SPA.RVSM.105 pismeno (e);

8. postupy hlaseni a oznamovani incidentl, zpracované v souladu
s SPA.RVSM.115

9. zvlastni/specifické oblastni RVSM postupy pro schvalené oblasti
provozu, zpracované dle poradniho materialu GM1
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(d)

SPA.RVSM.105(d)(9) dle publikovanych regionalnich postupt v Doc
7030 pouzitelném ICAO pro danou oblast.

Vycvik posadek

Osnovy vycvikovych programO musi zahrnovat vySe uvedené provozni
postupy provozovatele podle ustanoveni (b)(2)(c) a vSeobecné provozni
postupy a informace o provozu RVSM v souladu s AMC2 SPA.RVSM.105
pismeno (f).

Standardni ATC RVSM frazeologie je uvedena v ICAO Doc 4444, kapitole
12.

Vycvikové programy jsou obsahem provozni pfiru¢ky (OM-D) a jsou jako
jeden z druht provozu integrovany do preSkolovaciho a opakovaciho
vycviku provozovatele do pfislusnych €asti dle vhodnosti (pozemni vycvik,
letovy vycvik a pFfezkouSeni, tratovy vycvik a prfezkouSeni). Pokud se
provozni pfiru¢ka nevyzaduje, vycvikové programy budou obsahem
samostatného dokumentu pro provoz RVSM.

PFi zpracovani vycvikovych program musi byt rovnéz vzaty v Uvahu
vSechny pfislusné (relevantni) prvky, definované v povinné c¢asti OSD
(Operational Suitability Data), ktera jsou stanovena v souladu s nafizenim
(EU) €. 748/2012.

(3) Monitorovani presnosti dodrzovani pfidélené letové hladiny

(@)

(b)

(c)

Zména: 4
1.9. 2020

Provozovatel, kterému UCL CR udélil schvaleni pro provoz ve vzdu$ném
prostoru RVSM se musi nasledné zucastnit poZadovaného programu
ovérovani/monitorovani presnosti dodrzovani pfidélené letové hladiny
(height keeping verification/monitoring programme), které provadi
pfislusna oblastni monitorovaci agentura (Regional Monitoring Agency —
RMA), tj. pro provozovatele v CR napf. Eurocontrol jakoZto RMA pro
oblast EUR.

Provozovatel je povinen se seznamit s podrobnymi informacemi na webu
https://www.eurocontrol.int/service/european-regional-monitoring-agency a
pozadované postupy zpracovat v pfislusné dokumentaci (provozni
prirucka, postupy udrzby apod. dle vhodnosti).

V souladu s pozadavkem ustanoveni SPA.RVSM.105 resp. AMCA1
SPA.RVSM.105 pismeno (g), provozovatel stanovi plan ucasti v jakémkoli
pouzitelném ovéfovacim/monitorovacim programu, ktery je pfijatelny pro
UCL CR. Tento plan bude obsahovat, jako minimum, kontrolni vzorek
provozovatelovy flotly pro monitorovani nezavislym systémem
monitorovani pfidélené vysky RMA v souladu s pokyny, které jsou
uvedeny na vySe uvedené webové adrese.

Tento plan ucasti v ovéfovacim/monitorovacim programu provozovatel
predlozi UCL CR k akceptaci jiz vramci podani zadosti o udé&leni
specifického schvaleni pro provoz ve vzdusném prostoru RVSM, nebo
dodatecné po obdrzeni udéleného schvaleni pro provoz RVSM.

Na zakladé informaci poskytnutych provozovatelem R/OPL registruje
letoun u organizace Eurocontrol s pouzitim FORM F2 dostupného na
https://www.eurocontrol.int/publication/rvsm-eur-rma-reporting-forms.
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(d) V pfipadé odebrani schvaleni provozu RVSM, vymazu letounu z leteckého
rejstiiku CR nebo zmény provozovatele R/OPL deregistruje letoun
s pouzitim FORM F3 dostupného na vySe uvedené adrese, popf. provede
registraci na nového provozovatele.

RMA poskytuje konkrétni naméfené hodnoty pouze ufadim, v nasem
pfipad¢ UCL CR. Nicméné  vysledky  provedeného
ovérovani/monitorovani jsou provozovatelim kdispozici na webu
https://www.eurocontrol.int/rmalive/operatorList.do.

(c) Postupy pro inspektory OPL

(1)

(@)

3)

Pocate¢ni schvaleni provozovatele/typu

Inspektor OPL vezme na védomi interni sdéleni sekce technické obsahujici
stanovisko k schvaleni RVSM provozu pro pozadovany typ a jednotlivé
letouny a posoudi:

. MEL s ohledem na provoz RVSM dle pozadavkl odstavce (b)(2)(b)
této smérnice;

o provozni postupy dle pozadavku odstavce (b)(2)(c) této smérnice;

. navrh programu vycviku posadek dle pozadavkl odstavce (b)(2)(d)
této smérnice;

o postupy monitorovani prfesnosti dle pozadavku odstavce (b)(3) této
smernice.

V pfipadé, Ze provozovatel vyhovi pozadavkim ve vSech aspektech,
inspektor zhotovi Oznameni o schvaleni provoznich postupl a vycvikovych
programu a zajisti jeho odeslani do datové schranky provozovatele.

Po zaslani zaznamu o vycviku posadek a predlozeni revizi pfiru¢ek
obsahujicich schvalené postupy, popf. samostatného dokumentu pro provoz
RVSM provozovatelem, inspektor internim sdélenim vyda souhlasné
stanovisko k zapisu schvaleni RVSM do provoznich specifikaci konkrétnich
letounu a toto spole¢né s internim sdélenim ST zaSle SP, original zadosti
véetné pfiloh, komunikace s provozovatelem a dalSich matriald je archivovan
na pfislusném oddéleni OPL.

Schvaleni letounu jiz provozovaného typu

Inspektor zkontroluje na zakladé checklistu (pfiloha 3/3 k zadosti) existenci
a aktualnost pozadovanych provoznich postupl vSeobecné a pro dany typ
a pokud ST vydala interni sdéleni, zasle toto spole¢né se internim sdélenim
za OLP na SP s doporu€enim k zapisu schvaleni provozu RVSM do provozni
specifikace pro dané letadlo/letadla. Original Zadosti vcéetné pfiloh,
komunikace s provozovatelem a dalSich matridald je archivovan na
pfislusném oddéleni OPL.

Zména provoznich postupl/vycvikovych programu

Inspektor posoudi navrh zmény provoznich postupl a/nebo vycvikovych
programi RVSM av pfipadé, Ze jsou vyhovujici, zpracuje Rozhodnuti
o schvaleni a zajisti jeho odeslani do datové schranky provozovatele, original
zadosti v€etné pfiloh, komunikace s provozovatelem a dalSich matrialu je
archivovan na pfislusném oddéleni OPL.
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(4) Vady v zadosti

Pokud Zadost provozovatele obsahuje vady, pro které neni mozné provoz
RVSM nebo jeho zménu schvalit, pfeda inspektor OPL tyto vady formou
interniho sdéleni SP v pfipadé Zzadosti dle bodu (c)(1) nebo (c)(2) této
smérnice, v pfipadé Zadosti podle bodu (c)(3) zhotovi Vyzvu k odstranéni
nedostatkl a zajisti jeji zaslani do datové schranky provozovatele.

(d) Zavérec€na ustanoveni

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

(10)

Zména: 4

Na zakladé uspokojivych vysledkl vyhodnoceni provoznich postupl
a vycvikovych programu obdrzi Zadatel Oznameni o schvaleni provoznich
postupl a vycvikovych programud na pfedepsaném formulafi.

Na zakladé tohoto Oznameni o schvaleni zaradi provozovatel CAT,NCC
a SPO schvalené provozni postupy a vycvikové programy do pfislusnych
Casti provozni pfirucky jako Fadnou revizi, popf. pouzije samostatny
dokument jako pfirucku pro provoz RVSM vsouladu sGM1
ORO.GEN.200(a)(5).

Provozovatel NCO a neobchodniho SPO s jinymi nez slozitymi letadly,
u kterého se provozni pfiruCka nevyzaduje, bude mit postupy zpracované
formou samostatného dokumentu, ktery musi byt na palubé letadla pfi
provadéni letd.

Po ukonceni vycviku provozniho personalu zasle provozovatel kopie
zaznamu o vycviku pilotd na vySe uvedenou adresu v ustanoveni (b)(1)(a)
nebo kratkou cestou na e-mailovou adresu feditele odboru OPL UCL CR
slp_old@caa.cz.

Na zakladé predlozenych zaznam( o vycviku udéli nasledné UCL CR
konecéné schvaleni formou zapsani specifického schvaleni pro provoz RVSM
do provozni specifikace k AOC.

V pfipadé NCC, NCO a SPO udéli nasledn& UCL CR koneé&né schvaleni
formou zapsani specifického schvaleni pro provoz RVSM do formulafe
Seznam zvlastnich opravnéni.

Nasledné musi tito provozovatelé v pfipadé ziskani prvniho schvaleni RVSM,
kromé provozovatelll NCO a provozovatell v neobchodnim SPO s jinymi nez
slozitymi letadly, podat na UCL CR zménéné Prohlaseni (Declaration)
v souladu s pozadavkem ORO.DEC.100.

Udélené schvaleni se vztahuje pouze na konkrétni letouny dle poznavaci
znacky.

V souladu s AMC2 ARO.OPS.200 — Postup vydavani zvlastni opravnéni
muze UCL CR vyzadovat provedeni pfedvadéciho letu (demonstration flight)
za Udasti povéfeného inspektora UCL CR za u&elem ovéfeni, Ze vSechny
prislusné RVSM provozni postupy jsou efektivné a spravné aplikovany.

V pfipadé, Ze provozovatel zada o zménu jiz udéleného schvaleni, ktera
nema vliv na zapis provedeny v PS k AOC, UCL vyda Rozhodnuti o zméné
jiz udéleného schvaleni. Zména zacCne platit od data platnosti rozhodnuti.
V tomto pfipadé se zadost o zménu PS k AOC nepodava.
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ZAMERNE NEPOUZITO
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