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	SEKCE LETOVÁ

ODBOR PROVOZU LETADEL

	
	VYBAVENÍ VRTULNÍKU PRO PROVOZ OBCHODNÍ LETECKÉ DOPRAVY – MÍSTNÍ PROVOZ VRTULNÍKŮ



	Typ vrtulníku :                                                                                                                                                                                        
	Poznávací značka(y) vrtulníku(ů) (se shodnou výbavou) :
	Provozovatel:
	AOC č.:

	
	
	
	CZ - 

	Datum vydání individuálního OLZ* (dále jen I-OLZ):
	MCTOM (kg):
	MOPSC:

	     
	     
	     

	Tímto provozovatel obchodní letecké dopravy potvrzuje, že vybavení výše uvedených vrtulníků splňuje požadavky nařízení (EU) č. 965/2012 v platném znění, Část CAT, Hlava D pro obchodní leteckou dopravu. 
Přijatelné způsoby průkazu k požadavkům na vybavení vrtulníku a vysvětlující materiály jsou uvedeny v příslušných AMC a GM k Části CAT, Hlavě D.
Označte řádek „ANO“, je-li zařízení součástí výbavy uvedených vrtulníků a splňuje požadavky nařízení. 
* Datum individuálního vydání OLZ (I-OLZ) znamená datum, kdy byl vrtulník poprvé uveden do provozu (po výrobě)


	Osvětlení

	Výstroj
	Vyhovuje ustanovení nařízení
	ANO
	Poznámka

	Systém protisrážkových světel
	CAT.IDE.H.115(a)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Letové a navigační přístroje

	Výstroj
	Vyhovuje ustanovení nařízení
	ANO
	Poznámka

	Pro provoz podle pravidel VFR ve dne – z pracovního místa pilota dostupné prostředky pro měření a zobrazování:         

	· magnetického kurzu
	CAT.IDE.H.125(a)(1)(i)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· času v hod, min, sec
	CAT.IDE.H.125(a)(1)(ii)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· tlakové nadmořské výšky (ft, hPa/mbar)
	CAT.IDE.H.125(a)(1)(iii)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· indikované rychlosti letu (kt)
	CAT.IDE.H.125(a)(1)(iv)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· vertikální rychlosti
	CAT.IDE.H.125(a)(1)(v)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· skluzu
	CAT.IDE.H.125(a)(1)(vi)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· teploty vnějšího vzduchu (°C)
	CAT.IDE.H.125(a)(1)(vii)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Prostředek pro signalizaci nedostatečného napájení letových přístrojů
	CAT.IDE.H.125(a)(2)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Pokud jsou pro provoz předepsáni dva piloti, má druhý pilot k dispozici dodatečné samostatné prostředky pro zobrazení:

	· tlakové nadmořské výšky
	CAT.IDE.H.125(b)(1)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· indikované rychlosti letu
	CAT.IDE.H.125(b)(2)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· vertikální rychlosti (variometr)
	CAT.IDE.H.125(b)(3)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· skluzu
	CAT.IDE.H.125(b)(4)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Komunikační vybavení

	Výstroj
	Vyhovuje ustanovení nařízení
	ANO
	Poznámka

	COM 1 (VHF)
	CAT.IDE.H.340

CAT.IDE.H.345(a)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	COM 2 (VHF)
	CAT.IDE.H.345(b)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Vrtulník je vybaven komunikačním vybavením v souladu s požadavky příslušného vzdušného prostoru, umožňuje spojení na tísňové frekvenci 121,5 MHz 
	CAT.IDE.H.330
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Náhlavní souprava s raménkovým mikrofonem, klíč na kniplu
	CAT.IDE.H.325
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Náhlavní souprava s raménkovým mikrofonem, klíč na kniplu
	CAT.IDE.H.325
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Náhlavní souprava s raménkovým mikrofonem
	CAT.IDE.H.325
	 FORMCHECKBOX 

	     

	SSR (odpovídač)
	CAT.IDE.H.350
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Navigační vybavení

	Výstroj
	Vyhovuje ustanovení nařízení
	ANO
	Poznámka

	Řízení leteckých databází (Type 2 DAT), je-li to použitelné
	CAT.IDE.H.355
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Ostatní vybavení

	Výstroj
	Vyhovuje ustanovení nařízení
	ANO
	Poznámka

	Sedadla, bezpečnostní pásy, zádržné systémy a dětská zádržná zařízení. Vrtulník je vybaven:

	Sedadlem pro každou osobu starší 24 měsíců
	CAT.IDE.H.205(a)(1)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Bezpečnostním pásem na každém sedadle pro cestující 
	CAT.IDE.H.205(a)(2)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Bezpečnostním pásem se zádržným systémem pro horní část trupu na každém sedadle pro cestující ve věku nad 24 měsíců pro vrtulníky s I-OLZ vydaným 1. 8. 1999, nebo později 
	CAT.IDE.H.205(a)(3)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Bezpečnostním pásem se zádržným systémem pro horní část trupu se zařízením, které automaticky zadrží horní část trupu osoby v případě rychlého zpomalení: 

	· na každém sedadle člena letové posádky
	CAT.IDE.H.205(a)(5)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Bezpečnostní pás se zádržným systémem pro horní část trupu splňuje:

	· jednobodové rozpínání
	CAT.IDE.H.205(b)(1)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· pro sedadla členů letové posádky se skládá ze dvou ramenních popruhů a bezpečnostního pásu umožňujícího nezávislé použití  
	CAT.IDE.H.205(b)(2)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Signalizace „Připoutejte se“ a „Nekuřte“ (je-li to použitelné)
	CAT.IDE.H.210
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Nouzové vybavení

	Výstroj
	Vyhovuje ustanovení nařízení
	ANO
	Poznámka

	Souprava první pomoci, dostupnost, obsah
	CAT.IDE.H.220
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Ruční hasicí přístroje

	· alespoň jeden v pilotním prostoru
	CAT.IDE.H.250(a)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· druh a množství hasicích látek je vhodné pro pravděpodobný druh požáru
	CAT.IDE.H.250(d)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Označení míst pro vniknutí do trupu vrtulníku, je-li to použitelné
	CAT.IDE.H.260
	 FORMCHECKBOX 
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	· alespoň jeden automatický
	CAT.IDE.H.280(a)
	 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 

	typ:        typ:      

	· ELT je schopen současně vysílat na 121,5 a 406 MHz 
	CAT.IDE.H.280(c)
	 FORMCHECKBOX 

	     

	· všechny ELT jsou registrovány u RCC Praha
	L10/III, Část II, Hlava 5
	 FORMCHECKBOX 

	     


	Poznámky, připomínky, zdůvodnění

	



	
	     

	datum
	jméno - podpis osoby odpovědné za letový provoz
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