
 

Kategorizace provozu bezpilotních systémů 
podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 v platném znění (stav ke dni: 26. 8. 2022) 

 
 
 

 

Výše uvedené schéma je pouze orientační a mělo by sloužit ke snadnější orientaci v kategorizaci provozu bezpilotních systémů podle společného evropského regulačního rámce pro 
bezpilotní systémy. Úřad pro civilní letectví nepřebírá žádnou odpovědnost za škody jakéhokoli druhu vyplývající z použití tohoto dokumentu. 

Přeprava osob 

Nebezpečné zboží na palubě 

Shazování předmětů 

A1 A3 A2 
(min. vzdálenost 

nezapojených osob 50 m) 

Oprávnění 
k provozu 

(SAIL I …VI) 

 

Podkategorie 

OTEVŘENÁ SPECIFICKÁ CERTIFIKOVANÁ Kategorie 

Typová certifikace 
Osvědčení letové 

způsobilosti 

Přelet nad shromážděními lidí 

Výška letu do 120 m nad zemí 

Může pilot kdykoliv zasáhnout do řízení? 

Maximální vzletová hmotnost 
(MTOM) < 25 kg 

Provoz ve vizuálním dohledu 

(VLOS) 

MTOM < 250 g 

Rozměry UA > 3 m 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

NE NE 

ANO 

NE 

ANO 

Způsobí zboží škodu/újmu 

v případě nehody? 

ANO 

NE 

MTOM < 2 kg 
a zároveň  
má pilot 

způsobilost A2 

Horizontální 
vzdálenost od 
zalidněných 

oblastí 150 m 

Konflikt s omezeným prostorem 

LKR10-UAS (hustě osídlený prostor, 

komunikace, ochranná pásma apod.) 

ANO 

NE 

ANO 

ANO 

https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2020/11/20201230162623731.pdf?cb=df1bf0a70f0d917a9de413d0f32845bd
https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2020/11/20201230162623731.pdf?cb=df1bf0a70f0d917a9de413d0f32845bd

