Legenda:

Ochranné pasmo GP29

Sektor M

- terén musi byt vyrovnan s presnosti do + 5 cm,

- vegetace nesmi pfesahnout vysku 20 cm,

- nejsou pfipustné zadné prekazky,

- neni pfipustny pohyb ani stani vozidel.

Tento sektor zajiStuje spravnou funkci monitoru blizkého pole a musi tvorit
oblast necitlivou vzhledem ke zménam klimatickych podminek a vegetace.
Sektor F

- terén musi byt vyrovnan s presnosti do + 15 cm,

- vegetace nesmi pfesahnout vysku 40 cm,

- nejsou pfipustné zadné prekazky,

- po dobu pfiblizeni neni pfipustny pohyb ani stani vozidel.

Sektor G

- terén musi byt vyrovnan s presnosti do + 40 cm,

- vegetace nesmi pfesahnout vySku 2 m,

- nejsou pfipustné zadné rozmérné prekazky (hangary),

- po dobu pfiblizeni neni pfipustné stani ani pohyb vozidel.

Ochranné pasmo DME29
Sektor A

- ma tvar kruhu se stfedem v ose antény a poloméru 5 m. V sektoru A nesmi pfekazky prevysit kuZelovou plochu s klesanim
-35° a vrcholem v pfirubé antény. Pfiruba antény je umisténa 15 m nad terénem, tedy ve vySce 621,60 mnm Bpv.

Sektor B

- ma tvar mezikruzi se stfedem v ose antény a polomérech 5m a 300 m. V sektoru B nesmi piekazky prevysit kuZelovou plochu

se stoupanim +3° a vrcholem 3,5 m pod pfirubou antény (viz pfiloha 5).

stozar GP29
WGS-84: 50°12°04,39"N; 12°55'33,43"E
S-JTSK: X=1014868,72; Y=846685,07
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Uroven terénu na stanovisti GP/DME29: 606,60 mnm Bpv
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