URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 Praha 6

Spis. zn.: 22/730/0004/OPLKHB/02/22

C.j.: 10483-22-701 V Praze dne 14. ijna 2022

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Utad*) jako vécné piislusny spravni organ podle ustanoveni § 89
odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zmén¢ a doplnéni zakona ¢. 455/1991 Sb.,
o zivnostenském podnikani (zivnostensky zdkon), ve znéni pozdéjSich ptedpist, (dale jen ,,zakon
0 civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozd¢jsich piedpist (dale jen ,,spravni tad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi opatieni obecné povahy, kterym se ziizuji:

Ochranna pasma letiSté Havli¢kiv Brod

Clanek I.

Ochranna pasma letist¢ Havlickuv Brod se zfizuji v katastralnich izemich uvedenych nize:
Podébaby 723479 Smolovy u Havli¢kova Brodu 693987
Vadin 709671 Chlistov u Okrouhlice 709638
Klanecna 723452 Veselice u Havlickova Brodu 723487
Perknov 637955 Biezinka u Havlickova Brodu 723410
Hurtova Lhota 723444 Michalovice u Havli¢. Brodu 693979
Kvasetice u Kvétinova 678252 Sucha u Havlickova Brodu 758965
Petrkov 683914

Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod letiste (stanovuje zemeépisnou polohu letiste)

L14 letecky predpis L 14 - Letiste

mn. m. (Bpv) vyskovy systém Balt po vyrovnani, nadmotska vyska
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ft

OP
RWY
SPP
STRIP
VFR
VN
VVN

WGS-84

stopa (délkova jednotka, 1 ft = 0,3048 m)
ochranna pasma
draha pro vzlety a pfistavani letadel
spole¢na provozni plocha

dréhovy péas
pravidla pro let za viditelnosti
vysoké napéti
velmi vysoké napéti

svétovy geodeticky systém 1984

Zakladni udaje letisté Havlickuv Brod

Letisté se nachazi cca 2,5 km od centra Havlickova Brodu na katastralnim tizemi Podébaby (k.u.c.
723479) a Smolovy u Havli¢kova Brodu (k.0.&. 693987)..

Legislativni statut:
Provozovatel letiSté:

Koédové oznaceni letisté:
Nadmoiska vySka letisté:
Vztainy bod letisté (ARP):

vefejné vnitrostatni letist¢ a nevefejné mezindrodni letiste,
Aeroklub Havlicktiv Brod z.s., Horni Papsikov 125, Podébaby,

5§0 01 Havlickav Brod,
IC 00528951

1B s neptistrojovou RWY (VFR den, vysadkova ¢innost)
463 mn. m. (1519 ft)
WGS-49° 35' 50" N, 15°32'57"E

Drahovy systém letiSté: RWY 11/29
Parametry drahového systému:
magneticky | Rozméry Strip
RWY omér RWY RWY TORA TODA ASDA LDA
11 111° 800 x 50 860 x 90 800 830 800 800
29 291° 800 x 50 860 x 90 800 830 800 800
Soutadnice zamétené drahy dle znaceni v terénu jsou uvedeny v nasledujici tabulce:
BOD Y S-JSTK X S-JSTK WGS-84L | WGS-84B Z Bpv
(m) (m) " (G (m n.m))
levy roh RWY 11 669810,30 1107249,72 | 15°32'34,54" | 49°35'57,48" 463,34
pravy ron RWY 11 | 669835,78 1107292,83 | 15°32'33,54" | 49°35'56,00" 463,09
pravy rohn RWY 29 | 669119,75 1107650,59 | 15°33"11,10" | 49°35'47,32" 458,55
levy roh RWY 29 669144,84 1107693,67 | 15°33'10,12" | 49°35'45,84" 459,24
Soufadnice praht drahy pro vytvoreni OP jsou v nasledujici tabulce:
BOD Y S-JSTK X S-JSTK WGS-84L | WGS-84B Z Bpv
(m) (m) (G0 (G9! (m n.m))
prah RWY 11 669823,04 1107271,28 | 15°32'34,04" | 49°35'56,74" 463,36
prah RWY 29 669131,47 1107672,60 | 15°33'10,65" | 49°35'46,57" 458,91

Specifikace ochrannych pasem letisté:

Pro letist¢ Havlicktiv Brod kodového znaceni 1B s nepristrojovou drahou, se podle leteckého predpisu
L14 ztizuji dale uvedend ochrannd pasma letiste:

1. Ochranné pasmo se zdkazem staveb - ochranné pasmo provoznich ploch
2. Ochranna pasma s vyskovym omezenim staveb:

- ochranné pasmo vzletového a piiblizovaciho prostoru
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- ochranné pasmo vnitini vodorovné plochy
- ochranné pasmo kuzelové plochy
- ochranné pasmo ptechodovych ploch
3. Ochranné pasmo proti nebezpe¢nym a klamavym svétlim
4. Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN
5. Ochranna pasma ornitologicka - vnitini ornitologické ochranné pasmo

Ochranna pasma byla vytvoiena pro spole¢nou provozni plochu (SPP) RWY 03R/21L a 03L/21R.

Vychozi vysky pro OP s vyskovym omezenim vypodétené pfimym mefenim v ose letiste:

Bpv [m n.m.]
pramérna vyska provoznich ploch 460,60
nejvyssi vy§ka mezi prahem RWY 11 a koncem pasu RWY 11 463,36
nejvyssi vySka mezi prahem RWY 29 a koncem pasu RWY 29 458,91

OP jsou vyznacena v piiloze B1.

Popis jednotlivyvch ochrannvch pasem

1) Ochranné pasmo se zakazem staveb
Ochranné pasmo se zakazem staveb je tvofeno ochrannym pasmem provoznich ploch letisté.
Ochranné pasmo provoznich ploch letisté je vymezeno plochou ve tvaru obdélniku s podélnou osou

rovnobéznou s osou RWY. Obdélnik ma §itku odpovidajici Sifce navrzenych letistnich provoznich ploch
a délku presahujici za konce RWY o 100 m. Pro drahovy systém RWY 11/29 mé rozmér 1000 x 100 m.

V ochranném pasmu se zdkazem staveb je zakdzano:

a) trvale nebo docasné zfizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stozary),
vzdusna vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouzicich leteckému
provozu,

b) vysazovat stromy, kete nebo jiné vyskové porosty,

) hloubit, zvySovat nebo snizovat izemi tak, Ze by tim byla naruSena plynulost povrchu,

d) trvale nebo doc¢asné umist'ovat vozidla, hospodaiské nebo stavebni stroje nebo jiné predméty,

e) konat jakoukoliv ¢innost, ktera by mohla ohrozit bezpe¢nost leteckého provozu nebo funkci
leteckych pozemnich zatizeni,

f) realizovat trvalé neletecké stavby (pfipustna je pouze realizace staveb docasnych, a to za
predpokladu souhlasu provozovatele letisté a Utadu).

2) Ochranna pasma s vy§Skovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vySkovym omezenim staveb, konkrétn€ v ochrannych pasmech
ptiblizovacich prostorl a v ochrannych pasmech ptfechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty)
piesahovat dale definovana ochranna pasma s vyjimkou, ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz narusuje.

Ostatni ochranna pasma s vySkovym omezenim staveb, konkrétné ochranné pasmo vnitini
vodorovné plochy, kuzelové plochy a vnéjsi vodorovné plochy mohou byt naruseny stavbami (objekty),
1 kdyz nejsou stin€ny stavajici stavbou (objektem) resp. terénem ochranna pasma jiz naruSujicim, avSak
pouze za predpokladu, Ze Utad na zakladé letecko-provozniho posouzeni shleda, Ze piekazka nebude
branit leteckému provozu ani neohrozi jeho bezpecnost. Takova prekdzka musi byt oznacena
prekazkovym znacenim dle pozadavka leteckého predpisu L14.

V ochranném pasmu s vyskovym omezenim staveb neni dovoleno zfizovat takové stavby nebo
zafizeni, nebo vysazovat porosty a umistovat predméty, které by piresahovaly vySku urCenou
prekazkovymi rovinami ochrannych pasem.

Vyskové prekazky v OP s vyskovym omezenim staveb jsou vyznaceny v ptiloze B2
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2.1) Ochranné pasmo vzletovych prostori

Plochy ochranného pasma vzletovych prostorii maji tvar rovnoramenného lichob&zniku s kratsi
zakladnou totoznou s kratsi stranou ochranného pasma provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se o
15 % na kazdou stranu od osy ochranného pasma provoznich ploch do vzdalenosti 3 km, méfené ve
sméru této osy.

Plocha stoupa vné od kratsi zakladny ochranného pasma provozni plochy ve sklonu 1:30. Vychozi
vySkou plochy (kratsi zakladny) je vyska nejvyssiho bodu prodlouZzené osy drahy mezi koncem drahy a
koncem stripu drahy nebo ptedpoli, je-li ziizeno.

2.2) Ochranné pasmo piibliZzovacich prostori

Plochy ochranného pasma piiblizovacich prostorti maji tvar rovnoramenného lichobézniku s kratsi
zakladnou totoznou s kratsi stranou ochranného pasma provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se o
15 % na kazdou stranu od osy ochranného pasma provoznich ploch do vzdalenosti 3 km, méfené ve
sméru této osy.

Plocha stoupa od krat$i zakladny ochranného pasma provoznich ploch ve sklonu 1:30. Vychozi
vyskou plochy (kratsi zakladny) je vySka nejvyssiho bodu prodlouzené osy drahy mezi koncem drahy a
koncem stripu drahy.

2.3) Ochranné pasmo vniti'ni vodorovné plochy

Plocha ochranného pasma je vymezena kruhovymi oblouky se stfedy nad pruseéiky osy drahy s
krat$imi stranami ochranného pasma provoznich ploch o polomérech 2 000 m a jejich spolec¢nymi
teCnami.

Plocha lezi ve vy$ce 45 m nad pramérnou nadmotskou vyskou pohybové plochy letisté (505,60 m n.m.).

2.4) Ochranné pasmo kuzelové plochy

Plocha ochranného pasma stoupa od kraje ochranného pasma vnitini vodorovné plochy ve sklonu
1:20 az do dosazeni vysky 35 m nad ochranné pasmo vnitini vodorovné plochy (540,60 m n.m.).

2.5) Ochranné pasmo pi‘echodové plochy

Plochy ochranného pasma stoupaji od kraju ochranného pasma provoznich ploch a od kraju
ochrannych pasem vzletovych a pfiblizovacich prostori az do vysky ochranného pasma vodorovné
plochy, ptipadné ochranného pasma kuzelové plochy ve sklonu 1:5 (20 %).

3) Ochranné pasmo proti nebezpeénym a klamavym svétlim

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou ochranného pasma
provoznich ploch. Obdélnik ma §itku 1 000 m a délku piesahujici za kratsi strany ochranného pasma
provoznich ploch o 1000 m.

Pro SPP pro drahového systému RWY 11/29 ma OP obdélnik rozmér 3000 x 1000 m.
Poznamka:

Umistent novych svétel v tomto ochranném pasmu, ktera by mohla byt nebezpecna, resp. klamava
pro letecky provoz, podléha souhlasu Uradu.

4)  Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou ochranného pasma
provoznich ploch. Obdélnik ma $itku 2 000 m a délku piesahujici za kratsi strany ochranného pasma
provoznich ploch 2 000 m.

Pro SPP drdhového systému RWY 11/29 ma obdélnik OP rozmér 5000 x 2000 m.
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Poznamka:
Umisteni novych vzdusnych vedeni VN a VVN v tomto ochranném pdasmu podléha souhlasu Uradu.

OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN je vyznaceno v piiloze B4

5)  Vnitini ornitologické ochranné pasmo

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou ochranného pasma
provoznich ploch. Obdélnik ma $itku 1 000 m a délku ptesahujici za kratsi strany ochranného pasma
provoznich ploch o 1 000 m.

Pro SPP drdhového systému RWY 11/29 ma obdélnik OP rozmér 3000 x 1000 m.
Poznamky:

1. Ve vnitrnim ornitologickém ochranném pasmu nesmi byt ziizovany skladky, stohy, silaze, vodni
plochy, hnojisteé, krmelce a jind zarizeni zvySujici vyskyt ptactva na letisti.

Dodrzovani predepsanych omezeni v ramci ptidorysného rozsahu ochrannych pasem s vy§Skovym
omezenim staveb, ochranného pasma proti nebezpecnym a klamavym svétlim, ochranného
pasma S omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN a vnitiniho ornitologického ochranného
pasma bude zajistovat mistné prisluSny obecny stavebni uiad. Limitni, resp. Kolizni stavebni
zAméry musi byt davany k posouzeni Uradu.

Ochranna pasma jsou zakreslena ve étyrech samostatnych ptilohach:
1) Ochranna pasma (viz pifiloha B1)
2) Ochranna pasma a vyskové piekazky (viz piiloha B2)
3) OP ornitologické (viz pfiloha B1)
4) OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN (viz piiloha B4)

Vvhodnoceni ochrannvch pasem

Piekazky mohou byt zejmena stromy, budovy a stozary vysilacu, ktere vystupuji nad plochy OP.
Komunikace byly pocitany jako piekazky vysoké 5 m dle Napravného opatfeni UCL 2/2005 (AIC C
2/06)

Jednotlivé zaméfené body uvedenych prekazek a jejich hodnota penetrace do OP letisté Havlicktv Brod
jsou uvedeny v piiloze C1 v soufadném systému WGS-84 a S-JTSK.

1) Ochranné pasmo pribliZovaci/vzletové plochy
- strom (lipa) (bod ¢. 54) u polni cesty z Podébab do Ob¢in cca 500 m SSZ od prahu RWY 11
penetruje OP o 1,81 m
- skupina stromt (body €. 520, 522, 524 —527) cca 250 m SZ od prahu RWY 11 penetruje OP o
0,22-351m

2) Ochranné pasmo vnitini vodorovné plochy 5
- stromy (body €. 56, 57-1, 57-2) u silnice ¢. 34 mezi obcemi Michalovice a Smolovy ptesahuji
OP05,21-6,83m

3) Ochranné pasmo kuzelové plochy
- sloupy a stozary VN cca 2 km jizné az jihozapadné od letisté (body ¢. 506 — 508, 510 — 512,
540 — 541), které zasahuji i do OP vnitini vodorovné plochy. Nejvyssi stozar (¢. 506) penetruje
OP 028,24 m.
- komin Pleas (bod ¢. 502) 2166 m vychodn¢ od prahu RWY 29 vysoky témét 81 m piesahuje
OP 06,57 m.

Zamétené prekdzky jsou vyznaceny na map¢ B2 jako body a linie.
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Seznam piekazek, jejich charakter a poloha:

CISLO DRUH -
PREKAZKY PREKAZKY MAX. PRESAH OP
22 WDI 1,80 m
(abs. vyska 268,78 m n.m.) piechodova
54 strom 1,81 m
(abs. vyska 577,66 m n.m.) vzlet. a pfiblizovaci
56 strom 6,61 m
(abs. vyska 512,21 m n.m.) vnitini vodorovna
57-1 strom 6,83 m
(abs. vy$ka 512,43 m n.m.) vnitini vodorovna
57-2 strom 521m
(abs. vyska 510,81 m n.m.) vnitini vodorovna
502 komin Pleas 6,57 m
(abs. vySka 515,99 m n.m.) kuzelova
506 stozar VN 28,24 m
(abs. vyska 534,68 m n.m.) kuzelova
507 el.sloup 0,86 m
(abs. vyska 508,94 m n.m.) kuzelova
508 stozar VN 13,60 m
(abs. vyska 521,00 m n.m.) kuzelova
510 stozar VN 17,12 m
(abs vyska 522,72 m n.m.) vnitini vodorovna
511 stozar VN 14,26 m
(abs. vyska 519,86 m n.m.) vnitini vodorovna
512 stozar VN 10,93 m
(abs. vy§ka 516,53 m n.m.) vnitini vodorovna
520 strom 2,83 m
(abs. vyska 470,99 m n.m.) vzlet. a ptiblizovaci
522 strom 2,03 m
(abs. vyska 470,50 m n.m.) vzlet. a pfiblizovaci
524 strom 351m
(abs. vyska 472,99 m n.m.) vzlet. a pfibliZovaci
525 strom 0,22 m
(abs. vyska 469,96 m n.m.) vzlet. a pfibliZovaci
526 strom 1,47 m
(abs. vyska 468,76 m n.m.) vzlet. a ptiblizovaci
527 strom 1,60 m
(abs. vyska 469,00 m n.m.) vzlet. a ptiblizovaci
540 el.sloup 3,67 m
(abs. vyska 509,27 m n.m.) vnitini vodorovna
541 stozar VN 20,42 m
(abs. vySka 526,25 m n.m.) kuzelova
542 stozar VN 2,17 m
(abs. vyska 507,77 m n.m.) vnitini vodorovna
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Clanek II.
Odavodnéni

Utad na zékladé podnétu provozovatele letisté Havlickiv Brod, kterym je Aeroklub Havlickiv
Brod z.s., Horni Papsikov 125, Podébaby, 580 01 Havli¢kav Brod, IC 00528951 na zfizeni ochrannych
pasem letisté Havlickiv Brod a ve smyslu ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, zah4jil z moci
utredni pfislusné kroky ke zfizeni ochrannych pasem formou piedepsanou v ustanoveni § 37 zdkona o
civilnim letectvi a postupem podle casti Sesté spravniho fadu.
Ochranna pasma zajistuji bezpec¢nost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V ptipadé soubéhu ochrannych pasem podle ucelu riznych druhti leteckych staveb
se uplatni pfisnéjs$i omezeni.
Utad prezkoumal dokumentace ochrannych pasem letisté Havlickav Brod postupem podle hlavy 11
leteckého piedpisu L14 a shledal, Ze dokumentace je tiplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi
v tomto predpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoii podklad pro umistovani staveb a pro ochranu
dalezitych vefejnych zajml v Gzemi.
Ztizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatfeni v izemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dalsi opatieni v tizemi.
Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zatizeni
nebo ¢innost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a neptijde-li 0 objekt vyzadujici
ochranu pted hlukem. V ptipadé objektu vyzadujiciho ochranu pied hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohroZuje jeho bezpe¢nost, je souhlas Utadu dale podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné prislusného dotéeného organu na useku ochrany vetejného zdravi.
Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke zfizeni ochrannych pasem v mistné€ pfislusSnym organem tizemniho planovani.
Za ucelem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1. zakona o civilnim
letectvi bylo Utadu doruéeno vyjadfeni dotéeného organu izemniho planovéni, na jejichz tizemi ma byt
zamer uskutecnén a to Méstského uradu Havlickiav Brod — Odbor rozvoje mésta.
K navrhu opatieni obecné povahy se vyjadril vySe uvedeny dotceny orgén nasledovné:

- Meéstsky ufad Havlickav Brod — Odbor rozvoje mésta, ze dne 11.1.2022 ¢.zn. 5395/2022/muhb tak,

ze nemaji zadné ptipominky.

Ziizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i letist¢ Havlickiiv Brod, vyplyva z
pozadavku ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi; minimalni parametry jednotlivych druht
ochrannych pasem vazané na stavajici drahovy systém letisté, zejména pak na kodové ¢islo drahy uréené
pro vzlety a pfistavani letadel a na jeji provozni statut, jsou jednoznacné stanoveny v hlavé 11 leteckého
predpisu L14. Od téchto parametrt se nelze odchylit.
Zavaznost leteckého piedpisu L14 vyplyva ze skutecnosti, ze Ceské republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi® (téz znaméd jako ,,Chicagska umluva®) ze
dne7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakont pod ¢. 147/1947 Sb. stala soucasti
pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni imluvé je piipojeno 19 piiloh, tzv. annexii, v fadé
Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovanych jako letecké predpisy L1 az L19. Tyto piedpisy
definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé o
mezindrodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky piedpis L14 byl zvefejnén Ministerstvem
dopravy CR pod &.j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 12. srpna 2021).

Zavaznost leteckych ptedpisi, tedy i pfedpisu L14, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102 zakona o
civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké piedpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi smlouvami,
které jsou souéasti pravniho fadu Ceské republiky a jsou vydavany Mezinarodni organizaci pro civilni
letectvi (ICAO), a to ve znéni pijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem letist’ obecné je jednim ze zékladnich pozadavkl bezpecnosti civilniho i
vojenského leteckého provozu, pficemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym
zajmem.

Navrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 22/730/0004/OPLKHB/01/22, ¢. j.: 6931-22-701, ze dne
29. 6. 2022 byl dne 30. 6. 2022 rozeslan, v¢etné grafickych ptiloh, dotéenym obcim a mistné pfislusnym
organiim tzemniho planovéani ke zvefejnéni na jejich tfednich deskach. Na tfedni desce Utadu byl
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navrh opatieni obecné povahy vyvésen dne 30. 6. 2022, a to i zplisobem umoziujici dalkovy ptistup
vcetné grafickych ptiloh.

Vypotadanim pisemnych pfipominek k navrhu opatfeni obecné povahy doruéenych Utadu ve lhité
30 dnti ode dne jeho zveifejnéni se zabyva ¢lanek IIT opatieni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opateni obecné povahy doruéenych Ufadu ve Ihité
30 dnti od jeho zvetejnéni a jejich odivodnénim se zabyva clanek IV opatfeni obecné povahy.

Clanek II1.
Vyhodnoceni pripominek

Ve Ihité 30 dnt ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruéeny Zadné
pisemné pfipominky.

Clanek V.
Rozhodnuti o namitkach a jejich odiivodnéni

Ve lhiité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Ufadu doruéeny Zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
Poudeni

e Do opatieni obecné povahy a jeho odlivodnéni miize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
fadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto piipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni tiad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v Gfedni dny pondéli az ¢tvrtek v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°°
hod. a v patek v dobé& od 8°°- 12°° hod., jindy po piedchozi telefonické domluve. Po dobu zvetejnéni
opatieni obecné povahy vefejnou vyhlaskou na titedni desce, a to i zplisobem umoziujicim dalkovy
pristup, je uplné znéni vetejné vyhlasky vcetné textovych a grafickych pfiloh uvefejnéno na
webovych strankach Utadu pro civilni letectvi. Stejnym zptisobem je vefejna vyhlagka zvefejnéna i
na ufednich deskéach dotéenych obci a mistné ptislusnych uradt izemniho planovani.

e Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat
opravny prostiedek.

e Soulad opatfeni obecné povahy s pravnimi pfedpisy Ize dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.

e Usneseni o zahajeni pfezkumného fizeni lze vydat do 1 roku od uinnosti opatfeni. Uginky
rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI.
Ucinnost

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fadu nabyva opatieni obecné povahy u¢innosti patnactym
dnem po dni vyvéseni vefejné vyhlasky.

Doba platnosti ochrannych pasem je spojena s existenci letecké stavby nebo realizovaného zafizeni,
jejich platnost nelze jinak omezit.

Nabytim G¢innosti tohoto opatfeni obecné povahy zanikaji pfedchozi ochranna pasma ziizena kolem
letist¢ Havlicktv Brod podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi nebo dle pravni Gpravy
ucinné do 1. ledna 2010, nebot’ i tato ochranna pasma se povazuji dle ustanoveni v ¢l. II. odst. 6 zakona
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¢. 301/2009 Sb., kterym byla provedena, kromé dalSich, i zména zadkona o civilnim letectvi (dale jen
,hovela®), za ochranna pasma zfizena opatifenim obecné povahy podle § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi ve znéni i€¢inném ode dne nabyti u€innosti novely.

Seznam pfiloh:
1) B1 - Ochranna pasma
2) B2 - Ochranna pasma a vySkové piekazky
3) B4 — OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN
4) C1 - Tabulka zamétenych bodt

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim uiadu.
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