URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Spis. zn.: 12/730/0048/LKMK/02/17

C. 7.: 001066-18-701 V Praze dne 25. 1. 2018

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi jako vécné a mistné ptislu$ny spravni organ (déle jen ,,Ufad*)
podle ustanoveni § 89 odst. 2 pism. c) zdkona €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a
doplnéni zékona ¢. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani (zivnostensky zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpist, (dale jen ,,zdkon o civilnim letectvi), v souladu s ustanovenim § 172
zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé&jSich predpist, (dale jen ,,spravni rad*),
vydava podle § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi opatieni obecné povahy, kterym se
ziizuji:

Clanek L.

Ochranna pasma leti§té Moravska Trebova

LetiSt¢ se nachazi pifi severovychodnim okraji obce Staré Mésto u Moravské Trebové ve
vzdalenosti cca 1 km od jeho centra. Hranice severozapadni ¢asti letiSté je limitovana silnici 11/368,
vedouci ze Starého Mésta do obce Ttebarov a dale na sever, jizni hranice pozemku je lemovana silnici
111/36822, sméfujici na obec Petrusov a okolni obce. Kromé jihozapadni ¢asti, kde se nachéazi zazemi
letité (Aeroklub Moravska Tiebova a Letecké Akrobatické Centrum CR), je pozemek obklopen
lukami a polemi. Pozemek letisté se svazuje k jihu ve spadu cca 2,5 %. Navrhovana ochranna pasma
letisté zasahuji tato katastralni uzemi:

Déttichov u Moravské Trebové (626074), Kuncina (677141), Linhartice (683868), Moravska Trebova
(698806), Petrusov (754463), Radisov (754471), Rychnov na Moravé (744093), Tiebatov (769355),
Staré M¢sto u Moravské Tiebové (754480).
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Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod letiste

ASDA pouzitelna délka preruseného vzletu

ft stopa, jednotka délky pouzivana v letectvi (foot)
JTSK Systém jednotné trigonometrické sité katastralni
L14 letecky piedpis Ministerstva dopravy CR

LDA pouzitelna délka pristani

LKMK koédové znaceni letisté Moravska Tiebova

mn.m. (Bpv) vySkovy systém baltsky po vyrovnani, nadmotska vyska

OP ochranné pasmo

RWY draha

TODA pouzitelna délka vzletu
TORA pouzitelna délka rozjezdu
UCL Utad pro civilni letectvi

VFR pravidla pro let za viditelnosti
VN vysoké napéti

VVN velmi vysoké napéti

WGS-84 svétovy geodeticky systém

Zakladni udaje leti§té Moravska Trebova:

Legislativni statut: vetejné vnitrostatni letiste

Provozovatel letiSté: Aeroklub Moravska Trebova, z.s.

Kodové oznaceni letisté: 1B s nepfistrojovymi RWY (VFR den/vysadkova ¢innost)
Primérna vy$ka provoznich ploch: 403 m n.m.

Vztazny bod letiSté (ARP) : WGS 84: N 49°47°55,02% E 16°41715,82%

JTSK: Y = 5850241,09, X =1 094 639,74

Provozni plochy — parametry a popis:

Vzletové a pristavaci draha RWY 08L/26R:

délka: 714 m
Sirka: 23m
povrch: asfalt

unosnost: pro letadla do max. vzletové hmotnosti 5700 kg pfi husténi pneumatik 0,7 MPa

Vzletové a pristavaci draha RWY 08R/26L:

délka: 720 m
Sifka: 60 m
povrch: travnaty

unosnost: pro letadla do max. vzletové hmotnosti 5700 kg pii husténi pneumatik 0,7 MPa

Osova vzdalenost mezi paralelnimi RWY je 60 m.
Souiadnice a vySky THR RWY v ose RWY:
THR JTSK WGS 84 nadm. vyska
0SL Y= 585597.10 49°47°53,01“N 403,37 m
X =1094 664.05 16°40°58,25“ E 1323,39 ft
26R Y = 584 885.08 49°47°57,03“ N 402,44 m
X=1094615.43 16°41'33,39“ E 1320,34 ft
08R Y= 585598.69 49°47°51,06“ N 402,35 m
X =1094724.35 16°40°58,49“ E 1320,05 ft
6L Y= 584880.36 49°47°55,12“ N 402 m
X =1094675.29 16°41'33,94“ E 1318,90 ft
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Pouzitelné délky RWY: 5

Pouzitelné délky jednotlivych RWY dle AIP CR.

Pouzitelné délky RWY RWY

(m) 08L 26R 08R 26L
Rozjezdu (TORA) | 714 714 720 720
Vzletu (TODA) 744 774 750 780
Preruseného vzletu

(ASDA) 714 714 720 720
Piistani (LDA) 714 714 720 720

Specifikace ochrannych pasem letisté:

Pro letist€¢ Moravska Tiebova — kddového znaceni 1B s nepristrojovou drahou se podle piedpisu L14,
ziizuji dale uvedena ochranna pasma letiste:
1. OP se zakazem staveb:
- OP provoznich ploch letisté
2. OP s vySskovym omezenim staveb:
- OP vzletovych prostorti a piiblizovacich prostort
- OP vnitini vodorovné plochy
- OP kuzelové plochy
- OP ptechodovych ploch
3. OP proti nebezpecnym a klamavym svétlim
4. OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN
5. Vnitini ornitologické OP

Popis jednotlivvch ochrannvch pasem

1) OP se zakazem staveb
OP se zakazem staveb vymezuji prostor OP provoznich ploch.
OP se zakazem staveb jsou tvorena:

e OP provoznich ploch
Stanovuje se ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY a celkové sifce minimalné 100
m a délce presahujici oba konce RWY o 100 m.
Poznamka: Sitka OP nesmi byt mensi nez skutecna Sivka pasu RWY.

OP provoznich ploch je stanoveno ve tvaru obdélnika o pidorysném rozméru 920 x 165 m, viz
priloha €. 2, ktery zahrnuje RWY 08L/26R a 08R/26L.

OP provoznich ploch piesahuje za konec RWY 08R i RWY 26L 0 100 m resp. u RWY 08L 0 100 m a
u RWY 26R o 106 m.

Sitka OP je dana souétem osové vzdalenosti mezi RWY 08L/26R a RWY 08R/26L o velikosti 60 m,
odstupem hrany OP od osy RWY 08L/26R 50 m a odstupem hrany OP od osy RWY 08R/26L 55 m.
Poznamka: Velikost odstupu hrany OP od osy RWY 08R/26L (55 m) vychazi z faktu, Ze sirka OP nesmi

vvvvv

V ochranném pasmu se zdkazem staveb je zakazano:

a) trvale nebo docasné ziizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stozary),
vzdus$na vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouzicich leteckému
provozu,

b) vysazovat stromy, kefe nebo jiné vyskové porosty,
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c) hloubit, zvySovat nebo snizovat Gzemi tak, ze by tim byla narusena plynulost povrchu,

d) trvale nebo docasné umistovat vozidla, hospodaiské nebo stavebni stroje nebo jiné pfedméty,

e) konat jakoukoliv ¢innost, ktera by mohla ohrozit letecky provoz nebo funkci leteckych
zafizeni.

f) realizovat trvalé neletecké stavby (pfipustna je pouze realizace staveb do¢asnych, a to za
predpokladu souhlasu provozovatele letisté a UCL)

2) OP s vySkovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vyskovym omezenim staveb, konkrétné v ochrannych pasmech
piiblizovacich prostorl a v ochrannych pasmech ptechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty)
presahovat dale definovana ochranna pasma s vyjimkou, Ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz narusuje.

Ostatni ochranna pasma s vySkovym omezenim staveb, konkrétné ochranné pasmo vnitini vodorovné
plochy, kuzelové plochy a vnéjsi vodorovné plochy mohou byt naruSeny stavbami (objekty), i kdyz
nejsou stinény stavajici stavbou (objektem) resp. terénem ochrannd pasma jiz narusujicim, avSak
pouze za piedpokladu, ze UCL na zakladé leteckoprovozniho posouzeni shleda, Ze piekazka neomezi
nebo neohrozi letovy provoz. Takovato piekazka musi byt oznaCena piekazkovym znacenim dle
pozadavka Predpisu L14.

V ochranném péasmu s vyskovym omezenim neni dovoleno zfizovat takové stavby nebo zafizeni, nebo
vysazovat porosty a umistovat predméty, které by piesahovaly vysku uré¢enou prekazkovymi rovinami
ochrannych pasem.

e OP vzletového a ptiblizovaciho prostoru

OP vzletového a priblizovaciho prostoru ma tvar rovnoramenného lichobéZniku s kratsi zakladnou
totoznou s kratsi stranou ochranného pasma provozni plochy, s rameny rozevirajicimi se o 15% na
kazdou stranu od sméru osy RWY do vzdalenosti 3000 m méfené ve sméru této osy.

Plochy OP vzletovych a piiblizovacich prostort stoupa vné od kratsi zakladny ve sklonu 1 : 30
(3,33%) az k vn&jSimu okraji, nebo do vysky, v niz uvedeny sklon protina vodorovnou plochu ve
vysce 150 m nad vyskou prahu RWY.

Po dosazeni této vysky musi byt plocha vzletovych a pfiblizovacich prostorti vodorovna.

Vychozi vyskou ptiblizovaciho prostoru je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy RWY mezi
koncem RWY a koncem pasu RWY.

Vychozi vyskou vzletovych ploch je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy RWY mezi koncem
RWY a koncem pasu RWY nebo piedpoli, je-li zfizeno.

Pozndamka: Jestlize trajektorie priblizeni obsahuje oblouk, je plocha ochranného pasma
priblizovactho prostoru slozenou plochou, obsahujici vodorovné kolmice k jeji ose a sklon této
plochy je stejny jako v pripadé primé trajektorie priblizeni.

Pidorysny primét OP s vyzna¢enymi vyskami OP, viz pFiloha ¢. 3
e OP vnitini vodorovné plochy

Plocha je vymezena kruhovymi oblouky se stiedy nad priseciky osy RWY s krat$imi stranami OP
provoznich ploch letisté, o polomérech 2 000 m a jejich spoleénymi te¢nami. Plocha lezi ve vySce

45 m nad prumérnou nadmoiskou vyskou provoznich ploch letisté tzn. u letisté Moravska Tiebova
lezi ve 448 m n. m., viz pfiloha ¢. 3

e OP kuzelové plochy
Plocha stoupajici od kraje OP vnitini vodorovné plochy ve sklonu 1 : 20 (5%) az do dosazeni
vysky 35 m nad vnitini vodorovnou plochou, pro letisté Moravska Tiebova tedy do 483 m n. m.,
viz priloha ¢. 3
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e OP ptechodové plochy

Plocha stoupajici od kraji OP provozni plochy letisté a od kraju OP priblizovacich prostord az do
vySky OP wvnitini vodorovné plochy, ptipadné OP kuzelové plochy ve sklonu 1 : 5 (20%), viz
priloha ¢. 3

3) OP proti nebezpeénym a klamavym svétlim

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY, o sifce 1000 m (plus osova
vzdalenost RWY 08L/26R a RWY 08R/26L) u nepiistrojovych RWY a o délce piesahujici za kratsi
strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1000 m. Pro letisté Moravska Tiebova ma ochranné
pasmo proti nebezpecnym a klamavym svétlim rozméer 2920 x 1060 m viz piiloha €. 4

Kazdé svétlo v tomto ochranném pasmu, které by mohlo dle letecko-provozniho posouzeni UCL
ohrozit bezpecnost letadel, musi byt odstranéno nebo upraveno tak, aby neznamenalo nebezpeci
leteckému provozu. Kazdé neletecké svétlo v tomto ochranném pasmu, které by svou svitivosti,
tvarem nebo barvou mohlo zabranit jasnému pochopeni leteckych svétel anebo uvést v omyl pilota,
musi byt odstinéno nebo jinak upraveno tak, aby tato moznost byla vyloucena.

V ochrannych pasmech plati zakaz umistovani novych svétel, ktera dle letecko-provozniho posouzeni

’

UCL mohou byt nebezpecna nebo klamava pro letecky provoz.

4) OP s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s RWY, o §ifce 2000 m (plus osova vzdalenost
RWY 08L/26R a RWY 08R/26L) a o délce presahujici za kratsSi strany ochranného pasma provozni
plochy 2000 m. Pro letist¢ Moravska Tfebova ma ochranné pasmo s omezenim staveb vzdus$nych
vedeni VN a VVN rozmér 4920 x 2060 m viz piiloha ¢. 4

Umisténi novych vzdu$nych vedeni VN a VVN podléha souhlasu UCL.

5) Ochranna pasma ornitologicka
OP ornitologicka se stanovuji pro letisté s cilem zamezit stfetiim letadel s ptaky. OP ornitologické
zahrnuje:

® Vnitini ornitologické ochranné pasmo
Stanovuje se ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY o sifce 1 000 m (plus
osova vzdalenost RWY O08L/26R a RWY 08R/26L) a o délce piesahujici za kratSi strany
ochrannych pasem provoznich ploch o 1 000 m.

Ve vnitinim ornitologickém ochranném pasmu nesmi byt ziizovany skladky, stohy, silaze,
vodni plochy, hnojisté, krmelce a jina zafizeni zvySujici vyskyt ptactva na letisti.

Pro letist¢ Moravska Tiebova ma vnitini ornitologické ochranné pasmo rozmér 2920 x 1060 m viz
priloha ¢. 4

VYHODNOCENI OCHRANNYCH PASEM

1) Ochranna pasma se zakazem staveb - OP provoznich ploch

Ze zakresu OP viz priloha €. 2 vyplyva, Ze do OP zasahuje prekazka €. 1.

;. Objekt Terén | Vyska absolut. | VySka relativ. OP Poloha viidi
m n.m. m n.m. m ARP
1 chl.ova k’ornumkace 401.8 406.8 5 provoznich 0.45 kn/V
(prujezdny profil) ploch km/

Pozndamka: Prekazka C. 1 je redlné neodstranitelnd prekazka.
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2) Ochranna pasma s vySkovym omezenim staveb

Ze zakresu OP viz ptilohu ¢. 3 vyplyva, ze do OP zasahuji pfekazky ¢. 1 — 16.

« . Terén Vyska Vyslfa Pfesah Poloha vici
¢. Objekt absolut. | relativ. opP
m n.m. m ARP
m n.m. m

1 | Ridici véz + WDI 403 | 4212 | 182 | 92 prechodové pl. 0,65 km/ZJZ

2 | Anténa 403.5 425.5 22 11,5 prechodové pl. 0,70 km/ZJZ

3 | Anténa 403.5 425.5 22 16,5 prechodové pl. 0,70 km/ZJZ

4 |[Kostel Sv. Katefiny 406 444.,4 38,4 0,4 piechodové pl. 0,95 km/ZJZ

5 | Lesni porost (plosnd | - g4 | 579 25 122 | wvnitt. vodorovné pl. | 2,20 km/JJZ
piekazka)

5 | Lesni porost (plosnd | 55, 578 25 107 kuzelové pl. 2,60 km/JJZ
piekazka)

6 | Vysila¢ T-mob. 433.5 468 34,5 20 vnitt. vodorovné pl. 2,00 km/Z

7 | Lesni porost (plosnd | - ;5 458 25 10 | vnitf. vodorovné pl. | 1,85 km/VSV
piekazka)

g |Lesniporost(plosnd | 0y | 467 | 25 | 19 | vnitf. vodorovné pl. | 2,40 km/VSV
piekazka)

g | Lesniporost(ploSnd |\ | 49 25 19 kuzelové pl. 2,50 km/VSV
piekazka)

9 Reliéf (Trebarovsky 450 450 0 ) vnitf, \iodorf)vne pl. 2,40 km/VSV
kopec) kuzelové pl.

10 | Lesni porost (plosnd | - -5 500 25 17 kuzelové pl. 3,10 km/VSV
piekazka)

1 |Lesniporost(plosnd | yco 1 490 | 95 | 27 kuzelové pl. 2,80 km/V
piekazka)

1 | Lesni porost (plosnd | - 407 | 49, 25 12 vzlet. a pibl. pl. 2,80 km/V
piekazka)

1 | Lesni porost (plosnd | - 4o 510 25 27 kuzelové pl. 3,15 km/V
piekazka)

11 | Lesni porost (plosnd | - 4 510 25 18 vzlet. a pfibl. pl. 3,15 km/V
piekazka)

1 | Lesni porost (plosnd | ;-3 498 25 15 kuzelové pl. 3,15 km/V
piekazka)

1 | Lesniporost(plosnd | o5 | o0 | 95 7 vzlet. a piibl. pl. 3,15 km/V
piekazka)

11 |Lesni porost (plosnd | - 54 528 25 26 vzlet. a pibl. pl. 3,45 km/V

piekazka)
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1o | Lesni porost (plosnd | -0y | 4g5 25 2 kuzelové pl. 3,15 km/V
piekazka)
Nadzemni vedeni - ,

13 VVN 420 466 46 18 vnitt. vodorovné pl. 2,05 km/ZJZ

14 | Stromova alej 429 454 25 6 vzlet. a ptibl. pl. 1,75 km/Z

14 | Stromové alej 425 450 25 s | prechodovépl,wnith. | o0y 7

vodorovné pl

Silnice 11/368 "

15 (pritjezdny profil) 405 410 5 4 vzlet. a ptibl. pl. 0,50 km/Z
Silnice 11/368 N ,

15 (prijezdny profil) 405 410 5 4 prechodové pl. 0,50 km/Z
Ucelova

16 | komunikace 401 406 5 4 vzlet. a ptibl. pl. 0,45 km/V
(prujezdny profil)
Ucelova

16 |komunikace 402 407 5 5 prechodové pl. 0,45 km/VSV
(prujezdny profil)

Poznamka:

1) Prekazky ¢. 1 az 16 jsou redlné neodstranitelné prekazky. Prekazky 1 az 14 neohrozuji
bezpecnost letového provozu (nenarusuji provozné kritické prekazkove plochy definované
predpisem L 14, Hlava IV pro posouzeni provozni zpusobilosti letiste).

2) Prekazky ¢.15 a 16 narusuji provozné kritické prekdzkove plochy definované predpisem L 14
pro posouzeni provozni zpuisobilosti letiste (L 14, Hlava IV).

3) Prekazka ¢.15 presahuje o 1,0 m nad priblizovaci plochy RWY 08 resp. o 1,0 m nad vzletové
plochy RWY 26.

4) Prekazka ¢.16 presahuje o 1,5 m nad vziletové plochy RWY 08 resp. o 1,5 m nad priblizovaci
plochy RWY 26.

5) Presah prekazek ¢. 15 a 16 pres provozné kritické prekdzkové plochy je minimalni, prekazky
(komunikace) Ize eliminovat osazenim znacek ,, pozor letadla “.

3) Ochranna pasma proti nebezpeénym a klamavym svétlim

V OP nejsou zadna nebezpecnd a klamava svétla.

4)

Ochranna pasma s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN

Zakres OP je proveden v piiloze €. 4. Stavajici elektrovody prochazejici OP jsou soucéasti mapového
podkladu.

5)

Vnitini ornitologické OP

Zakres OP je proveden v priloze €. 4.
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Clanek II.

Odiavodnéni

Utad na zékladé podnétu provozovatele letisté Moravska Tiebova, kterym je Aeroklub Moravska
Tiebova z.s., Staré Mésto 220, 569 32 Staré Mésto, na zfizeni ochrannych pasem letist¢ Moravska
Tiebova a ve smyslu ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, zahjil z moci Ufedni ptislusné kroky
ke zfizeni ochrannych pasem formou piedepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a
postupem podle ¢asti Sesté spravniho fadu.

Ochranné pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V pifipadé soub&hu ochrannych pasem podle tGcelu riznych druhi leteckych staveb
se uplatni ptisné¢jsi omezeni.

Utad prezkoumal Dokumentaci ochrannych pasem letiité Moravska Tfebova podle hlavy 11 leteckého
piedpisu L14 a shledal, Ze dokumentace je Giplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto
pfedpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoii podklad pro umistovani staveb a pro ochranu
dilezitych z4jmu v zemi.

Ztizenim ochrannych pasem se vytvaieji omezujici opatfeni v tzemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dotéené lokality a nevyzaduji dalsi opatfeni v Gizemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo Cinnost branit leteckému provozu ani ohroZovat jeho bezpe¢nost a neptijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pted hlukem. V pfipad€ objektu vyzadujiciho ochranu pied hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpe¢nost, je souhlas Ufadu podminén souhlasnym zivaznym
stanoviskem mistné pfislusného dotCeného organu na tiseku ochrany vetejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke ztizeni ochrannych pasem s mistné pfislusnym organem uzemniho planovani a podle ustanoveni §
172 odst. 1 spravniho fadu s dotéenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz izemi ma byt zdmér
uskute¢nén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu, ve spojeni s ustanovenim § 35
zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisi.

Ztizeni ochrannych péasem leteckych staveb, mezi které patii i letist¢ Moravska Trebova, vyplyva z
pozadavku ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, minimalni parametry jednotlivych druhi
ochrannych pasem vazané na stavajici drahovy systém letisté, zejména pak na kddové Cislo drahy
urené pro vzlety a pfistani letadel a na jeji provozni statut jsou jednoznacné stanoveny v hlaveé 11
leteckého ptedpisu L14. Od téchto parametrt se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého predpisu L14 vyplyva ze skuteénosti, ze Ceska republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,Chicagska umluva“)“ ze dne 7. prosince 1944 a
tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonii pod &. 147/1947 Sb. stala sougasti pravniho fadu Ceské
republiky. K této mezinarodni imluvé je ptipojeno 19 piiloh, tzv. annexi, v fadé Annex 1 az Annex
19, v Ceské republice publikovany jako piedpisy L1 az L19. Tyto piedpisy definuji mezinarodni
standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé o mezinarodnim civilnim
letectvi pistoupily, zavazné. Letecky predpis L14 - Letisté byl zvefejnén Ministerstvem dopravy CR
pod ¢.j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 10. 11. 2016).

Zavaznost leteckych ptedpisi, tedy i pfedpisu L14 - Letisté, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102
zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
smlouvami, které jsou soulasti pravniho fadu Ceské republiky a jsou vydavany Mezinarodni
organizaci pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem letiSt’ obecné je jednim ze zékladnich pozadavkl bezpecnosti civilniho i
vojenského leteckého provozu a bezpeénost leteckého provozu je zcela nepochybné vefejnym zajmem.
Ze shora uvedenych skutecnosti a divodu vyplyva, Ze navrhu opatieni obecné povahy ke zfizeni
ochrannych péasem letist¢ Moravska Trebova ve smyslu a podle pozadavkt § 37 odst. 1 zakona o
civilnim letectvi a § 172 odst. 1 spravniho fadu je nezbytné vyhovét, jelikoz parametry ochranného
pasma nemohou byt stanoveny odchylné od pozadavkt leteckého predpisu L14, jimiz je Ufad pravné
vazan. Z uvedenych divodii povazuje Utad navrh opatieni obecné povahy za projednany tim, ze byl
rozeslan vSem dotCenym obcim a mistné pfislusSnym organiim uzemniho planovani ke zvefejnéni na
uredni desce.
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Vypotadanim pisemnych p¥ipominek k navrhu opatieni obecné povahy doru¢enych Utadu ve lhiité 30
dnti ode dne jeho vyvésSeni se zabyva ¢lanek III tohoto opatieni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatieni obecné povahy doru¢enych Utadu ve lhité 30
dnti od jeho zvetejnéni a jejich odiivodnénim se zabyva ¢lanek IV tohoto opatieni obecné povahy.

Clanek II1.

Vyhodnoceni pripominek
Ve lhité 30 dnid ode dne zvefejnéni navrhu opatfeni obecné povahy nebyly Ufadu doruc¢eny zadné
pisemné pfipominky.

Clanek IV.

Rozhodnuti o namitkach a jejich odiivodnéni
Ve 1htté 30 dnti ode dne zvetejnéni navrhu opatfeni obecné povahy nebyly Utadu doruceny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.

Pouceni

Do opatfeni obecné povahy a jeho odivodnéni mize ve smyslu § 173 odst. 1 spravniho tadu, kazdy
nahlédnout u spravniho orgéanu, ktery opatfeni obecné povahy vydal. Timto organem je v tomto
ptipadé Ufad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni twfad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v Gfedni dny pond¢li a stieda v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po predchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatieni obecné povahy vetrejnou
vyhlaskou na ufedni desce, a to i zptisobem umoziujicim dalkovy pfistup, je Gplné znéni vetejné
vyhlagky véetné textovych a grafickych ptiloh uvefejnéno na webovych strankach Utadu pro civilni
letectvi. Stejnym zplisobem je vefejna vyhlaSka zvefejnéna i na ufednich deskach dotéenych obci a
mistné piislusnych uradi tzemniho planovani.

Ve smyslu § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat opravny prostiedek.
Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi piedpisy Ize dle § 174 odst. 2 spravniho fadu posoudit v
prezkumném fizeni.

Usneseni o zahajeni pfezkumného fizeni 1ze vydat do 3 let od ucinnosti opatieni.

Utinky rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI.
Ucinnost

Toto opatfeni obecné povahy nabyva Gi¢innost patnactym dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky

(§ 173 odst. 1 spravniho fadu).

Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby nebo realizovaného zafizeni,
jeho platnost nelze jinak omezit.

Seznam ptiloh:
1. Prehledna_situace.pdf
2. OP_se zakazem staveb.pdf
3. OP_vyskovym omezenim.pdf
4. OP_KIS_VN_ORN.pdf
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Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim tfadu, a na
webovych strankach vyse uvedeného uradu.

Ing. Jiti Kiiz otisk ufedniho razitka
ufedné€ povéiena osoba
Letecky stavebni urad

Vyvéseno dne:  30. 1. 2018

SvéSenodne: ....oooeveeiiiiii,

Obdrzi:
Provozovatel:
Aeroklub Moravska Tiebova z.s. (IDS gqnh3wh8)

Ostatni (vefejnou vyhlaskou vyvéSenim na tfedni desce po dobu 15 dnii):
Organy uzemniho planovani a stavebniho iadu:

- Pardubicky kraj (IDS z28bwu9)
- Stavebni i méstsky ufad Moravska Ttebova (IDS fqtb4bs)

Ziizovatel:
Urad pro civilni letectvi (IDS v8gaaz5)

Dotéené obce:
- Meésto Moravska Tiebova (IDS fqtb4bs)

- Obec Détrichov u Moravské Tiebové (IDS z46a4kk)
- Obec Kuncina (IDS 59ibrui)

- Obec Linhartice (IDS c3ub26g)

- Obec Rychnov na Moravé (IDS 4gsaSbp)

- Obec Staré Mésto (IDS 46va5ez)

- Obec Tiebatov (IDS ijtbuc7)
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