URAD PRO CIVILNI LETECTVI

LetiS€ Ruzyrg

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 16/730/0052/0OPLKHK/02/16

C. j.. 12384-16-701 V Praze dne 8. 12. 2016

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Urad pro civilni letectvi jakodcné a mist® prislusny spravni organ podle ustanoveni
§ 89 odst. 2 pism. c) zakonad9/1997 Sh., o civilnim letectvi a o &n¢ a dopléni zakona:.
455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikani (Zivnogiengakon), ve zéni pozdjSich
predpidi, (dale jen ,zakon o civilnim letectvi®), v souladuustanovenim § 172 zakona
500/2004 Sb., spraviiad, ve zani pozajSich gedpidi, (dale jen ,spravniad”), vydava
podle § 37 odst. 1 zakona o civilnim letedpatieni obecné povahykterym se #izuji:

Ochranna pasma
VHF vysila¢a a piijimac¢a umisténych na stanovisti AFIS na letiSti Hradec Kralové
Clanek I.

Ochranné pasmo VHF vysfiaa gijimact zasahuje nad katastralni Uzemi: Rusek 743674,
Pouchov 726559, &koSe 726583, Piletice 726541, Bukovina u Hradcelde 616044,
Skalicka nad Labem 748013, Lochenice 6864ledRtrice nad Labem 734292, Plotisiad
Labem 721930, Placky 721204

Seznam pouzitych zkratek

AFIS letiStni letova informani sluzba
LPZ letecké pozemni Baeni

LKHK letiSt¢ Hradec Kralove

OoP ochranné pasmo

ucL Urad pro civilni letectvi

VHF velmi vysoké kmitoéty

m n.m. Bpv  vySkovy systém baltsky po vyrovnani,maitka vyska
WGS-84 s¥tovy geodeticky systém

S-JTSK sotadnicovy systéem Jednotné trigonometrické lsditastralni
L 14 letecky pedpis Ministerstva doprawyR
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Zakladni Gdaje

Stanovist antén VHF leteckych vysitd a @ijimaca na letisti Hradec Kralové je situovano
zapads od vzletové afistavaci drahny RWY 16L-34R, na katastralnim Uzensdk 743674,
parc.¢.: st. 224. D¥ letecké VHF antény Kathrein K 51 26 31 jsou ugmétna dese ¥Ze
AFIS, ktera je sestavena ze 4 kontejin@ 6058 x § 2438 x v 2591 mm) postavenych n&.sob
Celkova vysSka objektu je cca 10 m. Nadsik@ vysSka terénu na stanovisti je 240 m n.m. Bpv.
Antény jsou instalované na rozichresthy gilehlych snérem k RWY 16L-34R, na dvou
vyloznicich ve vySce zhruba 1 m na#@ieshou. Antény jsou od sebe vzdaleny 5,75 m¢ Ob
antény jsou umishé prakticky ve stejné vySce.

Vysledné OP v horizontalni rowirkonstruovano jako kruhové sé¢estem v reprezentativnim
sttedu dvojice VHF antén na stanovisti. PotoynvSech ti sektofi OP jsou zétSeny o
vzdalenost mezi s#dem OP a VHF anténami.

Stred OP je umigh ve stedu pomysiné spojnice obou antén (poloha stanovgpaitem a
graficky ze sotadnic obou antén) a pol@ny jednotlivych sektar jsou v souladu s vySe
uvedenym principem konstrukce OPéBeny o 2,88 m (zaokrouhleno nahoru). Vyskgs
vztazny bod OP v Urovniipuby niZe instalované VHF antény 1.

Vymezeni prostoru ochrannych pasem leteckého pobemrdizeni LPZ je znazogmo
v grafickych gilohach.

Souadnice umisini:

Anténac. 1:
WGS-84: 50° 14" 50,71 N; 15° 50" 44,76 'E
S-JTSK: X =1 038 281,49; Y = 639 606,53
nadmdska vyska fruby antény: 250,88 m n.m. Bpv

Anténac. 2:
WGS-84: 50° 14" 50,54"" N; 15° 50" 44,88 'E
S-JTSK: X =1 038 286,96; Y = 639 604,75
nadmdska vyska fruby antény: 250,89 m n.m. Bpv

Souadnice stedu OP (reprezentativnindedlu celé soustavy VHF):
WGS-84: 50° 14° 50,62°" N; 15° 50" 44,82 E
S-JTSK: X =1 038 284,23; Y = 639 605,64
nadmdska vyska firuby antény: 250,88 m n.m. Bpv
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Popis ochranného pasma
Ochranné pasmo VHF vyséianebo fijimace je tvdeno temi sektory, pro které plati:

Sektor A - ma tvar kruhu se i®tdem v reprezentativnimistu celé soustavy VHF a
polomérem 32,88 m. V sektoru A:

« nesmi pekaZzky, jejichz souvisla plocha jestsi nez 0,5 h a zarové jsou ve
vzdalenosti menSi nez 4 m odfestu dipdlu, pevySovat vodorovnou rovinu
prochazejici 3 m podistdem anténniho dipdlu.

* nesmi byt Zzadna nadzemni vedeni.

Sektor B - m& tvar mezikruzi se isdem v reprezentativnimistiu celé soustavy VHF a
poloméry 32,88 m a 302,88 m. V sektoru B:

¢ nesmi pekazky pevySovat vysku sedu antény, pokud nejsou individudln
posouzeny a odsouhlaseny UCL,
* nesmi byt Zadna nadzemni vedeni ani Zetezmiakce.

Sektor C - ma tvar mezikruzi seistdem v reprezentativnimietiu celé soustavy VHF a
polomery 302,88 m a 2002,88 m. V sektoru C musi byt stapigvysujici vySku antény
individualné posouzeny a odsouhlaseny UCL.

Vyhodnoceni OP
Do OP sektor A zasahuje:

» konstrukce a technologie a nd&este objektu &e AFIS, ktera slouzi pro technické
zabezpeeni funkce stanovi§tAFIS — bez vyznamného vlivu na funkci LPZ.
Do OP sektory B a C zasahuije:
e oswtleni stojAanky APRON M2 severnim smm — 7x os#tlovaci stozar, vySka
stozati je 25 m — bodovéipkazky bez vyznamného vlivu na funkci LPZ.
Do OP sektor C zasahuje:

e komin jiznim smrem (Hradec Kralové, ulice Let&t vySka 45 m — bodovéaekazka
ve vzdalenosti 1140 m bez vyznamného vlivu na fuhRZ,

* vychodnim smirem kopec 1 u mistniasti Rusek (vzdalenost 1,4 km) a vychodnim
smérem kopec 2 — Okrouhlik (vzdalenost 1,85 km) — gdkin k porérné malému
pievySeni a velké vzdalenosti bez vyznamného vliviunkci LPZ.

Souradnice a vysky prekazek v ochrannych pasmech

JTSK Bpv rel. vyska WGS 84

oznaéeni Y X (m) (m) (m)

osvétlovaci stozar 1 639678,35 1038114,15| 264,35 25,12 | 15°50°40,17" 50°14’55,81"° | 307,91
osvétlovaci stozar 2 639697,38 1038056,45 | 264,43 25,09 | 15°50°38,86"" 50°14°57,59"" 307,99
osvétlovaci stozar 3 639715,89 1037999,76 | 264,76 25,17 | 15°50°37,60°" 50°14°59,34"° 308,32
osvétlovaci stoZar 4 639735,06 | 1037942,50 | 264,86 25,22 | 15°50°36,30"" 50°15°01,12"° | 308,42
osvétlovaci stozar 5 639753,89 1037885,41 | 264,85 24,91| 15°50°35,02" 50°15°02,87"° 308,41
osvétlovaci stozar 6 639772,77 1037828,39 | 264,75 25,11| 15°50°33,74" 50°15°04,64"° 308,31
osvétlovaci stozdar 7 639791,71 1037771,40| 264,60 25,20 | 15°50732,44" 50°15°06,39"" 308,16
komin 639897,65 1039384,60 | 284,76 45,26 | 15°50736,71°" 50°14°14,14” 328,33
kopec 1 638330,66 1037714,65| 254,96 15°51°45,35"" 50°15°13,77" 298,50
kopec 2 637803,50 1038734,79 | 256,74 15°52°17,81"" 50°14°42,98"° 300,29
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U oswtlovacich stoZdr je vyska vztazena k nejvySSimu bodu stoZaru, uikark horni hra#
komina, u kopg k nejvySSimu bodu terénu.

Vliv vySe uvedenych igkazek na provozni vykonnost leteckych VHF vySila gijimacu je
mozné vyhodnotit na zakladoredchozich provoznich zkuSenosti a vystegkovedeného
letového ovteni LPZ.

Clanek II.
Oduavodnéni

Urad pro civilni letectvi na zakladodsouhlasené dokumentace od provozovatele leteckéh
pozemniho Zidzeni, jimz je Letecké sluzby Hradec Kralové @deticka 151, 500 03 Hradec
Kralové — Rusek, zahajil z moctadni gislusné kroky ke izzeni ochrannych pasem formou
piedepsanou v § 37 zakona o civilnim letectvi a prstupodlgasti Sesté spravnilfadu.
Ochranna pasma zaji§i bezpénost leteckého provozu a spolehlivou funkci letetky
pozemnich zZdzeni. V gipad soulthu ochrannych pasem podl€elu niznych druli
leteckych stavebi leteckych pozemnich #iaeni se uplatniifsnsjSi omezeni.

Utad grezkoumal Dokumentaci ochrannych pasem VHF vysitagrijimaca na LKHK, ktera
byla nedilnou satasti navrhu na jejichizeni postupem podle hlavy 11 leteckéhiedpisu
L14 a shledal, Ze dokumentace je Uplna a zcelaulado s pozadavky uvedenymi v tomto
piedpisu. Konkrétni pozadavky vyplyvaji z vyroku tthoopateni obecné povahy.
Dokumentace ochrannych pasem itvpodklad pro umi®vani staveb a pro ochranu
dulezitych zajni v Gzemi.

Ztizenim ochrannych pasem se vygjaomezujici opdeni v uzemi, ktera nemaji vliv na
krajinny raz datené lokality a nevyZaduji dalSi opati v Uzemi.

Ve smyslu ustanoveni 8§ 40 zakona o civilnim letelze v ochrannych pasmech leteckych
staveb rizovat zaizeni a provat ¢innosti jen se souhlasemiadlu. fad souhlas uh,
nebude-li z&zeni nebacinnost branit leteckému provozu ani ohroZzovat jleapé€nost a
nepijde-li o objekt vyZzadujici ochranugd hlukem.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilniectei projedna Ead navrh opaeni obecné
povahy ke #izeni ochrannych pasem s mésforisluSnym organem Gzemniho planovéani a
podle ustanoveni § 172 odst. 1 spravni&du s datenymi organy, kterymi jsou obce, na
jejichz uzemi méa byt zagn uskuté&nén, podle ustanoveni § 136 odst. 2 spravridmu, ve
spojeni s ustanovenim § 35 zakohal28/2000 Sh., o obcich (obecrizeni), ve z#ni
pozdjSich pedpidi.

Ztizeni ochrannych pasem pozemnich leteckydfzeai, mezi které ptti VHF vysilate a
piijimace na LKHK, vyplyvad z poZadavku ustanoveni § 37 maka civilnim letectvi,
minimalni parametry jednotlivych driihochrannych pasem jsou jedno&ma stanoveny
v hlaw 11 leteckéhoimdpisu L14. Odé&chto paramefr se nelze odchylit.

Zavaznost leteckéhorgdpisu L14 vyplyva ze skuteosti, zeCeska republika podepsala
mezinarodni smlouvu ,Umluva o mezinarodnim civilnlieectvi (,Chicagska umluva“)* ze
dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publika8biece zakol pod¢. 147/1947 Sb. stala
sowsasti pravnihaadu Ceské republiky. K této mezinarodni iméuje pipojeno 19 piloh,
tzv. annex, viadt Annex 1 az Annex 19, €eské republice publikovany jakégupisy L1 az
L19. Tyto gedpisy definuji mezinarodni standardy civilnihcetdého provozu a jsou pro
staty, které k Umluy o mezinarodnim civilnim letectviigtoupily, zavazné. Leteckygdpis
L14 - Letis& byl zvarejnén Ministerstvem dopravgR podé.j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni
zreéni ze dne 5.iezna 2015).

Zavaznost leteckychredpidl, tedy i gedpisu L14 - Letit je podpdena ustanovenimi 8 96 a
§ 102 zakona o civilnim letectvi. Jedna se o za&¥detecké fedpisy, které jsou v souladu s
mezinarodnimi smlouvami, které jsou sasti pravnihotadu Ceské republiky a jsou
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vydavany Mezinarodni organizaci pro civilni letédCAO), a to ve zini prijatém Ceskou
republikou.

Ztizeni ochrannych pasem leteckych pozemnidtizeai obecé je jednim ze zakladnich
pozadavk bezpeénosti civilniho i vojenského leteckého provozu azpmnost leteckého
provozu je zcela nepochybre veejném zajmu.

Ze shora uvedenych skdiesti a dvoda vyplyva, Ze navrhu op&ni obecné povahy ke
ztizeni ochrannych pasem VHF vysilaa gijimacia na LKHK ve smyslu a podle poZadaivk
§ 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi a 8§ 172toisspravnihdadu je nezbytné vyhey,
jelikoz parametry ochranného pasma nemohou bytoséary odchyld od pozadavik
leteckého pedpisu L14, jimiz je Ead prave vazan. Z uvedenychadodi povazuje Wad
navrh opateni obecné povahy za projednany tim, Ze byl romegd&m datenym obcim a
mistre prislusSnym orgaim Uzemniho planovani ke Zegreni na tedni desce.

Vyporadanim pisemnychiipominek k navrhu op#ni obecné povahy dafenych Gadu ve
Ihute 30 dni ode dne jeho vyageni se zabyvéanek Il tohoto opaeni obecné povahy.
Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu i@pétobecné povahy darenych Gadu ve
Ihat¢ 30 dri od jeho zveejréni a jejich odvodrenim se zabyvé&lanek 1V tohoto opaéeni
obecné povahy.

Clanek IIl.

Vyhodnoceni gripominek )
Ve lhaté 30 dmi ode dne zv@jréni navrhu opdeni obecné povahy nebylyrédu dorgeny
Zadné pisemné&ipominky.

Clanek IV.

Rozhodnuti o namitkach a jejich odivodnéni )
Ve lhaté 30 dmi ode dne zv@jréni navrhu opdeni obecné povahy nebylyrédu dorgeny
Zzadné pisemné namitky.

Clanek V.

Pouceni
Do opateni obecné povahy a jehotm@dreni mize ve smyslu § 173 odst. 1 spravnfdu,
kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery igmatobecné povahy vydal. Timto organem je
vtomto gipad Uiad pro civilni letectviCR, letecky stavebniiéd, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti yedini dny ponéli a steda v dob od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°°
hod., jindy po pedchozi telefonické domlgy Po dobu zviejréni opateni obecné povahy
vefejnou vyhlaskou narédni desce, a to i #pobem umaoiujicim dalkovy pistup, je Uplné
zréni vaejné vyhlasky vetre textovych a grafickych filoh uveejnéno na webovych
strankach Eadu pro civilni letectvi. Obdobnym &gobem je viejna vyhlaska zvejnéna i na
Urednich deskach danych obci a mistnprislusnych #éiadi tzemniho planovani.
Podle ustanoveni 8§ 173 odst. 2 spravni@du nelze proti opgni obecné povahy podat
opravny prosedek.
Podle ustanoveni § 174 odst. 2 spravriédu |ze soulad opani obecné povahy s pravnimi
predpisy posoudit viezkumnénitizeni.
Usneseni o zahajenfgzkumnéhdizeni Ize vydat do 3 let odimnosti opaiteni.
Uginky rozhodnuti v pezkumnéntizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.
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Clanek VI.
Uginnost
Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spraviiftau nabyva op#gni obecné povahyiinnosti
patnactym dnem po dni v§ySeni véejné vyhlasky.

Doba platnosti ochranného pasma je spojena s egidetecké stavby nebo realizovaného
zaizeni, jeho platnost nelze jinak omezit.

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti ngadl pro civilni letectvi, leteckém stavebnim
Ufadu, a na webovych strankach vySe uvedené&miud

Prilohy, grafické zobrazeni prostorl. OP_VHF LKHK 02 celkova_situace rev0l
2. OP_VHF_LKHK_ 03 situace_rev02

Ing. 3i Ktiz
vedouci odéni
Letecky stavebniagl otisk tredniho razitka

Vyvéseno dne: 14, 12. 2016
SVESeno dnNe: ..o,

Obdrzi:

Provozovatel:
Letecké sluzby Hradec Kralové a.s., (ID@82exw4

Ostatni (verejnou vyhlaskou vywSenim na edni desce po dobu 15 di):
Organy uzemniho planovani a stavebnihéadu:

» Kralovéhradecky kraj (IDS: gcgbp3q)

» Stavebni i Mstsky Gad Hradec Krélové (IDS: bebb2in)

« Stavebni i Obecniiad Cernilov (IDS:hwpbe5g)

» Stavebni i Mstsky Gad Smiice (IDS: nunbrcq)

Ziizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDSv8gaaz§

Dotéena mésta a obce:
« Cernilov (IDS: hwpbe5g)
» Hradec Kralové (IDS: bebb2in)
* Lochenice (IDS: 7fya35v)
» Prednefice nad Labem (IDSrda9er)
» Skalice (IDS:b2xa86c¢)



