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ČESKÝ AEROHOLDING, a.s.

Jana Kašpara 1019/1, 16008 Praha 6

OCHRANNÁ PÁSMA LETECKÝCH STAVEB

Referenční systém: S-JTSK, Bpv

zpracovatel

datum měření / tisku

číslo výkresu

zpracoval:

1:

letiště HODKOVICE n. MOHELKOU

AEROKLUB HODKOVICE n. M.

P.O.Box 10, 436 42 Hodkovice nad Mohelkou

označení letiště ICAO: LKHD

označení letiště IATA:- -

druh provozu: VFR den

kódové označení: 1B

provozovatel letiště

Roman JANEČEK

7. 4. 2016 / 15. 4. 2016
12 500

B1

OCHRANNÁ PÁSMA

provozních ploch

s výškovým omezením staveb

proti klamavým a nebezpečným světlům

ornitologické vnitřní

proti vzdušným vedením VN, VVN

Osa RWY

Překážky, oblasti, VN trasy

DEFINICE JEDNOTLIVÝCH OCHRANNÝCH PÁSEM

· OP provozních ploch rozměr 1182 x 150m. Délka RWY 01/19 je 982m.

· OP vnitřní vodorovné plochy je definováno kruhovými oblouky o poloměrech 2000m a výškou

494m (Bpv)

· OP vzletového a přibližovacího prostoru je na LKHD stanoveno na délku 3 000m a stoupá vně

od kratší základny ve sklonu 1:30 až k vnějšímu okraji. U THR 01 do výšky 549.5m a u THR 19 do výšky

552.0m

· OP kuželové plochy na LKHD stoupá ve sklonu 1:20 z výšky 494m (Bpv) do výšky 529 (Bpv)

· Ochranné pásmo přechodové plochy na LKHD stoupá ve sklonu 1:5 z výšky 494m do výšky

529m.

· OP vnější vodorovné plochy se u letiště kódového čísla 1 nezřizuje

· OP proti nebezpečným a klamavým světlům je na LKHD stanoveno o šířce 1000m a délce o

2000m delší než je délka ochranného pásma provozních ploch tedy 3182m x 1000m

· OP se zákazem laserových zaření se u nepřístrojových RWY nezřizuje.

· Ochranné pásmo s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN je na LKHD stanoveno o

rozměru 5182m x 2000m. V tomto OP se nachází cca 14.7km nadzemních vedení VN nebo VVN.

· Vnitřní ornitologické OP je na LKHD stanoveno o rozměrech 3182m x 1000m.

· Vnější ornitologické OP se na nepřístrojových letištích nezřizuje

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

603406 Bezděčín u Jablonce nad Nisou

603881 Bílá u Českého Dubu

640344 Hodkovice nad Mohelkou

646652 Chvalčovice

603414 Jílové u Hodkovic nad Mohelkou

719161 Kamení

761681 Paceřice

744310 Pelíkovice

719641 Petrašovice

761699 Radimovice u Sychrova

640352 Radoňovice

738328 Radostín u Sychrova

783463 Vlastibořice

640361 Záskalí

761729 Žďárek u Sychrova

PŘEKÁŽKY

Překážky jsou situovány spíše severně od letiště a jedná se zejména o

přírodní objekty

1 - Javorník ( jižní část )- terén

2 - Bienerthův vrch (západní část) - terén

3 - vrch jižně od Záskalí - terén

4 - vrch Hrobka (severně od obce Žďárek) - stožáry VN

5 - Kozí brada - terén

6 - vrchol východně od Skalního údolí

7 - stromy na vrcholu u Raubířských skal

8 - sloupy VN u Radoňovic (výška sloupů 30m nad terénem)

9 - sloupy VN

10 - Javorník (mimo OP, ale významný objekt v ose RWY)

11 - WDI

12 - samostatný strom

13 - alej stromů

14 - komunikace
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