URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Spis. zn.: 15/730/0047/OPLKS0O/02/20

C. J.: 1541-20-701 V Praze dne 8. 4. 2020

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale téZ jako ,,Ufad) jako vécné a mistné piisluiny spravni organ
podle ustanoveni § 89 odst. 2 pism. c) zdkona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a
doplnéni zékona ¢. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani (zivnostensky zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisii (dale jen ,,zdkon o civilnim letectvi), v souladu s ustanovenim § 173
zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé¢jSich predpist (dale jen ,,spravni fad®),
vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi opatieni obecné povahy,
kterym se ztizuji:

Clanek 1.

Ochranna pasma letiSté Sobéslav

Letisté Sobé¢slav se nachazi asi 1,5 km jizn¢ od stejnojmenného mésta Sobéslav. Ochranna pasma
zasahuji katastralni uzemi: Ceraz (780405), Drachov (632066), Chlebov (751804), Kvasejovice u
Sobé¢slavi (734501), Mokra u Sobéslavi (780413), Nedvédice u Sobéslavi (780421), Piehotfov u
Sobéslavi (734519), Ripec (745766), Sobéslav (751707), Vesce u Sobéslavi (780430), Zaluzi u
Vlastibote (783421), Zvérotice (793825).



15/730/0047/0OPLKSO/02/20

Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod letiste

ft stopa, jednotka délky pouzivana v letectvi (foot)
L14 letecky piedpis Ministerstva dopravy

mn. m. (Bpv) vySkovy systém baltsky po vyrovnani, nadmotska vyska
OP ochranné pasmo

RWY draha

STRIP drahovy pas

THR préh drahy

UCL Utad pro civilni letectvi

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VN vysoké napéti

VVN velmi vysoké napéti

WGS-84 svétovy geodeticky systém

Zakladni udaje leti§té Sobéslav:

Legislativni statut: vefejné vnitrostatni letiste

Provozovatel letiSté: Aeroklub Sobéslav, spolek
Jiraskova 463/24, Sobéslav 11, 392 01 Sobéslav
IC: 14504120

Koédové oznaceni letisté: 1B s nepristrojovou RWY (VFR den)
Nadmoiska vy$ka letiSté: 407 m n.m. (1335 ft)
Vztazny bod letisté (ARP): WGS-84:49° 14'48" N, 14°42' 49" E
Drahovy systém letiSté: RWY 08/26
Parametry drahového systému:
Rozméry . THR =2
RWY RWY Strip RWY Zem@pisné soutadnice Vyska THR Povrch
49°14°43,54"" N .
08 607 x 24 667 x 64 14°42°35.37" E 405 trava
49°14°4431"" N .
26 607 x 24 667 x 64 14°43°05.37" E 406 trava

Specifikace ochrannych pasem letisté:

Pro letist¢ Sobéslav — kddového znaceni 1B s nepristrojovou drahou, se podle leteckého piedpisu
L14 zfizuji dale uvedend ochrannd pasma letiste:
1. OP se zakazem staveb:
- OP zajmového uzemi — NEZRIZUJE SE
- OP provoznich ploch
2. OP s vyskovym omezenim staveb:
- OP vzletového a ptiblizovaciho prostoru
- OP vnitini vodorovné plochy
- OP kuzelové plochy
- OP ptechodovych ploch
3. OP proti nebezpecnym a klamavym svétlim
4. OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN
5. OP ornitologicka:
- vnitini ornitologické OP
Vychozi vy§ky pro OP s vyskovym omezenim pro RWY 08/26 (zaokrouhleno na polovinu metru):

RWY Vzletovy prostor PribliZovaci prostor
08 406 405
26 405 406
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Popis jednotlivvch ochrannvch pasem

1) OP se zakazem staveb
OP se zakazem staveb jsou tvofena:

e OP zajmového tizemi - NEZRIZUJE SE

e OP provoznich ploch

Stanovuje se ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY a celkovou Sifkou minimaln¢
100 m a délce piesahujici oba konce RWY o 100 m.

OP provoznich ploch ma rozmér 807 x 100 m, viz priloha ¢. 2.

Poznamka: Sitka OP nesmi byt mensi nez skutecna Sivka pasu RWY.

V ochranném pasmu se zakazem staveb je zakazano:

a) trvale nebo docasné ziizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stozary),
vzdus$na vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouZzicich leteckému
provozu,

b) vysazovat stromy, kefe nebo jiné vy§kové porosty,

¢) hloubit, zvySovat nebo snizovat Gizemi tak, ze by tim byla narusena plynulost povrchu,

d) trvale nebo doCasn¢ umist'ovat vozidla, hospodatské nebo stavebni stroje nebo jiné predméty,

e) konat jakoukoliv ¢innost, ktera by mohla ohrozit letecky provoz nebo funkci leteckych
zafizeni,

f) realizovat trvalé¢ neletecké stavby (pfipustnd je pouze realizace staveb docasnych, a to
za piedpokladu souhlasu provozovatele letisté a UCL).

2) OP s vySkovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vySkovym omezenim staveb, konkrétné¢ v ochrannych pasmech
ptiblizovacich prostorti a v ochrannych pasmech ptechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty)
piesahovat dale definovana ochrannd pasma s vyjimkou, ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz narusuje.

Ostatni ochranné pasma s vyskovym omezenim staveb, konkrétné ochranné pasmo vnitini vodorovné
plochy, kuzelové plochy a vnéjsi vodorovné plochy mohou byt naruSeny stavbami (objekty), i kdyz
nejsou stinény stavajici stavbou (objektem) resp. terénem ochrannd pasma jiz narusujicim, avsak
pouze za predpokladu, ze UCL na zékladé letecko-provozniho posouzeni shledd, e piekazka neomezi
nebo neohrozi letovy provoz. Takovato piekazka musi byt oznacena prekazkovym znacenim dle
pozadavku leteckého predpisu L14.

V ochranném pasmu s vyskovym omezenim neni dovoleno ziizovat takové stavby nebo zafizeni, nebo
vysazovat porosty a umistovat predméty, které by ptesahovaly vySku urcenou prekazkovymi rovinami
ochrannych pasem.

e OP vzletového a ptiblizovaciho prostoru

OP vzletového a ptiblizovaciho prostoru ma tvar rovnoramenného lichobézniku s kratsi zakladnou
totoznou s krat§i stranou ochranného pasma provozni plochy, s rameny rozevirajicimi se o 15%
na kazdou stranu od sméru osy RWY do vzdalenosti 3000 m méfené ve sméru této osy.

Plochy OP vzletovych a pfiblizovacich prostort stoupaji vné od kratSi zékladny ve sklonu 1 : 30
(3,33%) az k vné&j$imu okraji, v niz uvedeny sklon protina. Po dosazeni této vysky musi byt plocha
vzletovych a ptiblizovacich prostorti vodorovna.

Vychozi vyskou vzletového a piibliZovaciho prostoru je vySka nejvyssiho bodu prodlouzené osy RWY
mezi koncem RWY a koncem pasu RWY nebo predpoli, je-li ziizeno.

Padorysny primét OP viz priloha ¢. 1.
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e OP vnitini vodorovné plochy

Plocha je vymezena kruhovymi oblouky se stfedy nad priuseciky osy RWY s krat$imi stranami OP
provoznich ploch letisté, o polomérech 2000 m a jejich spoleénymi teCnami a ma vySku 45 m
nad primérnou nadmoiskou vyskou provoznich ploch letisté, tzn. pro RWY 08/26 lezi ve vysce 452 m
n. m., viz piiloha ¢. 1.

e OP kuzelové plochy

Plocha stoupajici od kraje OP vnitini vodorovné plochy ve sklonu 1 : 20 (5%) az do dosazeni vysky
35 m nad vnitini vodorovnou plochou, pro RWY 08/26 lezi ve vySce 487 m n. m., viz priloha ¢&. 1.

e OP ptechodové plochy

Plocha stoupajici od kraji OP provozni plochy letisté a od kraji OP piibliZovacich prostorti az
do vysky OP vnitini vodorovné plochy, pfipadné OP kuzelové plochy ve sklonu 1 : 5 (20%), viz
priloha ¢. 1.

3) OP proti nebezpeénym a klamavym svétlim

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY, o Sifce 1000 m a o délce
piesahujici za kratsi strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1000 m.

OP proti nebezpecnym a klamavym svétliim ma rozmér 2807 x 1000 m, viz priloha ¢. 1.

Kazdé svétlo v tomto ochranném pasmu, které by mohlo dle letecko-provozniho posouzeni UCL
ohrozit bezpecnost letadel, musi byt odstranéno nebo upraveno tak, aby neznamenalo nebezpeci
leteckému provozu. Kazdé neletecké svétlo v tomto ochranném pasmu, které by svou svitivosti,
tvarem nebo barvou mohlo zabranit jasnému pochopeni leteckych svétel anebo uvést v omyl pilota,
musi byt odstinéno nebo jinak upraveno tak, aby tato moznost byla vyloucena.

V ochrannych pasmech plati zdkaz umistovani novych svétel, ktera dle letecko-provozniho posouzeni
UCL mohou byt nebezpecna nebo klamava pro letecky provoz.

4) OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s RWY, o sifce 2000 m a o délce presahujici
za krat§i strany ochranného pasma provozni plochy 2000 m. Pro RWY 07/25 je OP zakresleno
v priloze €. 3.

Umisténi novych vzdusnych vedeni VN a VVN podléha souhlasu UCL.

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY, o Sifce 2000 m a o délce
piesahujici za krat$i strany ochranného pasma provozni plochy 2000 m.
OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN ma rozmér 4807 x 2000 m, viz pfiloha €. 1.

Umisténi novych vzdu$nych vedeni VN a VVN podléha souhlasu UCL.

5) OP ornitologicka

OP ornitologicka se stanovuji pro letisté s cilem zamezit stfetim letadel s ptaky. OP ornitologické
zahrnuje:

e Vnitini ornitologické ochranné pasmo

Stanovuje se ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY o §ifce 1000 m a o délce
piesahujici za kratsi strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1000 m.

Vnitini ornitologické ochranné OP ma rozmer 2807 x 1000 m, viz priloha ¢&. 1.

Ve vnitinim ornitologickém ochranném pasmu nesmi byt ziizovany skladky, stohy, sildZe, vodni
plochy, hnojisté, krmelce a jina zafizeni zvySujici vyskyt ptactva na letisti.
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Vyvhodnoceni ochrannych pasem

1) Ochranna pasma se zakazem staveb - OP provoznich ploch

V OP provozni plochy nebyly identifikovany zadné prekazky.

2) Ochranna pasma s vySkovym omezenim staveb

Vsechny piekazky v OP jsou oznaceny a popsany v piiloze ¢.1 a 3.

3) Ochranna pasma proti nebezpeénym a klamavym svétlim

V OP nejsou zadna nebezpecna a klamava svétla.

4) Ochranna pasma s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN

V tomto OP se nachazi nékolik vedeni, jejichz zékres (svétle modra barva) je proveden v podkladové
mapé v priloze €. 1.

5) OP ornitologicka

V oblasti OP vnitiniho ornitologického se vyskytuji dvé vodni plochy. Prvni je oblast povodi feky
Luznice, zapadnim smérem od letist€. Druhou vodni plochou zasahujici od OP je vodni plocha
Nadymac, lezici vychodnim smérem.

Clanek II.
Oduavodnéni

Utad na zakladé podnétu provozovatele letité Sobéslav, kterym je Aeroklub Sobéslav, spolek, se
sidlem: Jiraskova 463/24, Sobéslav II, 392 01 Sobé&slav, IC: 14504120, na ziizeni ochrannych pasem
letisté Sobéslav a ve smyslu ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, zah4jil z moci Gfedni ptislu§né
kroky ke zfizeni ochrannych pasem formou pfedepsanou v ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi
a postupem podle ¢asti Sesté spravniho radu.

Ochranna pasma zajiStuji bezpecénost leteckého provozu, spolehlivou funkei leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V piipadé¢ soubéhu ochrannych pasem podle ucelu riiznych druhi leteckych staveb
se uplatni pfisnéjs$i omezeni.

Utad ptezkoumal Dokumentaci ochrannych pasem letisté Sobéslav podle hlavy 11 leteckého piedpisu
L14 a shledal, Ze dokumentace je uplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto predpisu.
Dokumentace ochrannych pasem tvoii podklad pro umistovani staveb a pro ochranu dtlezitych zajmu
v Uzemi.

Ztizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatfeni v tizemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dalsi opatieni v Gizemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zadkona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo ¢innost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a nepijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pted hlukem. V pfipad¢ objektu vyzadujiciho ochranu pted hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpeénost, je souhlas Utadu podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistn¢ pfislusného dotéeného organu na tseku ochrany vetejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zikona o civilnim letectvi projedna Ufad navrh opatfeni obecné povahy
ke zfizeni ochrannych pasem s mistné pfislusnym organem tzemniho planovani a podle ustanoveni
§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dotéenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichZ izemi ma byt zamér
uskute¢nén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35
zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ztizeni), ve znéni pozdgjsich predpist.

Ziizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i letiSt€ Sobéslav, vyplyva z pozadavku
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi; minimalni parametry jednotlivych druhli ochrannych
pasem vazané na stavajici drahovy systém letisté, zejména pak na kodové Cislo drahy urcené pro
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vzlety a pristani letadel a na jeji provozni statut jsou jednoznacné stanoveny v hlavé 11 leteckého
piedpisu L14. Od téchto parametrt se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého predpisu L14 vyplyva ze skuteénosti, ze Ceska republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,téZ znama jako Chicagskd imluva“) ze dne
7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonl pod ¢. 147/1947 Sb. stala soucasti
pravniho ¥adu Ceské republiky. K této mezinarodni umluvé je ptipojeno 19 ptiloh, tzv. annexii, v fadé
Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké predpisy L1 az L19. Tyto piedpisy
definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé
o mezindrodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky piedpis L14 byl zvefejnén
Ministerstvem dopravy CR pod ¢&.j. 641/2009-220-SP/4 (aktudlni znéni ze dne 8. 11. 2018).

Zavaznost leteckych predpist, tedy i predpisu L14, je podpotena ustanovenimi § 96 a § 102 zédkona
o civilnim letectvi. Jednd se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
smlouvami, které jsou soulasti pravniho fadu Ceské republiky a jsou vydavany Mezinarodni
organizaci pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem letist' obecné je jednim ze zakladnich pozadavkd bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pricemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym
zajmem.

Ze shora uvedenych skutecnosti a divodi vyplyva, Ze navrhu opatieni obecné povahy ke ziizeni
ochrannych pasem leti§t¢ Sobéslav ve smyslu a podle pozadavki ustanoveni § 37 odst. 1 zakona
o civilnim letectvi a ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho fadu je nezbytné vyhovét, jelikoz parametry
ochranného pasma nemohou byt stanoveny odchylné od pozadavkil leteckého predpisu L14, jimiz je
Utad pravné vazan. Z uvedenych diivodtl povazuje Utad navrh opatfeni obecné povahy za projednany
tim, Ze byl rozeslan vSem dotenym obcim a mistné pfislusnym organim tGzemniho planovani
ke zvefejnéni na Gredni desce.

Navrh opatfeni obecné povahy véetné grafickych ptiloh byl dne 1. 10. 2019 rozeslan vSem dotCenym
obcim a mistné pfislusnym organim uzemniho planovani ke zvefejnéni na jejich Gfednich deskach.
Na tfedni desce Utadu byl navrh opatfeni obecné povahy vyvésen dne 3. 10. 2019, a to i zpiisobem
umoziujici dalkovy pfistup vcetné grafickych ptiloh. Dne 18. 10. 2019 byl navrh opatieni obecné
povahy své&$en z ufedni desky Utadu.

Vypotadanim pisemnych piipominek k navrhu opatieni obecné povahy doru¢enych Utadu ve 1hiité 30
dnti ode dne jeho zvetejnéni se zabyva ¢lanek 111 tohoto opatieni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatieni obecné povahy doru¢enych Utadu ve lhité 30
dnu od jeho zvefejnéni a jejich odlivodnénim se zabyva ¢lanek IV tohoto opatieni obecné povahy.

Clanek II1.

Vyhodnoceni pripominek ’
Ve lhite¢ 30 dnd ode dne zvefejnéni ndvrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruceny zadné
pisemné piipominky

Clanek IV.

Rozhodnuti o namitkach a jejich odiivodnéni
Ve lhite¢ 30 dnd ode dne zvefejnéni ndvrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruceny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
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Pouceni

Do opatieni obecné povahy a jeho odivodnéni mize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
fadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal. Timto organem je
vtomto piipadé Utad pro civilni letectvi, letecky stavebni ufad, kde je kompletni dokumentace
k nahlédnuti v ufedni dny pond¢li a stfeda v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod., jindy
po predchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatieni obecné povahy vetfejnou vyhlaSkou
na ufedni desce, a to i zptisobem umoziujicim dalkovy pfistup, je uplné znéni vetejné vyhlasky véetne
textovych a grafickych piiloh uvefejndno na webovych strankach Utadu pro civilni letectvi. Stejnym
zpusobem je vefejna vyhlaSka zvefejnéna i na Gfednich deskach dotéenych obci a mistné prislusnych
uradd uzemniho planovani.

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat opravny
prostiedek.

Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi predpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v prezkumném fizeni.

Usneseni o zahajeni pfezkumného fizeni Ize vydat do 1 roku od G¢innosti opatieni.

Utinky rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clének VI.

U¢innost
Toto opatfeni obecné povahy nabyva U¢innost patnactym dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky
(§ 173 odst. 1 spravniho tadu).

Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby nebo realizovaného zafizeni,
jeho platnost nelze jinak omezit.

Seznam ptiloh:
1. LKSO-B1-OP vyskové a piekazky.pdf
2. LKSO-B2-OP provozni plochy.pdf
3. LKSO-B3-Tabulka vyskovych ptrekazek.pdf

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim Gfadu, a
na webovych strankach vySe uvedeného uradu.

Ing. Jifi Ktiz otisk ufedniho razitka
ufedné povéfena osoba
Letecky stavebni Grad

Vyvéseno dne: 9. 4. 2020
Svéseno dne:

Obdrzi:
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Provozovatel:
Aeroklub Sobéslav, spolek

Ostatni (vefejnou vyhlaskou vyvéSenim na tfedni desce po dobu 15 dnii):
Organy uzemniho planovani a stavebniho iadu:

- Jihocesky kraj (IDDS kdib3rr)
- Stavebni i méstsky urad Sobéslav (IDDS gfvbpaq)
- Stavebni i méstsky tfad Veseli nad Luznici (IDDS 3wpbyp9)

Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDDS v8gaaz5)

Dotc¢ena mésta a obce:
- Dréachov (IDDS 6i6as9j)

- Ptehotov (IDDS 335atbg)
- Ripec (IDDS dw7bij5)

- Sobéslav (IDDS gfvbpaq)
- Vesce (IDDS wp3b7xr)

- Vlastibot (IDDS aypb5nt)
- Zvérotice (IDDS hdgb7qu)



