URAD PRO CIVILNi LETECTVI
LetiStt Ruzyre
16008 PRAHA 6

C.j.: 002326-14-701
Spis.zn.211/730/0076/LKKM/03/14
V Praze dne 17. dubna 2014

VEREJNA VYHLASKA
NAVRH OPATRENIi OBECNE POVAHY

Urad pro civilni letectvi (dale jen jtdd“) jako w¥cné a misti prislusny spravni organ podle ustanoveni
§ 89 odst. 2 pism. c) zakota49/1997 Sb., o civilnim letectvi a o & a doplrni zakonat. 455/1991
Sh., o Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zdkem)zréni pozdjSich gedpid, (déle jen ,zakon o
civilnim letectvi“), v souladu s ustanovenim § Z&kona¢. 500/2004 Sb., spraviiad, ve zini pozdj-
Sich gredpisi, (dale jen ,spravnifad”), vydava podle § 37 zakona o civilnim letecpatieni obecné po-
vahy, kterym se #zuji :

»,Ochranna pasma letiS€& Krom éFiz"

Clanek |
Ochranna pasma (dale jen ,,OP") leti&tromeiiZz se Zizuji v katastralnich Gzemich Zlinského kraje uve-
denych v nasleduijici tabulce :

Bilany, 604038 Kroriz, 674834 Vézany u Krottize, 674991
Hulin, 649309 Skastice, 748226 VelkéSany, 601055
Jarohryvice, 657310 FSnovice, 766798

Kotojedy,675008 Travnik, 766810

Provozovatel letigt: Aeroklub Krom&tiz, o.s., se sidlem Na Hrazi 1147, P.O. Box 160T&rometiz
IC 18190235

D) Letecké provozni plochy - parametry a popis
Pouzité zkratky a definice (dl¢gpisu L14) :

ARP vztazny bod leti§t(stanovend ze#pisna poloha letig)
ASDA pouzitelna délkaigruSeného vzletu
Cwy ptedpoli (pravouhla plocha na zemi nebo nagyegmezena pod dohledenta)

du, vybrana nebo upravena jako pouZitelna plochd,mz nize letoun provést
¢ast svého pteeniho stoupani doipdepsané vysky)

ft stopa (délkova jednotka)

GA vSeobecné letectvi

GLD kluzak

LDA pouzitelnéa délka fistani

MTOW maximalni vzletova hmotnost

RWY drédha (vymezend pravouhla plocha pfistani a vzlety letadel)

TWY pojezdova dréha (vymezeny p&&zeny pro pojizéni letadel a ureny ke spojeni

jednécésti letiS s druhou)




11/730/0076/LKKM/03/14

(1.1)

SLZ sportovni létajici 2ézeni

Strip RWY drdhovy pas/pas RWY (vymezena ploctetrt RWY a dojezdové drahy, pokud
je Zizena, w¥ena ke snizeni nebezpgoskozeni letadla viipad jeho vyjeti z
RWY a k zajiséni bezpénosti letadla leticiho nad pasem RWi yeletu nebo
pristani)

Strip TWY pas pojezdové drahy (ploch&etre pojezdové drahy dend k zajidtni bezpé-
nosti letadla pojizgiciho po pojezdové draze a ke snizeni nebgzpaSkozeni
letadla v pipadt jeho vyjeti z pojezdové drahy)

THR RWY prah drahy (zdtek técasti RWY, ktera je pouZzitelna praigtani)

TODA pouZzitelna délka vzletu

TORA pouzitelna délka rozjezdu

ULL ultralehky letoun

VN, VVN vysoké, velmi vysoké nagi

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VMC meteorologické podminky pro let za viditelnosti

WGS 84 swtovy geodeticky systém - 1984

Draha (RWY) 02/20

Na letisti je v sodiasné dob jedna draha s travnatym povrchenama pro fistani a vzlety letadel
s ozngenimRWY 02/20. Statut letist je ,Nevdejné vnitrostatni letiSté".

Na letisti je mozny provoz malych motorovych letdwo vzletové hmotnosti 5500 kgji plaku v pneuma-

tikdch do 0,30 MPa, vrtulnik ultralehkych letadel a kluzdKaerovleky, navijak). fpustna je i vysadko-
vaéinnost.

Dréha je nefistrojova, provoz letigtje podle pravidel létVFR ve dne (za podminek VMC). Déle letist
RADIO (netizené leti&t, na kterém je poskytovana sluzba poskytovani imémi znAmému provozu a po-
hotovostni sluzba zndmému provozu).

Rozmeéry RWY jsou 775 x 30 m, rozény pasu RWY jsou 835 x 70 midsahy pasu RWY za oba konce
RWY jsou uvaZovany jakoipdpoli (CWY) o parametrech 30 m (délka) a 70 wk&i

Kodové ozn&eni RWY 02/20 jelB.

Vzletovy a pristavaci pas pro kluzaky (GLD strip)

Vzletovy a gistavaci pas pro kluzaky (GLD strip) s travnatynviebem piléha k jihovychodni
straré pasu RWY a je s nim rovnaimy. Osovéa vzdalenost GLD stripu a RWY 02/20 jendSNa GLD
stripu se pedpoklada provoz kluzél(navijakovy).

Roznery GLD stripu jsou 805 x 40 m. Obalovéika pasu RWY a GLD stripu ma rozny 835/805 x
70/110 m (viz pilohac. 3).

Zakladni parametry RWY :

skute&né délka RWY 775 m
H. (nadmdska vyska RWY) 188 m
Ty (vztazna teplota) 25,2°C
S, (primérny sklon RWY) 0,0 %
zakladni délka RWY 666 m

Souadnice a vySky THR RWY v ose RWY :

THR RWY S-JTSK WGS 84 nadrigka vyska
02 Y= 538 841,948 | 49°16'57,1295" N 188,1 m
=  1157074,485 | 17°24'47,7020" E 617.1 ft
20 = 538 477,449 | 49°17'20,3093" N 187,9 m
= 1156390551 | 17°25'02,3756" E 616,5 ft
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(1.2) Vztazny bod letiS€ (ARP)
ARP je umisin ve stedu RWY 02/20 v jeji ose. Jeho z&gisné soiadnice jsou :

S-JTSK WGS 84
y= 538 659,698 49°17°08,7195“ N
x= 1156732518 17°24°55,0385" E

(1.3) Nadmorskéa vyska letiS€
Je nadmiskd vySka nejvysSiho bodu provoznich ploch a parsslivedeny drahovy systém je
188 m, resp.6171t.

(2) Specifikace ochrannych pasem leti#t
Parametry OP jsou vazany na kodatiélo RWY a na provozni statut RWY (riégirojo-
va/pistrojova RWY).

e

OP letist Kromeiiz kddoveho zngenilB s nepristrojovou drahou zahrnuji tato ochranna pasma :

e OP se zakazem staveb :
« OP provoznich ploch leti&t
« OP zajmového Uzemi letist

e OP s vySkovym omezenim staveb :
« OP vzletovych affiblizovacich prostar
e OP vnitni vodorovné plochy
« OP kuZelové plochy
« OP pechodovych ploch

e OP proti nebezgmym a klamavym sitlam

e OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letelzey v OP leteckych stavebizovat z&izeni a
provadt ¢innosti jen se souhlasemiatiu. (rad souhlas udli, nebude-li z&izeni nebasinnost branit le-
teckému provozu ani ohroZovat jeho bezmest a nefjde-li o objekt vyZadujici ochranugd hlukem. V
piipads objektu vyZadujiciho ochranuga hlukem, ktery nebrani leteckému provozu ani regnlje jeho
bezpenost, je souhlas tadu podmitn souhlasnym zavaznym stanoviskem ni#igiiislusného déeného
organu na useku ochranyiegmého zdravi.

(2.1) OP se zédkazem staveb

OP se zékazem staveb vymezuji prostor teti&thledem na piby rozvoje leti&t, tzn. jeho dalSi
vystavby nebo dostavby. OP se zdkazem staveb gaastena v filoze¢. 3.

V OP se zadkazem staveb je zakdzano :

e trvale nebo deasre ztizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, plokpminy, stoZary), vzdusna
vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkoavsb slouZicich leteckému provozu a staveb
uvedenych v odstave@i.1.2

e vysazovat stromy, ke nebo jiné vyskové porosty,

* hloubit, zvySovat nebo sniZovat Uzemi tak, Ze byliyla naruSena plynulost povrchu,

e trvale nebo déasré umig’ovat vozidla, hospodské nebo stavebni stroje nebo jirtédntty,

« konat jakoukoliwinnost, kterd by mohla ohrozit letecky provoz nélrtkci leteckych zg&zeni.

(2.1.1) OP provoznich ploch

OP provoznich ploch se stanovuje ve tvaru pravaishi@nohouhelniku s podélnou osou rovno-
béZnou s osou RWY. Mnohouhelnik ma raasnodpovidajici §te a délce provoznich ploch leis§ika
je 100/130 m, délkaipsahuje za koncergdpoli RWY (resp. GLD stripu) o 100 m a jeji raznje tedy
1035/1005 m; rozery OP jsou tedy 1035/1005 x 100/130 m.

OP provoznich ploch je zakreselenorilqze¢. 3 Zlutoucarou.
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(2.1.2) OP zajmového uzemi letidt

OP zajmového Uzemi let&Sse stanovuje jako plocha zahrnujici pozemky ketgtici mimo OP
provoznich ploch a jako plocha vyuZitelna pro dedZivoj letisE, tzn. Ze se e jednat i o plochy mimo
stavajici prostor leti8t Toto OP je vymezenor@vazié hranicemi pozemku leti&piesahujicimi OP pro-
voznich ploch. V filoze¢. 3 a5 je toto OP vyznéeno fialovou lomenotarou a zahrnuje pozemky pat.c.
1296/1, 1296/8, 1296/9, 1300, 1456/1, 1456/3, 3B2663/3, St. 663/4, St. 2521, St. 5818, St. 5977
St. 5978, St. 6886, St. 7469, St. 7500, St. 796 BAB5, St. 8145/1, St. 8145/2 a St. 8287, vSataral-
nim GUzemi Kroniiz (674834). ProtoZe je tak toto OP jednaz®auréeno, nejsou jeho lomové body uda-
ny v sodadnicich WGS 84.

V OP z4ajmového uzemi let&plati zakaz realizace trvalych neleteckych stgpgéipustné je pou-
ze realizace staveb &gsnych, a to zafpdpokladu souhlasu provozovatele |gt&tadu).

(2.2) OP s vyskovym omezenim staveb

a) V prostoru OP s vySkovym omezenim staveb, konkrét@P gibliZzovacich prostar a v OP
prechodovych ploch, nesmi nové stavby (objeki@sphovat dale definovana OP s vyjimkou,
Ze jsou stisny stavajici stavbou (objektem), resp. terénenmykdd jiz naruSuje.

b) Ostatni OP s vySkovym omezenim staveb, konkr&@R vnitni vodorovné plochy, kuZelové
plochy a vijSi vodorovné plochy mohou byt naruSeny stavbatvjiefdy) i kdyZ nejsou stimy
stavajici stavbou (objektem), resp. terénem ORgiziSujicim, avSak pouze z&éedpokladu, Ze
Urad na zakla#lletecko-provozniho posouzeni shleda, fekazka neohrozi bezp®ost letové-
ho provozu. TakovatoipkaZzka musi byt oztana pekazkovym zn&nim dle poZzadavku
piedpisu L14.

c) V OP s vyskovym omezenim neni dovoletizavat takové stavby neboifzeni, nebo vysazo-
vat porosty a umtevat gednety, které by pesahovaly vySku denou pekazkovymi rovinami
OP.

OP s vySkovym omezenim staveb jsou zakreslerfdozp¢. 4.

(2.2.1) OP vzletovych prostoni

OP ma tvar rovnoramenného lickdhika s krat3i zakladnou totoZnou s krat3i stradBurovoz-
nich ploch, s rameny rozevirajicimi se 15% na kazZtoanu od sgru osy RWY do vzdalenosti 3000 m
meérené ve sréru této osy (u RWY kodovéhtislal a2).

Plochy OP vzletovych prostibistoupaji vié od kratSi zakladny ve sklonu 1:30 (3,33%) - u RWY
kodovéhatislal a2 az k vrgjSimu okraji. Vychozi vySkou plochy (kratSi zaklgdije vySka nejvyssiho
bodu prodlouzené osy RWY mezi koncem RWY a koncasaugRWY neboiedpoli, je-li uvazovano.

OP vzletového prostoru RWY 02 a RWY 20 je vymezprmvzletovou trajektorii fmou.

(2.2.2) OP priblizovacich prostori

OP ma tvar rovnoramenného lickdhika s kratSi zakladnou totoZnou s kratSi strabBuprovoz-
nich ploch, s rameny rozevirajicimi se 15% na ka&tcanu od sgu osy OP provoznich ploch do vzda-
lenosti 3000 m r¥ené ve srru této osy (u RWY kddovéhtislal a?2).

Plochy OP pblizovacich prostar stoupaji v od kratSi zakladny OP provoznich ploch ve sklonu
1:30 (3,33%) - u RWY kodovéhtislal a2 az k vrgjSimu okraji. Vychozi vySkou plochy (kratSi zaklad-
ny) je vySka nejvyssiho bodu prodlouzené osy RW¥irkencem RWY a koncem pasu RWY. Jestlize
trajektorie piblizeni obsahuje oblouk, je plocha OP sloZenoghmo obsahujici vodorovné kolmice k jeji
ose a sklon této plochy je stejny jakotipact pitimé trajektorie fiblizeni.
OP giblizovaciho prostoru RWY 02 a RWY 20 je vymezemo gibliZovaci trajektorii pimou.

(2.2.3) OP vnit¥ni vodorovné plochy

OP vnitni vodorovné plochy je plocha vymezené kruhovynooky se stedy nad piseiiky osy
RWY s kratSimi stranami OP provoznich ploch lét$tpolongrech 2000 m (u RWY kdédovéhislal) a
jejich spol€énymi tenami a ma vySku 45 m nadipnérnou nadmiskou vyskou provoznich ploch letist
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(2.2.4) OP kuZzelové plochy

OP kuZelové plochy je plocha stoupajici od okraje @itni vodorovné plochy ve sklonu
1:20 (5%) aZ do dosazeni vySky 35 m nadimhitodorovnou plochou (u RWY kbédovéhislal).

(2.2.5) OP prechodové plochy

OP echodové plochy je plocha stoupajici od oki@pP provoznich ploch leti&&a od okraj OP
priblizovacich prostar az do vySky OP vnihi vodorovné plochy, ifip. OP kuZelové plochy, ve sklonu
1:5 (20%) - u RWY kodovéhdislal a?2.

Poznamka :
OP s vySkovym omezenim staveb jsou vztaZzegakotnadmeskym vySkam :
188 m * OP vzletového prostoru RWY 02
* OP piblizovaciho prostoru RWY 20
188 m * OP vzletového prostoru RWY 20
» OP giblizovaciho prostoru RWY 02
233 m » OP vnitni vodorovné plochy
268 m » OP kuZelové plochy

(2.3) OP proti nebezp&nym a klamavym swtlam

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZrmmou RWY o $€e 1000 m a o délcagy
sahujici za kratSi strany OP provoznich ploch 100@ nepistrojovych RWY). OP je zakresleno Yilp-
zec. 5 ¢ervenowarou a ma rozamry 3035 x 1000 m.

V OP plati zakaz umisvani novych sstel, ktera dle letecko-provozniho posouzetsdii mohou
byt nebezpéné nebo klamava pro letecky provoz.

Kazdé swtlo v tomto OP, které by mohlo dle letecko-provdunposouzeni fadu ohrozit bezge
nost letadel, musi byt odstim® nebo upraveno tak, aby neznamenalo nebézeeckému provozu.
Kazdé neletecké stlo v tomto OP, které by svou svitivosti, tvarenbadarvou mohlo zabréanit jasnému
pochopeni leteckych &tel anebo uvést v omyl pilota, musi byt od&tio nebo jinak upraveno tak, aby ta-
to moZznost byla vylotena.

(2.4) OP s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZrmmou RWY o $€e 2000 m a o délcag
sahujici za kratSi strany OP provozni plochy o 200@ RWY kodovéhaislal a?2). OP je zakresleno v
piiloze¢. 5 swtle modrouwcarou a mé rozary 5035 x 2000 m.

V tomto OP podléha umisti novych vzdusnych vedeni VN a VVN souhlasiadii.
3) Vyhodnoceni OP

(3.1) OP se zakazem staveb

(3.1.1) OP provoznich ploch

Do OP nezasahuje Zadn& neleteckd stavba nebo .pgr@® provoznich ploch se nachazi orna
ptda, proto se wthto mistech pohybuji hospad&é stroje.

(3.1.2) OP zajmového uzemi letigt
Do OP nezasahuje Zadné neletecka stavba nebo ,ddesgtby se dal povaZzovat zéegdzku.
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(3.2) OP s vyskovym omezenim staveb
Do OP zasahuji stavajictgkazky uvedené v nasledujici tabulce.

C. Popis Nadmorska vyska | VySka Zasah do OP Pfesah | Poloha vzhledem
pirekaz- piekazky terén vrchol pirekazky piekazky k ARP
ky piekazky do OP
m n.m. m m vzdalenost/sir
1 silo 189 246 58 vzletovych dipli- 16,0 1,77 km/SSV
Zovacich prostar
2 komin 192 294 102 kuzelové plochy 34,0 2,82 km/SSzZ
3 vyskova budova 196 234 38 | vnitini vodorovné 1,0 1,83 km/zSz
4 vySkové budova 198 236 38 | plochy 3,0 1,60 km/ZSZ
5 kominy (2x) 205 253 48 11,0 2,42 km/Z
6 kostel (zamek) 198 271 73 kuzelové plochy 32,0 2,25 km/SzZ
7 kostel Jana 211 248 37 7,0 2,22 km/SZ
Kititele
8 kostel panny 204 256 52 vninhi vodorovné 23,0 1,93 km/SZ
Marie plochy
9 stoZar vysilée 268 306 38 kuzZelové plochy 44,0 3,00 km/JJV
10 hangar 189 195 6 vzletovych #hpi- 55 0,57 km/SV
Zovacich prostd,
prechodové plochy
11 hangér 189 194 5 fpchodové plochy 4,5 0,50 km/SSV
12 lesni porost 258 283 25 vzletovych a pibli- 50,0 2,08-2,52 km/JJZ
(plosna 314 339 25 Zovacich prostdr, 2,52-3,22 km/JJZ
piekazka) 324 349 25 kuZelové plochy, 60,0 3,22-3,52 km/JJZ
vodorovné plochy 75,0

Stavajici shora uvedenégiazky jsou zakreslené vilpzec. 3.

(3.2.1) OP proti nebezp&nym a klamavym swtlam
V OP nejsou Zadna nebezpé a klamavé stla.

(3.2.2) OP s omezenim staveb vzdusdnych vedeni VN a VVN
Stavajici vzdusna vedeni VN (VVN) nachéazejici $8R/jsou zakreslena \ifpze¢. 5 (jsou sou-
¢asti mapového podkladu).

(4) Doba trvani OP
OP letiS¢ KrometiZz se vztahuji ke konkrétni letecké stavkterou je v pipact letiS€ Kromeiiz
draha pro fistani a vzlety letadel RWY 02/20. Doba trvani @R/ymezena dobou trvani RWY 02/20 a

jejich platnost nelze jinak omezit. Se zanikem tétecké stavby tedy zanikaji i OP letidtromeiiz zi-
zend timto opaenim obecné povahy.

(5) ZruSeni predchozich ochrannych pasem

Nabytim &innosti opatteni obecné povahy podt&nku VI tohoto opaeni obecné povahy pozby-
vaji platnosti pedchozi ochranna pasmidzené kolem leteckych staveb podle ustanoveni 8d37 1 za-
kona o civilnim letectvi nebo podlefgaichozich pravnichiedpisi, ktera se podlel. 11.6 zakona
¢. 301/2009 Sh. povazuji za ochranné péastirera opaenim obecné povahy podle § 37 odst. 1 zakona
o civilnim letectvi. Pozbyti platnosti ochrannyciispm se nevztahuje na ochranna hlukova pasmali byla-
ztizena.
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Clanek Il

Odivodnéni
Urad na zakla#l podrétu provozovatele letigt kterym je pravnicka osoba Aeroklub Kraiiz, se sidlem
Na Hrazi 1147, P.O. Box 16, 76701 Kreiiz IC 18190235 (dale jen ,navrhovatel®), izeni ochrannych
pasem leti& Kromeéiiz podaného dne 19.i#&011 a ve smyslu ustanoveni § 37 zakona o cwiletec-
tvi, zahdjil isludné kroky keifzeni ochrannych pasem formotegepsanou v § 37 zdkona o civilnim le-
tectvi a postupem pod@sti Sesté spravnittadu.
Letist Kromeiiz ma statut newejného vnitrostatniho leti&ta je jednou z moZnosti voléasovych aktivit
Sirokého okoli.
Ochrannd pasma zajif§i bezpénost leteckého provozu, spolehlivou funkci letedkgtaveb a jejich vy-
hledovy rozvoj. V pipac soulEhu ochrannych pasem podléelu riznych druli leteckych staveb plati
piisrgjSi omezeni.
Urad grezkoumal Dokumentaci ochrannych pasem ket@ometiz, kterd byla nedilnou séésti podiitu
k jejich Zizeni postupem podle hlavy 11 leteckébedpisu L14 a shledal, Ze dokumentace je Upln4-a zce
la v souladu s pozadavky uvedenymi v tomtedpisu. Tato Dokumentace ochrannych pasem leteckych
staveb tvéi podklad pro umi¥vani staveb a pro ochrantilefitych zajnt v Gzemi.
Ztizenim ochrannych pasem se vybjaomezujici opdeni v izemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz do-
téené lokality a nevyzaduji dalSi opati v Uzemi.
Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnirctef projedna Ead navrh opaeni obecné povahy ke
ziizeni ochrannych pasem s méspitislusSnym organem Uzemniho planovani a podle ustamay 172
odst. 1 spravnihéadu s datenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichZz Uzeraibyt zanir uskuté&nén,
v souladu s ustanovenim 8 136 odst. 2 spravfétio, ve spojeni s ustanovenim 8§ 35 zakori28/2000
Sh., o obcich (obecnfizeni), ve z#éni pozdjSich gedpig.
Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi ktfi letiSte Kromeéiiz, vyplyva z poZzadavku usta-
noveni 8 37 zakona o civilnim letectvi, minimalargmetry jednotlivych drdhochrannych pasem vazané
na stavajici drahovy systém letiSzejména pak na kédovéslo drahy utené pro vzlety aifstani letadel
a na jeji provozni statut jsou jednoZné&stanoveny v hlav 11 leteckého i@dpisu L14. Odé&chto para-
metti se nelze odchylit.
Zavaznost leteckéhoigdpisu L14 vyplyva ze skuteosti, zeCeska republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvOpicagska imluva“) ze dne 7. prosince 1944 a tato
smlouva se publikaci ve Sbirce zakgodg. 147/1947 Sb. stala s@sti pravnihdaduCeské republiky.
K této mezinarodni umlwvje pripojeno 18 piloh, tzv.annexi, v fadt Annex 1 az Annex 18, €eské re-
publice publikovany jakofjedpisy L1 aZ L18. Tytofedpisy definuji mezinarodni standardy civilniho le-
teckého provozu a jsou pro staty, které k Umdlovmezinarodnim civilnim letectvitistoupily, zavazné.
Letecky gredpis L14 - Letidt byl zverejnén Ministerstvem dopravgR podé.j. 641/2009-220-SP/{aktu-
alni zréni ze dne 25ervence 2013).
Zavaznost leteckychiedpidi L1 az L18 je zérazréna ustanovenimi § 96 a § 102 zakona o civilnintlete
tvi.
Ztizeni ochrannych pasem letidbecr je jednim ze zdkladnich poZadéaukezpenosti civilniho i vojen-
ského leteckého provozu a be&pest leteckého provozu je zcela nepochim veejném zajmu.
Ze shora uvedenych skdtesti a dvoda je projednani ndvrhu ofani obecné povahy kéizeni ochran-
nych pasem leti&tKromeiiz fakticky formalni a tim, Ze navrh opani obecné povahy byl rozeslan vsem
dottenym obcim a mistnprislusSnym orgaiim Uzemniho planovani ke Zegnéni na dedni desce, jej
Urad povazuje za projednany.
Navrh opaitteni obecné povahyetre grafickych giloh byl dne 15. ledna 2014 rozeslan vSenteloym
obcim a misté pislusnym orgaim Uzemniho planovani ke Zegreéni na Gedni desce.
Na (redni desce tadu byl navrh opéeni obecné povahy ztegnen dne 17. ledna 2014, a to iigobem
umoziujicim dalkovy pistup wetrg grafickych giloh, swSen byl dne 3. dnora 2014.
Vyporadanim pisemnychipominek k navrhu opsni obecné povahy darenych adu ve Ifité 30 drii
ode dne jeho vy8eni se zabyvélaneklll tohoto opateni obecné povahy.
Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhuigpétobecné povahy dafenych Gadu ve Itité 30 drii
od jeho zveejreni a jejich odvodnénim se zabyvélaneklV tohoto opateni obecné povahy.
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Clanek Il
Vyhodnoceni gfipominek

Ve |hat¢ 30 drii ode dne zviejnéni navrhu opaeni obecné povahy nebylyratu dordeny zadné pisemnéip
pominky.

Clanek IV

Rozhodnuti o namitkach a jejich odivodnéni

Ve |haté 30 drii ode dne zvi@jnéni navrhu opaeni obecné povahy nebylyatu dorgeny zadné pisemné na-
mitky.

Clanek V
Pouceni
* Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spraviidftu miiZze do opaeni obecné povahy a jehoiobdns-
ni kazdy nahlédnout u spravniho organu, kteryiepabbecné povahy vydal. Kompletni dokumentace
ochrannych pasem let#Kromgriz je k nahlédnuti naiddu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim
Gfadu v @tednich hodinach, kterymi jsou patida steda v dob od 8°° - 12°° hod. a 13°° - 16°° hod.,
jindy po pedchozi telefonické domlgyPo dobu zviejréni opateni obecné povahy k&jnou vyhlas-
kou na dedni desce, a to i #pobem umaiujicim dalkovy pistup, je UpIné zi verejné vyhlasky
véetrg grafickych giloh uvaejréno na webovych strankachrddlu pro civilni letectvi. Obdobnym
zpasobem je viejna vyhlaska zvejréna i na wednich deskach di#nych obci a mistnprislusnych
Giadi Uzemniho planovani.
» Podle ustanoveni 8 173 odst. 2 spravriédu nelze proti opgni obecné povahy podat opravny pro-
stredek.
* Ve smyslu ustanoveni § 174 odst. 2 spravridmu |ze soulad opani obecné povahy s pravnimi
predpisy posoudit vigzkumnéntizeni. Usneseni o zahajertfepkumnehdizeni Ize vydat do 3 let od
Gcinnosti opaitteni. LEinky rozhodnuti v pezkumnéntizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI

Uéinnost

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravitéou nabyva op&gni obecné povahyinnosti patnactym
dnem po dni vy¥Seni véejné vyhlasky.

otisk tredniho razitka

Ing. Pavel Kudj
referent Leteckého stavebnihiadu
zmocréna tedni osoba

VYVESENO dNE .  .oiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeees

SWSENO ANE I e
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Prilohy : 2. Prehledna situace 1 : 20 000
3. OP se zakazem staveb - situace 1 : 2 000
4. OP s vyskovym omezenim staveb - situace 1 : 10 000
5. OP proti nebezpmym a klamavym sitlim a OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni
VN a VVN - situace 1 : 10 000
Kompletni dokumentace OP letidromtiz je k nahlédnuti naitddu pro civilni letectvi, le-
teckém stavebnimiédu a webovych strankachkadu pro civilni letectvi
Rozdélovnik:

Provozovatel letiSt :
- Aeroklub Kron#fiz, o.s., Na Hrazi 1147, P.O. Box 16, 76701 Kgtiin(dodejka)

Ostatni (verejnou vyhlaSkou vywSenim na &edni desce po dobu 15 df) :

- Mésto Krongtiz, Méstsky Gad Krongtiz, Odbor stavebnitad (ID bg2bfur)
- Utad pro civilni letectvi

- Mésto Kronttiz - Méstsky dad - k.U. Bilany
(ID bg2bfur) - k.0. Kotojedy
- k.0. Krometiz
- k.0. TéSnovice
- k.0. Travnik
- k.U. Vazany u Krortize
- Obec Biice Velké &Sany - Obecni dad - k.U. Velké RSany
(ID mc6bfk4)
- Mésto Hulin - Maéstsky ad - k.U. Hulin
(ID 2prbftx)
- Obec Jarohtvice - Obecni tiad - k.0. Jarohavice
(ID 4w4bjad)
- Obec Skastice - Obecni tiad - k.0. Skastice
(ID qgtibsep)
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