URAD PRO CIVILNI LETECTVIi
Leti§té Ruzyné
160 08 PRAHA 6

C.j . 10/730/0002/LKVL/03/10
V Praze dne 4. ervna 2010

VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi, jako vécné a mistng piisludny spravni organ podle § 37 odst. 1
zdkona ¢. 49/1997 Sb. o civilnim letectvi a o zméné& a doplnéni zdkona & 455/1991 Sb., o
Zivnostenském podnikéni (Zivnostensky zdkon), ve znéni pozdéj§ich predpist, ve znéni pozd&jsich
piedpist (déle jen zdkon o civilnim letectvi), v souladu s ustanovenim § 172 zakona &. 500/2004
Sb., spravni{ fad (dale jen spravni fad), vydava opatieni obecné povahy, kterym se stanovi:

Clének .
»Ochrannd pasma letisté Viasim*
v kat. fizemi Domasin, RadoSovice u Vlasimi, ChotySany, Znosim, Dub u Kondrace, Bilovice, Slovénice,
Libez, Ctibof, Kladruby u Vlagimi, Pavlovice u Vlasimi,Vlasim, kraj Stiedocesky
Provozovatel leti§té . Aeroklub Vlasim o.s., P.O.B. 52, 258 80 Viadim
Letecké provozni plochy — parametry a popis :

¢ Viletova a pFistavaci draha RWY) 13/31:
- K, 127°/307°
- ozna€eni 13/31
- déika 1 000 m
- &itka23m
- povrch travnaty
- Unosnost pro letadla do max. vzletové hmotnosti 5 700 kg pfi husténi pneumatik 0,7 MPa
- kédové oznadeni 1B

» Pas (strip) RWY 13/31 :
Strip obklopuje soumérné RWY 13/31 (piesahuje za konce RWY 100 m a saha 30 m na kazdou stranu
od osy RWY - celkové rozméry stripu jsou 1 200 m x 60 m). Povrch pasu na jih od RWY je travnaty.

¢ Predpoli (CWY):
Pfesah stripu za konec RWY 13 je uvaZovan jako pfedpoli o parametrech :
CWY RWY 13 -délka 100 m
- §ifka 60 m

Pfesah stripu za konec RWY 31 neni uvazovan jako predpoli (z pfekéikov}’mh divodi — ve vzletovém
prostoru RWY 31).
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*  Vizletovy a pFistavaci pas pro kluzaky (GLD) :
Travnaty pas pfiléha k jizni stran€ stripu RWY a je s nim rovnobézny
- K, 127/307°
- oznaleni 13/31
- délka 1200m
- §itka 26,5m
- povrch travnaty
- unosnost pro letadla do max. vzletové hmotnosti 3 500 kg pfi husténi pneumatik 0,4 MPa.

¢ Vztainy bod letité (ARP) :
Je navrzen ve stfedu (na ose) RWY 05/23. Jeho soufadnice jsou :

JTSK WGS 84
Y= 715601,8265 N 49°437°42%643
X=1086953,3958 E 14°52°41%627

e  Nadmo¥ska vyika leti§té (v celvch metrech) : 436 m (1430,5 ft)

SPECIFIKACE OCHRANNYCH PASEM LETISTE
OP letist¢ zahrnuji tato ochrannd pasma :

o OP se zakazem staveb : OP provoznich ploch letisté
OP zijmového tizemi leti§té
» OP s vyskovym omezenim staveb : OP vzletovych a pfibliZzovacich prostorl (ploch)
OP vaitrni vodorovné plochy
OP kuzelové plochy
OP piechodovych ploch
¢ OP proti nebezpeénym a klamavym svétlim
o OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN

OP se zakazem staveb - poziistdva z :

OP provoznich ploch letisté .
OP provoznich ploch letidt€ je vymezeno plochou ve tvaru obdélniku s podélnou osou paralelni s osou
RWY (vzdalenost os ¢ini 3,5 m). Obdélnik ma §itku 120 m (sahd 60 m na kaZdou stranu od osy OP
provoznich ploch) a délku pfesahujici za konce stripu RWY 100 m. Tzn., Ze¢ OP provoznich ploch ma
rozméry 1400 x 120 m.,

OP zgjmového uzemi letiste

Je vymezeno prevainé hranicemi pozemku letisté presahujicimi OP provoznich ploch. Pribéh hranice viz
pfiloha &. 3.

Pozndmka :
VOP se zdkazem staveb je zdkaz realizace trvalich neleteckych staveb (pFipusind je pouze realizace staveb
docasnych, za pFedpokiadu soublasu provozovatele letists).

OP s vyskovym omezenim staveb - poziistavd z :

OP vzletovych prostorid (ploch)

Plochy OP vzletovych prostorii maji tvar rovnoramenného lichob&Znika s krat$i zakladnou totoZnou s
kratsi stranou ochranného pasma provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se o 15% na kaZdou stranu od
osy OP provoznich ploch do vzdalenosti 3 km, méfené ve sméru této osy.

Plocha stoupé vn€ od kratsi zakladny OP provozni plochy ve sklonu 1 : 30. Vychozi vy$kou plochy (kratsi
zékladny) je vyska nejvyssiho bodu prodlouZené osy stripu RWY mezi koncem RWY a koncem stripu
RWY.
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Oop pnbllzovacmh prostoru (ploch)

Plochy OP piibliZovacich prostori m&_]l tvar rovnoramenneho lichobéZnika s krati zakladnou totoznou s
kratdi stranou OP provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se o 15% na kazdou stranu od osy OP
provoznich ploch do vzdalenosti 3 km, méFené ve sméru této osy.

Plocha stoupa od krat$i z&kladny OP provozni plochy ve sklonu 1 : 30. Vychozi vySkou plochy (kratsi
zakladny) je vyska nejvy$siho bodu prodlouzené osy stripu RWY mezi koncem RWY a koncem stripu
RWY.

OP wnitini vodorovné plochy

Plocha je vymezena kruhovymi oblouky, se stiedy nad prisefiky osy OP provoznich ploch s krat$imi
stranami OP provoznich ploch, ¢ polomérech 2 000 m a jejich spoleénymi teCnami.

Plocha leZi ve vysce 45 m nad priimérnou nadmoiskou vyskou pohybové plochy letiste.

OP kuzelové plochy
Plocha stoupa od kraje OP vodorovné plochy ve sklonu 1 : 20 aZz do dosaZeni vysky 35 m nad OP
vodorovné plochy.

OP prechodovych ploch
Plochy stoupaji od krajii OP provoznich ploch a od krajii OP vzletovych a piiblizovacich prostord aZ do
vysky OP vodorovné plochy, piipadné OP kuZelové plochy ve sklonu 1 : 5.

Pozndmbka :

V prostoru ochrannych pdsem s vpskovym omezenim staveb (porostii), konkrétné v ochrannych pdsmech vzletovych a
pribliZovacich prostori a v ochrannych pdsmech pfechodovych ploch, nesmi nové stavby (porosty) pfesahovat vyse
definovand ochranng pdsma s vyjimkou, Ze jsou v zdkrytu za stavejicl stavbou (porostem), resp. terénem ochrannd
pasma jiZ naruSujicim.

Ostamni ochranndg pdsma s vikovym omezenim staveb, konkréiné ochranné pdsmo vnitini vodorovaé plochy, kufelové
plochy a vnéisi vodorovné plochy mohou byt naruseny stavbami, porosty i kdyz nejsou v zdkrytu za stavajict stavbou,
porostem resp. terénem ochrannd pasma jiz narusujicim, aviak pouze za predpoldadu, #¢ UCL CR na zdkladé letecko-
provozniho posouzeni shledd, Ze pFekdika neohrozi bezpecnost letového provozu. Takovdto prekdtka musi byt
ozrnaclena prekdzkovym znadenim dle poZadavkii pFedpisu L 14.

OP proti nebezpeénym a klamavym svétlum

OP je vymezeno obdélnikem s podéinou osou totoznou s osou OP provoznich ploch. Obdélnik ma §itku 1

000 m a délku piesahujici za krat8i strany OF provoznich ploch 1000 m..

Pozndmka:

1) Umisténi novpch svétel v tomio OP, kterd by mohla byt nebezpecnd, resp. klamavd pro letecky provoz, podléhd
souhlasu UCL CR.

2) OP je navrZeno i pro odklonénou vzletovou trajektorii RWY 23, resp. pFibliZovaci trajektorii na RWY 05

OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VYN

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou OP provoznich ploch. Obdéinik ma Sitku 2
000 m a délku piesahujici za kratd{ strany OP provoznich ploch 2 000 m.

Poznamka:

1) Umisténi novch vzdusnych vedeni VN a VVN v téchto OP podléhd souhiasu UCL CR.

2) OP je navrieno i pro odklonénou vzletovou trajektorii RWY 23, resp. pFibliZovaci trajektorii na RWY 05
Dodrzovani piedepsanych omezeni v ramci piidorysného rozsahu OP s vy§kovym omezenim staveb,
OP proti nebezpeénym a klamavym svéthim, OP s omezenim staveb vzduinych vedeni VN a VVN
bude zaji§t'ovat mlstne prlslusny stavebni tiad. Limitni resp. kolizni stavebni zaméry musi byt
davény k posouzeni UCL CR.

OP jsou zakreslena do tfi samostatnych piiloh :
1) zakres OP se zdkazem staveb (viz piiloha 4) tzn.: - OP provoznich ploch .
- OP z4ajmového izemi leti§té
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2) zakres OP s vy$kovym omezenim staveb (viz pfilohu 5)

3) zékres ostatnich OP (viz pfilohu 6) tzn.: - OP proti nebezpeénym a klamavym svétliim
- OP s omezenim staveb vzdudnych vedeni VN a VVN

VYHODNOCENI OCHRANNYCH PASEM
Ochranna pasma se zikazem staveb

OP provoznich ploch

Do OP nezasahuje Zadna neletecka stavba nebo porost.

OP zijmového Gzemi letisteé
Do OP nezasahuje Z4dna neletecka stavba resp. porost, ktery by se dal povaZovat za pfekazku.

Ochranna pisma s vy§kovym omezenim staveb
Ze zékresu OP viz pfilohu 4 vyplyva, Ze do OP zasahuji tyto pfekazky :

Priekazka €. 1

Jedna se o zalesnény terén zapadné od stfedu letisté. Nejvyssi vrchol Kalamajka 517 m n.m. + porost o
vyice cca 25 m.

Prekazka naru3uje tato OP s vyskovym omezenim staveb :

OP vzletového prostoru RWY 31 resp. pfiblizovaciho prostoru RWY 13 o max. cca 27 m.

+ QP pfechodové plochy o max. cca 27 m.

¢ OP vnitfni vodorovné plochy o max. cca 40 m.
» OP kuZelové plochy o max. cca 57 m.
Piekazka ¢. 2

Jedna se o zalesnény terén severozapadné od stfedu letist€. Nejvyssi vrchol Vyholec 471,6 m n.m. + porost
o vyice cca 25 m.

Prekazka narusuje tato OP s vySkovym omezenim staveb :

e  OP vzletového prostoru RWY 31 resp. piiblizovaciho prostoru RWY 13 o max. cca 17 m.

e OP piechodové plochy o max. cca 17 m.

e  OP vnitfni vodorovné plochy o max. cca 17 m.

Piekazka ¢. 3

Jednd se o zalesnény terén zapadoseverozapadné od stfedu letisté. Nejvyssi vrchol 460,8 m n.m. + porost o
vysce cca 25 m.

Prekazka narusuje tato OP s vy$kovym omezenim staveb : OP vnitini vodorovné plochy o max. cca 6 m.

Ochrannd pasma proti nebezpetnym a klamavym svéthim

Zékres OP je proveden v pfiloze 5. V OP nejsou Zadna nebezpecna a klamava svétla.
Ochranna pisma s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a2 VVN

Zakres OP je proveden v pfiloze 5. Elektrovody naruSujici toto OP jsou vyznaceny.

Clanek I1.

Odivodnéni
Utad pro civilni letectvi na zékladé pozadavku Aeroklubu Vlagim, o.s., ktery byl Usadu dorugen dne 5. 1.
2010, zahajil nezbytné kroky k zajisténi realizace vyse uvedeného pozadavku a vyhlaseni ochrannych
pasem formou pfedepsanou zakonem.
Jmenované leti$té je soucasti dopravni infrastruktury obce Vladim a jednou z moznosti volnogasovych
aktivit okresu a Sirokého okoli.
Ochranna pasma zajist'uji bezpecnost leteckého provozu, spolehlivou funkei leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V piipadé soubéhu ochrannych pisem podle uéelu riznych druhd leteckych staveb plati
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p¥isn&j$i omezeni. Dokumentace ochrannych pasem leteckych staveb tvoii podklad pro umistovéni staveb
a pro ochranu dileZitych z&jmii v Gzemi. _

Dne 12.4.2010 vydal UCL CR , Letecky stavebni Gfad, formou vefejné vyhlagky Névrh opatfeni obecné
povahy- ochrann4 pésma leti§td Vlasim. Tento navrh byl doruden na viechny obecni tifady dotéené
zamérem. '

Ruseni ochrannych pasem leteckych staveb provadi na zadost provozovatele letecks stavby UCL CR.
Vyjimky z ochrannych pasem miize v odivodnénych piipadech a s piihlédnutim ke stanovisku
provozovatele letecké stavby udélit UCL CR v rozhodnuti vydaném podle § 40 Zak. ¢. 49/1997 Sb.,

Clanek 1L
Vyhodnoceni pfipominek
Verejnost nevzrnesla Zddné pFipominky

Clének IV.
Rozhodnuti o namitkéch a jejich odiivodnéni
K tomuto navrhu podala, v zdkonné Ihiité, obec RadoSovice pisemny neodiivodnény nesouhlas.
Vzhledem k tomu, Ze sprdavni Fad pFipousti pouze odiivodnéné ndmitky, nelze pFijaty nesouhlas brdt jako
relevanini. ProtoZe se v zdjmové oblasti obce RadoSovice jednd o ochrannd pasma s vy§kovym omezenim
staveb, v tomto p¥ipadé od 17 do 86 m vy§ky nad terén, nehrozi Zddné vyznamné ohroZeni viastnickych
prav viastnikii pozemkii a staveb na nich.

Clének V.
Poudeni
Do opatfeni obecné povahy a jeho odlivodnéni mtize kazdy nahlédnout u spravniho orgénu, ktery opatieni
obecné povahy vydal.
Proti opatieni obecné povahy nelze podat opravny prostiedek.
Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi predpisy lze posoudit v pfezkumném fizeni.
Usneseni o zahajeni pfezkumného fizeni lze vydat do 3 let od G&innosti opatieni.
Uéinky rozhodnuti v pfezkumném Fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.
Clének VI.
Ukinnost
Toto opatfeni obecné povahy nabyva G¢innost patnactym dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlagky (§ 173
odst. 1 spravntho fadu}.

Piiloha: Grafické zobrazeni prostor.
Kompletni dokumentace k nahlédnutf je na Méstském dfadu Vladim, odboru izemniho planovani, na
Ufadu civilniho letectvi, leteckém stavebnim ufadu, a na webovych strankach zminénych tfadi.

vedouci referatu
etecky stavebni Gfad

Vyvédeno dne: 9. Cervna 2010
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Rozd&lovnik:

Mesto Vlagim, ID DS (zbjbfinb)

Obec Radogovice, ID DS (8wkbgnr)

Obec Kondrac, ID DS (bgwanta)

Obec Bilovice, ID DS (qevbgeh)

Obec Slovénce, ID DS (fysayx7)

Obec Chotysany, ID DS (finkbgem)

Obec LibeZ, ID DS (997akkh)

Obec Ctibof, ID DS (933a73f)

Obec Kladruby u Viagimi, ID DS (mSyauzh)
Obec Pavlovice u Vlaimi, ID DS (65nbgty)
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