URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letidti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Spis. zn.: 20/730/0043/OPLKKR/03/21

C.j.: 02511-21-701 V Praze dne 1. bfezna 2021

VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Ufad”) jako vEcn& prislu§ny spravni orgén podle ustanoveni § 89
odst. 2 pism. c¢) zédkona &. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zdkona &. 455/1991 Sb.,
o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zdkon), ve znéni pozd€jSich predpist, (dile jen ,zdkon
o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjiich predpist (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zédkona o civilnim
letectvi opatieni obecné povahy, kterym se zfizuji:

Ochranns pasma letisté Krnov

Clanek 1.

Letisté Kinov se nachézi 2 km jihozdpadné od mésta Krnov. Ochranna pasma zasahuji katastralni tzemi:
Brantice (609480), Bykov (616508), Kimov-Homi Piredmésti (674737), Opavské Predmésti (674630)
a Uvalno (775711).

Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod letisté

ft stopa, jednotka délky pouzivana v letectvi (foot)
GLD kluzak

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
IDDS Identifikator datové schranky

L4 letecky piedpis Ministerstva dopravy
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mn. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmofska vyska

OP ochranné pasmo

RWY draha

SPP spolecna provozni plocha
STRIP dréhovy pas

UCL Utad pro civilni letectvi

VFR pravidla pro let za viditelnosti
VN vysoké napéti

VVN velmi vysokeé napéti

WGS-84 svetovy geodeticky systém

Zakladni idaje letisté Krnov:

Legislativni statut: vefejné vnitrostatni leti§té

Provozovatel letisté: Aeroklub Krmov z.s.
Csl. armady 786/99, Pod Cvilinem, 794 01 Krnov
1CO: 00576409

Kodové oznadeni leti§té: 1B s nepfistrojovou RWY (VFR den, vysadkava &innost)
Nadmoiska vyska leti§té: 374 mn. m. (1227 ft)

Vztainy bod letisté (ARP): WGS-84: 50°04'30" N, 17°41' 20" E

Drdhovy systém letisté: RWY 12/30

Parametry drahového systému:

RWY | Magnetickl smér Rozmér RWY | Strip RWY Nadmorska vySka prahu
[m] [m] [m n. m.]
12 117° 365,35
30 2970 756 % 18 816 x 60 368,64

Specifikace ochrannych pasem letisté:

Pro letisté Kmov — koédového znaceni 1B s nepFistrojovou driahou, se podle leteckého predpisu L14
ziizuji dale uvedend ochranna pasma letiSte:

1. OP se zakazem staveb:
- OP provoznich ploch
2. OP s vyskovym omezenim staveb:
- OP vzletového a piiblizovaciho prostoru
- OP vnitini vodorovné plochy
- OP kuzelové plochy
- OP piechodovych ploch
OP proti nebezpecénym a klamavym svétlim
OP s omezenim staveb vzdudnych vedeni VN a VVIN
OP ormitologicka:
- vnitini ornitologické OP

v ks

OP byla zpracovana pro spole¢nou provozni plochu (dale jen SPP) vzniklou z navrzené drahy 12/30
a paralelné ptiléhajiciho pasu pro kluzaky (GLD strip).

OP pro nové navrzeny drahovy systém RWY 12/30 a GLD stripu vychazi ze spoleéné osy prochazejici
SPP (= fiktivni osy spoleéné provozni plochy). Celkové Sitka je ddna souctem GLD stripu (76 m)
a stripu RWY 12/30 (60 m).

Vychozi vysky pro OP s vyskovym omezenim pro drahovy systém RWY 12/30, resp. pro SPP:
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RWY Vzletovy prostor Piiblizovaci prostor
12 370,69m n. m. 365,70 m n. m.
30 365,70 m n. m. 370,69 mn. m,

Popis jednotlivvch ochrannveh pasem

1) OP se zakazem staveb
OP se zakazem staveb jsou tvofena:

e OP provoznich ploch

Stanovuje se ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY, resp. SPP a celkovou Sifkou
minimalné 100 m a délce piesahujici oba konce RWY, resp. SPP o 100 m.

OP provoznich ploch méa rozmér 956 x 136 m, viz pfiloha B1.

Pozndmka: Sivka OP nesmi byt mensi nez skutecné sivka pésu RWY.

V ochranném pasmu se zakazem staveb je zakazano:

a) trvale nebo dodasné ziizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stozary),
vzdu$na vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouZicich leteckému
provozu,

b) vysazovat stromy, kefe nebo jiné vyskové porosty,

¢) hloubit, zvySovat nebo snizovat Gizemi tak, Ze by tim byla naruena plynulost povrchu,

d) trvale nebo docasné umist'ovat vozidla, hospodaiské nebo stavebni stroje nebo jiné predméty,

e) konatjakoukoliv ¢innost, kterd by mohla ohrozit letecky provoz nebo funkei leteckych zafizen,

f) realizovat trvalé neletecké stavby (pfipustnd je pouze realizace staveb docasnych,
a to za predpokladu souhlasu provozovatele letisté a UCL).

2) OP s vy§kovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vySkovym omezenim staveb, konkrétné v ochrannych pdsmech
pribliZovacich prostorti a v ochrannych pasmech pfechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty)
presahovat dale definovana ochrannd pasma s vyjimkou, Ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz narusuje.

Ostatni ochranna pasma s vySkovym omezenim staveb, konkrétn¢ ochranné pasmo vnitini vodorovné
plochy, kuzelové plochy a vn&ji vodorovné plochy mohou byt narufeny stavbami (objekty), i kdyz
nejsou stinény stavajici stavbou (objektem) resp. terénem ochrannd pasma jiz narusujicim, aviak pouze
za predpokladu, ze UCL na zékladg letecko-provozniho posouzeni shleda, Ze piekdzka neomezi nebo
neohrozi letovy provoz. Takovato pfekazka musi byt oznagena prekdzkovym znacenim dle pozadavki
leteckého predpisu L14.

V ochranném pasmu s vyikovym omezenim neni dovoleno ziizovat takové stavby nebo zafizeni, nebo
vysazovat porosty a umistovat pfedméty, které by presahovaly vysku urcenou prekazkovymi rovinami
ochrannych pasem.

e OP vzletového a pfiblizovaciho prostoru

OP vzletového a piibliZovaciho prostoru ma tvar rovnoramenného lichobézniku s kratsi zakladnou
totoZnou s krat§i stranou ochranného pisma provozni plochy, s rameny rozevirajicimi se o 15 %
na kazdou stranu od sméru osy RWY, resp. SPP do vzdalenosti 3000 m méfené ve sméru této osy.

Plochy OP vzletovych a pribliZovacich prostort stoupaji vné od kratsi zakladny ve sklonu 1:30 (3,33 %)
az k vnéjsimu okraji.

Vychozi vy$kou pfiblizovaciho prostoru je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy RWY/SPP mezi
koncem RWY/SPP a koncem pasu RWY/SPP.

Vychozi vyskou vzletovych ploch je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy RWY/SPP mezi koncem
RWY/SPP a koncem pasu RWY/SPP nebo predpoli, je-li zfizeno.
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Phdorysny primét OP viz prilohy B1 a B2.
e QP vnitini vodorovné plochy

Plocha je vymezena kruhovymi oblouky se stfedy nad priseéiky osy RWY, resp. SPP s krat8imi
stranami OP provoznich ploch letidté, o polomérech 2000 m a jejich spoleénymi te€nami a mé vysku
45 m nad praimé&rnou nadmofskou vySkou provoznich ploch leti8té, lezi tedy ve vySce 412,81 m n. m.,
viz p¥ilohy B1 a B2.

e OP kuZelové plochy

Plocha stoupajici od kraje OP vnitfni vodorovné plochy ve sklonu 1:20 (5 %) aZ do dosaZeni vySky 35 m
nad vnitini vodorovnou plochou, leZi tedy ve vysce 447,81 m n. m., viz pfilohy B1 a B2.

e OP prechodové plochy

Plocha stoupajici od krajii OP provozni plochy letiste a od krajii OP pfibliZovacich prostori az do vySky
OP vnitini vodorovné plochy, piipadné OP kuzelové plochy ve sklonu 1:5 (20 %), viz piilohy B1 a B2.

3) OP proti nebezpecnym a klamavym svétlim

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZnou s osou RWY, resp. SPP, o §ifce 1000 m a o délce
presahujici za krat§{ strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1000 m.

OP proti nebezpednym a klamavym svétlim mé rozmér 2956 x 1000 m, viz piiloha B1.

Kazdé svétlo v tomto ochranném pasmu, které by mohlo dle letecko-provozniho posouzeni UCL ohrozit
bezpetnost letadel, musi byt odstrandno nebo upraveno tak, aby neznamenalo nebezpedi leteckému
provozu. Kazdé neletecké svétlo v tomto ochranném pasmu, které by svou svitivosti, tvarem nebo
barvou mohlo zabranit jasnému pochopeni leteckych svétel anebo uvést v omyl pilota, musi byt
odstinéno nebo jinak upraveno tak, aby tato moznost byla vyloucena.

V ochrannych pasmech plati zakaz umistovani novych svétel, ktera dle letecko-provozniho posouzeni
UCL mohou byt nebezpecéna nebo klamava pro letecky provoz.

4) OP s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZnou s osou RWY, resp. SPP, o sifce 2000 m a o délce
piesahujici za kratsi strany ochranného pasma provozni plochy 2000 m.
OP s omezenim staveb vzdudnych vedeni VN a VVN ma rozmér 4956 x 2000 m, viz priloha B1 a B4.

Umisténi novych vzduinych vedeni VN a VVN podléhd souhlasu UCL.

5) OP ornitologicka

OP ornitologick4 se stanovuji pro letit& s cilem zamezit stfetiim letadel s ptaky. OP ornitologické
zahrmuje:

® Vnitini ornitologické ochranné pasmo

Stanovuje se ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY, resp. SPP o §ifce 1000 m
a o délce presahujici za kratsi strany ochrannych pdsem provoznich ploch o 1000 m.

Vnitini ornitologické OP ma rozmér 2956 x 1000 m, viz p¥iloha B1.

Ve vnitfnim ornitologickém ochranném pasmu nesmi byt ziizovany skladky, stohy, silaZe, vodni plochy,
hnojisté, krmelce a jina zafizeni zvySujici vyskyt ptactva na letisti.



20/730/0043/OPLKKR/03/21

Vvhodnoceni ochrannvech pasem

1) OP se zakazem staveb
Do ochranného pdsma provoznich ploch nezasahuji Zadné prekazky.

2) OP s vyskovym omezenim

Prekazky zasahujici do téchto OP jsou vyznaceny v piiloze B2 a uvedeny v tabulce nize. Prekazky jsou
zejména stromy, sloupy (VN a VVN) a budovy, kieré vystupuji nad plochy OP. Komunikace byly
poditany jako piekazky vysoké 5 m (dle Napravného opatfeni UCL 2/2005). U prekézek, které penetruji
OP na vice mistech (komunikace), je v tabulce uveden pouze bod s nejvy3si penetraci.

Seznam prekazek v OP s vy§kovym omezenim

Zemeépisné soufadnice

i% WGS 84 ik Vigla druh .
fg © - vychodni relat. | absolut. gk Op=* Fopts
A | oeveml S délka ) |[mew)| O

13 | 50°04°11,79"" | 17°42°19,84""| 5,00 388,67 4,68 wp cesta

24 | 50°04°06,96" | 17°41°55,66""| 0,00 413,95 1L,14| wv vyvySenina

28 | 50°04°17,44°7 | 17°42726,12°"| 5,00 394,46 923 wp cesta

33 | 50°04718,327" | 17°42725,73""| 15,00 | 390,28 19,18 pp strom

38 | 50°04°33,6" [17°41°18,76""| 5,00 366,77 0,28 wp silnice

101 | 50°04°48,10"" | 17°43716,36"" | 45,84 | 482,58 69,77| wvv | kostel P. Marie Sedmibolestné
102 | 50°04°55,43"" | 17°43°21,7"" | 30,86 460,34 4753 | wv LichtenStejnova rozhledna
103 | 50°04°43,10°" | 17°4313,21"" | 18,08 | 458,54 4573 wv vysilag

104 | 50°04°43,60°7 | 17°43712,647" | 14,03 | 453,86 41,05 wv strom

105 | 50°04°42,90"" | 17°43°13,6"" | 11,91 | 451,91 39,10 wv strom

106 | 50°04°41,91°" | 17°43714,59"" | 17,63 | 456,86 44,05 wv smrk

107 | 50°04°40,85"" | 17°43°13,6" | 11,61 | 444,88 32,07 wv strom

108 | 50°04°44,34" | 17°43709,41"" | 13,06 | 443,10 30,29 | wv strom

109 | 50°04°45,6" |17°43°09,20"" | 17,08 | 445,28 3247 wv strom

110 | 50°04°07,96"" | 17°41°56,65"" | 8,36 417,84 503 wv strom - vyvysenina

111 | 50°04°07,80"" [17°41°57,16"" | 8,63 417,56 4,75 wv strom - vyvySenina

112 | 50°04°06,56"" | 17°41°55,6™ | 11,10 | 423,82 11,01 wv strom - vyvySenina

122 | 50°05°15,67"7 | 17°41°27,89"" | 126,75 | 446,70 33,80 wv komin teplama Dalkia

128 | 50°04705,22°" [17°41'11,94"" | 9,29 414,51 1,70 | wvv briza

129 | 50°04°04,98™" | 17°41°05,17" | 15,59 | 446,67 33,86 wv stromy Dubovy kopec

130 | 50°04°07,76"" [ 17°41°05,17"" | 24,54 | 436,14 23,33| wvv | stromy - Upati Dubového kopce
131 | 50°04°08,92"" | 17°41705,7"" | 28,83 | 433,12 20,31 | wv | stromy - tpati Dubového kopce
132 | 50°03°23,28"" [ 17°41718,76"" | 21,83 470,56 57,75 wvv | stromy - upati Kostelniho vrchu
133 | 50°03°31,92"" [ 17°41°17,20"" | 21,90 | 430,59 17,78 | wvv | stromy - Gpati Kostelniho vrchu
134 | 50°03°19,457" | 17°41°12,44"" | 9,25 454 84 3540| kp stromy

135 | 50°03°17,76"" [17°41710,13""| 15,29 | 462,43 39.65| kp strom

136 | 50°037°16,51°" [ 17°41°01,27""| 21,85 | 468,95 40,62 | kp stromy — Upati kopce Ovéak
137 | 50°03"25,19"" | 17°40°50,18"" | 26,14 | 459,61 38,60 kp stromy — kraj lesa

138 | 50°03°30,26"" | 17°40°54,58"" | 25,54 | 458,90 46,09 | wv stromy — kraj lesa

140 | 50°04°11,13"" | 17°40°53,45"" | 16,67 | 413,49 0,68 wv stromy — silnice ¢. 459
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141 [ 50°04°12,86"" | 17°40744,86"" | 27,64 | 422,81 10,00 wvv stromy

143 | 50°03°40,60"" | 17°39°55,81"" | 27,95 461,22 31,08 kp stozar VVIN

144 | 50°03'36,33" | 17°40°03,26"" | 28,01 | 467,08 37.25| kp stozar VVN

145 | 50°03°31,41°" | 17°39'52,69"" | 17,74 466,68 24,18 | kp stoZar VVN

146 | 50°03°40,77°" | 17°39°59,29""| 22,93 | 467,93 40,44 | kp stromy — kraj lesa
148 | 50°03730,53"" | 17°40°13,41"" | 28,35 447,08 16,33 kp stoZar VVN

149 | 50°03°15,20"" | 17°40°40,16"" | 28,34 476,96 37,73 | kp stozar VVN

150 | 50°03°12,14"" | 17°40734,62"" | 36,28 | 477,34 31,47 kp vodarna

151 | 50°03°50,33"" | 17°39'51,46"" | 26,23 430,02 6,40 kp stozar VVN

152 | 50°03°57,7"" | 17°39°57,85""| 27,92 425,13 1232 wv stozar VVN

153 | 50°04°04,16" | 17°40°04,56"" | 24,00 | 416,16 335 W stozar VVN

157 | 50°037°54,34"" | 17°40°04,89"" | 19,76 424,56 1,75 wv strom — silnice ¢. 4592
159 | 50°03°49,88"" | 17°39'57,42""| 17,44 432,09 12,70 kp stromy

160 | 50°04°08,16"" | 17°43°37,21"" | 46,08 453,10 40,29 | wv stromy vrch Selenburk
161 [50°04713,94"" | 17°42°31,51"7"| 22,06 407,25 17,25 wp strom

162 | 50°05°09,61"" | 17°3928,37"" | 25,32 | 497,10 59,71 I\ig’ stromy Kostelecky vrch
163 | 50°05724,46"" | 17°39°39,24"" | 25,77 484,10 43,56 kp stromy Kostelecky vrch
164 | 50°05°21,907" | 17°40°01,18"" | 26,09 442,10 20,69 | kp stromy

165 | 50°04725,44" | 17°42'38,9" | 2,00 | 416,59 3,78 v orhiratin tﬁgz“deﬂd‘ého
166 | 50°03°58,53"" | 17°40727,69"" | 14,97 482,50 69,69 wvv stromy

*druhy OP: pp - pfechodové plochy, vv - vnitini vodorovné plochy, vp — vzletové a pfiblizovaci plochy, kp — kuZelovéa plocha

3) OP s omezenim staveb vzdu§nych vedeni VN a VVN

Vedeni se nachazi severozapadné a severné od leti§t€. Stavajici vedeni VN/VVN jsou zakreslena
v priloze B4.

4) OP vnitini ornitologické

V severozapadni ¢asti vnitiniho ornitologického OP se nachazi Chafovsky park, ve kterém je nékolik
mens§ich vodnich ploch. OP vnitini ommitologické je v pFiloze B1.

Clanek I1.
Oduvodnéni

U¥ad na zédklad® podnétu provozovatele leti§té Krnov, kterym je Aeroklub Krnov z.s.,
Csl. armady 786/99, Pod Cvilinem, 794 01 Krnov, ICO: 00576409, pro ztizeni ochrannych pasem letiste
Krnov a ve smyslu ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, zahéjil z moci Gfedni piisluiné kroky ke
ziizeni ochrannych pasem formou pfedepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a postupem
podle ¢asti 8esté spravniho fadu.

Ochranna pasma zajistuji bezpeénost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V piipadé soubéhu ochrannych pasem podle ucelu riznych druhti leteckych staveb
se uplatni pfisnéjsi omezeni.

Utad piezkoumal dokumentaci ochrannych pasem letisté Krnov, ktera byla nedilnou souéasti podnétu
na jejich zfizeni postupem podle hlavy 11 leteckého pfedpisu L.14 a shledal, Ze dokumentace je uplna
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a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto predpisu. Dolumentace ochrannych pasem tvoii
podklad pro umistovani staveb a pro ochranu diilezitych zajm{ v tizemi.

Ziizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatfeni v Gzemi, ktera nemaji vliv na krajinny rdz
dotéené lokality a nevyZzaduji dali opatieni v Gzemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zdkona o civilnim letectvi lze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét &innosti jen se souhlasem Utadu. Ufad souhlas ud&li, nebude-li zafizeni
nebo ¢innost branit leteckému provozu ani ohroZovat jeho bezpeénost a neptijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pied hlukem. V piipadé objektu vyZadujiciho ochranu pfed hlukem, ktery nebrani leteckémn
provozu ani neohrozuje jeho bezpednost, je souhlas Ufadu podmin&n souhlasnym zdvaznym
stanoviskem mistné piisluiného dotéeného organu na tseku ochrany vetejného zdravi.

ZFizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii 1 letist€ Kmov, vyplyva z pozadavku
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi; minimalni parametry jednotlivych druhtl ochrannych pasem
vazané na stavajici dréhovy systém leti§t€, zejména pak na kdédové Eislo drahy urené pro vzlety
a piistani letadel a na jeji provozni statut jsou jednoznaéné stanoveny v hlavé 11 leteckého piedpisu
L14. Od téchto parametrti se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého predpisu L14 vyplyvé ze skutetnosti, e Ceska republika podepsala mezinirodni
smlouvu ,,Umluva o mezindrodnim civilnim letectvi (,,té% zndma jako Chicagska umluva™)™ ze dne
7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zikont pod & 147/1947 Sb. stala soucast
pravniho ¥adu Ceské republiky. K této mezindrodni Gmluvé je ptipojeno 19 piiloh, tzv. annexy, v fadé
Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké pfedpisy L1 aZ L.19. Tyto pfedpisy
definuji mezindrodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé
o mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky piedpis L14 byl zvefejnén
Ministerstvem dopravy CR pod &. j. 641/2009-220-SP/4 (aktudlni znéni ze dne 3. 12. 2020).
Zavaznost leteckych predpisa, tedy 1 predpisu 114, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102 zdkona
o civilnim letectvi. Jednd se o zdvazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
smlouvami, které jsou soudasti pravniho ¥adu Ceské republiky a jsou vydavany Mezin4rodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAQ), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.

Ziizeni ochrannych pasem letiSt’ obecné je jednim ze zakladnich poZadavlk( bezpeénosti civilniho
1 vojenského leteckého provozu, piicemZ bezpeénost leteckého provozu je zcela nepochybné verejnym
zajmem.

Za Géelem projednani navrhu opatfeni obecné povahy podle ustanovent § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi oslovil Utad dotéeny organ tizemniho planovéni, jim# je Méstsky ufad Krnov, odbor vystavby,
a pozadal o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve lhaté 15 dnti ode dne doruceni Zadosti
o projednani, kdyz spolu s Zadosti o projednani byl dotéenému organu zasldn i samotny navrh opatfeni
obecné povahy.

K projedndvanému navrhu opatfeni obecné povahy se vyjadiil dotéeny organ nasledovng:

Vyjadfeni

Dne 4.9.2020 obdrzel Meéstsky Gfad Krnov, odbor vystavby, Vasi Zadost nazvanou ,,Projednani aktualizace
ochrannych pésem leteckych staveb™ tykajici se navrhu opatfeni obecné povahy, kterym se ziizuji nova
ochrannd pasma leti§té Kmov. K Zadosti byl doloZen navrh opatieni obecné povahy véetné grafickych ptiloh.
Méstsky uiad Krnov, odbor vystavby, jake orgin tzemmiho plinovani dle § 6 odst. 1 zakona
¢. 183/2006 Sb., o Gizemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen ,,stavebni zdkon®) v souladu s ustanovenim
§ 6 odst. 1 pism. g) stavebniho zakona a s vyuZitim ¢asti étvrté zakona ¢. 500/2004 Sbh., spravni fad,

vydava

na zakladé pfedloZzené Zadosti a podkladi nasledujicl vyjadieni:

Mésto Krnov mé platny ,,Uzemni plan Krnov*, ktery byl vydan Zastupitelstvem mésta Krnov dne 19. 5. 2010
jako opatifeni obecné povahy &.j. 1/2010 s nabytim 0¢innosti dne 8.6.2010, ktery je platny ve znéni jeho
pozdg&jiich zmén &. 1, ¢. 2, & 3 a &. 4 (déle jen ,,UP Krnov*).

Dle UP Krnov vymezeni ochranni pésma zasahuji také na nékteré vymezené zastavitelné plochy, zejména
plochy:

e smiSené obytné (SO-Z...);

e bydleni (B-Z...);

e bydleni individualni (BI-Z...);
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v nichZ se pfedpoklada vyskova hladina zastavby max. 22 m nad terénem (u bytovych domtb), u rodinné
zastavby je vyskova hladina stanovena na max. 12 m, 14 m nebo 18 m nad okolnim terénem a u smiSené obytné
zastavby na max. 14 m, 18 m nebo 22 m nad okolnim terénem. Obdobné podminky (vyskova hladina zastavby)
jsou stanoveny také ve stivajicich plochach zastavéného iizemi — pro stavby v prolukach, piipadng ndstavby.
Vymezeni jednotlivych ploch zastavéného tzemi i ploch zastavitelnych je zfejmé z piiloZeného Hlavniho
vykresu a legendy k tomuto vykresu.

OP kuzelové plochy zasahuje také na plochu ,.t€lovychovy a sportu (OS-4)* — stabilizovany stav (jednd se
o plochu stavajiciho koupaliste), kterd je dlouhodobé ptipravovana na komplexni pfestavbu a rekonstrukei pro
zHzeni novych méstskyeh ldzni a kde se vyhledove poéitd s vySkovou hladinou zastavby max. 18 m nad okelnim
terénem. Vymezeni této plochy je rovnéz ziejmé z Hlavniho vykresu.

Kromé vyse uvedeného se ochranna pasma dotykaji nasledujicich vymezenych ploch a koridorll pro vefejné
prospéiné stavby, zejména:

e  VD-1 —silnice I/57 — severni obchvat (jiz ve vystavbé);

e VD-3 — pieloZka silnice 1/45 - zipadni obchvat;

e« VD-18 — koridor pro planovanou elcktrizaci Zel. trati Opava-vychod — Krnov;

e  VP-....—koridory pro realizaci protipovodiovych opatfeni;

» VP-4 a VP-5 — plochy pro realizaci suchych poldrd (nejednd se o vodni plochy, ale o suché vodni
nadrze, které nemaji hladinu stalého nadrzeni —tj. vodni plochu, ale slouzi k regulaci odtoku destovych
vod pfi viznamnych pfivalovych srazkach — k protipovadiiové ochrané zastavéného tizemi), pficemz
plocha VP-4 pravdépodobné ¢astecné zasahuje do OP ornitologickéeho;

e  VD-19 — prodlouzeni vzletové a piistdvaci drahy leti§té Krnov;

e VT-5—plocha vymezena pro realizaci kompostirny (nachdzi se mimo OP ornitologické).

Vymezeni viech vetfejné progpeinych staveb a opatfent je zfejmé z pfiloZzeného vykresu VPS a legendy k tomuto
vykresu; prikladame také vytez z textové &asti UP Krnov se seznamem VPS.
Na zakladé vySe uvedeného posouzeni Méstsky Gfad Krnov, odbor vystavby, jako organ tizemniho planovani a
stavebni Gfad s predloZzenym ndvrhem OOP a vymezenim ochrannych pasem

souhlasi s podminkou,

Ze v téchto nové vymezenych ochrannych pismech nebude znemoZnéna realizace navrienych vefejné
prospé&inych staveb a vefejné prosp&inych opatieni dle UP Krnov.

Soucasné upozoriiujeme na ustanoveni § 27 odst. 3 stavebniho zdkona a Zddame Vis, abyste v souladu
s timto ustanovenim po nabyti G¢innosti opatfeni obecné povahy bezedkladné poskytli text OOP a udaje
o ochrannych pasmech v predepsaném formatu Gfadu tzemniho plénovani (Méstsky tiad Krnov, odbor
vystavby, kontakt: Ing. Martin Jiras, e-mail: mjiras@mukrnov.cz, tel. 554 697 713).

Ing. Iveta LaStivkova
Opravnéna tiedni osoba, sluz.¢. 116

Pfilohy:
o Hlavni vykres UP Krnov + legenda
o Vykres velejné prospé&snych staveb, opatieni a asanaci + legenda
o Vyfez z textove Casti — seznam VPS

Viporddani stanoviska:

V soucasné chvili ma letisté Krnov vyhlasend ochrannd pdsma podle dokumentace z roku 1970, kterd
Jiz neodpovidaji platné legislativé a dostatecné nereflektuji vyvoj v oblasti letectvi, ktery za poslednich
50 let doznal znacéného posunu. Platny predpisovy rdmec v souladu se zdsadou proporcionality
predstavuje mensi zasah do prav tFetich osob v mnoha ohledech, zejména ve vySkovém omezeni staveb
v okoli letiste, kdy dojde ke zmenseni piidorysného rozsahu ochranného pdsma s vyskovvm omezenim
staveb a soucasné i k navySeni limitii pro okolni vystavbu. Ddle dojde kvyraznému zmenieni
ochranného pdsma s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN, které reguluje vystavbu novych
vedeni elektrické energie. Spolu s témito upravami budou vyhldsena dvé nova ochrannd pdasma, kterd
nebyla FeSena predchozi projektovou dokumentaci, a to ochranné pasmo proti nebezpecnym a klamavym
svétliim a ochranné pdsmo ornitologické. Tv maji za cil eliminovat moznost oslnéni pilota a
minimalizovat riziko stFetu s ptactvem.

Vzhledem k vyse uvedenym skutecnostem, tj. Ze aktualizovand ochrannd pasma letisté Krnov predstavuji
diléi (pro uzemni plan méné omezujici) limit v vizemi, lze dovodit, Ze k omezent vealizace navrzenych
verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatieni nedochdzi.
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O pribéhu samotného Fizeni na aktualizaci ochrannych pasem letisté Krnov bude orgdn iizemniho
planovani informovan prostrednictvim datové schrdanky. Po zFizeni novych ochrannych pasem budou
dotéenému organu uzemniho planovani zaslany udaje o ochrannych pdsmech v pFedepsaném formdiu
k zapracovani do vizemné analytickych podkladii.

Navrh opatfeni obecné povahy spis. zn.: 20/730/0043/OPHEKR/02/20, €. j.: 010867-20-701, ze dne
27.10.2020 byl dne 2. 11. 2020 rozeslan, vcetné grafickych pfiloh, dotéenym obcim a mistné
piislusnému organu uzemniho planovani ke zvefejnéni na jejich Ufednich deskach. Na Gfedni desce
Utadu byl navrh opatieni obecné povahy vyvéSen dne 2. 11. 2020, a to i zpisobem umoZiiujici dalkovy
pifstup vEetné grafickych piiloh.

Vypotadanim pisemnych ptipominek k ndvrhu opatfeni obecné povahy doruéenych Ufadu ve Thiitg 30
dnil ode dne jeho vyvéSeni se zabyva ¢lanek 111 tohoto opatieni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych ndmitkéch k ndvrhu opatfeni obecné povahy dorudenych Ufadu ve Ihiitg 30
dnil od jeho zvefejnéni a jejich oddvodnénim se zabyva ¢lanek IV tohoto opatfeni obecné povahy.

Clanek IIT.
Vyhodnoceni pFipominek

Ve |hiitg 30 dnfi ode dne zvefejndni ndvrhu opatieni obecné povahy nebyly Ufadu dorudeny 7adné
pisemné piipominky.

Clanek TV.

Rozhodnuti o0 ndmitkach a jejich odivodnéni

Ve 1hité 30 dnii ode dne zveFejnéni ndvrhu opatfeni obecné povahy nebyly Ufadu dorudeny Zadné
pisemné ndmitky.

Clének V.
Poudeni

Do opatieni obecné povahy a jeho odivodnéni mize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho Fadu
kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opateni obecné povahy vydal. Timto organem je v tomto
piipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni Gfad, kde je kompletni dokumentace
k nahlédnuti v Giedni dny pondéli a stfeda v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod., jindy po pfedchozi
telefonické domluvé. Po dobu zveiejnéni opatieni obecné povahy vefejnou vyhlaskou na Gfedni desce,
a to 1 zplisobem umoziujicim dalkovy pfistup, je Uplné znéni veiejné vyhlaky véetné textovych a
grafickych piiloh uveiejnéno na webovych strankich Utadu pro civilni letectvi. Stejnym zpiisobem je
vei'ejna vyhlaska zvefejnéna i na tfednich deskich dotéenych obei a mistné prislusnych 0fadi tzemniho
planovani.

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat opravny
prostiedek.

Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi piedpisy Ize dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.

Usneseni o zahdjeni pfezkumného fizeni lze vydat do 1 roku od u€innosti opatfen. Utinky rozhodnuti
v prezkumném fizeni nastdvaji ode dne jeho pravni moci.
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Clanek V.

Utinnost
Opatieni obecné povahy nabyva G&innost patnactym dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky (§ 173
odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.
Nabytim téinnosti tohoto opatieni obecné povahy zanikaji pfedchozi OP zfizend kolem letiSt€ Krnov
podle ustanoveni § 37 odst. 1 zédkona o civilnim letectvi nebo dle pravni Gpravy G¢inné do 1. 1. 2010,
nebot’ se 1 tato OP povazuji ve smyslu ustanoveni v &l. II. odst. 6 zakona €. 301/2009 Sb., kterym se
ménil mj. zakon o civilnim letectvi (déle jen ,,novela®), nabytim G¢innosti novely za ochrannéd pasma
ziizend opatienim obecné povahy podle § 37 odst. 1 zékona o civilnim letectvi ve znéni u€inném ode
dne nabyti Géinnosti novely.

Seznam piiloh:
1. Ochranna pasma Bl .pdf
2. OP s vy8kovym omezenim staveb a vySkové prekazky B2.pdf
3. OP s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN B4.pdf

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Ufadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim (i¥adu.

Ihg. Jiti Kiiz otisk tfedniho razitka
ufedné povéfena osoba
Letecky stavebni tifad

Vyvéseno dne: 03. 03, 2021
Svéseno dne: 18.03. 2021

Obdrzi:
Provozovatel:
Aeroklub Krnov z.s. (IDDS: gjtatqz)

Ostatni (veiejnou vyhla§kou vyvéSenim na tifedni desce po dobu 15 dni1):

Organy tizemniho planovani a stavebniho Fadu:
e Mestsky Grad Krnov, Odbor vystavby (IDDS: ndgbdc9)
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Z¥izovatel:
Ufad pro civilni letectvi (IDDS: v8gaaz5)

Dotéena mésta, méstské asti a obee:
e Brantice (IDDS: 5igh6vk)
e Bykov-LarySov (IDDS: sc3axjn)
e  Kinov (IDDS: ndgbdc9)
e Uvalno (IDDS: sxnbasy)
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