URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Spis. zn.: 20/730/0037/OPLKCE/03/21

C.j.: 02516-21-701 V Praze dne 1. bfezna 2021

VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Ufad™) jako v&cng& prislu$ny spravni orgin podle ustanoveni § 89
odst. 2 pism. ¢) zdkona €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zdkona ¢. 455/1991 Sb.,
o Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zdkon), ve znéni pozdg€jSich predpist, (déale jen ,,zakon
o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdé&jsich pfedpist (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi opatfeni obecné povahy, kterym se zfizuji:

Ochrann4 pasma leti§té Cesk4 Lipa

Clanek L.

Letisté Ceska Lipa se nachazi asi 3 km severn& od centra mésta Ceska Lipa. Ochranna pasma zasahuji
katastrlni tzemi: Bukovany u Nového Boru (615897), Castolovice u Ceské Lipy (621609),
Ceskd Lipa (621382), Dobranov (627127), Dolni Libchava (621544), Chotovice u Nového
Boru (653381), Janov u Nového Boru (750620), Lada (621595), Manu§ice (691542), Pihel (720585),
Pisedna u Dobranova (720666), Skalice u Ceské Lipy (747904), Sloup v Cechach (750654), Stara
Lipa (621439), Stary Sidlov (790559) a Svojkov (761214).

Seznam pouZitych zkratek

ARP vztazny bod leti§te
ft stopa, jednotka délky pouzivana v letectvi (foot)
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
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IDDS Identifikator datové schranky

L14 letecky predpis Ministerstva dopravy
mn. m. (Bpv) vySkovy systém baltsky po vyrovnani, nadmoiska vyska
op ochranné pasmo

RWY draha

STRIP drdhovy pés

UCL Utad pro civilni letectvi

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VN vysole napéti

VVN velmi vysoké napéti

WGS-84 svétovy geodeticky systém

Zakladni iidaje leti%té Ceska Lipa:

Legislativni statut: vefejné vnitrostatni letiste
Provozovatel letisté: Aeroklub Ceska Lipa z. s.

Star4 Lipa 127, 470 01 Cesk4 Lipa
ICO: 46750231

Koédové oznadenti letisté: 1B s nepiistrojovou RWY (VFR den, vysadkova ¢innost)
Nadmorskd vyska letisté: 283 mn. m. (929 ft)
Vztainy bod letisté (ARP): WGS-84: 50° 42' 34" N, 14° 34' 00" E
Drahovy systém letisté: RWY 13/31
Parametry drahového systému:
RWY | Magneticky smér Rozmér RWY | Strip RWY Nadmorska vyska prahu
[m] [m] [m n. m.]
13 129° 285,84
a1 300° 700 x 40 800 x 80 279.63

Specifikace ochrannych pasem leti§té:

Pro letité Ceska Lipa — kodového znaleni 1B s nepiistrojovou drahou, se podle leteckého predpisu
L14 ziizuji dale uvedena ochranna pasma letiste:

1. OP se zakazem staveb:
- OP provoznich ploch
2. OP s vyskovym omezenim staveb:
- OP vzletového a piibliZovaciho prostoru
- OP vnitini vodorovne plochy
- OP kuzelové plochy
- OP prechodovych ploch
OP proti nebezpeénym a klamavym svéthim
OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN
5. OP ornitologicka:
- vnitini ornitologické OP

nadl

Vychozi vysky pro OP s vyskovym omezenim pro RWY 13/31:

RWY Vzletovy prostor PribliZovaci prostor
13 279,83 mn. m. 285,84 mn. m,
31 285,84 mn, m. 279,83 m n. m.
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Popis jednotlivich ochrannvch pdsem

1) OP se zakazem staveb
OP se zdkazem staveb jsou tvofena:

e QP provoznich ploch

Stanovuje se ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY a celkovou §ifkou minimalné
100 m a délce presahujici oba konce RWY o 100 m.

OP provoznich ploch ma rozmér 900 x 100 m, viz pFiloha B1.

Pozndmka: Sirka OP nesmi byt mensi nez skuteénd §tfka pasu RWY.

V ochranném pasmu se zdkazem staveb je zakazano:

a) trvale nebo dodasné ziizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stozary),
vzduind vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouZicich leteckému
provozu,

b) wvysazovat stromy, ketfe nebo jiné vysSkové porosty,

¢) hloubit, zvySovat nebo sniZovat Gizemf tak, Ze by tim byla naruSena plynulost povrchu,

d) trvale nebo dodasné umist'ovat vozidla, hospodéfské nebo stavebni stroje nebo jiné pfedméty,

e) konatjakoukoliv &innost, kterd by mohla ohrozit letecky provoz nebo funkei leteckych zafizeni,

f) realizovat trvalé neletecké stavby (pifipustnd je pouze realizace staveb dofasnych, a to
za predpokladu souhlasu provozovatele letisté a UaLy.

2) OP s vy$kovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pdsem s vySkovym omezenim staveb, konkrétn€ v ochrannych pasmech
ptiblizovacich prostordi a v ochrannych pasmech prechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty)
piesahovat dale definovand ochrannd pasma s vyjimkou, Ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz naruSuje.

Ostatni ochrannd pasma s vyskovym omezenim staveb, konkrétné ochranné pasmo vnitini vodorovné
plochy, kuzelové plochy a vnéjsi vodorovné plochy mohou byt naruSeny stavbami (objekty), 1 kdyz
nejsou stinény stavajici stavbou (objektem) resp. terénem ochrannd pdsma jiz narusujicim, aviak pouze
za piedpokladu, e UCL na zékladé letecko-provozniho posouzeni shleda, 7e ptekazka neomezi nebo
neohrozi letovy provoz. Takovato prekdzka musi byt oznacena piekazkovym zna¢enim dle poZadavki
leteckého predpisu L14.

V ochranném pasmu s vy§kovym omezenim neni dovoleno ziizovat takové stavby nebo zafizeni, nebo
vysazovat porosty a umist'ovat pfedméty, které by pfesahovaly vysku uréenou piekdzkovymi rovinami
ochrannych pasem.

@ QP vzletového a piiblizovaciho prostoru

ww

OP vzletového a pfiblizovaciho prostoru ma tvar rovnoramenného lichobézniku s kratsi zédkladnou
totoznou s krati stranou ochranného pasma provozni plochy, s rameny rozevirajicimi se o 15 %
na kaZzdou stranu od sméru osy RWY do vzdalenosti 3000 m méfené ve sméru této osy.

Plochy OP vzletovych a pfiblizovacich prostorti stoupaji vné od kratsi zékladny ve sklonu 1:30 (3,33 %)
az k vné&j8imu okraji.

Vychozi vyskou piiblizovaciho prostoru je vy$ka nejvy§siho bodu prodlouzené osy RWY mezi koncem
RWY a koncem pasu RWY.

Vychozi vykou vzletovych ploch je vyika nejvyssiho bodu prodlouzené osy RWY mezi koncem RWY
a koncem pasu RWY nebo predpoli, je-li zi{zeno.

Padorysny primét OP viz piilohy B1 a B2.

® OP vnitini vodorovné plochy
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Plocha je vymezena kruhovymi oblouky se stiedy nad prisediky osy RWY s krat§imi stranami OP
provoznich ploch letisté, o polomérech 2000 m a jejich spoleénymi te€nami a ma vySku 45 m
nad primérnou nadmoiskou vyskou provoznich ploch leti§té, leZi tedy ve vySce 327,21 m n. m., viz
prilohy B1 a B2.

e OP kuZelové plochy

Plocha stoupajici od kraje OP vnitini vodorovné plochy ve sklonu 1:20 (5 %) az do dosazeni vySky 35 m
nad vnitini vodorovnou plochou, leZi tedy ve vysice 362,21 m n. m., viz piilochy B1 a B2

e OP prechodové plochy

Plocha stoupajici od kraji OP provozni plochy leti$té a od krajit OP piiblizovacich prostorti az do vysky
OP vnitini vodorovné plochy, pfipadné OP kuZelové plochy ve sklonu 1:5 (20 %), viz p¥ilohy B1 a B2.

3) OP proti nebezpeénym a klamavym svétliim

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZnou s osou RWY, o Sifce 1000 m a o délce
presahujici za kratsi strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1000 m.

OP proti nebezpetnym a klamavym svétliim ma rozmér 2900 x 1000 m viz p¥iloha B1.

Kazdé svétlo v tomto ochranném pasmu, které by mohlo dle letecko-provozniho posouzeni UCL ohrozit
bezpecnost letadel, musi byt odstranéno nebo upraveno tak, aby neznamenalo nebezpedi leteckému
provozu. Kazdé neletecké svétlo v tomto ochranném pasmu, které by svou svitivosti, tvarem nebo
barvou mohlo zabranit jasnému pochopeni leteckych svétel anebo uvést v omyl pilota, musi byt
odstinéno nebo jinak upraveno tak, aby tato moZnost byla vylougena.

V ochrannych pasmech plati zakaz umistovani novych svétel, ktera dle letecko-provozniho posouzeni
UCL mohou byt nebezpeéna nebo klamava pro letecky provoz.

4) OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZznou s osou RWY, o &ifce 2000 m a o délce
presahujici za kratdi strany ochranného pasma provozni plochy 2000 m.
OP s omezenim staveb vzduinych vedeni VN a VVN ma rozmér 4900 x 2000 m viz priloha B1 a B4.

Umisténi novych vzduinych vedeni VN a VVN podléha souhlasu UCL.

5) OP ornitologicka

OP ornitologicka se stanovuji pro letist€ s cilem zamezit stfetim letadel s ptaky. OP ornitologické
zahruje:

e Vnitini ornitologické ochranné pasmo

Stanovuje se ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoZznou s osou RWY o §ifce 1000 m a o délce
piesahujici za kratsi strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1000 m.

Vnitini ornitologické OP ma rozmér 2900 x 1000 m viz piiloha B1.

Ve vnitinim ornitologickém ochranném pasmu nesmi byt ziizovany skladky, stohy, silaze, vodni plochy,
hnojiste, kemelce a jind zarizend zvySujici vyskyt ptactva na letisti.
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Vvhodnoceni ochrannvch pasem

1) OP se zakazem staveb

Do ochranného padsma provoznich ploch nezasahuji Zadné prekéazky.

2) OP s vySkovym omezenim

Prekazky zasahujici do téchto OP jsou vyznaleny v priloze B2. a uvedeny v tabulce nize. Pro lep§i
prehlednost jsou body uvedené pod stejnym ¢islem jako v pfiloze B2. Nejvyznamnéjsi oblasti pfekazek,
které penetruji OP uZ terénem, byly oznadeny 1-3. Tyto oblasti penetruji ochranné pAsma uZ svou terénni
vyikou, byly proto zamé&feny jen nejvy3si a nejvyrazngj$i prekazky. Oblast 1 — vrch Spiak s rozhlednou
a vysilac¢em. Nejvyssi bod (€. 517) presahuje OP vnitini vodorovné plochy o 145 m. Oblast 2 — zvySeny
terén v okoli obce Svojkov a zalesnény terén v okoli zficeniny hradu Svojkov. Nejvyssi stromy v okoli
ziiceniny hradu (body €. 22, 23 a 24) pfesahuji OP kuZelové plochy o vice nez 50 m. Kaple sv. Véaclava
(bod ¢. 520) ve Svojkové penetruje OP kuZzelové plochy o 40, 4 m, nejvyssi stromy o 30 — 40 m (body
¢. 521 a 522). Oblast 3 — mala oblast na vyvySeniné mezi Dolnim a Homim Pihelem. Nejvyssi strom
penetruje OP vnitini vodorovné plochy o 16 m. Dal§i pfekdzky jsou rozdélené podle jejich vyskytu
v OP.

Seznam piekazek v OP s vySkovym omezenim

% Zemepi\;n(r; 5%12 adnice Vyika — . |
=5 ¢ e vychodni relat. absolut. HE O op* Bopis
S severni §itka délka [i] (% 1] [m]
20 | 50°42°47,92" | 14°32°41,67"" | 12,85 328,87 1,66 wvv strom
21 | 50°43°42,43"" | 14°33'15,41"" | 19,21 343,28 16,07 wv strom
22 | 50°437°31,56" | 14°35'45,58"" | 28,7 404,99 43,55 kp strom
23 | 50°43°31,98"" | 14°35'44,38"" | 32,16 412,83 51,69 kp strom
24 | 50°43731,39"" | 14°35'44,94"" | 29,13 413,08 52,26 kp strom
502 | 50°42736,87"" | 14°33719,80"" | 20,97 329,58 2,371 wv strom
503 | 50°42735,18"" | 14°33°18,4"" | 25,93 3283 1,09 | wv strom
504 | 50°42736,917" | 14°33°16,94"" | 18,37 327,35 0,14 wv strom
505 | 50°42°35,64"" | 14°33°09,90°" | 31,11 | 349,35 22,14 w strom
506 | 50°42'36,57°" | 14°33710,51"" | 25,06 | 346,77 19,56 wv strom
507 | 50°42°38,9" | 14°33717,117" | 24,59 337,37 10,16 | wv strom
508 | 50°42739,8477 | 14°33713,55"" | 28,46 345,89 18,68 | wv strom
509 | 50°42741,11°" | 14°33°15,56"" | 28,57 344,13 16,92 wv strom
510 | 50°42°41,40°" | 14°33°16,44"" | 27,64 343,02 15,81 wv strom
511 | 50°427°41,67°" | 14°33718,30"" | 24,22 337,67 10,46 | wv strom
514 | 50°42°17,35"" | 14°3426,31"" | 17,44 28931 0,58 wp strom
517 | 50°42709,69"" | 14°32°57,53" | 26,11 472,32 145,01 wv rozhledna Spidak
520 | 50°43709,75"" | 14°35°54,90"" | 22,98 385.,6 40,7 kp kaple sv. Vaclay
521 | 50°43°09,76"" | 14°35'56,19" | 14,77 | 379,05 33,12 kp strom
522 | 50°43°11,71"" | 14°35°53,36"" | 20,09 384,38 38,86 kp strom
524 | 50°41°06,9077 | 14°33729,75"" | 111,66 380,83 2446 kp Komin teplarna - hromosvod

*druhy OP: wv - vnitini vodorovné plochy, kp - kuZelové plochy, vp — vzletové a pFiblizovaci plochy
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3) OP s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVIN

V tomto OP se nachazi trasa jak vzduiného vedeni VVN, tak i trasy VN. Vedeni VN/VVN se nachazi
jihovychodné a severozapadné od leti§té. Viechny trasy vzduSnych vedeni VN a VVN (v rozsahu OP)
jsou zakresleny v priloze B4.

4) OP vnitrni ornitologické

Vychodni &asti ornitologického OP protéka Dobranovsky potok. Dale se zde nachazi strouha, ktera tisti
do Dobranovského potoka v Pisecné. IZ od letisté te¢e pravy boéni pfitok Dobranovského potoka, ktery
uisti do Dobranovského potoka v Piseéné. SZ od letisté se nachazi aredl golfového hiisté s nékolika
vodnimi plochami. Mezi nimi protéka poticek — tzv. Pritok Pihelského potoka. OP vaitini ornitologické
je v priloze B1.

Clének TI.
Odiavodnéni

Utad na zaklad¥ podn&tu provozovatele letisté Ceska Lipa, kterym je Aeroklub Ceska Lipa, z. s., se
sidlem: Stara Lipa 127, 470 01 Ceské Lipa, ICO: 46750231, na zfizeni ochrannych pasem leti§t& Ceska
Lipa a ve smyslu ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, zah4jil z moci Ufedni pfislusné kroky ke
ziizeni ochrannych pasem formou pfedepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a postupem
podle ¢asti Sesté spravniho fadu,

Ochrannd pasma zajistuji bezpeénost leteckého provozu, spolehlivou funkei leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V pripadé soub&hu ochrannych pasem podle Gcelu riznych druht leteckych staveb
se uplatni pfisné&jsi omezeni.

Utad prezkoumal Dokumentaci ochrannych pisem letidté Ceskd Lipa postupem podle hlavy 11
leteckého predpisu 114 a shledal, Ze dokumentace je tplna a zcela v souladu s poZadavky uvedenymi v
tomto pfedpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvofi podklad pro umistovani staveb a pro ochranu
dilezitych z4jmh v Gzemi.

Ziizenim ochrannych pasem se vytvafeji omezujici opatfeni v Gizemi, kterd nemaji vliv na krajinny riz
dotéené lokality a nevyzaduji dalsi opatfeni v zemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udgli, nebude-li zafizeni
nebo &innost branit leteckému provozu ani ohroZovat jeho bezpe&nost a neplijde-1i o objekt vyZzadujici
ochranu pfed hlukem. V pfipadé objektu vyzadujiciho ochranu pted hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohroZuje jeho bezpe¢nost, je souhlas U¥adu déle podminén souhlasnym zdvaznym
stanoviskem mistné pfisluiného dotéeného organu na useku ochrany vefejného zdravi.

Z¥izeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které pati 1 letidts Ceska Lipa, vyplyvé z poZadavku
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi; minimalni parametry jednotlivych druhfl ochrannych pasem
vazané na stavajici drahovy systém letiSté, zejména pak na kodové &islo drahy uréené pro vzlety a
piistani letadel a na jeji provozni statut jsou jednoznaéné stanoveny v hlavé 11 leteckého predpisu L14.
Od téchto parametrt se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého piedpisu L14 vyplyvé ze skutetnosti, ze Ceska republika podepsala mezindrodni
smlouvu ,,Umluva o mezindrodnim civilnim letectvi (,,té% znamd jako Chicagska timluva®)* ze dne
7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonl pod ¢&. 147/1947 Sb. stala soudasti
pravniho #adu Ceské republiky. K této mezindrodni tmluvé je piipojeno 19 pfiloh, tzv. annexi, v fadé
Annex 1 a Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké piedpisy L1 az L19. Tyto piedpisy
definuji mezindrodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé
o mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zivazné. Letecky predpis L14 byl zvefejnén
Ministerstvem dopravy CR pod &.j. 641/2009-220-SP/4 (aktudlni znéni ze dne 3. 12. 2020).

Zavaznost leteckych piedpist, tedy i pfedpisu L14, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102 zakona
ocivilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké piedpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
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smlouvami, které jsou soudasti pravniho #4du Ceské republiky a jsou vydévény Mezindrodn{ organizaci
pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni pfijatém Ceskou republikou.

Zrizeni ochrannych pdsem letist’ obecné je jednim ze zikladnich poZadavkil bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, piicemz bezpeénost leteckého provozu je zcela nepochybné vefejnym
zdjmem. Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zékona o civilnim letectvi projedna Utad névrh opatieni obecné
povahy ke zfizeni ochrannych pasem s mistné piislunym organem tzemniho planovani.

Navrh opatteni obecné povahy ke ziizeni ochrannych pasem letisté Ceskd Lipa véetné grafickych piiloh
byl jedté pied jeho zvefejnénim v souladu s ustanovenim § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi
projednén s dotéenymi organy izemniho planovani, jim# jsou Méstsky utad Ceska Lipa, Stavebni tifad
a Méstsky tifad Novy Bor, Stavebni Gifad a afad iizemniho planovani.

Navrh opatfeni obecné povahy spis. zn.: 20/730/0037/OPLK.CE/02/20, &. j.: 12673-20-701, ze dne
27.10. 2020 byl dne 2. 11. 2020 rozeslan, véetné grafickych pfiloh, dotéenym obcim a mistné
piisluinym organtim tzemniho plénovani ke zvefejnéni na jejich Gfednich deskach. Na ofedni desce
Utadu byl navrh opatieni obecné povahy vyvésen dne 2. 11. 2020, a to i zpfisobem umoZtiujici dalkovy
pristup v€etné grafickych ptiloh.

Vypotadinim pisemnych ptipominek k ndvrhu opatfeni obecné povahy doruéenych Uradu ve Thiitg 30
dnti ode dne jeho zvefejnéni se bude zabyvat &lanek Il opatieni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkéch k navrhu opatfeni obecné povahy dorudenych Utadu ve Ihiit 30
dnti od jeho zvetfejnéni a jejich odivodnénim se bude zabyvat ¢lanek IV opatieni obecné povahy

Clanek TIT.

Vyhodnoceni pfipominek ,
Ve Thité 30 dmi ode dne zvefejnéni navrhu opatfeni obecné povahy nebyly Uradu doruceny zadné
pisemné piipominky.

Clanek IV.

Rozhodnuti o ndmitkach a jejich odivodnéni
Ve Thité 30 dnt ode dne zvefejnéni navrhu opatfeni obecné povahy nebyly Uradu doruceny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.

Poudeni

Do opateni obecné povahy a jeho odiivodnéni miize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fadu
kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal. Timto orginem je v tomto
ptipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni tfad, kde je kompletni dokumentace
k nahlédnuti v iFedni dny pondéli a stfeda v dob€ od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod., jindy po piedchozi
telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatfeni obecné povahy vefejnou vyhlaskou na tredni desce,
a to 1 zphsobem umoziujicim dalkovy pfistup, je Gplné znéni vefejné vyhlasky véetné textovych a
grafickych piiloh uvefejnéno na webovych strankédch Ufadu pro civilni letectvi. Stejnym zptisobem je
vetejnd vyhlaska zvefejnéna i na ufednich deskach dotéenych obcei a mistné piisludnych titadt tizemniho
planovani.

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat opravny
prostiedelk.

Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi predpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.
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Usnesenf o zahdjeni pfezkumného fizeni lze vydat do | roku od (€innosti opatieni. U€inky rozhodnuti
v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clének VL.

Utinnost
Opatieni obecné povahy nabyva Gi¢innost patnictym dnem po dni vyvéSeni verejné vyhlasky (§ 173
odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby nebo realizovaného zafizeni,
jeho platnost nelze jinak omezit.
Nabytim téinnosti tohoto opatfeni obecné povahy zanikaji pfedchozi OP z¥izend kolem letigtg Ceské
Lipa podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi nebo dle pravni tpravy ulinné do
1. 1. 2010, nebot’ se i tato OP povazuji ve smyslu ustanoveni v ¢l. IL. odst. 6 zakona ¢. 301/2009 Sb.,
kterym se ménil mj. zakon o civilnim letectvi (dale jen ,,novela®), nabytim u¢innosti novely za ochranna
pasma ziizena opatienim obecné povahy podle § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi ve znénf G€inném
ode dne nabyti ti¢innosti novely.

Seznam piiloh:
1. Ochranna pasma B1.pdf
2. Ochrannd pasma a vyskové piekdzlcy B2.pdf
3. OP s omezenim staveb vzdus$nych vedeni VN a VVN B4.pdf

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Ufadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim tifadu.

. Jiff Kfiz otisk ufedniho razitka
ufedé povéfend osoba
Letecky stavebni ufad

VyvéSeno dne:  03. 03. 2021
SvéSeno dne: 18.03. 2021
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Obdrzi:

Provozovatel: y
Aeroklub Ceska Lipa, z. s., na adrese Stard Lipa 127, 470 01 Ceska Lipa

Ostatni (vefejnou vyhla§kou zverejnénim na dfedni desce po dobu 15 dnii):
Organy tzemniho planovani a stavebniho rFadu:
o Mgstsky afad Ceské Lipa, Stavebni Gfad (IDDS: bkfbe3p)
e Meéstsky ufad Novy Bor, Stavebni tifad a tifad izemniho planovani (IDDS: b7wbphv)

Z¥izovatel:
Urad pro civilni letectvi (IDDS: v8gaaz5)

Dotéend mésta, méstské ¢asti a obce:
o Ceska Lipa (IDDS: bkfbe3p)
Chotovice (IDDS: ar8eds2)
Novy Bor (IDDS: b7wbphv)
Skalice u Ceské Lipy (IDDS: fzgbiuz)
Sloup v Cechach (IDDS: fhbbjyw)
e  Svojkov (IDDS: 99za%an)
e Zikupy (IDDS: 6jnbzui)
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