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Uroven terénu na stanovisti LLZ31: 350,90 mnm Bpv
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Legenda:

Sektor M - terén musi byt vyrovnan s presnosti do £ 5 cm,

——

- vegetace nesmi presahnout vysku 20 cm,
- nejsou pripustné zadné prekazky a pohyb vozidel nebo jejich stani.

Tento sektor zajiStuje spravnou funkci monitoru blizkého pole a musi tvofit oblast
necitlivou vzhledem ke zménam klimatickych podminek a vegetace. C. REVIZE DATUM VYPRACOVAL | KONTROLOVAL SCHVALIL POZNAMKA
Sektor F - terén musi byt vyrovnan s piesnosti do + 15 cm, qm%»ﬂ TECHNISERYV m_uO_ . ST.0.
- vegetace nesmi presanout vysku 40 cm, A, mmen o oo
- nejsou zde pripustné zadné prekazky, ZPRACOVATEL CASTI VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVALIL STUPEN
- neni pfipustny pohyb ani stani vozidel pfi pfiblizeni ILS. ;M% ina/f1 Suc | DOKUMENTACE | Dokumentace
Sektor G - terén musi byt vyrovnan s presnosti do + 40 cm, PO, TECHNISERV spol. s ro. %m C. ZAKAZKY 11-2900-0006
- vegetace nesmi pfesahnout vysku 2 m, jednotlivé stromy mohou byt vyssi, , , ’ ’ POCET FORM. 2 A4
- nejsou pFipustné rozmérné prekazky (hangary) Ochranné pPasSmo ILS31, LKPR DATUM 12/2010
- po dobu pfiblizeni ILS neni pfipustny pohyb ani stani vozidel. _M\_mn:xo T —— e
Sektor H - vegetace nesmi presahnout vyku 1 m, CKOPIE CAST C.PRIL.
- nejsou cq_mcwm:m wmasm rozméme cﬁ_AmN_Q ?m:.@mg. o Situace letiStni plochy - ochranné pasmo LLZ31 - 4
- po dobu pfiblizeni ILS neni pfipustny pohyb vozidel nebo stani.
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