
Legenda:
Sektor M - terén musí být vyrovnán s přesností do ± 5 cm,
              - vegetace nesmí přesáhnout výšku 20 cm,
              - nejsou přípustné žádné překážky a pohyb vozidel nebo jejich stání.
             Tento sektor zajišťuje správnou funkci monitoru blízkého pole a musí tvořit oblast
             necitlivou vzhledem ke změnám klimatických podmínek a vegetace.
Sektor F - terén musí být vyrovnán s přesností do ± 15 cm,
              - vegetace nesmí přesáhnout výšku 40 cm,
              - nejsou zde přípustné žádné překážky,
              - není přípustný pohyb ani stání vozidel při přiblížení ILS.
Sektor G - terén musí být vyrovnán s přesností do ± 40 cm,
              - vegetace nesmí přesáhnout výšku 2 m, jednotlivé stromy mohou být vyšší,
              - nejsou přípustné rozměrné překážky (hangáry)
              - po dobu přiblížení ILS není přípustný pohyb ani stání vozidel.
Sektor H - vegetace nesmí přesáhnout výšku 1 m,
              - nejsou přípustné žádné rozměrné překážky (hangáry),
              - po dobu přiblížení ILS není přípustný pohyb vozidel nebo stání.
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