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Legenda:
Sektor M - terén musi byt vyrovnan s pfesnosti do = 5 cm,

- vegetace nesmi prfesahnout vysku 20 cm, . : :

_ SQ_MOC U.—“_sﬁcmﬁsm MNQB@ UWQ_ANM_A<_ C. REVIZE w DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVALIL POZNAMKA

- neni pfipustny pohyb ani stani vozidel. Wm% TECHNISERV m_uO_. STI.0.

Tento sektor zajistuje spravnou funkci monitoru blizkého pole a musi tvor it oblast 2 \ o ia00 553 039 207 e oA 80 echnisem e iery 2

necitlivou vzhledem ke zménam klimatickych podminek a vegetace. ZPRACOVATEL GASTI VYPRACOVAL | KONTROLOVAL SCHVALIL STUPEN Dokumentace
Sektor F - terén musi byt vyrovnan s presnosti do £+ 15 cm, w% TECHNISERV pol. s ro q A. Algxander _ﬁwc_n DOKUMENTACE pro UR

- vegetace nesmi prfesahnout vysku 40 cm, A - le C. ZAKAZKY 9-2800-0042

- nejsou pripustné zadné prekazky, , , POCET FORM. 2n4

- po dobu pfiblizeni neni pFipustny pohyb ani stani vozidel. LKPR - ochranné Ummgo GP13 DATUM 412009

2 7 L , - , MERITKO 1:4000
Sektor G - terén musi byt vyrovnan s pfesnosti do £ 40 cm, - — —
s v , ,x C.KOPIE CAST C.PRIL.

- vegetace nesmi pfesahnout vysku 2 m,

- nejsou pfFipustné zadné rozmérné prekazky (hangary), Situace - leti&tn plochy - 4

- po dobu pfiblizeni neni pfipustné stani ani pohyb vozidel.
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