URAD PRO CIVILNi LETECTVI
LetiStt Ruzyre
160 08 PRAHA 6

C.j.: 003539-13-701
Spis.zn.211/730/0057/LKPC/03/13
V Praze dne 2@ervna 2013

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,tad”), jako wcné a misti prisludny spravni organ podle ustanoveni
§ 89 odst. 2 pism c) zdkoka49/1997 Sb., o civilnim letectvi a o &m a doplrni zakonas. 455/1991
Sb., o Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zgkem)zréni pozajSich gedpigi, (dale jen ,zékon o
civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § Z&kona¢. 500/2004 Sb., spraviiad, ve ziini pozdj-
Sich gedpidi (dale jen ,spravnfad”), vydava podle ustanoveni § 37 zakona o civiligtectviopatieni
obecné povahykterym se #izuji :

,Ochranna pasma letiS€ Panensky Tynec"

Clanek |
Ochranna pasma (dale jen ,OP*) leti®tanensky Tynec seizuji v katastralnich tzemichi®tlateského
a Usteckého kraje uvedenych v nasleduijici tabulce :

Bedrichovice u HiSkova, 649082 Kobylniky, 666432 Uherce u Panenského Tynce, 717576
Donin, 767891 Kokovice, 666441 Vrany, 785563

HoreSovice, 645117 Panensky Tynec, 717568  ddary, 785989

HoreSoviky, 645125 Peruc, 719528 Vrbno nad Lesy, 786039

HiiSkov, 649091 Telce, 765538 Zichovec, 792985

Hiivéice, 649139 TouZetin, 767913 Zerotin u Panenskéhoel 717584
Klobuky, 666424

Provozovatel letigt: Aeroklub Panensky Tynec, o.s., se sidlem \¢k&1191, KySice 27351 Unhs
IC 69057567

Vlastnik letist : Ceska republika - Ministerstvo dopravy,
se sidlem néleZi Ludvika Svobody 1222/12, 11015 Praha 166003008

D) Letecké provozni plochy - parametry a popis
Pouzité zkratky a definice (dlé¢gpisu L14) :

APN odbavovaci plocha (vymezena ploché&eué k umisini letadel pro nastupovani
nebo vystupovani cestujicich, nakladani nebo v@dagosty nebo zbozi, pro je-
jich pInéni pohonnymi hmotami, parkovani nebo udrzbu)

ARP vztazny bod leti§t(stanovend ze#pisna poloha letig)
ASDA pouzitelna délkaigruSeného vzletu
Cwy predpoli (pravouhla plocha na zemi nebo nagyegmezena pod dohledenta)

du, vybrana nebo upravena jako pouZitelna plochd,nmz nize letoun provést
¢ast svého pateeniho stoupani dofpdepsané vysky)

ft stopa (délkova jednotka)

GA vSeobecné letectvi
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GLD kluzak

KN Katastr nemovitosi{’R

LDA pouzitelna délka fistani

LPIS (Land Parcels Identification System), evidemgeZiti zengdelské pady

MTOW maximalni vzletova hmotnost

RwWY draha (vymezena pravouhla plocha pifigtani a vzlety letadel)

TWY pojezdova draha (vymezeny pdfzeny pro pojizéni letadel a uteny ke spojeni
jednécasti letiS€ s druhou)

SLZ sportovni létajici 2ézeni

SzZzZ s¥telné a zabezgevaci zaizeni

Strip RWY drdhovy pas/pas RWY (vymezena ploctetrt RWY a dojezdové drahy, pokud
je Zizena, w¥ena ke sniZzeni nebezpgoskozeni letadla viipad jeho vyjeti z
RWY a k zajiséni bezpénosti letadla leticiho nad pasem RWi yeletu nebo
pristani)

Strip TWY pas pojezdové drahy (ploch&etre pojezdové drahy dend k zajidtni bezpé-
nosti letadla pojizgiciho po pojezdové draze a ke snizeni nebgzpaSkozeni
letadla v gipadt jeho vyjeti z pojezdové drahy)

THR RWY prah drahy (zZdtek técasti RWY, ktera je pouZzitelna praigtani)

TODA pouZzitelna délka vzletu

TORA pouzitelna délka rozjezdu

UCL CR Urad pro civilni letectvCeské republiky

ULL ultralehky letoun

VN, VVN vysoké, velmi vysoké nagi

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VMC meteorologické podminky pro let za viditelnosti

WGS 84 swtovy geodeticky systém - 1984

(1.1) Draha (RWY) 09/27

Na letiSti je v sotiasné dob jedna draha s asfaltovym povrchenmiama pro pistani a vzlety leta-
del s oznéenimRWY 09/27.
LetiS& je ukeno pro provoz letodn vrtulnika, kluzaki, ultralehkych letadel, volnych baléra vzducho-
lodi.
Dréha je nefistrojova, provoz letigtje podle pravidel létVFR ve dne (za podminek VMC). Déle letist
AFIS (neizené leti&t, na kterém je poskytovana letiStni letova infotmasluzba a pohotovostni sluzba
znamému provozu).
Rozmeéry RWY jsou 2 505 x 30 m, rozfry pasu RWY jsou 2 625 x 80 m, kodové osra RWY 09/27
je 2B.

Zakladni parametry RWY :
skut&na délka RWY
H. (nadmdska vyska RWY)

2505 m
368 mn. m.

Souadnice a vySky THR RWY v ose RWY :

THR RWY S-JTSK WGS 84 nadreka vyska
09 = 775 051,22 50°18'19,44“ N 367,6 m
= 1013 986,46 13°55'02,34" E 1206 ft
- Y = 772 551,84 50°18'25,50“ N 349,5m
= 1014 157,73 13°57'08,60" E 1147 ft
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(1.2) Vztazny bod letiS€ (ARP)
ARP je umisin ve stedu RWY 09/27 v jeji ose. Jeho z&gisné soiadnice jsou :

S-JTSK WGS 84
y= 773 788,85 50°1823“ N
x= 1014 057,43 13°56'06" E

(1.3) Nadmorskéa vyska letiS€
je nadmaska vyska nejvyssiho bodu provoznich ploch a parsshivedeny drahovy systém je
368 m, resp.1207 ft, pramérna nadméska vyska letigt byla stanovend60m (1183 fi).

(2) Specifikace ochrannych pasem leti#t
Parametry OP jsou vazéany na kodatiélo RWY a na provozni statut RWY (riégirojo-
va/pistrojova RWY).
OP letiSt Panensky Tynec kodového Zeai 2B s nepristrojovou drahou zahrnuji tato ochranna
pasma :
e OP se zakazem staveb :
» OP provoznich ploch leti&t
» OP zajmového Uzemi lettst

* OP s vySkovym omezenim staveb :

OP vzletovych affblizovacich prostar
OP vnitni vodorovné plochy

» OP kuzZelové plochy

» OP pgechodovych ploch

e OP proti nebezpmym a klamavym sstlam
* OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN

* OP ornitologicka
» OP ornitologické vnini

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letele v OP leteckych stavebizovat z&izeni a
provadt ¢innosti jen se souhlaseniatiu. rad souhlas udi, nebude-li z&zeni nebasinnost branit le-
teckému provozu ani ohroZovat jeho bezmest a nefjde-li o objekt vyZadujici ochranued hlukem. V
ptipadt objektu vyZadujiciho ochrandqn hlukem, ktery nebrani leteckému provozu ani regalje jeho
bezpenost, je souhlas tddu podmidn souhlasnym zavaznym stanoviskem ngigiiislusného déeného
organu na useku ochranyregého zdravi.

(2.1) OP se zadkazem staveb

OP se zakazem staveb vymezuji prostor leti&hledem na piby rozvoje leti&, tzn. jeho dalsi
vystavby nebo dostavby. OP se zakazem staveb @oastena vilozec. 1.

V OP se zakazem staveb je zakadzano :

e trvale nebo déasré ziizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, pldkgminy, stoZary), vzdudna
vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkoavst slouZicich leteckému provozu a staveb
uvedenych v odstave@i.1.2

e vysazovat stromy, Ke nebo jiné vysSkoveé porosty,

¢ hloubit, zvySovat nebo sniZzovat Uzemi tak, Ze byhyla naruSena plynulost povrchu,

e trvale nebo déasré umig’ovat vozidla, hospodgké nebo stavebni stroje nebo jirtédrety,

e konat jakoukoliwinnost, ktera by mohla ohrozit letecky provoz nélotkci leteckych z&zeni.
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(2.1.1) OP provoznich ploch

OP provoznich ploch se stanovuje ve tvaru obdélrikmdélnou osou totoZznou s osou RWY a
celkové Sice minimalg 150 m (u RWY kddovéhoisla?2) s tim, Ze §ka OP nesmi byt men3i nez skute
na Stka pasu RWY a délcer@sahujici oba konce vyhledového pasu RWY relsmdpmwli, je-li uvazovano,
0100 m (u RWY kédovéhsislal a?2).
OP provoznich ploch mé tedy roam 2 825 x 150 m.

(2.1.2) OP zajmového uzemi letigt

OP z4ajmového Uzemi lettSse stanovuje jako plocha zahrnujici pozemky kete&tici mimo OP
provoznich ploch a jako plocha vyuZitelna pro def&tavbu letist, tzn. Ze se f¥e jednat i o plochy mi-
mo stavajici prostor leti&t Toto OP je vymezenorgvazré hranicemi pozemku letiStpresahujicimi OP
provoznich ploch. V filoze ¢. 1 je toto OP vyzngeno s¥tle modrou lomenowarou. ProtoZe je tak toto
OP jednozn&¢ uréeno, nejsou jeho lomové body udany v isamicich WGS 84 (jak poZaduje
¢l. 11.1.3.3.2 pedpisu L14).

V OP z4ajmového uzemi let&plati zakaz realizace trvalych neleteckych stgpgipustné je pou-
ze realizace staveb #snych, a to zarpdpokladu souhlasu provozovatele lgtg&tradu).

(2.2) OP s vyskovym omezenim staveb

a) V prostoru OP s vySkovym omezenim staveb, konkrét@P gibliZzovacich prostar a v OP
prechodovych ploch, nesmi nové stavby (objeki@sphovat dale definovana OP s vyjimkou,
Ze jsou stisny stavajici stavbou (objektem), resp. terénemykdd jiz naruSuje.

b) Ostatni OP s vySkovym omezenim staveb, konkr&@R vnitni vodorovné plochy, kuzelové
plochy a vijSi vodorovné plochy mohou byt naruSeny stavbatvjiefdy) i kdyZ nejsou stimy
stavajici stavbou (objektem), resp. terénem ORgiziSujicim, aviak pouze z&éedpokladu, Ze
UCL na zaklad letecko-provozniho posouzeni shleda, fekazka neohrozi bezp®ost letové-
ho provozu. TakovatoipkaZzka musi byt oztana pekazkovym zn&nim dle poZzadavku
piedpisu L14.

c) V OP s vySkovym omezenim neni dovoletizavat takové stavby nebotfzeni, nebo vysazo-
vat porosty a umtevat ednety, které by pesahovaly vySku denou pekazkovymi rovinami
OP.

OP s vySkovym omezenim staveb jsou zakreslerfdozp¢. 2.

(2.2.1) OP vzletovych prostoi

OP ma tvar rovnoramenného lickdhika s kratSi zakladnou totoZnou s kratSi strabBuprovoz-
nich ploch, s rameny rozevirajicimi se 15% na ka&teanu od situ osy RWY do vzdéalenosti 3 000 m
meéiené ve sréru této osy (u RWY koédoveéhtislal a2).

Plochy OP vzletovych prostibistoupaji v od kratSi zékladny ve sklonu 1:30 (3,33%) - u RWY
koédovehotislal a2 az k vigjSimu okraji. Vychozi vySkou plochy (kratSi zaklgdife vyska nejvyssiho
bodu prodlouzené osy RWY mezi koncem RWY a koncasufRWY nebo ffedpoli, je-li uvazovano.

OP vzletového prostoru RWY 09 i RWY 27 jsou vymezeno vzletové trajektoriermé.

(2.2.2) OP priblizovacich prostori

OP ma tvar rovnoramenného lickdhika s kratSi zakladnou totoZnou s kratSi strabBuprovoz-
nich ploch, s rameny rozevirajicimi se 15% na ka&tcanu od sgu osy OP provoznich ploch do vzda-
lenosti 3000 m rk¥ené ve srru této osy (u RWY kddovéhtislal a?2).

Plochy OP pblizovacich prostar stoupaji v od kratSi zakladny OP provoznich ploch ve sklonu
1:30 (3,33%) - u RWY kodovéhtislal a2 az k vrgjSimu okraji. Vychozi vySkou plochy (kratSi zaklad-
ny) je vySka nejvyssiho bodu prodlouzené osy RW¥irkencem RWY a koncem pasu RWY. Jestlize
trajektorie piblizeni obsahuje oblouk, je plocha OP sloZenoghmo obsahujici vodorovné kolmice k jeji
ose a sklon této plochy je stejny jakotipact ptimé trajektorie fiblizeni.
OP giblizovaciho prostoru RWY 09 i RWY 27 jsou vymezgira [iblizovaci trajektorie ime.
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(2.2.3) OP vnit¥ni vodorovné plochy

OP vnitni vodorovné plochy je plocha vymezené kruhovynooky se stedy nad piseiiky osy
RWY s kratSimi stranami OP provoznich ploch létstpolongrech 2 500 m (u RWY kdédovétiisla?2) a
jejich spol€énymi tenami a ma vySku 45 m nadiypnérnou nadmiskou vyskou provoznich ploch letist

(2.2.4) OP kuZzelové plochy

OP kuZelové plochy je plocha stoupajici od okraje @itni vodorovné plochy ve sklonu
1:20 (5%) aZ do dosazeni vySky 55 m nadimhitodorovnou plochou (u RWY kddovéhisla?2).

(2.2.5) OP prechodové plochy

OP rechodové plochy je plocha stoupajici od oki@pP provoznich ploch leti&&a od okraj OP
priblizovacich prostar az do vySky OP vnihi vodorovné plochy, ifip. OP kuZelové plochy, ve sklonu
1:5 (20%) - u RWY kodovéhdislal a?2.

Poznamka :
OP s vySkovym omezenim staveb jsou vztaZzegakotnadmeskym vySkam :
360 m * OP vzletového prostoru RWY 09
* OP piblizovaciho prostoru RWY 27
360 m * OP vzletového prostoru RWY 27
» OP giblizovaciho prostoru RWY 09
405 m e OP vnitni vodorovné plochy
460 m * OP kuZelové plochy

(2.3) OP proti nebezp&nym a klamavym swtlam

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZrasou RWY o &te 1 000 m a o délceey
sahujici za kratSi strany OP provoznich ploch 1 ®0@ nepistrojovych RWY). Rozréry OP proti ne-
bezpeénym a klamavym sitlam jsou 4 825 x 1 000 m, OP je zakreslendilope¢. 1.

V OP plati zakaz umisvani novych sitel, ktera dle letecko-provozniho posouzeradii mohou
byt nebezpéna nebo klamava pro letecky provoz.

Kazdé s¥tlo v tomto OP, které by mohlo dle letecko-provdenposouzeni tadu ohrozit bezpe
nost letadel, musi byt odstkaro nebo upraveno tak, aby neznamenalo nekéezpeckému provozu.
Kazdé neletecké stlo v tomto OP, které by svou svitivosti, tvarenbadarvou mohlo zabranit jasnému
pochopeni leteckych &tel anebo uvést v omyl pilota, musi byt od&tim nebo jinak upraveno tak, aby ta-
to mozZnost byla vylotena.

(2.4) OP s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZramou RWY o e 2 000 m a o délceey
sahujici za kratsi strany OP provozni plochy o @ 60(u RWY kddovéhaislal a2). Roznery OP s
omezenim staveb vzdudnych vedeni VN a VVN jsou®x82 000 m, OP je zakresleno#ilpze¢. 3.

V tomto OP podléha umisti novych vzdusnych vedeni VN a VVN souhlasiadii.

(2.5) OP ornitologicka
OP ornitologické se stanovuji pro le&i&t cilem zamezit sttim letadel s ptaky.

(2.5.1) OP ornitologické vnitini

OP se stanovuje ve tvaru obdélnika s podélnou twgoBnou s osou RWY oige 1 000 m a o dél-
ce gresahujici za kratSi strany OP provoznich ploch@DQ m. Rozréry OP ornitologického vnihiho
jsou 4 825 x 1 000 m, OP je zakreslendiloge¢. 4.

Ve vnitinim ornitologickém OP nesmi byttizovany skladky, stohy, silaZze, vodni plochy, h&gji
krmelce a jina zdzeni zvysujici vyskyt ptactva na letisti. ReZindélavani zenidélské pidy musi provo-
zovatel letis&% dohodnout s uZivatelem zédglskych pozemk.
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3) Vyhodnoceni OP
(3.1) OP se zadkazem staveb

(3.1.1) OP provoznich ploch

Seznam fekazek v sotadnicovém systému WGS 84 je uvedeniNoge ¢. 5, pekazky jsou za-
kresleny v pilozec. 6.

V OP provoznich ploch se nachazi oriiélgpna pohybuji se hospadéé stroje.

(3.1.2) OP zajmového uzemi letidt
Do OP nezasahuje Zadna neletecka stavba nebo ddesgtby se dal povazovat zéegazku.

(3.2) OP s vyskovym omezenim staveb

Seznam jekazek v satadnicovém systému WGS 84 je uvedeniioge ¢. 5, grekdzky jsou za-
kresleny v pilozec. 6.

(3.3) OP proti nebezp&nym a klamavym swtlam
V OP se nevyskytuji Zzadné nebeapé a klamava stia.

(3.4) OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN
V OP se nachazi cca 12,5 km nadzemnich vedeniaj8tavzdusna vedeni VN (VVN) zasahujici
do OP jsou zakreslena Yilpze¢. 3

(3.5) OP ornitologick&

(3.5.1) OP ornitologické vnitini
Pro zjiSeni uzivatet pady byla pouZita evidenceidnich bloki Ministerstva zerdglstvi LPIS
(Land Parcels Identification System). OP zasahajéasti katastralnich tzemi.

Donin, 767891 Panensky Tynec, 717568  Uherce u Bkéka Tynce, 717576

Kokovice, 666441 Telce, 765538 Vrbno nad Lesy, 3860

Z evidence LPIS byla data poskytnuta pfedhictvim Véejného registru oy podle katastralnich
Uzemi. Byla provedena topologick& analyza, jejipgladkem je seznam uzivaigbidy a mapovy pod-
klad. UZivatelé pdy v tomto pasmu budou sezndmeni s omezenim vyjjtylra z OP s tim, Ze uZivatel
pudy bude povinen projednat s provozovatelem ketSevni plany.

Seznam uZivateh ptady podle evidence LPIS ke dni 1¥ervna 2011

Id uzivatele Nazev, Jméno Kontakt Kultura
43202 Stanislav Lanc 43907 Peruc, Lesni 343 Oiida [
43207 Zdedk Lukas 43914 Smolnice 16 Ornada
43236 Tomas Pavlik 44001 Perdgrnochov 21 Ornatpla
43253 Véaclav Robek 43908 Peruc, Patek 35 Oftiolaa [1
43265 Ing. Vaclav Srb 44001 Zerotin 28 Oriiéa
43321 Zemdélské druzstvo “Bitiny” 43906 Vrbno nad Lesy 38 Omea
43325 Zemdélské druzstvo Peruc 43907 Peruc 304 Oricap
43345 Jan Buk 44001 Perudivtice 124 Ornafda
47564 Oldich Be:vér 44001 Peruc, Telce, Orna piida

Na Karlow 221
72440 Tomas Buk 44001 Perugjice 124 Ornafda
82967 Josef Ekrt 27374 Klobuky, Kokovice 50 Oriida
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Id uzivatele| Nazev, Jméno Kontakt Kultura
84593 Statek Novak Jarpice - Kamenice s r.o. 3%8aRy, Horni Kamenice 4 Ornéiga
85193 Arnostka Petrusova 43914 Smolnice 212 Oiida [
86084 Agro ZM s.r.o. 43914 Smolnice 16 Orrié@a
87749 Josef Rubes 27374iddoviky 16 Orna jida
89136 Tomas Lanc 43907 Peruc, Lesni 343 Oftiolaa [1
97542 Marie Jandova 44001 Zerotin 1 Orhdep

V OP se nenachazi Zadné vyznamné vodni plochye@&kresleno viflozec¢. 4.

(4) Doba trvani OP

OP letiS¢ Panensky Tynec se vztahuji ke konkrétni leteckest kterou je v pipads letiS€ Pa-
nensky Tynec draha prdigtani a vzlety letadel RWY 09/27. Doba trvani @R/ymezena dobou trvani
RWY 09/27 a jejich platnost nelze jinak omezit;zsmikem této letecké stavby tedy zanikaji i OF5t&ti
Panensky Tyneciizena timto opaenim obecné povahy. Ve smyslu ustanoveril.5 gedpisu L14 pro-
vadi zrudeni OP leteckych staveb na zadost viassgksouhlasem provozovatele letecké staviayg U

(5) ZruSeni predchozich OP

Nabytim &innosti opatteni obecné povahy podidanku VI opateni obecné povahy pozbyvaji
platnosti gedchozi OPifzen& kolem leteckych staveb podle ustanoveni &i37 1 zakona o civilnim le-
tectvi nebo podlefiedchozich pravnichredpidi, ktera se ve smyskil. 11.6 zakonag. 301/2009 Sb. pova-
Zuji za ochranna pasméizena opdenim obecné povahy podle § 37 odst. 1 zakona tiiviletectvi.
Pozbyti platnosti OP se nevztahuje na ochrannakfupdsma, byla-lifizena.

Clanek II

Odavodnéni
Urad na zaklagl podrétu provozovatele letidt kterym je Aeroklub Panensky Tynec, o.s., se sidle
V. Vi¢ka 191, Kysice 27351 Unh6idC 69057567 (dale jen ,navrhovatel), izeni OP letidt Panensky
Tynec podaného dne 22rvence 2011 a ve smyslu ustanoveni § 37 zakohadlmim letectvi, zahajil -
slusné kroky keizzeni OP formou jfedepsanou v 8 37 zakona o civilnim letectvi a pEstupodletasti
Sesté spravnihiadu.
LetiS& Panensky Tynec ma statutiegmého vnitrostatniho letist je sowdésti dopravni infrastruktury
meéstyse Panensky Tynec a je jednou z moznosti wakavych aktivit Sirokého okoli.
OP zaji$uji bezpeénost leteckého provozu, spolehlivou funkci leted¢kgtaveb a jejich vyhledovy rozvoj.
V ptipadt soukthu OP podle €elu miznych druli leteckych staveb platiisnsjSi omezeni.
Utad gezkoumal Dokumentaci OP letidPanensky Tynecipdlozenou provozovatelem leigiostupem
podle hlavy 11 fedpisu L14 a shledal, Ze dokumentace je Uplnala zcsouladu s poZzadavky uvedenymi
v tomto gedpisu. Tato dokumentace OP leteckych staveli podklad pro umi®vani staveb a pro
ochranu dlezitych zajnt v Uzemi.
Ztizenim OP se vyt¥éji omezujici opadéni v Uzemi, kter& nemaji vliv na krajinny razdote lokality a
nevyZaduji dalSi opgni v Uzemi.
Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnimcket projedna UCL navrh ograni obecné povahy ke
ztizeni OP s mistnprisluSnym organem Uzemniho planovani a podle usenidy/ 172 odst. 1 spravniho
fadu s datenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz Gzerdi gt zandr uskut€énén, v souladu s usta-
novenim § 136 odst. 2 spravnitedu, ve spojeni s ustanovenim § 35 zakonE28/2000 Sb., o obcich
(obecni tizeni), ve ztni poza&jSich gedpig.
Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi kifei letist Panensky Tynec, vyplyva z poZzadav-
ku ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, mi&ini parametry jednotlivych drifochrannych pasem
vazané na stavajici drahovy systém l&tigejména pak na kédovéslo hlavni i vedlejSi drahy &ené pro
vzlety a fistani letadel a na jeji provozni statut jsou jeshané stanoveny v hlav11 leteckého igdpisu
L14. Od tchto paramefr se nelze odchylit.
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Zavaznost leteckéhorgudpisu L14 vyplyva ze skuteosti, zeCeska republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvOficagska tmluva“)” ze dne 7. prosince 1944 a tato

smlouva se publikaci ve Shirce zakqodé. 147/1947 Sb. stala sgasti pravnihadaduCeské republiky.
K této mezinarodni iumlwvje pripojeno 18 piloh, tzv.annexi, v fads Annex 1 aZz Annex 18, Geské re-
publice publikovany jakoiedpisy L1 az L18. Tyto#edpisy definuji mezinarodni standardy civilniho le-
teckého provozu a jsou pro staty, které k Unslovmezinarodnim civilnim letectviristoupily, zavazné.
Letecky fedpis L14 - Letidt byl zverejnén Ministerstvem dopravgR podg.j. 641/2009-220-SP/4aktu-
alni zreni).

Zavaznost leteckychiedpidi L1 az L14 je zérazréna ustanovenimi § 96 a § 102 zakona o civilnintlete
tvi.

Ztizeni ochrannych pasem letidbecrt je jednim ze zakladnich poZadéubkezpenosti civilniho i vojen-
ského leteckého provozu a be&pest leteckého provozu je zcela nepoclim veejném zajmu.

Ze shora uvedenych skdtesti a dvoda je projednani navrhu ogeni obecné povahy keéizeni OP le-
tiSt¢ Panensky Tynec fakticky formalni a tim, Ze nawhi@ni obecné povahy bude rozeslan vSemedot
nym obcim a misthpiisludnym orgahm tGzemniho planovani ke zegneni na dedni desce, jej #ad po-
vazuje za projednany.

Navrh opateni obecné povahycetre grafickych giloh byl dne 10. dnora 2013 rozeslan vSenteloym
obcim a misté pisluSnym orgaiim Uzemniho planovani ke zegneéni na iedni desce.

Na tredni desce fadu byl navrh op#eni obecné povahy zkgneén dne 11. Gnora 2013, a to iigpbem
umo#ujicim déalkovy pistup etne grafickych giloh, swSen byl dne 26. unora 2013.

Vyporadanim pisemnychtipominek k navrhu op#ni obecné povahy darenych Gadu ve Ifité 30 drii
ode dne jeho vy$8eni se zabyvélanek Il tohoto opaeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhuigmétobecné povahy darenych Gadu ve Ifité 30 drii
od jeho zvéejréni a jejich odvodnenim se zabyvélanek IV tohoto opdéeni obecné povahy.

Clanek Il

Vyhodnoceni gfipominek
Ve Ihaté 30 drii ode dne zvi@jnéni navrhu opdeni obecné povahy nebylyratiu dorgeny zadné pisem-
né @ipominky.

Clanek IV

Rozhodnuti o namitkach a jejich odivodnéni

Ve |hat¢ 30 drii ode dne zviejnéni navrhu opaeni obecné povahy nebylyétu dorgeny zadné pisem-
né namitky.

Clanek vV
Poweni
* Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spraviidfau miiZze do opaeni obecné povahy a jehoiobdns-
ni kazdy nahlédnout u spravniho organu, kteryiepabbecné povahy vydal. Kompletni dokumentace
OP letis¢ Kladno je k nahlédnuti narbeldu pro civilni letectvi, leteckém stavebnikadu v dednich
hodinach, kterymi jsou pogt a steda v dob od 8°° - 12°° hod. a 13°° - 16°° hod., jindy p@gcho-
zZi telefonické domlu¥. Po dobu zviejnéni opateni obecné povahy k&nou vyhlaSkou naiadni des-
ce, a to i zpsobem umoiujicim dalkovy pistup, je Uplné zmi verejné vyhlasky vetre grafickych
piiloh uveejréno na webovych strankachrddlu pro civilni letectvi. Obdobnym &gobem je viejna
vyhlaSka zvéejreéna i na tiednich deskach dinych obci a mistnprisluSnych dadi Gzemniho pla-
novani.
» Podle ustanoveni 8 173 odst. 2 spravriédu nelze proti opsni obecné povahy podat opravny pro-
stredek.

* Ve smyslu ustanoveni § 174 odst. 2 spravridmu |ze soulad opani obecné povahy s pravnimi
predpisy posoudit vigzkumnéntizeni. Usneseni o zahajertepkumnehdizeni Ize vydat do 3 let od
Gcinnosti opaitteni. LEinky rozhodnuti v pezkumnéntizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.
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Clanek VI
Uginnost
Ve smyslu ustanoveni 8 173 odst. 1 spravifétu nabyva op#&tni obecné povahyiinnosti patnactym
dnem po dni vy&Seni véejné vyhlasky.

Prehledna situace 1 : 15 000
. OP s vy3kovym omezenim staveb - situace 1 : 15 000
. OP s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVNiase 1 : 10 000

Prilohy : 1.
2
3
4. OP ornitologické vniini - situace 1 : 10 000
5
6

. Seznam fekazek
Prekézky - vyhodnoceni - situace 1 : 15 000

Kompletni dokumentace OP letitanensky Tynec je k nahlédnuti natlu pro civilni letec-
tvi, leteckém stavebninfadu a webovych strankachadiu pro civilni letectvi

otisk tredniho razitka

Ing. Pavel Kudj
referent Leteckého stavebnihiadu
zmocréna tedni osoba

VYVESENO dNe :  .oveeiiiiieee e

SWESENO ANE T e
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Rozdélovnik:

Navrhovatel :

- Aeroklub Panensky Tynec, o.s., p. Michal SebekyNka 191, Ky3ice 27351 Unhogdodejka)
- Ministerstvo dopravy, n&bzi Ludvika Svobody 1222/12, 11015 Praha 1n(fBaaud

Ostatni (varejnou vyhlaSkou vywSenim na &edni desce po dobu 15 df) :
Utad pro civilni letectvi

- Obec Touzetin - Obecni tiad i pro¢ast obce Donin
(ID fvdazg)
- Obec Vrbno nad Lesy - Obecni tiad
(ID 9p4bfy3)
- Méstys Peruc - Utad nméstyse i prazasti méstyse : - Hriv¢ice
(ID zfubb32) - Telce
- Obec Uherce - Obecni tiad
(ID mumaujb)
- Méstys Panensky Tynec - Utad méstyse
(ID wytbb5w)
- Obec HiSkov - Obecni tiad i pro¢ast obce Beiichovice
(ID xw7b35V)
- Obec Zerotin - Obecni ifad
(ID rg8byht)
- Obec Klobuky - Obecni tiad i pro¢éasti obce : - Kobylniky
(ID jr3btbm) - Kokovice
- Obec Zichovec - Obecni iiad
(ID t48apuk)
- Obec Ha@eSoviky - Obecni tad
(ID 36navbp)
- Obec HageSovice - Obecni iiad
(ID b6gj2ke)
- Obec Vrbgany - Obecni tad
(ID xjbbzpf)
- Maéstys Vrany - Utad méstyse
(ID eegbj89
- Meésto Slany - Méstsky Gad
(ID h3jb7t5)
- Mésto Louny - Méstsky tad
(ID gc9bxmk)
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