URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 Praha 6

Spis. zn.: 21/730/0019/0PLKKA/03/22

C.j.: 4383-22-701 V Praze dne 27. dubna 2022

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Ufad) jako vécné piislusny spravni orgdn podle ustanoveni § 89
odst. 2 pism. ¢) zdkona &. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zm&né a doplnéni zakona ¢. 455/1991 Sb.,
o zivnostenském podnikéani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti, (dale jen ,,zdkon
o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zdkona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdgjsich piedpisi (déle jen ,,spravni ¥ad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi opatieni obecné povahy, kterym se ziizuji:

Ochranna pasma letisté Krizanov

Clanek L

Ochranné pasma letisté K¥izanov se ziizuji v katastralnich tzemich uvedenych nize:

Brezejc 613860 Kusky 681491
Dobra Voda u Kfizanova 627062 Osova Bityska 713350
Kadolec 661911 Ofechov u KiiZanova 712663
Kozlov u Kfizanova 671738 Ruda u Velkého Mezifici 743194
Kiizanov 676454 Skiinatov 748901
Kundratice u KfiZzanova 677183 Sviny u Kfizanova 760927
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Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod leti§té (stanovuje zemépisnou polohu letiSte)
L14 letecky piedpis L. 14 - Letiste

m n. m. (Bpv) vyskovy systém Balt po vyrovnani, nadmoiské vyska
ft stopa (délkova jednotka, 1 ft = 0,3048 m)

or ochranna pasma

RWY dréha pro vzlety a pfistavani letadel

STRIP drahovy péas

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VN vysoké napéti

VVN velmi vysoké napéti

WGS-84 svétovy geodeticky systém 1984

Zakladni adaje letisté Krizanov

Piiblizn& polovina provoznich ploch letidté se nachazi v katastralnim tzemfi K¥izanov (676454), druha

polovina provoznich ploch se nachéazi v katastralnim tzemi Kadolec (661911).

Legislativni statut:
Provozovatel letisteé:

Kodové oznadeni letisté:
Nadmofiska vyska letisté:
Vztazny bod letisté (ARP):

vei'ejné vnitrostatni letisté

Aeroklub KiiZanov z. s., Letisté Kiizanov 492, 594 51

Kiizanov,

IC 00558494
1B s neptistrojovou RWY (VFR den)
559 m n. m. (1834 ft)
WGS-84: 49° 22' 06" N, 16° 06' 58" E

Drahovy systém letisté: RWY 13/31
Parametry drahového systému:
RWY | Magneticky smér Rozm[ii:; ]RWY Stri[[JnﬁWY Nadmufisr:lcén"r)?jﬁa prahu
= = 702x100 | 840 150 2

Specifikace ochrannych pasem letisté:

Pro leti$té Kiizanov kodového znadeni 1B s nepiistrojovou drahou, se podle leteckého piedpisu L.14

ziizuji ddle uvedena ochranna pasma letiSté:

1. Ochranné pasmo se zakazem staveb - ochranné pasmo provoznich ploch
2. Ochranna pasma s vy§8kovym omezenim staveb:

- ochranné pasmo vzletového a piiblizovaciho prostoru

- ochranné pasmo vnitini vodorovné plochy

- ochranné pasmo kuZzelové plochy

- ochranné pasmo piechodovych ploch

3. Ochranné pasmo proti nebezpeénym a klamavym svétliim
Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN

o

5. Ochranné pasma ornitologicka - vnitini ornitologické ochranné pasmo

Vychozi vi$ky pro ochranna pasma s vy§kovym omezenim staveb pro drahu RWY 13/31:

RWY Vzletovy prostor Priblizovaci prostor
13 559.70 m n. m. 55130 mn. m.
31 551.30 m n. m. 559.70 m n. m.
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Popis jednotlivich ochrannych pasem

1) Ochranné pasmo se zakazem staveb
Ochranné pasmo se¢ zakazem staveb je tvofeno ochrannym pasmem provoznich ploch letisté.
Ochranné pasmo provoznich ploch leti3té je vymezeno plochou ve tvaru obdélniku s podélnou osou

Morv ~

rovnob&znou s osou RWY. Obdélnik ma sitku odpovidajici $ifce navrzenych letiStnich provoznich
ploch, tj. 150 m a délku presahujici za konce RWY o 100 m, tj. 902 m.

V ochranném pasmu se zakazem staveb je zakéazano:

a) trvale nebo dodasné ziizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stoZéry),
vzdugna vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouzicich leteckému
provozu,

b) vysazovat stromy, kef'e nebo jiné vySkové porosty,

¢) hloubit, zvySovat nebo snizovat tzemi tak, Ze by tim byla narusena plynulost povrchu,

d) trvale nebo dogasné umistovat vozidla, hospodaiské nebo stavebni stroje nebo jiné piedméty,

e) konat jakoukoliv &innost, kterd by mohla ohrozit bezpeénost leteckého provozu nebo funkci
leteckych pozemnich zatizeni,

f) realizovat trvalé neletecké stavby (pfipustna je pouze realizace staveb docCasnych, a to za
piedpokladu souhlasu provozovatele letist¢ a Utadu).

2) Ochranna piasma s vy§kovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vy$kovym omezenim staveb, konkrétn€ v ochrannych pasmech
piiblizovacich prostori a v ochrannych pasmech prechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty)
piesahovat dale definovana ochranna pasma s vyjimkou, Ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz naruSuje.

Ostatni ochrannd pasma s vySkovym omezenim staveb, konkrétné ochranné pasmo vnitini
vodorovné plochy, kuZelové plochy a vnéjsi vodorovné plochy mohou byt narueny stavbami (objekty),
i kdyZ nejsou stin&ny stavajici stavbou (objektem) resp. terénem ochranna pasma jiz naruujicim, avSak
pouze za piedpokladu, Ze Utad na zakladg letecko-provozniho posouzeni shleda, 7e piekazka nebude
branit leteckému provozu ani neohrozi jeho bezpeénost. Takova piekdzka musi byt oznaCena
piekazkovym znagenim dle poZadavki leteckého piedpisu L14.

V ochranném pasmu s vy$kovym omezenim staveb neni dovoleno ziizovat takové stavby nebo
zafizeni, nebo vysazovat porosty a umistovat piedméty, které by piesahovaly vySku urCenou
piekdZkovymi rovinami ochrannych pasem.

2.1) Ochranné pasmo vzletovych prostoru

Plochy ochranného pasma vzletovych prostord maji tvar rovnoramenného lichobézniku s krat$i
zékladnou totoZnou s kratsi stranou ochranného pasma provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se o
15 % na kaZdou stranu od osy ochranného pasma provoznich ploch do vzdalenosti 3 km, méfené ve
sméru této osy.

Plocha stoup4 vné od krat$i zékladny ochranného pasma provozni plochy ve sklonu 1:30. Vychozi
vyskou plochy (krat$i zakladny) je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy drahy mezi koncem drahy a
koncem stripu drahy nebo predpoli, je-li zifzeno.

2.2) Ochranné pismo piibliZovacich prostorii

Plochy ochranného pasma pfiblizovacich prostorii maji tvar rovnoramenného lichobéZniku s kratsi
zékladnou totoznou s krat$i stranou ochranného pasma provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se o
15 % na kazdou stranu od osy ochranného pasma provoznich ploch do vzdélenosti 3 km, méfené ve
sméru této osy.

Plocha stoupa od krat$i zékladny ochranného pasma provoznich ploch ve sklonu 1:30. Vychozi
vyskou plochy (kratsi zékladny) je vySka nejvyssiho bodu prodlouZzené osy drahy mezi koncem dréhy a
koncem stripu drahy.



21/730/0019/0OPLKKA/03/22

2.3) Ochranné pismo vnitini vodorovné plochy

Plocha ochranného pasma je vymezena kruhovymi oblouky se stiedy nad priseciky osy drahy s
krat$fmi stranami ochranného pasma provoznich ploch o polomérech 2 000 m a jejich spole¢nymi
te¢nami.

Plocha lezi ve vy3ce 45 m nad pramérnou nadmoiskou vyskou pohybové plochy letisté (599.86 m n.m.).

2.4) Ochranné pasmo kuzelové plochy

Plocha ochranného pasma stoupé od kraje ochranného pasma vnitini vodorovné plochy ve sklonu
1:20 aZ do dosazeni vysky 35 m nad ochranné pasmo vnitini vodorovné plochy.

2.5) Ochranné pasmo piechodové plochy

Plochy ochranného pasma stoupaji od kraji ochranného pasma provoznich ploch a od kraji
ochrannych pasem vzletovych a piiblizovacich prostori az do vysky ochranného pasma vodorovné
plochy, piipadné ochranného pasma kuzelové plochy ve sklonu 1:5.

Poznamka:

V prostoru ochrannych pdsem s vyskovym omezenim staveb (porostil), konkrétné v ochrannych
pdasmech vzletovych a pFiblizovacich prostorii a v ochranném pdsmu piechodové plochy, nesmi nové
stavby (porosty) presahovat vyiSe definovand ochrannd pdasma s vyjimkou, Ze jsou v zdkrytu za
stavajici stavbou (porostem), resp. terénem ochrannd pdasma jiz narusujicim.

Ostatnt ochrannd pasma s vyskovym omezenim staveb, konkrétné ochranné pdsmo vnitini vodorovné
plochy a ochranné pdsmo kuzelové plochy mohou byt naruSena stavbami, porosty, i kdyZ nejsou v
zdkrytu za stavajict stavbou, porostem, resp. terénem ochrannd pdsma jiz naruSujicim, avak pouze
za predpokladu, Ze Urad na zdkladé letecko-provozniho posouzeni shledd, Ze prekdzka nebude brdnit
leteckému provozu ani neohrozi jeho bezpecnost. Takovd prekdzka musi byt oznacena piekdzkovym
znacenim dle poZadavkii predpisu L14.

3) Ochranné pasmo proti nebezpeénym a klamavym svétlim
Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZnou s osou ochranného pasma

provoznich ploch. Obdélnik mé $iiku 1 000 m a délku piesahujici za krat3i strany ochranného pasma
provoznich ploch o 1000 m (celkova délka 2 902 m).

Poznamka:
Umisténi novych svétel v tomto ochranném pdsmu, kterd by mohla byt nebezpecnd, resp. klamavd
pro letecky provoz, podléha souhlasu Uradu.

4)  Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdufnych vedeni VN a VVN
Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZnou s osou ochranného pasma

v v

provoznich ploch. Obdélnik ma $ifku 2 000 m a délku piesahujici za kratsi strany ochranného pasma
provoznich ploch 2 000 m (celkova délka 4 902 m).

Poznamka:
Unmisténi novych vzdusnych vedeni VN a VVN v tomto ochranném pdasmu podléhd souhlasu Uradu.

5)  Vniti'ni ornitologické ochranné pasmo
Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZnou s osou ochranného pasma

provoznich ploch. Obdélnik ma $ifku 1 000 m a délku piesahujici za krat8i strany ochranného pasma
provoznich ploch o 1 000 m (celkova délka 2 902 m).
Pozndamky:
1. Ve vnitinim ornitologickém ochranném pdsmu nesmi byt ziizovdny skladky, stohy, sildze, vodni
plochy, hnojisté, krmelce a jind zarizeni zvySujici vyskyt ptactva na letisti.
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Dodrzovani piedepsanych omezeni v ramei piidorysného rozsahu ochrannych pasem s vySkovym
omezenim staveb, ochranného pasma proti nebezpeénym a klamavym svétlim, ochranného
pasma s omezenim staveb vzduinych vedeni VN a VVN a vnitiniho ornitologického ochranného
pasma bude zajistovat mistné p¥islu¥ny obecny stavebni tifad. Limitni, resp. kolizni stavebni
zaméry musi byt davany k posouzeni Uiadu.

Ochranné pdsma jsou zakreslena v samostatnych piflohach:
1) Ochranné pasma (viz piiloha B1)
2) Ochranna pasma a vyskové piekazky (viz ptiloha B2)
3) OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN (viz piiloha B4)

Vyhodnoceni ochrannych pasem

1) Ochranné pasmo se zdkazem staveb
Ochranné pasmo provoznich ploch penetruje cesta pied prahem RWY 31 (mezi body 1004 a 1005

viz ptiloha B2).

2) Ochranni pasma s vy$kovym omezenim staveb
Ze zékresu ochrannych pasem (viz pifloha B2) vyplyva, ze do ochrannych pasem zasahuji piekazky
uvedené niZe.

CISLO DRUH .
PREKAZKY PREKAZKY MAK EREGARLOP
1004-1007 cesta 4,54 m
(abs. vyska 563,18 az vzlet. a pfiblizovaci
566.22 m n.m.)
1010, 1011 silnice &. 37 0,73 m
(abs. vyska 569,31 az vzlet. a piiblizovaci
570.04 m n.m.)
1016 stromy 291 m
(abs. vyéka 602,77 m n.m.) vnitfni vodorovna
1017 cesta 3,07 m
(abs. vy$ka 566,24 m n.m.) piechodova
500 v&7 - anténa 3,07 m
(abs. vyska 567,43 m n.m.) prechodova
504 borovice 2,58 m
(abs. vy$ka 572,43 m n.m.) piechodova
505 stromy 3,10 m
(abs. vyska 572,43 m n.m.) piechodova
506 stromy 8,05 m
(abs. vyska 571,89 m n.m.) pfechodova
507 stromy 7,55 m
(abs. vyska 569,05 m n.m.) piechodova
520 WDI 3,87Tm
(abs. vyska 564,74 m n.m.) piechodova
521 vysila¢ (Kadolec) 57,15m
(abs. vyska 657,01 m n.m.) vnitini vodorovna
522 stromy 3942 m
(abs. vyska 639,28 m n.m.) vnitini vodorovna
523 sloup VN 28,01 m
(abs. vyska 639,67 m n.m.) kuzelova
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524, 525 stozar VVN 40,45 m
(abs. vyska 619.77 az kuzelova
653,81 m n.m.)
526 kaple Kadolec 4,08 m
(abs. vyska 603,94 m n.m.) vnitini vodorovna
527 strom 7,10 m
(abs. vyska 606,96 m n.m.) vnitini vodorovna
533 biiza 0,41 m
(abs. vyska 600,27 m n.m.) vnitini vodorovna
535, 536 vysilade 61,06 m
(abs. vyska 673,10 kuzelova
a 687,97 m n.m.)
537, 538, 539 domy 8,31 m
(abs. vyska 605,62 aZ vhnitini vodorovna
608,17 m n.m.)
540 vrch na Skalach 83,84 m
(abs. vyska 683,70 m n.m.) vnitfni vodorovna
543, 544, 545, 546 stromy 3,82 m
(abs. vyska 571,31 az vzlet. a pfiblizovaci
574,14 m n.m.)
549, 550 sloupy 4,86 m
(abs. vyska 604,72 vnitini vodorovna
a 604,43 m n.m.)
551, 552, 553, 554, 555, sloup VN 10,04 m
556, 557 (abs. vyska 601,89 az vnitini vodorovna a kuzelova
609,90 m n.m.)

3) Ochranné pasmo proti nebezpeénym a klamavym svéthim
7Ze zakresu ochranného pasma (viz piiloha B1) vyplyva, Ze v ochranném pasmu se nenachdzi zadna
nebezpednd nebo klamava svétla.

4) Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN
Ze zékresu ochranného pasma (viz piiloha B4) vyplyvé, Ze stavajici vzdusna vedeni VN a VVN
prochézejici ochrannym pasmem jsou soucasti mapového podkladu.

5) Vnitini ornitologické ochranné pasmo

Na tizemi OP vnitfniho ornitologického se nachazi n&kolik rybnikd, vétSinou propojenych mensimi
vodnimi toky (viz piiloha Bl). Vychodn& od leti§té se nachazi Kadolecky rybnik propojeny
bezejmennym vodnim tokem s Plaiikovanym rybnikem a ten je dile propojeny s Laskovskym rybnikem.
V jizni a zapadni &asti OP jsou postupn& propojené rybniky Nadymék, Kfizovnik, Louésky, Soumar a
Novym potokem napojen Novy Rybnik.
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Clanek II.

Oduvodnéni

Utad na zaklad& podnétu provozovatele letisté Kiizanov, kterym je Aeroklub Kfizanov, z.s., se sidlem
Letisté Kiizanov 492, 594 51 Kfizanov, IC 00558494, na zizeni ochrannych pasem letist® Kiizanov a
ve smyslu ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, zahajil z moci tfedni piislusné kroky ke zfizeni
ochrannych pasem formou piedepsanou v ustanoveni § 37 zédkona o civilnim letectvi a postupem podle
¢asti Sesté spravniho radu.
Ochranna pasma zaji$tuji bezpe¢nost leteckého provozu, spolehlivou funkei leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V piipad€ soub&hu ochrannych pasem podle téelu riiznych druhi leteckych staveb
se uplatni piisn&jsi omezeni.
Ukad piezkoumal dokumentaci ochrannych pasem leti§ts Kiizanov postupem podle hlavy 11 leteckého
predpisu .14 a shledal, ze dokumentace je Gplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto
piedpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvofi podklad pro umistovani staveb a pro ochranu
dulezitych vefejnych zajmi v uzemi.
Ziizenim ochrannych pasem se vytvaieji omezujici opatieni v Gzemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dotéené lokality a nevyzaduji dalsi opateni v Gizemi.
Ve smyslu ustanoveni § 40 zdkona o civilnim letectvi Ize v ochrannych pésmech leteckych staveb
ziizovat zatizeni a provadét Cinnosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo &innost branit leteckému provozu ani ohroZovat jeho bezpe¢nost a neplijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pied hlukem. V piipadé objektu vyzadujiciho ochranu pfed hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpecnost, je souhlas Ufadu dale podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné piislusného dotéeného organu na tseku ochrany veiejného zdravi.
Za G&elem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. | zdkona o civilnim
letectvi Utad oslovil dotéeny organ izemniho planovéni, na jejichZ izemi ma byt zimér uskute¢nén a
to:
- Maéstsky tifad Velké Meziti¢i — odbor vystavby a iizemniho rozvoje
a pozadal tento organ o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve lhiit€ 15 dnil ode dne doruceni
74dosti o projedndni, kdyZ spolu s zadosti o projednani byl dotéenym orgéantim zaslén i samotny navrh
opatieni obecné povahy véetné& grafickych piiloh. K navrhu opatieni obecné povahy se vyjadiil vyse
uvedeny dotéeny organ nasledovné:
- Meéstsky ofad Velké Mezifiéi — odbor vystavby a Gzemniho rozvoje - Utad do vydani navrhu
opatieni neobdrzel od osloveného organu vyjadieni
Ziizen{ ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i leti$té K¥izanov, vyplyva z poZzadavku
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi; minimalni parametry jednotlivych druhii ochrannych pasem
vézané na stavajici drdhovy systém letisté, zejména pak na kédové Cislo drahy uréené pro vzlety a
piistavani letadel a na jeji provozni statut, jsou jednozna¢né stanoveny v hlavé 11 leteckého predpisu
L14. Od téchto parametrii se nelze odchylit.
Zavaznost leteckého piedpisu L.14 vyplyva ze skute¢nosti, Ze Ceské republika podepsala mezindrodni
smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi® (téZ znama jako ,,Chicagskd tmluva®) ze dne
7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonii pod . 147/1947 Sb. stala soucasti
pravnfho tadu Ceské republiky. K této mezinarodni Gmluvé je pFipojeno 19 piiloh, tzv. annexi, v fadé
Annex | a7 Annex 19, v Ceské republice publikovanych jako letecké predpisy L1 az L19. Tyto piedpisy
definuji mezindrodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé o
mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zdvazné. Letecky piedpis L14 byl zvefejnén Ministerstvem
dopravy CR pod &j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 12. srpna 2021).
Zavaznost leteckych piedpist, tedy i piedpisu L.14, je podpoiena ustanovenimi § 96 a § 102 zakona o
civilnim letectvi. Jedn4 se o zavazné letecké piedpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi smlouvami,
které jsou soudasti pravniho fadu Ceské republiky a jsou vydavany Mezinarodni organizaci pro civilni
letectvi (ICAO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.
Z¥izeni ochrannych pasem leti§C obecné je jednim ze zakladnich pozadavkil bezpetnosti civilniho i
vojenského leteckého provozu, pfidemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné verejnym
zéjmem.
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Navrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 21/730/0019/0PLKKA/02/22, €. j.. 1894-22-701, ze dne
22.2.2022 byl dne 23. 2. 2022 rozeslan, véetné grafickych piiloh, dotcenym obcun a mistn€ pfislusnym
orgdniim tzemniho planovani ke zvefejnéni na jejich ufednich deskdch. Na uiedni desce Utadu byl
navrh opatieni obecné povahy vyvésen dne 24. 3. 2022, a to i zpisobem umoZiiujici dalkovy pristup
véetné grafickych piiloh.

Clanek III.

Vyhodnoceni pripominek

Ve lhiité 30 dnt ode dne zveiejnéni ndvrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné
pisemné piipominky.

Clanek IV.
Rozhodnuti o namitkach a jejich odiavodnéni

Ve lhité 30 dnd ode dne zveiejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Ufadu doruceny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.

Pouceni
Do opatieni obecné povahy a jeho odivodnéni miZe ve smyslu ustanoveni § 173 odst. | splévniho fadu
kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal. Timto organem je v tomto
piipad& Uad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni tiad, kde je kompletni dokumentace
k nahlédnuti v Gfedni dny pondé&li az étvrtek v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod. a v patek v dob&
od 8°°- 12°° hod., jindy po piedchozi telefonické domluvé. Po dobu zveiejnéni opatieni obecné povahy
vefejnou vyhladkou na afedni desce, a to i zplisobem umoznuyclrﬂ dalkovy piistup, je Giplné znéni
veiejné vyhlasky vcetné textovych a giaﬁckych ptiloh uvelejneno na webovych strankach Utadu pro
civilni letectvi. Stejnym zptsobem je vefejna vyhlaska zvefejnéna i na Gfednich deskach dottenych obci
a mistné piislu§nych Gfadi tizemniho planovani.
Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat opravny
prostiedek.
Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi predpisy Ize dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizenf.
Usneseni o zahajem piezkumného tizeni lze vydat do 1 roku od t€innosti opatieni. Utinky rozhodnuti
v prezkumném fizeni nastivaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VL.
Uktinnost

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fadu nabyva opatieni obecné povahy t€innosti patnactym
dnem po dni vyvéseni vefejné vyhlasky.

Doba platnosti ochrannych pasem je spojena s existenci letecké stavby nebo realizovaného zaiizen,
jejich platnost nelze jinak omezit.

Nabytim Gé&innosti tohoto opatfeni obecné povahy zanikaji pfedchozi ochranna pasma ziizena kolem
letist& Kiizanov podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi nebo dle pravni Gpravy Gcinneé
do 1. ledna 2010, nebot i tato ochrannd pasma se povazuji dle ustanoveni v ¢l. II. odst. 6 zakona
¢.301/2009 Sb., kterym byla provedena, kromé& dalich, i zména zakona o civilnim letectvi (déle jen
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Lnovela), za ochranna pasma ziizend opatfenim obecné povahy podle § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi ve znéni 1¢inném ode dne nabyti t¢innosti novely.

Seznam pfiloh:
1) Bl - Ochranna pasma.pdf
2) B2 - Ochranna pasma a vyskové piekazky.pdf
3) B4 —OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN.pdf
4) C1 — Tabulka zaméfenych bodt.pdf

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim tfadu.

c‘_:. g ‘;’\'Q.,f:":.\.. »
BCO Y Repus

it Kiiz otisk tfedniho razitka
ufedné povéiend osoba
Letecky(stavebni ufad

Vyvéseno dne: 2.05.2022
Svéseno dne: 17. 05. 2022
Obdrzi:

Provozovatel:

Aeroklub Kiizanov z.s., (IDDS Sksekj7)

Ostatni (veiejnou vyhlaskou vyvE&enim na di‘edni desce po dobu 15 dni):

Organy tzemniho planovani:
e Méstsky tiftad Velké Meziii¢i — odbor vystavby a izemniho rozvoje (IDDS gvebwhm)

Zrizovatel: y
Uiad pro civilni letectvi CR (IDDS v8gaazS5)

Dotéena mésta a obee:

e Obec Biezejc (IDDS esiazyr)

e Obec Dobra Voda (IDDS um3a8mm)
o Obec Kadolec (IDDS q7sajgu)

e Obec Kozlov (IDDS 23ibulkf)

Obec Kundratice (IDDS m78bv2y)
Méstys Kiizanov (IDDS 7x2bdcz)
Obec Ofechov (IDDS kerbt7x)
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e Obec Osova Bityska (IDDS nvmbb8c)
e Obec Ruda (IDDS b6xb4m9)

e Obec Skiinatov (IDDS gk2bgx5)

e Obec Sviny (IDDS mufbg9e)
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