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URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letigti 1149/23
160 08 Praha 6

Spis. zn.: 21/730/0016/OPLKPN/03/22

C.j.: 4397-22-701

VEREJNA VYHLASKA

V Praze dne 27. dubna 2022

OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Utad) jako vécn& piislusny spravni organ podle ustanoveni § 89
odst. 2 pism. ¢) zdkona &. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona &. 455/1991 Sb.,
o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdgjSich piedpisii, (dale jen ,,zakon
o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zdkona &. 500/2004 Sb., spravni iad, ve znéni
pozdé&jsich piedpisi (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. -1 zikona o civilnim

letectvi opati'eni obecné povahy, kterym se zi'izuji:

Ochranna pasma letisté Podhorany

Ochranna pasma letist¢ Podhof'any se ziizuji v katastralnich zemich Stfedoéeského a Pardubického

kraje uvedenych nize:

Clanek I.

Bukovina u Pielouce 616061 Podhotany u Ronova 723703
Bumbalka 771571 RaSovy 771589
Briezinka u Ho$talovic 646130 Semtés u Bilého Podoli 604101
Holotin 755575 Sovolusky u Pieloude 752681
Hoétalovice 646148 Starko¢ u Bilého Podoli 604119
Jetonice 693871 Stojice 755583
Licomélice 701033 Turkovice u Prelouce 771597
Licoméfice 684678 Urbanice 774685
Lipovec 684686 VyZice 789038
Lovdice 604097 Zbyslavec 693910

Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod letisté (stanovuje zemépisnou polohu letiste)

ft stopa (délkova jednotka, 1 ft = 0,3048 m)

L14 letecky predpis L 14 — LetiSteé

LKPN letisté Podhorany
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m n. m. (Bpv) vyskovy systém Balt po vyrovnani, nadmoiska vyska

op ochranné pasmo

RWY draha pro vzlety a pristavani letadel
STRIP drahovy pas

THR prah drahy pro vzlety a piistavani letadel
VFR pravidla pro let za viditelnosti

VN vysoké napéti

VVN velmi vysoké napéti

WGS-84 svétovy geodeticky systém 1984

Zakladni udaje letisté Podhorany

Leti§t¢ Podhofany se nachazi zhruba 1 km vychodné od obce Podhoifany u Ronova a cca 11 km

vychodng od Caslavi na katastralnim Gzemi Podhofany u Ronova (723703).

Legislativni statut:
Provozovatel leti$té:

Kodové oznadeni letisté:
Nadmofiska vyska letiSté:
Vztazny bod letisté (ARP):
Drahovy systém letiste:

startii.

vefejné vnitrostatni letisté

Vychodocesky aeroklub Pardubice, z.s., Novy Dvir 137,
538 41 Podhotany u Ronova,

IC 15051285

1B s nepiistrojovou RWY (VFR den, vysadkova ¢innost)
381 mn. m. (1250 ft)

WGS-84: 49° 56' 21" N, 15°32' 59" E

RWY 07/25a 13/31

RWY 31 je uréena pouze pro pristani, vzlety z RWY 31 jsou zakazany s vyjimkou navijakovych

Parametry drahového systému:

RWY. | Magneticlysmer Rozmér RWY | Strip RWY Nadmoiska vyska prahu
[m] [m] [m n. m.]
07 069° 366,55
25 2490 730x 75 790 x 115 38112
13 127° 377,02
31 3070 640 x 92 700 x 132 391.23

Specifikace ochrannych pasem letisté:

Pro letité Podhofany kédového znadeni 1B s nepiistrojovou drahou, se podle leteckého piedpisu L14

ziizuji dale uvedena ochranné pasma letiste:

1. Ochranné pasmo se zdkazem staveb - ochranné pAsmo provoznich ploch
2. Ochranna pasma s vyskovym omezenim staveb:

- ochranné pasmo vzletového a priblizovaciho prostoru

- ochranné pasmo vnitini vodorovné plochy

- ochranné pasmo kuzelové plochy

- ochranné pasmo piechodovych ploch
3. Ochranné pasmo proti nebezpeénym a klamavym svétlim
4. Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN
5. Ochranna pasma ornitologicka - vnitini ornitologické ochranné pasmo

Ochranné pasma byla vytvorena pro spoleénou provozni plochu obou drah RWY 07/25 a RWY 13/31.

Vychozi vysky pro ochranna pasma s vyskovym omezenim staveb pro drahy RWY 07/25 a 13/31:

RWY Vzletovy prostor Priblizovaci prostor
07 381,22 m n. m. 366,45 m n. m.
25 366,45 m n. m. 381,22 mn. m.
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13 392,02 m n. m. 377,02 m n. m.
31 377,02 m n. m. 392,02 m n. m.

Popis jednotlivych ochrannvch pasem

1) Ochranné pasmo se zakazem staveb

Ochranné pasmo se zdkazem staveb je tvofeno ochrannym pasmem provoznich ploch letisté.
Ochranné pasmo provoznich ploch letisté je vymezeno plochou ve tvaru obdélniku s podélnou osou
rovnobéZnou s osou RWY o celkové ifce minimalné 100 m a délce presahujici za konce RWY o
100 m.

OP provozni plochy pro RWY 07/25 ma rozmér 930 x 115 m.

OP provozni plochy pro RWY 13/31 ma rozmér 840 x 132 m.

OP provoznich ploch letisté Podhofany je vytvofeno jako spole¢na plocha téchto dvou OP.

Sitky OP splituji pozadavek, ktery uréuje, ze §ifka OP nesmi byt mensi, nez je skute¢na $ika pasu
RWY.

V ochranném pasmu se zakazem staveb je zakdzdno:

a) trvale nebo dodasné zfizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stozary),
vzdusna vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouzicich leteckému
provozu,

b) vysazovat stromy, kefe nebo jiné vyskové porosty,

¢) hloubit, zvySovat nebo sniZovat izemi tak, Ze by tim byla narusena plynulost povrchu,

d) trvale nebo dogasné umistovat vozidla, hospodaiské nebo stavebni stroje nebo jiné piedméty,

€) konat jakoukoliv &innost, ktera by mohla ohrozit bezpe&nost leteckého provozu nebo funkei
leteckych pozemnich zaiizeni,

f) realizovat trvalé neletecké stavby (piipustna je pouze realizace staveb doCasnych, a to za
piedpokladu souhlasu provozovatele letisté a Uradu).

2) Ochranna pasma s vysSkovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vySkovym omezenim staveb, konkrétné v ochrannych pasmech
piiblizovacich prostori a v ochrannych pasmech piechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty)
piesahovat déle definovana ochranné pasma s vyjimkou, Ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz naru$uje.

Ostatn{ ochranna pasma s vyskovym omezenim staveb, konkrétné ochranné pasmo vnitini
vodorovné plochy, kuzelové plochy a vnéjsi vodorovné plochy mohou byt naruseny stavbami (objekty),
i kdyZ nejsou stinény stavajici stavbou (objektem) resp. terénem ochranna pasma jiz narusujicim, aviak
pouze za predpokladu, Ze Uiad na zikladé letecko-provozniho posouzeni shled4, Ze prekézka nebude
branit leteckému provozu ani neohrozi jeho bezpecnost. Takova piekazka musi byt oznacena
piekazkovym znacenim dle poZadavki leteckého predpisu L14.

V ochranném pasmu s vySkovym omezenim staveb neni dovoleno ziizovat takové stavby nebo
zaiizeni, nebo vysazovat porosty a umistovat piedméty, které by presahovaly vysku urfenou
piekazkovymi rovinami ochrannych pasem.

2.1) Ochranné pismo vzletového a priblizovaciho prostoru

Ochranné pasmo vzletového a priblizovaciho prostoru mé tvar rovnoramenného lichobézniku s
krat$i zakladnou totoZnou s kratsf stranou ochranného pasma provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi
se 0 15 % na kaZdou stranu od osy ochranného pasma provoznich ploch do vzdalenosti 3 km, méfené
ve sméru této osy.

Plocha stoupé vné od kratsi zakladny ochranného pasma provozni plochy ve sklonu 1 : 30. Vychozi
vyskou piiblizovaciho prostoru (kratsi zdkladny) je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy RWY mezi
koncem RWY a koncem pasu RWY.
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Poznamky:
1. Jestlize trajektorie priblizeni obsahuje oblouk, je plocha ochranného pdsma priblizovactho
prostoru sloZenou plochou, obsahujici vodorovné kolmice k jeji ose a sklon této plochy je stejny
Jako v pripadé primé trajektorie priblizent.
Vychozi vySkou vzletovych ploch (krat$i zakladny) je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy
RWY mezi koncem RWY a koncem pasu RWY, nebo piedpoli, je-li ziizeno.

2.2) Ochranné pasmo vnitini vodorovné plochy

Plocha ochranného pasma je vymezena kruhovymi oblouky se stiedy nad priseéiky osy drahy s
kratSimi stranami ochranného pasma provoznich ploch o polomérech 2 000 m a jejich spoletnymi
te¢nami.

Plocha lezi ve vysce 45 m nad primérnou nadmoiskou vyskou provoznich ploch letigté (423,6 m n. m.).

2.3) Ochranné pasmo kuzelové plochy

Plocha ochranného pasma stoup4 od kraje ochranného pasma vnitini vodorovné plochy ve sklonu
1:20 az do dosaZeni vySky 35 m nad ochranné pasmo vnitini vodorovné plochy (458,6 m n.m.).

2.4) Ochranné pasmo prechodové plochy

Plochy ochranného pasma stoupaji od kraji ochranného pisma provoznich ploch a od krajt
ochrannych pasem vzletovych a piiblizovacich prostort az do vy$ky ochranného pasma vodorovné
plochy, pifpadné ochranného pasma kuzelové plochy ve sklonu 1:5.

Poznamka:

V' prostoru ochrannych pdsem s vyskovym omezenim staveb (porostii), konkrémé v ochranmych
pasmech vzletovych a pribliZzovacich prostorii a v ochranném pdasmu prechodové plochy, nesmi nové
stavby (porosty) presahovat vyse definovand ochrannd pdsma s vyjimkou, Ze jsou v zdkrytu za
stdvajict stavbou (porostem), resp. terénem ochrannd pdsma jiz narusujicim.

Ostaini ochrannd pdsma s vyi§kovym omezenim staveb, konkrétné ochranné pdasmo vnitini vodorovné
plochy a ochranné pdasmo kuzelové plochy mohou byt narusena stavbami, por osty, i kdyZ nejsou v
zdkrytu za stdvajici stavbou, porostem resp. terénem ochrannd pdsma jiz narusujicim, aviak pouze
za piredpoklady, Ze Urad na zakladé letecko- -provozniho posouzent shledd, ze prekdzka nebude brdnit
leteckému provozu ani neohrozi jeho bezpecnost. Takova prekdzka musi byt oznacena prekazkovym
znacenim dle poZadavkii predpisu L14.

3) Ochranné pasmo proti nebezpeénym a klamavym svétliim

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou ochranného pasma
provoznich ploch. Obdélnik m4 §itku 1 000 m a délku piesahujici za krat3f strany ochranného pasma
provoznich ploch o 1000 m. OP pro RWY 07/25 ma rozmér 2930 x 1000 m, OP pro RWY 13/31 ma
rozmér 2840 x 1000 m. OP proti nebezpeénym a klamavym svétlim je vytvoieno jako spoleéna

plocha téchto dvou OP

Pozndambka:
Umisténi novych svétel v tomto ochranném pdsmu, kierd by mohla byt nebezpecnd, resp. klamavd
pro letecky provoz, podléhd souhlasu Uradu.

4)  Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou ochranného pasma
provoznich ploch. Obdélnik ma Siiku 2 000 m a délku pfesahujici za kratsi strany ochranného pasma
provoznich ploch 2 000 m.
OP pro RWY 07/25 ma rozmér 4930 x 2000 m, OP pro RWY 13/31 m4 rozmér 4840 x 2000 m. OP
s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN letisté LKPN je vytvoreno jako spoleéna plocha
téchto dvou OP.

Poznamka:
Umisténi novych vzdusnych vedeni VN a VVN v tomto ochranném pdsmu podléhd souhlasu Uradu.
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5)  Vnitini ornitologické ochranné pasmo

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou ochranného pasma
provoznich ploch. Obdélnik saha do vzdalenosti 500 od osy ochranného pasma provoznich ploch a
piesahuje za kratsi strany ochranného pasma provoznich ploch o 1000 m. OP pro RWY 07/25 mé rozmér
2930 x 1000 m, OP pro RWY 13/31 ma rozmér 2840 x 1000 m. OP ornitologické letist¢ LKPN je
vytvoieno jako spolec¢na plocha téchto dvou OP.

Pozndamky:
1. Ve vnitrnim ornitologickém ochranném pdasmu nesmi byt zifizovany skladky, stohy, sildze, vodni
plochy, hnojisté, krmelce a jind zarizent zvySujici vyskyt ptactva na lelisti.

Dodrzovani predepsanych omezeni v ramci pudorysného rozsahu ochrannych pasem s vyskovym
omezenim staveb, ochranného pasma proti nebezpeénym a klamavym svétliim, ochranného
pasma s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN a vnitimiho ornitologického ochranného
pasma bude zaji$t’ovat mistné prislusny obecny stavebni tirad. Limitni, resp. kolizni stavebni
zaméry musi byt davany k posouzeni Uradu.

Ochrannd pasma jsou zakreslena v samostatnych piilohdch:
1) Ochranna pasma (viz piiloha B1)
2) Ochranna pasma a vyskové piekazky (viz priloha B2)
3) OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN (viz pfiloha B4)

Vyhodnoceni ochrannych pasem

1) Ochranné pasmo se zakazem staveb
Ochranné pasmo provoznich ploch neni naruSeno zadnymi piekdzkami.

2) Ochranna pasma s vy§kovym omezenim staveb

Viechny piekazky zasahujici do ochrannych pasem letisté Podhotany a hodnota penetrace do OP
jsou uvedeny v tabulce nize. Uvedena je nejvyssi hodnota penetrace. Jednotlivé zaméiené body
uvedenych piekazek jsou zapsany v piiloze C1. Dale jsou viechny piekazky vyznaceny na mapé jako
body (viz ptiloha B2).

Piekazky jsou zejména stromy, sloupy (VN a VVN) a budovy. Komunikace byly poéitany jako
piekazky vysoké 5 m (dle Napravného opatieni UCL 2/2005 (AIC C 2/06)).

CISLO DRUH .
PREKAZKY PREKAZKY Mas, EREsal OF

1 strom 12,17 m

(abs. vyska 435,77 m n. m.) vnitini vodorovna
2 strom 3,95m

(abs. vyska 427,55 m n.m.) vnitini vodorovna
3 strom 3,09 m

(abs. vyska 426,69 m n.m.) vnitini vodorovna
4 strom 3,26 m

(abs. vyska 426,86 m n.m.) vnitini vodorovna
5 strom 6,09 m

(abs. vyska 429,69 m n.m.) vnitini vodorovna
7 strom 0,24 m

(abs. vySka 423,84 m n.m.) vnitini vodorovna
8 strom 5,94 m

(abs. vyska 429,54 m n.m.) vnitini vodorovna
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9 sloup VN 0,70 m
(abs. vyska 424,30 m n.m.) viitini vodorovna
11 strom 5,28 m
(abs. vyska 428,88 m n.m.) vnitini vodorovna
12 borovice 2,23 m
(abs. vyska 425,83 m n.m.) vnitini vodorovna
13 sloup VN 20,13 m
(abs. vyska 443,73 m n.m.) vnitini vodorovna
14 sloup VN 26,24 m
(abs. vyska 449,84 m n.m.) vnitini vodorovna
15 stromy 48,04 m
(abs. vySka 471,64 m n.m.) vnitini vodorovna
16 stromy 45,81 m
(abs. vyska 469,41 m n.m.) vnitini vodorovna
17 stromy 48,40 m
(abs. vyska 472,00 m n.m.) vnitini vodorovna
18 vodarna 19,92 m
(abs. vyska 443,52 m n.m.) vnitini vodorovnd
19 sloup VN 1,32 m
(abs. vyska 386,14 m n.m.) vzlet. a priblizovaci
21 stromy 13,26 m
(abs. vySka 398,97 m n.m.) vzlet. a piiblizovaci
23 strom 2,73 m
(abs. vyska 400,27 m n.m.) piechodova
24 Satelit (anténa) 3,29 m
(abs. vyska 388,46 m n.m.) vzlet. a pfiblizovaci
26 komin 1,53 m
(abs. vyska 385,60 m n.m.) vzlet. a piiblizovaci
27 komin 1,40 m
(abs. vyska 385,76 m n.m.) vzlet. a piiblizovaci
28 komin 0,80 m
(abs. vyska 385,55 m n.m.) vzlet. a piiblizovaci
502 kei'e 1,54 m
(abs. vyska 393,34 m n. m.) piechodova
503 kete 2,64 m
(abs. vyska 394,77 m n. m.) piechodova
504 strom 2,58 m
(abs. vyska 394,60 m n. m.) piechodova
510, 511 silnice 4,57 m
(abs. vyska 387,62 m n. m.) vzlet. a pribliZovaci
1507 hangar WDI 0,82 m
(abs. vySka 387,80 m n. m.) piechodova
1508 WDI 2,86 m
(abs. vyska 384,05 m n. m.) piechodova
1515 strom 11,94 m
(abs. vyska 394,47 m n. m.) piechodova
1520 biizy 5,21 m
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(abs. vyska 388,66 m n. m.) prechodova
1521 smrk 11,97 m

(abs. vyska 393,12 m n. m.) vzlet. a piiblizovaci
1522 biizy 4,18 m

(abs. vyska 390,07 m n. m.) piechodové
1523 hangar stiecha 2,34 m

(abs. vyska 382,98 m n. m.) vzlet. a priblizovaci
1524 hangar WDI 5,32 m

(abs. vyska 385,98 m n. m.) vzlet. a ptibliZovaci
1525 hromosvod 553 m

(abs. vy§ka 386,86 m n. m.) vzlet. a piiblizovaci
1529 keie 1,00 m

(abs. vyska 382,76 m n. m.) prechodova
1528 strom 4,66 m

(abs. vyska 383,66 m n. m.) pitechodova
1534 kefe 4,26 m

(abs. vyska 380,88 m n. m.) pfechodova
1540 sloup VN 2,93 m

(abs. vyska 426,53 m n. m.) vnitini vodorovna
1542 vrch “U buku® — stromy 44,71 m

(abs. vyska 477,00 m n. m.) kuzelova, vzlet. a piiblizovaci
1543 Vrch “Vysoka® — stromy 47,77 m

(abs. vySka 478,60 m n. m.) kuZelova

3) Ochranné pasmo proti nebezpecnym a klamavym svétliim
Ze zakresu ochranného pasma (viz piiloha B1) vyplyva, Ze v ochranném pasmu se nenachazi zadna
nebezpednd nebo klamavé svétla.

4) Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN
Ze zékresu ochranného pasma (viz piiloha B4) vyplyva, Ze stavajicl vzdusna vedeni VN a VVN
prochéazejici ochrannym pasmem jsou soucasti mapového podkladu.

5) Vnitrni ornitologické ochranné pasmo

Ve vychodni ¢asti vnitiniho ornitologického OP tece Mlynsky potok, ktery pobliz obce Biezinka
protékd malou vodni nadrzi. 280 m severné od prahu RWY 13 je v obci Novy Dviir vodni nadrz, ze
které vytéka Bumbalecky potok, ktery na severnim okraji OP u obce Bumbalka protéka dalsi
bezejmennou vodni nadrzi. Cca 500 m jizné od prahu RWY 07 protéké OP potok Certovka, ktery tede
severozapadnim smérem do Podhofan. K tomuto potoku se pfipojuje cca 180 m jizné od prahu RWY 07
bezejmenny vodni tok. Ve je zakresleno v piiloze B1.

Clanek I1.

Oduavodnéni

Utad na zakladé podnétu provozovatele leti§t® Podhofany, kterym je Vychodogesky aeroklub
Pardubice, z.s., se sidlem Novy Dvir 137, 538 41 Podhofany u Ronova, IC 15051285, na zfizeni
ochrannych pasem letisté Podhotany a ve smyslu ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, zahéjil z
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moci ufedni prislusné kroky ke zizeni ochrannych pasem formou piedepsanou v ustanoveni § 37 zakona
o civilnim letectvi a postupem podle &asti Sesté spravniho fadu.

Ochranna pasma zajist'uji bezpednost leteckého provozu, spolehlivou funkei leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V piipadé soubéhu ochrannych pasem podle Géelu riiznych druht leteckych staveb
se uplatni piisnéjsi omezeni.

Utad prezkoumal dokumentaci ochrannych pasem leti§ts Plasy postupem podle hlavy 11 leteckého
piedpisu L14 a shledal, Ze dokumentace je Gplna a zcela v souladu s poZzadavky uvedenymi v tomto
piedpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoii podklad pro umistovani staveb a pro ochranu
dilezitych vefejnych zajma v zemi.

Ziizenim ochrannych pasem se vytvéieji omezujici opatieni v iizemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dal$i opatieni v Gizemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét &innosti jen se souhlasem Ufadu. Ufad souhlas udéli, nebude-li zafizenf
nebo ¢innost branit leteckému provozu ani ohroZovat jeho bezpecnost a neptijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pied hlukem. V pfipadé objektu vyzadujiciho ochranu pied hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohroZuje jeho bezpe&nost, je souhlas Ufadu dale podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné pfislusného dotéeného organu na tiseku ochrany veiejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi projednd Utad navrh opatieni obecné povahy
ke ziizeni ochrannych pasem s mistné piisluSnym organem tizemniho planovéni.
Za celem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zédkona o civilnim

letectvi Urad oslovil dotéeny organ tzemniho planovani, na jejichz Gizem{ ma byt zdmér uskuteénén a

to:

- Meéstsky ufad Chrudim, Odbor tzemniho planovani a regionalniho rozvoje

- Méstsky tiad Caslav, Odbor vystavby a regionalniho rozvoje

- Mestsky Gfad Prelou¢, Odbor stavebni

a pozadal tento organ o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve lhité 15 dni ode dne doruéeni

zadosti o projednani, kdyZz spolu s Zadosti o projednani byl dotéenym orgdniim zaslan i samotny navrh
opatieni obecné povahy vcetné grafickych priloh. K navrhu opatieni obecné povahy se vyjadiily vyse
uvedené dotéené organy nasledovné:

- Masstsky Grad Caslav, Odbor vystavby a regionalniho rozvoje - - Utad do vydéan{ navrhu opatieni
neobdrzel od osloveného organu vyjadieni

- Msstsky tiad Pieloug, Odbor stavebni - - Ufad do vydani navrhu opatieni neobdrel od osloveného
organu vyjadien{

- Meéstsky afad Chrudim, Odbor tizemniho planovani a regionalniho rozvoje — dorudeno dne
1.2.2022, &j. CR 007485/2022 UPR/HK, tak, 7e proti predlozenému navrhu nema zadnych
pripominek

Ziizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i letist¢ Podhotany, vyplyva z pozadavku
ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi; minimalni parametry jednotlivych druht ochrannych pasem
vazané na stavajici drahovy systém letisté, zejména pak na kédové &islo drahy uréené pro vzlety a
plistavani letadel a na jeji provozni statut, jsou jednoznacéné stanoveny v hlavé 11 leteckého piedpisu
L.14. Od téchto parametril se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého predpisu L14 vyplyva ze skutetnosti, 7e Ceska republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezindrodnim civilnim letectvi® (162 znama jako »Chicagska umluva®) ze dne

7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakont pod ¢&. 147/1947 Sb. stala soucasti

pravniho #adu Ceské republiky. K této mezindrodni tmluvé je piipojeno 19 piiloh, tzv. annexii, v fadé

Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovanych jako letecké piedpisy L1 az 119, T yto piedpisy

definuji mezindrodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé o
mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky piedpis L14 byl zvefejnén Ministerstvem
dopravy CR pod &.]. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 12. srpna 2021).

Zavaznost leteckych prcdplsu, tedy i pfedpisu .14, je podpoiena ustanovenimi § 96 a § 102 zakona o
civilnim letectvi. Jednd se o zdvazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezindrodnimi smlouvami,
které jsou soudasti pravniho fadu Ceské > republiky a jsou vydavany Mezinarodni organizaci pro clv11n|
letectvi (ICAQ), a to ve znéni pFijatém Ceskou republikou.
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Ziizeni ochrannych pasem letist’ obecné je jednim ze zakladnich pozadavk( bezpeénosti civilniho i
vojenského leteckého provozu, pricemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné veiejnym
ZAjmenn.

Ze shora uvedenych skutecnosti a divodii vyplyva, Ze navrhu opatieni obecné povahy ke ziizeni
ochrannych pasem letisté Podhofany ve smyslu a podle pozadavki ustanoveni § 37 odst. 1 zakona
o civilnim letectvi a ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho fadu je nezbytné vyhovét, jelikoZz parametry
ochranného pasma nemohou byt stanoveny odchylné od pozadavki leteckého piedpisu L14 Letisté,
kterymi je Utad pravné vézan.

Navrh opatfeni obecné povahy spis. zn.: 21/730/0038/OPLKPN/03/22, €. j.: 1927-22-701, ze dne
22.2.2022 byl dne 23. 2. 2022 rozeslan, véetné grafickych ptiloh, dotéenym obcim a mistné piislugnym
organim uzemniho planovani ke zveiejnéni na jejich tfednich deskach. Na tredni desce Utadu byl
navrh opatieni obecné povahy vyvéSen dne 24. 2. 2022, a to i zptisobem umoziujici dalkovy pristup
véetné grafickych piiloh.

Clanek 111
Vyhodnoceni pFipominek

Ve Lhité 30 dnii ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny Zadné
pisemné piipominky.

Clének 1V,
Rozhodnuti 0 namitkach a jejich odiuvodnéni
Ve lhité 30 dni ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Ufadu dorudeny Zadné
pisemné namitky.

Clanek V.

Pouceni
Do opatieni obecné povahy a jeho odivodnéni mize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fadu
kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatieni obecné povahy vydal. Timto organem je v tomto
piipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni Gifad, kde je kompletni dokumentace
k nahlédnuti v ti‘edni dny pond@li aZ étvrtek v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod. a v patek v dobé
od 8°°- 12°° hod., jindy po piedchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatieni obecné povahy
vefejnou vyhlaskou na Gfedni desce, a to i zplisobem umoziujicim dalkovy pfistup, je Uplné znéni
vefejné vyhlasky vEetns textovych a grafickych piiloh uvefejnéno na webovych strankéch Uradu pro
civilni letectvi. Stejnym zplisobem je vefejna vyhlaska zvetejnéna i na Gifednich deskach dotcenych obcei
a mistné piislusnych afadi uzemniho planovani.
Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat opraviy
prostiedek.
Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi piedpisy Ize dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.
Usneseni o zahajeni piezkumného Fizeni Ize vydat do 1 roku od tginnosti opatieni. Uginky rozhodnuti
v piezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VL.
Utinnost
Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fadu nabyvé opatfeni obecné povahy G¢innosti patnactym
dnem po dni vyvesSeni veiejné vyhlasky.
Doba platnosti ochrannych pasem je spojena s existenci letecké stavby nebo realizovaného zatizeni,
jejich platnost nelze jinak omezit.
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Nabytim G¢innosti tohoto opatieni obecné povahy zanikaji pfedchozi ochranna pasma ziizena kolem
letisté Podhotany podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi nebo dle pravni apravy Géinné
do 1. ledna 2010, nebot’ i tato ochranna pasma se povazuji dle ustanoveni v ¢l. 1I. odst. 6 zakona ¢.
301/2009 Sb., kterym byla provedena, kromé dalSich, i zména zédkona o civilnim letectvi (dale jen
»novela®), za ochranna pasma ziizena opatfenim obecné povahy podle § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi ve znéni u¢inném ode dne nabyti i¢innosti novely.

Seznam priloh:
1) BI - Ochranna pasma.pdf
2) B2 —Ochranna pasma a vyskové piekazky.pdf
3) B4 —OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN.pdf
4) CI1 — Tabulka zaméfenych bodii.pdf

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim tiadu.

]né;. Jiti K¥iz otisk Ufedniho razitka

fedn "povél“'ené osoba
LetecKy stavebni Gfad

Vyvéseno dne: 2.5.2022
Svéseno dne: 17.5.2022
Obdrii:

Provozovatel:

Vychodo€esky aeroklub Pardubice z.s. (IDDS xjq3nh8)
Ostatni (veiejnou vyhlaskou vyvésenim na iredni desce po dobu 15 dnii):

Organy uzemniho planovani:
o Méstsky tiad Céslav, Odbor vystavby a regiondlniho rozvoje (IDDS ffnbe7e)
e Meéstsky tiad Preloué, Odbor stavebni (IDDS b4hbgav)

e Meéstsky ufad Chrudim, Odbor tizemniho planovani a regionalniho rozvoje (IDDS 3y8b2pi)

Ziizovatel: 3
Utad pro civilni letectvi CR (IDDS v8gaaz5)

Dotéena mésta a obcee:
e Mesto Caslav (IDDS ffnbe7e)
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e  Mesto Chrudim (IDDS 3y8b2pi)

e Mésto Prelouc (IDDS b4hbgav)

e Obec Bukovina u Pielouce (IDDS 628adgr)
e QObec Holotin (IDDS rzyadp2)

e Obec Hostalovice (IDDS s7xb2pn)

e Obec Lipovec (IDDS dntadzm)

e Obec Micov-Susice (IDDS abgb2s7)

e Obec Nadesice (IDDS n57a44t)

e Obec Podhofany u Ronova (IDDS 3vtb3gi)
e Obec Semtés (IDDS b25akg7)

e  Obec Sovolusky (IDDS mhiazpq)

o Obec Starko¢ (IDDS kueakgz)

e Obec Stojice (IDDS cucbitk)

e Obec Turkovice (IDDS kg8a3xi)

e (Obec Urbanice (IDDS 3dxa5j9)

e Obec Vyzice (IDDS 686a5py)
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