URAD PRO CIVILNi LETECTVI
Letisté Ruzyné
160 08 PRAHA 6

Cj.:502-11-701
Spis.zn.: 10/730/0074/LKVY/02/11
V Praze dne 27. ledna 2011

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENIi OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi, jako v&cné a mistné piisluiny spravni organ podle § 37 odst. 1 zakona ¢&.
49/1997 Sb., o civilnim' letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona &. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani
(zivnostensky zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zdkon o civilnim letectvi®), v souladu
s ustanovenim § 172 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd&jSich pfedpisi (dale jen spravni
iad), vydava opatfeni obecné povahy, kterym se stanovi:

Clének I.
»Ochrannd pasma leteckych staveb letisté Vyskov™
na katastralnim Gzemi VySkov, Dédice u Vyskova, Kfizanovice u Vyskova, Topolany u Vyskova,
Radslavice u Vyskova, Zelena Hora na Moravé, Radslaviéky, Kotary, Pustiméf, Drysice, Ivanovice na
Hané, Hoétice, Heroltice a Moravské Prusy, kraj Jihomoravsky
Provozovatel letisté: Aeroklub Vyskov, o.s. Letist€ Vyskov, £.p. 725, 628 01 Vyskov-predmésti
Vlastnik letisté: Ministerstvo obrany CR, Tychonova 221/1, Praha, Hrad&any, 160 00

Druh letisté: Verejné vnitrostatni letisté.
Letisté se nachdzi cca 3 km severovychodné od stfedu mésta Vyskov
Drahovy systém letisté

Na letisti je jedna draha — RWY 02/20:

RWY Smér Rozméry RWY (m) 02 - 017° MAG , 20 - 197° MAG
Rozméry pasu RWY (m) 1298 x 60 1418 x 110

Nadm. vy§ka prahu 266 m.n.m. (przh 02), 279 m.n.m. (prah 20)

Draha je nepfistrojova a s jejim vybavenim pro pfistrojové piibliZeni se nepociti podle objednatele ani v
budoucnosti. Rovnéz se neuvazuje s prodlouZenim drahy. Kodové Cislo RWY je 2.

Nadmoiska vyska letisté

Nadmofska vyska nejvy3Siho bodu provoznich ploch a pro vy$e uvedeny drahovy systém je 279 m n.m.
Vztainy bod letité (ARP)

je umistén uprostied drahy, zemépisné soufadnice jsou: 49°18°01“ N, 17°01'31“E

Vychozi v¥sky pro OP s viikovym omezenim

- prim&rna nadmoiska vyika provoznich ploch letisté je pro vyse uvedeny drahovy sytém 272 m n.m.

- vychozi vyska pro OP vzletovych a pfiblizovacich prostord je u prahu 02 — 266 m.n.m. u prahu 20 — 279
m.n.m.
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Ochrannd pasma leteckych staveb - letift€ VySkov
Pro leti§té Vyskov kédového znaceni 2B s mepFistrojovou drahou byla podle pFedpisu L14 vypracovana
dale uvedena ochranna pasma (OP).
- OP se zékazem staveb:
- OP provoznich ploch letisté
- OP zajmového tzemi letisté
- OP s vyskovym omezenim:
- OP vzletovych a piiblizovacich prostor@
- OP vnitini vodorovné plochy
- OP kuzelové plochy
- OP ptechodové plochy
- OP proti nebezpetnym a klamavym svétiim
- OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN
- OP ornitologicka
- vnitini ornitologické OP
V3echna vySe uvedena ochranni pasma jsou zakreslena do pfisluSnych mapovych
listd zakladni mapy Ceské republiky, které jsou uspofadany ve dvou zikladnich
prilohach:
Priloha &.1:
mapove listy v mé&fitku 1: 10 000 se zékresem
- OP provoznich ploch
- OP z&jmového uzemi
- OP s vy§kovym omezenim (Casteény zakres)
- QP proti nebezpednym a klamavym sv&tlim
- OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN
- Vnitini ornitologické OP
Priloha €. 2 :
mapoveé listy v méfitku 1:20 000 se zakresem
- OP s vy8kovym omezenim (plny rozsah)

Popis jednotlivych ochrannych piasem
1 OP se zikazem staveb
¢ OP provoznich ploch
maé tvar obdélniku s podélnou osou totoZnou s osou RWY o celkové itce 150 m a pfesahujici konce pasu
RWY o 100 m.
M3 tedy nasledujici rozmeéry : 1618 x 150 m
& OP zijmového lzemi letisté
Stanovuje se jako plocha zahmujici pozemky letisté leZici mimo ochranné pasmo provoznich ploch a jako
plocha vyhledové vyuZitelna pro dalii vystavbu leti§té. Hranice tohoto OP byla stanovena podle hranic
letisté stanovené v katalogu letisf CR zpracovaného pro UCL. Hranice leti§ts v tomto katalogu byla
stanovena podle zasad uréenych UCL a podle hranic pozemki patiicich majiteli letitg,
OP m4 tvar mnohothelniku jehoZz lomové body jsou uréeny v soufadnicich WGS 84:

severni 3ifka ; vychodni délka

01: 49° 17" 51,4"; 17°01' 04,0"
02: 49° 17" 50,9" 17°01' 03,9"
03:49° 17" 50,4"; 17°01' 04,1"
04: 49° 17 38,9"; 17° 01" 12,7"
05:49°17'37,9% 17° 01" 14,5"
06: 49° 17" 38,3"; 17° 01" 13,5"
07:49° 17" 38,2"; 1701 22,3"
08:49° 17" 38,5"; 17° 01" 23,0"
09: 49° 18" 08,6"; 17°01'39,6"
10: 49° 18' 09,3"; 17° 01" 39,5"
11:49° 18" 24,0"; 17° 01" 39,7"
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12: 49° 18'23,7"; 17°01'38,8"
13: 49° 18'10,3"; 17°01'31,4"
14: 49° 18' 10,7"; 17°01' 29,6"
15: 49° 18' 02,6"; 17°01'24,7"
16: 49° 18' 02,7"; 17°01'23,4"
17: 49° 18' 04,3"; 17°01'16,3"
18: 49° 17' 59,3"; 17°061'11,5"
19: 49° 17" 54,5"; 17°01' 06,9"

V OP se zakazem staveb je zakazano:
- trvale nebo docasné zFizovat jakékoliv pozemni stavby, vzdusna vedeni VN nebo VVN, komunikace apod.
s VWimkou staveb slouZicich leteckému provozu
- vysazovat stromy, kefe nebo ]me vyskové porosty
- hloubit, zvySovat nebo snifovat uizemi tak, Ze by tim byla narusena plynulost povrchu
- trvale nebo docasné umistovat vozidla, hospodarské nebo stavebni strofe nebo jiné predméty
- konat jakoukoliv éinnost, ktera by mohla ohrozit letecky provoz nebo funkci leteckych zafizeni

OP s vy§kovym omezenim

® OP vzletového a pribliZzovaciho prostoru

OP ma tvar rovnoramenného lichobéZnika s kratsi zdkladnou totoznou s kratsi stranou ochranného pasma
provozni plochy, s rameny rozevirajicimi se 15 % na kazdou stranu od sméru osy RWY do vzdalenosti 3
km méfené ve sméru této osy.

Plochy OP vzletovych a pfiblizovacich prostord stoupaji vné od krat$i zaklady ve sklonu 1:30 (3,33 %) a%
k vné&jsimu okraji. Vychozi vyskou je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy RWY mezi koncem RWY a
koncem pasu RWY nebo pfedpoli, je-li uvazovano.

Toto OP je zakresleno v pfiloze 1 a v pfiloze 2 pouze do jejich priniku s OP vnitini vodorovné plochy (viz
popis dale), protoze v dal$im Gseku lezi nad timto OP. Pro piehled je v pfiloze 2 zakreslen jejich dalsi
priibéh i za timto prinikem (na kété 317 m.n.m.) a to ¢arkovanou ¢arou az k jejich vnjsimu okraji, kde
konéi na kété 366 m.n.m. (v prostoru pfed prahem 02), resp. 379 m.n.m. (v prostoru pfed prahem 20).

® OP vnitini vodorovné plochy

Plocha je vymezena kruhovymi oblouky o polomérech 2500 m se stiedy nad priseéiky osy RWY s
krat¥imi stranami ochrannych pasem provoznich ploch leti3té a jejich spole€nymi tenami a mé vysku 45
m nad primeérnou nadmoiskou vyskou provozni plochy letidté, tzn. u letidt€¢ Vyskov lezi toto OP na koté
317 m.n.m.

¢ OP kuZelové plochy

Plocha stoupa od okraje ochranného pasma vnitini vodorovné plochy ve sklonu 1: 20 (5%) az do dosaZeni
vySky 55 m nad vnitini vodorovnou plochou (u letist€ Vyskov na kétu 372 m.n.m.) .

e OP piechodové plochy

Je plocha stoupajici od okrajti ochranného pasem a provozni plochy leti§t€ a od okraji ochrannych pasem
piiblizovacich prostorl aZ do vy$ky ochranného pasma vnitfni vodorovné plochy, pfip. ochranného pasma
kuzelové plochy, ve sklonu 1:5 (20%).

V ochrannych pasmech pribliZovacich prostorit a v ochrannych pdasmech prechodovych ploch nesmi nové
stavby (objekty) presahovat definovand ochrannd pdsma s vyjimkou, Ze jsou v zdakrytu za stavajici stavbou
(objektem) resp. terénem ochrannd pdsma jiZ narusujicim.

Ostatni ochrannd pasma s vy§kovym omezenim staveb, konkrétné ochranné pdsmo vnitfni vodorovné
plochy a kuZelové plochy mohou byt naruseny stavbami (objekty) i kdyzZ nejsou v zdkrytu za stavajici
stavbou (objektem) resp. terénem ochrannd pdsma jiZ narusujicim, aviak pouze za predpokladu, Ze UcL
na zdkladé letecko-provozniho posouzeni shleda, Ze prekdzka neohrozi bezpecnost letového provozu.
Takovdto prekdzka musi byt oznadena pFekdzkovym znacenim dle poZadavki predpisu Li4. V OP s
vyskovym omezenim neni dovoleno z¥izovat takové stavby nebo zarizeni nebo vysazovat porosty a
umistovat pFedméty, které by pFesahovaly vysku urcenou piekdzkovymi rovinami ochrannych pdsem.

OP proti nebezpeénim a klamavim svétliim

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZnou s osou RWY, o §ifce 1000 ma o
délce piesahujici za kratdi strany ochrannych pasem provoznich ploch 1000 m (u nepfistrojovych RWY).
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V OP plati zakaz umistovani novych svétel, ktera dle letecko-provozniho posouzeni UCL mohou byt
nebezpeéna nebo klamava pro letecky provoz.

Kazdé svétlo v tomto OP, které by mohlo dle letecko-provozniho posouzeni UCL ohrozit bezpecnost
letadel, musi byt odstranéno nebo upraveno tak, aby neznamenalo nebezpeci leteckému provozu. KaZdé
neletecké svétlo v tomto OP, které by svou svitivosti, tvarem nebo barvou mohlo zabrdnit jasnému
pochopent leteckych svétel anebo uvést pilota v omyl, musi byt odstinéno nebo jinak upraveno tak, aby tato
moznost byla vyloucena (toto se viak zatim netykd letisié VySkov, protoZe letisté md provozni pouZitelnost
VFR den).

OP 5 omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZnou s osou RWY, o Sifce 2000 m a o
déloe presahujici za kratdf strany ochranného pasma provozni plochy 2000 m.

Unmisténi novych vzdusnych vedeni VN a VVN podiéha souhlasu UCL

OP ornitologickd

Ochranna ornitologicka pasma se stanovuji pro leti§té€ s cilem zamezit stietim letadel s ptaky.

5.5.1 Vnit#ni ornitologické pasmo:

Stanovuje se ve tvaru obdélniku s podélnou osou totoZznou s osou RWY o ifce

1000 m a o déice piesabujici za krat3i strany ochrannych pasem provoznich ploch o

1000 m.

V tomto ochranném pdasmu nesmi byt ziizovany skiladky, stohy, sildZe, vodni plochy, hnojisté, krmelce a
Jind zarizent zvySujict vyskyt ptactva na letisti. ReZim obdéldvani zemédélské pidy dohodne provozovatel
letisté s uZivatelem zemédélskych pozemkil.

Vyhodnoceni OP

OP provoznich ploch

Do ochranného pasma provoznich ploch zasahuji v prostoru pied ob&ma prahy RWY 02/20 betonové
plochy. Pied prahem 20 se jedna o plochu $itky cca 43 m, ktera zasahuje do OP v délce cca 90 (od kratsiho
okraje OP). Plocha je umisténa zhruba v misté prodlouzené osy RWY. Pfed prahem 02 se jednd o
podobnou plochu, ktera ma §iiku cca 50 m a zasahuje do OP v délce cca 8,5 m (od kratiho okraje OP), v
tomto prostoru do OP zasahuje jesté Sikmy néjezd $itky cca 18 m vedeny mezi rychlostni komunikaci R 46
a zminénou plochou. Jedna se o plochy pro odstaveni letadel, kdy &ast rychlostni komunikace R 46, ktera
Je vedena rovnob&zné s RWY 02/20 v osove vzdalenosti cca 117 m, méla slouZit jako zdloZni
{pohotovostni) vojenské letisté. Plocha pied prahem 20 je nevyuzivana a vjezd na ni je uzavien
uzamykatelnou zavorou. Plocha pied prahem 02 je pomé&me Casto vyuzivana pro motoristické akce (vycvik
fidict policejnich aut apod.)

Jiné pfekazky v OP provoznich ploch nejsou.

OP s vySkovym omezenim

Do jednotlivych druhi t&chto ochrannych pasem zasahuji dale uvedené piekazky:

OP vzletového a pFibliZovaciho prostoru

* vzrostlejsi zelen v prostoru pied prahem 02 — 205 m pied prahem 02, 75 m vlevo (ve sméru 02) od
prodlouZené osy RWY. Relativni vyska zelené je 2 — 4 m. Do OP piesahuje o 0-2 m (terén ve sméru od
prahu 02 klesd). Jedna se o oblast nepravidelného tvaru (viz vykresova ¢ast). Soufadnice stiedu plochy
(WGS 84) jsou: 49° 17'36,4" N; 17°01'13,3"E

- &ast stromu lipové aleje podél silnice VySkov — Pustimér. Relativni vyska stromi je cca 5-6 m. Do OP
presahuji o ceca 0-3 m. Stromy leZi v isecce vymezené body o soufadnicich:

49° 18’ 28,2” N; 17°01° 394" E

49° 18’ 39,2“N; 17°01° 499" E

Stromy jsou vyznaleny ve vykresové ¢asti krouzky a pismeny ,,A“

Jiné ptekazky do plochy nezasahuji

OP vnitini vodorovné roviny

- terén severoseverozapadné od letisté; jedna se o pomérné velkou oblast nepravidelného tvaru (viz
vykresové Cast, oblast je vyznacena Srafovanou plochou)

- v€Z kostela sv. Benedikta v obci Pustiméf, relativni vyska kostelni v&Ze je 40 m, absolutni vyska $picky
véZze je 352,3 m.n.m., pfesahuje tedy OP 0 35,3 m.

Poloha prekazky (v soufadnicich WGS 84): 49° 20” 04,4“ N; 17° 10’ 01,2“E
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Piekazkové znadeni neni. Ve vykresové C4sti je pfekazka oznagena pismenem ,,K*

Jiné piekazky do OP vnitfni vodorovné roviny nezasahuji

OP kutelové plochy '

- terén severoseverozapadné od letisté; opét se jedna o pomérné velkou oblast nepravidelného tvaru (ve
vykresové &asti vyznadena Srafovanou plochou). Nejvyssi bod terénu je na kété 410 m.n.m., bod leZi na
vne&j$im okraji OP cca 530 m vievo (ve sméru 20) od prodlouZené osy RWY (jedna se o viastni terén,
jeste vySe pak leZi vreholky stromi v daném prostoru, jejich vyska zde neni uvedena, protoZe je velmi
proménliva)

Jiné prekazky v OP nejsou

OP piechodové plochy

- vzrostlejsi zeleti v prostoru pied prahem 02 (viz popis u OP vzletového a priblizovaciho prostoru)

- nékolik stromt lipové aleje podél silnice Vyskov-Pustiméf. Relativni vyska stromt je cca 5 - 6 m. Do QP
piesahuji o cca 0-2 m. Umisténi — viz popis u OP vzletového a pfiblizovaciho prostoru

Jiné piekdZzky v OP nejsou

OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN

V tomto OP se v sou¢asné dobé nachazi vzdusné vedeni 22 kV ~ pfivod do tovarny situované v prostoru
mezi Vyskovem a leti§tém. Trasa je zvyraznéna ve vykresové ¢asti (pfiloha &.1).

Clanek I1.

Odiivodnéni _
Utad pro civilni letectvi na zdkladé pozadavku Aeroklubu Vyskov o.s., ktery byl Utadu doruden dne 1. 11.
2010, zah4jil nezbyiné kroky k zajisténi realizace vye uvedeného poZzadavku a ziizeni ochrannych pasem
formou piedepsanou zékonem. Dne 8. prosince 2010 vydal Utad; formou vefejné vyhlasky, Navrh opatieni
obecné povahy spis.zn. 10/730/0074/LKVY/01/10, ke kterému mohli 9¢astnici do 30-ti dnd podavat
piipominky a namitky.
Jmenované leti§ts je soudasti dopravai infrastruktury Ceské republiky a mésta Vyskov a je jednou
z moZnosti dopravni obsluZnosti a volnogasovych aktivit okresu a Sirokého okoli.
Ochranna pasma zajist'uji bezpecnost leteckého provozu, spolehlivou funkei leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V pripadé soub&hu ochrannych pasem podle ti€elu riznych druhi leteckych staveb plati
piisnéjsi omezeni. Dokumentace ochrannych pasem leteckych staveb tvori podklad pro umistovani staveb
a pro ochranu ddlezitych zajmG v fizemi.
Vyjimky z ochrannych pasem muize v odivodnénych piipadech a s piihlédnutim ke stanovisku
provozovatele letecké stavby ud&lit UCL CR v rozhodnuti vydaném podle § 40 Zak. &, 49/1997 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpisil.

Clének I1L.
Vyhodnoceni pfipominek
K navrhu opatieni obecné povahy nebyly poddny Zddné pripominky.

Clanek IV.
Rozhodnuti 0 namitkach a jejich odivodnéni
K navrhu opatieni obecné povahy nebyly poddny Zddné namitky.

Clanek V.
Pouceni

Do opatFent obecné povahy a jeho oditvodnéni miZe kazdy nahlédnout u spravniho orgdnu, ktery opatfeni
obecné povahy vydal.
Proti opatieni obecné povahy nelze podat opravny prostiedek.
Soulad opatieni obecné povahy s prdaveimi predpisy Ize posoudit v pFezkumném Fizeni.
Usneseni o zahdjeni pFezkumného Fizent lze vydat do 3 let od dcinnosti opateni.
Ucinky rozhodnuti v prezkumném Fizeni nastdvaji ode dne jeho prdvai moci.
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Clének VI.
U¢innost
Toto opatfeni obecné povahy nabyva ucinnost patnictym dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky (§ 173
odst. 1 spravniho fadu).

Ptiloha: Grafické zobrazeni prostoru.
Kompletni dokumentace k nahlédnuti je na Utadu civilniho letectvi, leteckém stavebnim 0fadu, a na
webovych strankach zminéného ufadu.

Ing. Jif{ K¥{z
opravnény ufednf osoba s.¢. 142

VyvéSeno dne: 2. Gnora 2011
Své§enodne: ...

Rozdélovnik:

Mésto Vyskov,,

Obec KiiZzanovice u Vyskova,
Obec Topolany u Vy3kova,
Obec Radslavice u Vyskova,
Obec Zelena Hora na Morave,
Obec Pustimér,

Obec Drysice,

Mésto Ivanovice na Hané,
Obec Hodtice a Heroltice,
Obec Moravské Prusy
Ministerstvo obrany CR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
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