URAD PRO CIVILNI LETECTVIi

LetiS€ Ruzyrg

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 14/730/000RLP/02/14

C.j.. 5202-14-701 V Praze dne 6.8.2014

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Urad pro civilni letectvi jakodcné a mist® prislusny spravni organ podle ustanoveni
§ 89 odst. 2 pism. c) zakonad9/1997 Sh., o civilnim letectvi a o &n¢ a dopléni zakona:.
455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikani (Zivnogiengakon), ve zéni pozdjSich
predpidi, (dale jen ,zakon o civilnim letectvi®), v souladuustanovenim § 172 zakona
500/2004 Sb., spraviiad, ve zani pozajSich gedpidi, (dale jen ,spravniad”), vydava
podle § 37 odst. 1 zakona o civilnim letedpatieni obecné povahykterym se #izuje:

Ochranné pasmo
Primarniho radaru TAR
letiSté Ostrava - MoSnov

Clanek |.

Ochranné pasmo primérniho radaru TAR zasahuje ata$tkalni tzemiAlbrechticky 600300,
BartoSovice 600971, Bravantice 609731, Butovice4d23 Harty 720518, Jistebnik 661236, KoSatka
nad Odrou 670723, MoSnov 699934, Nova Horka 600F«&¥vald u Nového Jina 720500,
Petvaldik 720526, Pusjov 736902, Sedlnice 747009, Skotnice 748561, Stas nad Onikjnici
753947, Studénka nad Odrou 758396, Trnavka u Nodéhm 768308, Velké Albrechtice 778664.

Seznam pouzitych zkratek

L 14 letecky pedpis Ministerstva doprawyR

m n.m.(Bpv) vyskovy systém (baltsky po vyrovnangdmdska vyska
OoP ochranné pasmo

RWY vzletova a fistavaci drdha

RLP Rizeni letového provozGeské republiky, statni podnik
S-JTSK sotadnicovy systém Jednotné trigonometrické lsfitastralni
TAR primarni radar

UucL Urad pro civilni letectvi

WGS-84 s¥tovy geodeticky systém
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Zakladni udaje

Jedné se o stavbu primarniho radaru pro ¢eBStrava - MosSnov. Z&zeni TAR se nachazi zhruba ve
strednicasti letiS¢, severd od RWY 04-22 na parceldslo 410/1 v katastralnim uzemi Albrechdy
600300. Umigtni anténni jednotky je na ocelovéilpadoveé radarovésyi.

Souradnice osy radaru:
WGS-84: 49° 42" 06,31°N; 18° 06" 43,34 'E
S-JTSK: X=1 115 324,94; Y=484 131,29

nadméskd vySka  vySka nad drovni terénu
Max. vyska €ze s radarem: 263,96 m n.m. Bpv
Urovei terénu na stanovisti: 247,64 m n.m. Bpv

Horni hrana antény: 263,96 m n.m. Bpv 16,320 m
Spodni hrana antény: 260,81 m n.m. Bpv 13,170 m
OP TAR sektor A: 257,81 m n.m. Bpv 10,170 n®{3,0d spodni hrany antény)
OP TAR sektor B: 255,21 m n.m.Bpv 7,570 n®ifd od spodni hrany antény)

Popis ochranného pasma

Ochranné pasmo TAR je tkeno d¥ma sektory, pro které plati:

Sektor A ma tvar kruhu se iggdem v ose antény radaru a potoem 500 m. V sektoru A nesmi byt
ziizovany stavby, nadzemni vedeni, Zelémhitrakce, kovové ploty, kterétgvySuji vodorovnou
rovinu ve vysce 3 m pod Urovni spodni hrany antéagaru.

Sektor B ma tvar mezikruzi sefstdem v ose antény radaru s potoyr600 m a 5000 m. V sektoru B
nesmi byt #zovany stavby, nadzemni vedeni, Zelémhitrakce, kovové ploty, kterérgwySuji
kuZelovou plochu se stoupanim +0,3° a vrcholentyKeZi v ose antény ve vySce 5,6 m pod arovni
spodni hrany antény radaru.

V sektorech A, B mohou byt ojedié bodové pekazky, jako jsou sloupy, kominy apod., pokud jsou
ve WtSi vzdalenosti nez 100 m od antény primarniho rtadd mensi vzdalenosti mohou byt jen
ojedirglé bodové pekazky jako jsou ®e, jima&e blesku, apod. VSechny bodovéekazky v
ochranném pasmu musi byt vzdy posouzené a schvdfehé

Vvhodnoceni OP
V OP TAR se nachazeji v sektoru B tyi@kazky:

1) Objekt A - Vodni véze Petvald
Souadnice osy &2e N 49°42'11,73" E 18°5' 54,52"

- Urovei terénu na stanovisti 259 m n.m. Bpv.

- Vzdalenost od osy TAR 3,1 km, vySka 42,0 m (301,0.m. Bpv)

- Vodni wZe zasahuji do OP TAR sektoruZB,0 m.(viz. ptilohag¢. 07)

- Jednd se oipkdzku bodového charakteru ve vzdalenosti, kdleaSdiagramu pro -3dB
dosahuje az 80 m. Radiovy stin zgekaZzkou v malé vySce neovlivni vykonnost radaru.
Prek&zka je stabilni a nebude wyitstanezadouci cil po zpracovani v MTI. Spojnice hglo
prekazky s polohou radaru neSmie do sektoru kors@ého piblizeni.
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2)

Objekt B - Kostel Studénka

Souadnice kostela N 49°43'39,04" E 18°4' 39,00"

Urovei terénu na stanovisti 255 m n.m. Bpv.

Vzdalenost od osy TAR 3,9 km, vySka 34,0 m (289,0.m. Bpv)

VéZ kostelu Studénka zasahuje do OP TAR sektotd,B m (viz. prilohac. 08)

Jedna se oipkazku bodového charakteru ve vzdalenosti, kdkaSiiagramu pro -3dB
piesahuje 100 m. Radiovy stin z#ekazkou v malé vySce neovlivni vykonnost radaru.
Prekdzka je stabilni a nebude witehnezadouci cil po zpracovani v MTI. Spojnice hglo
piekazky s polohou radaru nesiimje do sektoru kord@ého iblizeni.

Objekt C - Vodni véz Albrechti¢ky

Souadnice osy ¥e N 49°42'17,91" E 18°9' 16,84"

Urovei terénu na stanovisti 243 m n.m. Bpv.

Vzdélenost od osy TAR 1,0 km, vySka 44,0 m (287,0.m. Bpv)

Vodni wZ zasahuje do OP TAR sektoruZ},7 m.(viz. piiloha¢. 09)

Jedna se obdobro ojedirélou prekdZzku kulového tvaru, ktera ma bodovy charaktpr ae
vzdalenosti, kde 8{a diagramu pro -3dB dosahuje az 26 m. RadiovyzstigekdZzkou v malé
vySce neovlivni vykonnost radarureRazka je stabilni a nebude wietnezadouci cil po
zpracovani v MTI. Spojnice polohyigkazky s polohou radaru nesime do sektoru
koneneho piblizeni.

Objekt F - hala JOB AIR

Souadnice haly N 49°42'0.648" E 18°7'37.284"

Urovei terénu na stanovisti 249 m n.m. Bpv.

Vzdalenost od osy TAR 1,0 km, vySka 34,5 m (283,6.m. Bpv)

Hala JOB AIR zasahuje do OP TAR sektor2B,26 m.(viz. priloha¢. 10)

Jedna se oipkéazku se souvislou plochou prémého charakteru (zgana/otevena vrata) ve

vzdalenosti, kde B{a diagramu pro -3dB je 26 m. Radiovy stin ¥akaZkou v malé vySce
casté&ne snizi vykonnost radaru av3ak v prostoru, kteryi meavozre zasadni a jen v malé
vy3ce.Clenitost fasady bude omezovat moznost vzniku odr@gizenim STC radaru budou
moZzné negativni vliivy eliminovany.i€kazka je stabilni a nebude wetnezadouci cil po
zpracovani v MTI. Spojnice polohyigkazky s polohou radaru nesime do sektoru

koneneho piblizeni.

Objekt | - Zamek Studénka

Souadnice zamku N 49°43'32.21" E 18°04'29.79"

Urovei terénu na stanovisti 254 m n.m. Bpv.

Vzdélenost od osy TAR 3,8 km, vySka 25,0 m (279,0.m. Bpv)

Zamek Studénka zasahuje do OP TAR sektor2,Bm. (viz. prilohac. 11)

Jedna se oipkazku bodového charakteru ve vzdalenosti, kdka Siiagramu pro -3dB
dosahuje 100 m. Radiovy stin za@ekadZzkou v malé vySce neovlivni vykonnost radaru.
Prekdzka je stabilni a nebude witehneZzadouci cil po zpracovani v MTI. Spojnice hglo
piekazky s polohou radaru nesiimje do sektoru kord@ého iblizeni.

Clanek II.
Oduavodnéni

Utad pro civilni letectvi na zékladpoZadavkuRizeni letového provozileské republiky s.p.,
Navigasni 787, 252 61 Jengktery byl radu dordgen dne 15. 11. 2012,j. 7022-12-701, zahéjil
nezbytné kroky k zaji8hi realizace vySe uvedeného poZadavku a vyhlaSemiaonych pasem
formou gredepsanou zdkonem.

Ochrannd pasma zaji§i bezpénost leteckého provozu, spolehlivou funkci leted¢kgtaveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V pipad soutthu ochrannych pasem podl&elu riznych druli leteckych staveb
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plati @isrgjSi omezeni. Dokumentace ochrannych pasem leteclstaheb tvéi podklad pro
umig’ovani staveb a pro ochrantilefitych zajni v Uzemi.

Ztizenim OP setizuji omezujici opdeni v izemi, ktera nemaji vliv na krajinny razadote lokality a
nevyZaduji dalSi opgni v izemi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilniectet projedna Ead navrh opaéni obecné povahy
ke Zizeni OP s mistnptisluSnym organem Uzemniho planovani a podle usémicy 172 odst. 1
spravnihoradu s datenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichZ Uzendi Imit zandr uskuténen, v
souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spraviiftun, ve spojeni s ustanovenim § 35 zakdna
128/2000 Sh., o obcich (obectiizeni), ve zani pozdjSich gedpidi.

Ztizeni OP leteckych staveb vyplyvd z poZadavku wastami § 37 z&kona o civilnim letectvi,
minimalni parametry jednotlivych drithOP jsou jednozrimé stanoveny v hlay 11 leteckého
predpisu L14 a jsou namné. Z &chto divodi bylo projednani navrhu ogahi obecné povahy ke
ztizeni OP TAR fakticky formalni a tim, Ze né&vrh dpaf obecné povahy byl rozeslan vSem
dottenym obcim a mistnptisluSnym orgaim Gzemniho planovani ke Zegreéni na dedni desce, jej
Urad povaZuje za projednany.

Na Uedni desce radu byl Navrh opd@éni obecné povahy ztgjnén dne 13. ezna 2014, a to i
zpisobem umaiujici dalkovy gistup Eetre grafickych giloh, swSen byl dne 28.18zna 2014.
Vyporadanim pisemnychiipominek k navrhu opgni obecné povahy dafenych Gadu ve Ifits
30 dri ode dne jeho vygeni se zabyvélanek lll. tohoto opdeni obecné povahy.

Rozhodnuti o pisemnych namitkach k navrhu i@mdtobecné povahy dafenych Gadu ve Ifite
30 dru od jeho zveejreni a jejich odvodnenim se zabyvélanek IV. tohoto opdéni obecné povahy.
Umisgni ochranného pasma neni v rozporu s obecnymi iidghmi poZadavky na vystavbu, jedna se
o vymezeni ochranného pasma, které nema vliv nakyaraz lokality ani nevyzaduji dalSi opani

v Uzemi.

Clanek Il
Vyhodnoceni gripominek

Ve |haté 30 drit ode dne zviejnéni navrhu opaeni obecné povahyebylo Uiradu dordeno
pisemné podani, které Ize povazovatifagminku.

Clanek IV.

Rozhodnuti o namitkach a jejich odivodnéni )
Ve lhaté 30 dni ode dne zviejréni navrhu opdeni obecné povahyebylo Uradu dordeno
pisemné podani, které Ize povazovat za namitku.

Clanek V.

Pouweni
Do opateni obecné povahy a jehotmddnini mize ve smyslu 8 173 odst. 1 spravnfédu, kazdy
nahlédnout u spravniho organu, ktery opait obecné povahy vydal. Timto orghnem je vtomto
piipact Urad pro civilni letectvi, referat Letecky stavebrtad] kde je kompletni dokumentace
k nahlédnuti v fedni dny ponéli a steda v dob od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod., jindy po
predchozi telefonické domldy Po dobu zviejréni opateni obecné povahy ¥gnou vyhlaskou na
Uredni desce, a to i #apobem umaiujicim dalkovy @istup, je Uplné zmni verejné vyhlasky vetn
textovych a grafickychifloh uverejréno na webovych strankachrddlu pro civilni letectvi. Stejnym
zpisobem je viejna vyhlaSka zvuejréna i na dednich deskach danych obci a mistnprislusnych
Uradi Uzemniho planovani.
Ve smyslu 8§ 173 odst. 2 spravniilu nelze proti opsgni obecné povahy podat opravny piedek.
Soulad opaeni obecné povahy s pravninfedpisy Ize dle § 174 odst. 2 spravniiddu posoudit v
prezkumnéntizeni.
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Usneseni o zahajenfgzkumnéhdizeni Ize vydat do 3 let octianosti opateni.
U¢inky rozhodnuti v pezkumnéntizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI.

Uginnosti
Toto opateni obecné povahy nabyvéitinost patnactym dnem po dni \Wgeni véejné vyhlasky
(8 173 odst. 1 spravnitrédu).

Doba platnosti ochranného padsma je spojena s egistetecké stavby nebo realizovanéhéizzni,
jeho platnost nelze jinak omezit.

Prilohy, grafické zobrazeni prostor
* 02 celkova situace
e 05 ochranné pasmo TAR
e (06a situace 1:10 000 — severozapadst
e 06b situace 1:10 000 — severovychothmst
e 06c situace 1:10 000 — jihozapadast
e 06d situace 1:10 000 — jihovychodtdist

e 07 objekt ,A"
e 08 objekt ,B"
e 09 objekt ,C"
e 10 objekt ,F*
e 11 objekt I

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti ni@dii pro civilni letectvi, leteckém stavebniadu, a na
webovych strankach vyse uvedenélsadii.

Ing. di Kiiz otisk Bedniho razitka
vedouci referatu
Letecky stavebnifail

Vyvéseno dne: 11. Srpna 2014
SwSenodne: ...,
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Obdrzi:

Navrhovatel (dodejky):
1. Rizeni letového provozUeské republiky s.p.

ostatni verejnou vyhlaskou:

. vyvéSenim na &edni desce UCLCR
. vyw&Senim na tedni desce stavebnihéadu i néstského tadu Bilovec

. vywSenim na fedni desce stavebnihtadu i néstského tadu BruSperk
. vywSenim na fedni desce stavebnihtadu i néstského adu Ribor

. vyw&Senim na fedni desce stavebnihéadu i néstského fadu Studénka
. vywSenim na fedni desce tista Kogfivnice (ORP)
. vyweSenim na fedni desce tsta Novy Xin (ORP)
. vyw&Senim na tedni desce #ista Ostrava (ORP)

. vy\v8enim na tedni desce obce Albrecthky

. vywSenim na fedni desce obce BartoSovice

. vywSenim na tedni desce obce Bravantice

. vy\v8enim na tedni desce obce Jistebnik

. vywSenim na tedni desce obce MoSnov

. vywSenim na fedni desce obce Petld

. vy\v8enim na tedni desce obce Pggtv

. vy\v8enim na tedni desce obce Sedinice

. vywSenim na tedni desce obce Skotnice

. vy\v8enim na fedni desce obce Stara Ves nad i@jmilci
. vy\v8enim na tedni desce obce Trnavka

. vywSenim na tedni desce obce Velké Albrechtice
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