URAD PRO CIVILNI LETECTVI

LetiS€ Ruzyrg

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 14/730/000RLP/02/14

C. j.. 5208-14-701 V Prak®e 6. 8. 2014

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Urad pro civilni letectvi jakodcné a mist® prislusny spravni organ podle ustanoveni
§ 89 odst. 2 pism. c) zakonad9/1997 Sh., o civilnim letectvi a o &n¢ a dopléni zakona:.
455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikani (Zivnogiengakon), ve zéni pozdjSich
predpidi, (dale jen ,zakon o civilnim letectvi®), v souladuustanovenim § 172 zakona
500/2004 Sb., spraviiad, ve zani pozajSich gedpidi, (dale jen ,spravniad”), vydava
podle § 37 odst. 1 zakona o civilnim letedpatieni obecné povahykterym se #izuji:

Ochranna pasma
VKV vSesmeéroveho majaku VOR OKG a UKV méri¢e vzdalenosti DME OKG,
Lokalita Cheb

Clanek |.

Ochranna pasma VKV vsegmvého majaku VOR OKG a UKV #ice vzdalenosti DME
OKG na lokalit Cheb, zasahuji nad katastralni Gz@&tenice u Chebu 651079, Cheb 650919 a
Horni Dvory 651061.

Seznam pouzitych zkratek

DME mefi¢ vzdalenosti

L 14 letecky pedpis Ministerstva doprawyR

m n.m.(Bpv) vySkovy systém (baltsky po vyrovnangdmdska vyska
MMP mobilni motorové progedky

OoP ochranné pasmo

RWY vzletova a fistavaci draha

RLP Rizeni letového provozQeské republiky, statni podnik
S-JTSK sotadnicovy systéem Jednotné trigonometrické lsditastralni
TWY pojezdovéa draha

ucL Urad pro civilni letectvi

UKV ultra kratké viny




VKV velmi kratké viny
VOR VKV vSesngrovy radiomajak
WGS-84 s¥tovy geodeticky systém

Zakladni udaje

Zaizeni VOR/DME OKG se nachazi jihovycha@dad mesta Cheb na parcetdslo 211/4
(st.39) v katastralnim Uzemi Horni Dvory 651061diMarska vySka terénu na stanovisti je
485,3 m n.m.(Bpv). Objekt se nachazi v arealu 33 x, oplocenémidvénym plotem vysky
cca 1 m. Na stanovistie vybudovana fistupova komunikace v aredlu letiSZaizeni je
tvoreno d¥ma systémy a to:

1) Systém VOR OKG

Jedna se o technologii VKV vSesravého majaku VOR. Protivaha systému je
umisténa ve vySce 3 m nad terénem, pod protivahou je tamigechnologicky
kontejner. Seed OP je totozny seifsdem systému.

2) Systém DME OKG

Jedna se o UKV ¢ vzdalenosti DME. Vztazny bod OP jé&dorysré umisén ve
stejném mistjako u OP VOR, vy3Skayje vSak 6 m nad urovni okolniho terénu.

Souadnice:
WGS-84: 50° 03" 54,53"'N; 12° 24" 20,66 'E
S-JTSK: X=1 023 873,7; Y=885 814,1

Popis ochranného pasma

1. Ochranné pasmo VOR je temo [#ti sektory, pro které plati:

Sektor A ma tvar kruhu se igdem v ose anténniho systému a pélem 65 m.
V sektoru A:

- terén musi byt vodorovny

- nejsou pipustné zadné wé ani girodni grekazky

- vegetace nesmi@sahnout vysku 1 m

Sektor B ma tvar mezikruzi seigdem v ose anténniho systému a pélach 65 m a
250 m. V sektoru B nesmi:

- sklon terénu fesahnout 2,3%

- dréagné ploty gesahnout vysku 1,2 m

- jednotlivé stojici stromy pesahnout vysku 7 m

- byt skupiny stromi nebo les

Sektor C ma tvar mezikruzi seistdem v ose anténniho systému a pelech 250 m a
400 m. V sektoru C:

- nesmi sklon terénufesahnout 4%

- nesmi vysSka jednotlivych stranpiresahnout vySku 12 m

- malé stromové skupiny jsou povoleny

- jsou povoleny domy a budovy az do zorného uhlu 1°

- jsou povolena telefonni vedeni do zorného uhlu 1,5°

- jsou povolena elektricka vedeni do 10kV do zornéhia 1°



Sektor D ma tvar mezikruzi seistdem v ose anténniho systému a pelech 400 m a
600 m. V sektoru B:

- nesmi sklon terénufesahnout 8%

- jsou povoleny skupiny strain les do zorného uhlu 1,3°

- jsou povoleny budovy s kovem do zorného uhlu 1,2°

- Jsou povolena elektricka vedetiép 10kV do zorného uhlu 1°

Ve vzdalenosti $Si nez 600 m od anténniho systému nesmi zornypiklehzek pevySovat

zorny Uhel obzoru o vice nez 1,3°, stoupani nelmndierénu jiz nejsou omezeny. VSechny
Udaje jsou definovany od povrchu z&emmist instalace zazeni.

2. Ochranné pasmo DME je tieno d¥ma sektory, pro které plati:

Sektor A — mé tvar kruhu seigidem v ose antény a polém 5 m. V sektoru A nesmi
piekazky pevysit kuzelovou plochu s klesanim -35° a vrcholepiirubé antény. FEruba
antény je umigha 6 m nad Urovni terénu, tedy ve vySce 491,3 m Bpm.

Sektor B — ma tvar mezikruzi seistlem v ose antény a polém 5 m a 300 m. V sektoru
B nesmi pekazky pevysit kuzelovou plochu se stoupanim +3° a vrchdiginm pod
piirubou antény.

Vyhodnoceni OP

V misg priniku jednotlivych OP se stavby @gkazky posuzuji podlefisngjSich parametr
OP. V jednotlivych OP se nachazeji tyi@kazky:

1. Prekazky v OP VOR OKG:
A) Cinnosti v areélu letis& a mimo areal

Jedna se oipkazku v sektoru B, C a D. Mohou to kyhnosti osob a stréjna
piilehlém poli a vozidla jedouci natifehlych cestachCinnosti jsou v dostateé
vzdalenosti a tak vySkévdo OP nezasahuiji. Vlivigkazek je vyloten na zaklatl
letovych n&feni.

B) Pohyb (MMP) vozidla p¥ijizd éjici k zarizeni po panelové pijezdové cest

Jednéa se oipkazku v sektoru A, B a C prdijizdgjici vozidla udrzbyRLP. Vliv
piekazky je vyloden na zaklaglletového niieni.

C) Pohyb letouni na RWY

Jedna se orpkazku v sektoru A, B a C. Vzhledem k m&é&oveé prodleva malych
typa letadel nema tento pohyb vliv. Vlikgkazky je vyloden na zaklatl letového

méieni.
2. Prekazky v OP DME OKG:

Vzhledem k vySkovému umisti nad terénem a tvaru OP, nebyly identifikovany
piekazky narusujici prostor OP.




Clanek II.
Oduavodnéni

Utad pro civilni letectvi na zékladpoZadavkuRizeni letového provozieské republiky s.p.,
Navigasni 787, 252 61 Jetiektery byl (radu dorden dne 17. 5. 201%,j. 2926-11-701, zahéjil
nezbytné kroky k zaji8hi realizace vySe uvedeného poZadavku a vyhlaSemiaonych pasem
formou gredepsanou zdkonem.

Ochrannd pasma zaji§i bezpénost leteckého provozu, spolehlivou funkci leted¢kgtaveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V pipad soutthu ochrannych pasem podl&elu riznych druli leteckych staveb
plati pisrgjSi omezeni. Dokumentace ochrannych péasem leteclsjakeb tvéi podklad pro
umig’ovani staveb a pro ochrantilefitych zajni v Uzemi.

Ztizenim OP sefizuji omezujici opaeni v Uzemi, kterd nemaiji vliv na krajinny razadote lokality a
nevyZaduji dalSi opgni v izemi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilniectet projedna Ead navrh opaéni obecné povahy
ke Zizeni OP s mistnpiislusSnym organem Gzemniho planovani a podle ustanidy 172 odst. 1
spravnihoradu s datenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichZ Uzendi Imit zansr uskuténen, v
souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spraviiffuw, ve spojeni s ustanovenim § 35 zakdna
128/2000 Sh., o obcich (obectiizeni), ve zani pozdjSich gedpidi.

Zrizeni OP leteckych staveb vyplyva z poZadavku wstm 8§ 37 zakona o civilnim letectvi,
minimalni parametry jednotlivych drathOP jsou jednozra¢ stanoveny v hlay 11 leteckého
predpisu L14 a jsou nemné. Z &chto divodi bylo projednani navrhu ogahi obecné povahy ke
ziizeni OP VOR/DME OKG fakticky formalni a tim, Zewnid opateni obecné povahy byl rozeslan
viem dotenym obcim a mistnprisluSnym orgaiim Uzemniho planovani ke Zegneéni na dedni
desce, jej tad povazuje za projednany.

Na Uedni desce radu byl Navrh opd@éni obecné povahy zkginén dne 13. fezna 2014, a to i
zpisobem umaiujici dalkovy gistup etre grafickych giloh, swSen byl dne 28.18zna 2014.
Vyporadanim pisemnychtipominek k navrhu op#ni obecné povahy darenych Gadu ve Ifiite
30 dni ode dne jeho vygeni se zabyvéanek Il tohoto opaeni obecné povahy.

Rozhodnuti o pisemnych namitkach k navrhu impdtobecné povahy darenych Gadu ve Iité
30 dru od jeho zveejreni a jejich odvodninim se zabyvélanek IV tohoto opdéeni obecné povahy.

Umisgni ochranného pasma neni v rozporu s obecnymi iidghmi poZadavky na vystavbu, jedna se
0 vymezeni ochranného pasma, které nema vliv rjimkyardz lokality ani nevyzZzaduji dalSi opei
v Uzemi.
Clanek IIl.
Vyhodnoceni gripominek

Ve Ihité 30 dri ode dne zvi@jneéni navrhu opaeni obecné povahyebylo Uradu dordeno pisemné
podani, které lze povaZovat Zagominku.

Clanek IV.

Rozhodnuti o namitkach a jejich odivodnéni
Ve Ihat¢ 30 drii ode dne zviejréni navrhu opdeni obecné povahyebylo Ufadu dordeno pisemné
podani, které lze povaZovat za namitku.



Clanek V.

Pouceni
Do opateni obecné povahy a jehotmodreni mize ve smyslu § 173 odst. 1 spravnfadu, kazdy
nahlédnout u spravniho organu, ktery opait obecné povahy vydal. Timto orghnem je vtomto
piipact Urad pro civilni letectvi, referat Letecky stavebriad) kde je kompletni dokumentace
k nahlédnuti v fedni dny ponéli a steda v dob od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod., jindy po
predchozi telefonické domlgy Po dobu zviejneéni opateni obecné povahy k&nou vyhlaSkou na
Gredni desce, a to i #pobem umadujicim délkovy pistup, je Uplné zimi vaejné vyhlasky vetns
textovych a grafickychifloh uverejréno na webovych strankachradiu pro civilni letectvi. Stejnym
zpasobem je viejna vyhlaska zvejnéna i na diednich deskach dinych obci a mistnprislusnych
Uradi Uzemniho planovani.
Ve smyslu § 173 odst. 2 spravnif&mu nelze proti opgni obecné povahy podat opravny piedék.
Soulad opaeni obecné povahy s pravnintefpisy Ize dle § 174 odst. 2 spravnitddu posoudit v
prezkumnéntizeni.
Usneseni o zah4jenfgzkumnéhdizeni Ize vydat do 3 let odianosti opaiteni.
Uginky rozhodnuti v fezkumnéntizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI.
Uginnosti
Toto opateni obecné povahy nabyvéininost patnactym dnem po dni \seni véejné vyhlasky
(8 173 odst. 1 spravnitrédu).

Doba platnosti ochranného pasma je spojena s egistetecké stavby nebo realizovanéhéizani,
jeho platnost nelze jinak omezit.

Prilohy, grafické zobrazeni prostor - Celkova situace 1:25 000
- Situace 1:10 000
- Schématickiez

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti n@di pro civilni letectvi, leteckém stavebnivadu, a na
webovych strankach vyse uvedenéiadiu.

Ing. Ji Kiiz otisk @edniho razitka
vedouci referatu
Letecky stavebnifail

VyvéSeno dne: 11. 8. 2014
SwSeno dne: ...



Obdrzi:

Navrhovatel (dodejky):
1.Rizeni letového provozdeskeé republiky s.p.

ostatni verejnou vyhlaskou: 5
2. vyvéSenim na &edni desce UCLCR
3. vywSenim na fedni desce stavebnihtadu i néstského tadu Cheb
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