URAD PRO CIVILNi LETECTVI
LetiStt Ruzyre
160 08 PRAHA 6

C.j.: 0602-12-701
Spis.zn.:11/730/0004/LKCB/02/12
V Praze dne 31. ledna 2012

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen #dd*), jako w¥cné a misti prislusny spravni organ podle ustanoveni § 37
odst. 1 zakon&. 49/1997 Sbh., o civilnim letectvi a 0 &m a doplrni zdkonat. 455/1991 Sb., o Zivhosten-
ském podnikani (Zivnostensky zakon), verdnpozdjSich gedpidi, (dale jen ,zékon o civilnim letectvi®), v
souladu s ustanovenim § 172 z4kaneb00/2004 Sb., spravitéd, ve zgni pozajSich gedpidi (dale jen
~Spravnirad"), vydavéopatreni obecné povahykterym se #zuji :

»,Ochranna pasma letiS& Cheb”

Clanek |
Ochranna pasma (dale jen ,OP") lati&heb seifzuji v katastralnich tzemich Karlovarského krajedenych
v nasledujici tabulce :

Dolni Dvory, 651052 Chocovice, 769525 Okrouhla el 709531
Dolni Lipina, 684384 Chvojend, 726427 Podhrad, 723720
Dienice u Chebu, 651079 Jittchov u TrSnic, 768898 Patiste, 726443
Haje u Chebu636576 Lipova u Chebu, 684431 Stary Hiapv, 755028
Horni Dvory, 651061 Louzek, 726435 Stebnice, 684481
HradiS& u Chebu, 651028 Mechova, 684449
Cheb, 650919 Obilna, 709051
Provozovatel letigt: Aeroklub Karlovy Vary, o.s., se sidlem K Leti&87, 360 01 Karlovy Vary,
IC 00519332
Vlastnik letist : Mésto Cheb, se sidlem nam. Kral&ilip z Podbrad 1/14, 350 20 Cheb 1
IC 00253979

D) Letecké provozni plochy - parametry a popis
Pouzité zkratky a definice (dlgqpisu L14) :

APN odbavovaci plocha (vymezena ploch&né k umisini letadel pro nastupovani nebo
vystupovani cestujicich, nakladani nebo vyklad@stypnebo zbozi, pro jejich @ni
pohonnymi hmotami, parkovani nebo udrzbu)

ARP vztazny bod leti§t(stanovend zetpisna poloha letig)
ASDA pouzitelna délkaigruSeného vzletu
Cwy predpoli (pravouhla plocha na zemi nebo nagyagmezena pod dohledem UCL,

vybrana nebo upravend jako pouzitelna plocha, fadhize letoun provéstast sveé-
ho pa&ateiniho stoupani doipdepsané vysky)

ft stopa (délkové jednotka)

GA vSeobecné letectvi
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(1.1)

oznaenimRWY 05/23.

GLD
LDA
MTOW
RwWY
TWY

SLZ
Strip RWY

Strip TWY

THR RWY
TODA
TORA
ULL

VN, VVN
VFR

VMC
WGS 84

kluzak
pouzitelna délka fistani
maximalni vzletova hmotnost
drdha (vymezend pravouhla plocha piistani a vzlety letadel)
pojezdova drdha (vymezeny paszeny pro pojizéni letadel a ureny ke spojeni
jednécasti letisé s druhou)
sportovni létajici z&zeni
drédhovy pas/pas RWY (vymezena plochet RWY a dojezdové drahy, pokud je
ztizena, ukena ke sniZzeni nebezp@oskozeni letadla ipact jeho vyjeti z RWY a
k zajis&ni bezpénosti letadla leticiho nad pasem RWiY yzletu nebo fistani)
pas pojezdové drahy (ploch&etre pojezdové drahy dena k zajidini bezpénosti
letadla pojizdjiciho po pojezdové draze a ke sniZzeni neb#zpeskozeni letadla v
ptipad jeho vyjeti z pojezdové drahy)
prah drahy (zgtek técasti RWY, ktera je pouzitelna praigtani)
pouzitelna délka vzletu
pouzitelna délka rozjezdu
ultralehky letoun
vysoké, velmi vysoké nagpi
pravidla pro let za viditelnosti
meteorologické podminky pro let za viditelnosti
swtovy geodeticky systém - 1984

Draha (RWY) 05/23
Na letiSti je v sotiasné dob jedna draha s travnatym povrchendama pro fistani a vzlety letadel s

Na letisti je mozny pouze provoz letadel, jejichdenovita délka drahy vzletu je mensi nez 800 mjiehje
rozpsti je mensi nez 19 m (kédové pismeno B - &iz@dukované do 19 m).

Na letisti se pedpoklada provoz letadel ULL (SLZ) a malych motgmv letourfi do vzletové hmotnosti
5700 kg pi tlaku v pneumatikach do 0,70 Mpa a provoz kluzékerovleky, navijak).

Draha je nefistrojova, provoz letigtje podle pravidel létVFR ve dne (za podminek VMC). Déle letiftFIS
(neizené letist, na kterém je poskytovana letistni letova infafmasluzba a pohotovostni sluzba zndmému
provozu).
Rozmeéry RWY jsou 1000 x 25 m, rozry pasu RWY jsou 1060 x 60 m.
Kédové oznéeni RWY 05/23 jel B.

Zakladni parametry RWY :

skute&na délka RWY 1000 m
H. (hadmdska vyska RWY) 483 m
Ty (vztazna teplota) 22,1°C
S (pramérny sklon RWY) 0,8%
zakladni délka RWY 754 m
Souadnice a vySky THR RWY v ose RWY :
THR RWY S-JTSK WGS 84 nadrigka vyska

05 Y = 885 731,842 50°03'49,423"“ N 487 m

X = 1024 047,423 | 12°24'26,174" E 1582 ft

23 Y = 884 842,806 50°04'08,733“ N 479 m

X = 1 023 589,586 12°25'06,529“ E 1556 ft
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(1.2) Vztazny bod letiS€ (ARP)
ARP je umisin ve stedu RWY 05/23 v jeji ose. Jeho z&pisné soiadnice jsou :

S-JTSK WGS 84
y= 884 842,806 50°04'08,733" N
x= 1023 589,586 12°25'06,529" E

(1.3) Nadmorskéa vyska letiS€
je nadmaska vysSka nejvyssiho bodu provoznich ploch a poveshivedeny drahovy systém483 m
resp.1585 ft

(2) Specifikace ochrannych pasem leti#t

Parametry OP jsou vazany na kdédaéigo RWY a na provozni statut RWY (riégirojova/fsistrojova
RWY).

OP letiS¢ Cheb kodového ziani1B s nepfistrojovou drdhou zahrnuiji tato ochranna pasma :

e OP se zdkazem staveb :
» OP provoznich ploch letist
* OP zajmového Uzemi letiSt

e OP s vySkovym omezenim staveb :
* OP vzletovych affblizovacich prostar
*  OP vnitni vodorovné plochy
* OP kuzelové plochy
* OP gechodovych ploch

e OP proti nebezpmym a klamavym sstlam

e OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN

Ve smyslu ustanoveni 8 40 zakona o civilnim letilzey v OP leteckych stavebizovat zdizeni a pro-
vadst ¢innosti jen se souhlasemiadiu. (ad souhlas udi, nebude-li z&zeni nebaosinnost branit leteckému
provozu ani ohroZovat jeho bezpest a nefjde-li o objekt vyzadujici ochranugd hlukem. V pipac objek-
tu vyZadujiciho ochranured hlukem, ktery nebrani leteckému provozu ani regalje jeho bezpmost, je sou-
hlas Uradu podmisin souhlasnym zévaznym stanoviskem ngistiisludného d@éeného organu na Useku
ochrany véejného zdravi.

(2.1) OP se zadkazem staveb
OP se zakazem staveb vymezuji prostor teidthledem na piby rozvoje leti&t, tzn. jeho dalSi vy-
stavby nebo dostavby. OP se zakazem staveb jsoeskaka v filoze¢. 2.
V OP se zakazem staveb je zakazano :
e trvale nebo déasre ztizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, pldtgminy, stozary), vzdusné vede-
ni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou stawdtuzicich leteckému provozu a staveb uvedenych
v odstavci2.1.2
e vysazovat stromy, Ke nebo jiné vySkové porosty,
¢ hloubit, zvySovat nebo snizovat Uzemi tak, Ze imylyla naruSena plynulost povrchu,
e trvale nebo déasrt umig’ovat vozidla, hospodské nebo stavebni stroje nebo jiédntty,
e konat jakoukoliwinnost, kter4 by mohla ohrozit letecky provoz néldkci leteckych z&izeni.

(2.1.1) OP provoznich ploch

OP provoznich ploch se stanovuje ve tvaru obdélsigadélnou osou totoZznou s osou RWY a celkové
Sifce minimalg 100 m (u RWY kodovéheislal) s tim, Ze §ka OP nesmi byt mensi neZ sk Stka pasu
RWY a délce pesahuijici oba konce vyhledového pasu RWY resdpwli, je-li uvazovano, o 100 m (u RWY
kdédovéhcatislal a?2).

OP provoznich ploch mé tedy ro&m 1620 x 160,5 m.
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(2.1.2) OP zajmového uzemi letidt

OP zajmového uzemi letiSse stanovuje jako plocha zahrnujici pozemky tet&tici mimo OP pro-
voznich ploch a jako plocha vyuZitelna pro dal$taybu letidt, tzn. Ze se fi¥e jednat i o plochy mimo stava-
jici prostor leti&t. Toto OP je vymezenoi@vazrie hranicemi pozemku let&tpresahujicimi OP provoznich
ploch. V giloze¢. 2 je toto OP vyzn#eno s¥tle modrou lomenodarou. ProtoZe je tak toto OP jednozma
uréeno, nejsou jeho lomové body udany visaimicich WGS 84 (jak poZzaduje 11.1.3.3.2 pedpisu L14).

V OP z&jmového Uzemi letplati zdkaz realizace trvalych neleteckych stap#lpustna je pouze rea-
lizace staveb d@msnych, a to zaipdpokladu souhlasu provozovatele l&t&tradu).

(2.2) OP s vyskovym omezenim staveb

a) V prostoru OP s vySkovym omezenim staveb, konkrét@®P giblizovacich prostar a v OP jpe-
chodovych ploch, nesmi nové stavby (objektigsahovat dale definovana OP s vyjimkou, Ze jsou
stirgny stavajici stavbou (objektem), resp. terénemy k¥ jiz narusuje.

b) Ostatni OP s vySkovym omezenim staveb, konkrétA vnitni vodorovné plochy, kuzelové plochy
a vrejSi vodorovné plochy mohou byt naruSeny stavbarnjefdy) i kdyZ nejsou stimy stavajici
stavbou (objektem), resp. terénem OP jiz naru$njiev3ak pouze zagrpokladu, Ze thd na zéa-
klack letecko-provozniho posouzeni shleda, tak@zka neohrozi bezg®st letového provozu. Ta-
kovato fekazka musi byt oztana gekadZzkovym zn&enim dle poZzadavkuredpisu L14.

c) V OP s vySkovym omezenim neni dovolerfzavat takové stavby neboifzeni, nebo vysazovat
porosty a umi¥vat gedntty, které by pesahovaly vySku denou gekazkovymi rovinami OP.

OP s vySkovym omezenim staveb jsou zakreslerfdozpé. 3.

(2.2.1) OP vzletovych prostofi

OP ma4 tvar rovnoramenného lickdhika s kratSi zakladnou totoZnou s kratSi strabBuprovoznich
ploch, s rameny rozevirajicimi se 15% na kaZdanstod sréru osy RWY do vzdalenosti 3000 neiané ve
smeru této osy (u RWY kodovéhtislal a2).

Plochy OP vzletovych prostibistoupaji v od kratsi zakladny ve sklonu 1:30 (3,33%) - u RW6do-
véhodislal a2 az k vrgjSimu okraji. Vychozi vyskou plochy (kratSi zaklgije vyska nejvySSiho bodu pro-
dlouzené osy RWY mezi koncem RWY a koncem pasu R0 gedpoli, je-li uvaZzovano.

OP vzletového prostoru RWY 05 je vymezeno pro exlet! trajektorii pimou.

OP vzletového prostoru RWY 23 je vymezeno jak mletovou trajektorii imou, tzn. totoZznou s prodlouze-
nou osou RWY, tak (z hlukovychidodi) i pro trajektorii odklognou 420 m za koncem RWY 23 o0 57° na se-
ver. Vzlet z RWY 23 po odklamé trajektorii tedy bude provéd zpa:atku v K; 233°, ve vzdalenosti 230 m za
koncem TORA RWY 23 bude néasledovat pravadat® polongru 350 m do K290°.

(2.2.2) OP priblizovacich prostori

OP ma tvar rovnoramenného lickdhika s kratSi zakladnou totoZnou s kratSi strabBuprovoznich
ploch, s rameny rozevirajicimi se 15% na kaZzdanstod sréru osy OP provoznich ploch do vzdalenosti 3000
m méfené ve srru této osy (u RWY kddovéhtislal a?2).

Plochy OP fiblizovacich prostar stoupaji v od kratSi zdkladny OP provoznich ploch ve sklord®1
(3,33%) - u RWY kddovéhotislal a2 az k vigjSimu okraji. Vychozi vyskou plochy (kratSi zaklgdife vySka
nejvysSiho bodu prodlouzené osy RWY mezi koncem RdKoncem pasu RWY. Jestlize trajektoriblizeni
obsahuje oblouk, je plocha OP sloZenou plochoutalid vodorovné kolmice k jeji ose a sklon tétogbly je
stejny jako v pipadt primé trajektorie fiblizeni.

OP piblizovaciho prostoru RWY 05 je vymezeno jak piibfzovaci trajektorii fimou, tzn. totoZznou s pro-
dlouzenou osou RWY, tak (z hlukovyclivabdd) i pro trajektorii odklognou 420 m ped THR RWY 05 o0 57°
na sever. Bblizeni na RWY 05 po odkl@mé trajektorii tedy bude provédo zp@atku v K, 110°, poté bude
nasledovat nalétnuti na osu RWY 05 levou &aié o polomdru 350 m (dorovnani do osy RWY 05 bude ukon-
¢eno ve vzdalenosti 230 niiggd THR RWY 05).

OP vzletového prostoru RWY 23 je vymezeno pro exlet! trajektorii pimou.

(2.2.3) OP vnit¥ni vodorovné plochy

OP vnitni vodorovné plochy je plocha vymezena kruhovymooky se stedy nad piseiiky osy RWY
s kratSimi stranami OP provoznich ploch lét$tpolongrech 2000 m (u RWY kodovéhislal) a jejich spo-
leénymi tenami a ma vysku 45 m nadipnérnou nadméskou vyskou provoznich ploch letist
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(2.2.4) OP kuZzelové plochy

OP kuzelové plochy je plocha stoupajici od okraev@itni vodorovné plochy ve sklonu 1:20 (5%) az
do dosazeni vysky 35 m nad ¥nitvodorovnou plochou (u RWY kédovéhislal).

(2.2.5) OP prechodové plochy

OP echodové plochy je plocha stoupajici od aki@P provoznich ploch letiSta od okraj OP fi-
blizovacich prostdraz do vysSky OP vniti vodorovné plochy,ffp. OP kuZelové plochy, ve sklonu 1:5 (20%)
- u RWY kddovéhaislal a2.

Poznamka :
OP s vySkovym omezenim staveb jsou vztaZzegankotnadméskym vyskam :
479 m » OP vzletového prostoru RWY 05
» OP piblizovaciho prostoru RWY 23
487 m e OP vzletového prostoru RWY 23
» OP giblizovaciho prostoru RWY 05
528 m » OP vnitni vodorovné plochy
563 m e OP kuzelové plochy

(2.2.6) OP proti nebezp&nym a klamavym swtlam

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZrmaou RWY o $te 1000 m a o délcagsahu-
jici za kratSi strany OP provoznich ploch 1000 mégistrojovych RWY). OP je vymezeno i pro odkéoou
vzletovou trajektorii RWY 23, resp. i pro odklamou giblizovaci trajektorii na RWY 05.

OP je zakresleno joze¢. 4.

V OP plati zakaz umisvani novych sttel, ktera dle letecko-provozniho posouzetsadii mohou byt
nebezpéna nebo klamava pro letecky provoz.

Kazdé s¥tlo v tomto OP, které by mohlo dle letecko-provémnposouzeni fadu ohrozit bezgmost
letadel, musi byt odstr&no nebo upraveno tak, aby neznamenalo nelseteckému provozu. Kazdé nele-
tecké s¥tlo v tomto OP, které by svou svitivosti, tvarenbadarvou mohlo zabranit jasnému pochopeni letec-
kych s¢tel anebo uvést v omyl pilota, musi byt od&tim nebo jinak upraveno tak, aby tato moZznost byla v
loucena.

(2.3) OP s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZrmaou RWY o $te 2000 m a o délcagsahu-
jici za kratSi strany OP provozni plochy o 2 00QUrRWY kdédovéhaislal a2). OP je vymezeno i pro odklo-
nénou vzletovou trajektorii RWY 23, resp. i pro odhdnou [iblizovaci trajektorii na RWY 05. OP je zakres-
leno v gilozec. 4.

V tomto OP podléha umisti novych vzdusnych vedeni VN a VVN souhlasiadiil.
3) Vyhodnoceni OP
(3.1) OP se zadkazem staveb

(3.1.1) OP provoznich ploch
Do OP nezasahuje Zadnéa neleteckd stavba nebo.porost

(3.1.2) OP zajmového uzemi letidt
Do OP nezasahuje Zadné neletecka stavba nebo,ddergtby se dal povaZzovat zéegazku.

(3.2) OP s vySkovym omezenim staveb
Do OP nezasahuje zadni&kazka.

(3.3) OP proti nebezp&nym a klamavym swtlam
V OP se nevyskytuji Zaddna nebeapé a klamavéa stla.

(3.4) OP s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN
Stavajici vzdusna vedeni VN (VVN) zasahujici doj§f zakreslena \ifoze¢. 4.
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(4) Doba trvani OP

OP letis¢ Cheb se vztahuji ke konkrétni letecké staWberou je v pipact letiS€ Cheb draha proip
stani a vzlety letadel RWY 05/23. Doba trvani ORyimezena dobou trvani RWY 05/23 a jejich platmadize
jinak omezit; se zanikem této letecké stavby teatyikaji i OP leti& Cheb #izena timto op&nim obecné po-
vahy. Ve smyslu ustanovedii 11.5 gedpisu L14 provadi zruSeni OP leteckych stavebadast vlastnika se
souhlasem provozovatele letecké stavisgd)

(5) ZruSeni predchozich OP

Nabytim &innosti opateni obecné povahy poditdnku VI tohoto opaeni obecné povahy pozbyvaji platnosti
piedchozi OP i4zen& kolem leteckych staveb podle ustanoveni 8d3f 1 zdkona o civilnim letectvi nebo
podle gedchozich pravnichiedpidi, ktera se ve smyskl. 1.6 zdkona¢. 301/2009 Sb. povazuji za ochranna
pasma ¥izen4 opdenim obecné povahy podle § 37 odst. 1 zdkona Imicivietectvi. Pozbyti platnosti OP se
nevztahuje na ochranna hlukova pasma, byltidena.

Clanek Il

Odivodnéni
Urad na zéaklagl navrhu provozovatele leti&tkterym je Aeroklub Karlovy Vary, o.s., se sidléfrietisti 197,
360 01 Karlovy Vary, ¢ 00519332, zastoupenym na zaklguné moci Ing. Davidem Jagrem, bydist
Vastkova 3101, 272 04 Kladno 4 (déle jen ,navrhovated)@izeni OP leti§& Cheb podaného dne 13.ledna
2011 a ve smyslu ustanoveni 8 37 zdkona o civilatettvi, zah4jil fisluSné kroky ke ifzeni OP formou ife-
depsanou v § 37 zdkona o civilnim letectvi a pastupodleasti Sesté spravniltadu.

LetiS€ Cheb ma statut vejného vnitrostatniho let&tje sodasti dopravni infrastruktury ¢sta Cheb a je jed-
nou z moznosti volr@sovych aktivit Sirokého okoli.

OP zaji$uji bezpénost leteckého provozu, spolehlivou funkci letet¢kystaveb a jejich vyhledovy rozvoj.
V ptipadt soulthu OP podle &elu riznych druli leteckych staveb platiisnsjSi omezeni.

Urad rezkoumal dokumentaci OP letid€heb, ktera byla nedilnou s@sti navrhu nafizeni OP postupem
podle hlavy 11 fedpisu L14 a shledal, Ze dokumentace je Uplna la zcgouladu s poZzadavky v uvedenymi v
tomto gedpisu. Tato dokumentace OP leteckych staveth pamklad pro umi®vani staveb a pro ochrant-d
leZitych zajnt v Uzemi.

Ztizenim OP se vyt¥aji omezujici opdéni v Uzemi, kterd nemaji vliv na krajinny razadote lokality a nevy-
Zaduji dalSi op#eni v Gzemi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilniectet projedna Ead navrh opéaéni obecné povahy keizeni
OP s mist# prislusnym organem Uzemniho planovani a podle uséeni@/172 odst. 1 spravniliddu s date-
nymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz Gzemi Inyé zangr uskut€nén, v souladu s ustanovenim 8§ 136
odst. 2 spravnihéadu, ve spojeni s ustanovenim § 35 zakanh28/2000 Sb., o obcich (obectiizeni), ve
zreéni pozajSich redpidi.

Ztizeni OP leteckych staveb vyplyva z poZzadavku ostmi § 37 zakona o civilnim letectvi, minimalnrga
metry jednotlivych druth OP jsou jednozréaé¢ stanoveny v hlay11 leteckého fedpisu L14 a jsou nemné.
Z téchto divoda je projednéni navrhu ogeni obecné povahy ke&izeni OP leti& Cheb fakticky formalni a
tim, Ze navrh op&tni obecné povahy byl rozeslan vienmtdoym obcim a mistnprislusnym orgaim uzem-
niho planovani ke z¥ejnéni na dtedni desce jej tad povaZuje za projednany.

Navrh opateni obecné povahyetns grafickych giloh byl dne 29. listopadu 2011 rozeslan vienteloim ob-
cim a mista prislusnym orgaim Uzemniho planovani ke Zegréni na iedni desce dne 30. listopadu 2011.
Na (redni desce fadu byl navrh op#ni obecné povahy zkggnen dne 30. listopadu 2011, a to itgpbem
umoziujicim dalkovy pistup wetns grafickych giloh, swSen byl dne 15. prosince 2011.

Vyporadanim pisemnychiipominek k navrhu opgni obecné povahy darenych Gadu ve Itité 30 drii ode
dne jeho zviejréni se zabyvélanek Il tohoto opaeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhuigpétobecné povahy darenych Gadu ve Itité 30 dri ode
dne jeho zviejreéni a jejich odvodrenim se zabyvélanek IV tohoto opdeni obecné povahy.

Clanek Ill

Vyhodnoceni gfipominek
Ve |hat¢ 30 drii ode dne zviejnéni navrhu opaeni obecné povahy nebylyratu dordeny zadné pisemnéip
pominky.
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Clanek IV

Rozhodnuti o namitkach a jejich odivodnéni

Ve Ihaté 30 drii ode dne zv@jnéni navrhu opaeni obecné povahy nebylyatu dorgeny Zadné pisemné na-
mitky.

Clanek vV
Pouceni
* Ve smyslu ustanoveni 8 173 odst. 1 spravitddu ntize do opdeni obecné povahy a jehotmddnsni
kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery igpétobecné povahy vydal. Kompletni dokumentaceéP |
ti$t¢ Cheb je k nahlédnuti nartlu pro civilni letectvi, leteckém stavebnifadu v dednich hodinach, kte-
rymi jsou pondli a steda v dob od 8°° - 12°° hod. a 13°° - 16°° hod., jindy p@gchozi telefonické do-
mluvé. Po dobu zviejreéni opateni obecné povahy ¥&nou vyhlaSkou naradni desce, a to i #pobem
umoziujicim déalkovy pistup, je Uplné zmi veaejné vyhlasky vetrg grafickych giloh uveejnéno na
webovych strankach iiddu pro civilni letectvi. Obdobnym &gobem je viejna vyhlaska zvejnéna i na
Urednich deskéach d@nych obci a mistprislusnych adi Uzemniho planovani.
¢ Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravid@tu nelze proti op&ni obecné povahy podat opravny pro-
stredek.
e Podle ustanoveni § 174 odst. 2 spraviiému Ize soulad op@ni obecné povahy s pravninfefdpisy po-
soudit v fezkumnéntizeni. Usneseni o zahgjefepkumnéhdizeni Ize vydat do 3 let odtinosti opat-
teni. Einky rozhodnuti v pezkumnéntizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI
Uginnost
Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spraviiduu nabyva op#ni obecné povahyinnosti patnactym dnem
po dni vy\wSeni véejné vyhlasky.

1. Prehledna situace 1 : 20 000

2. OP se zdkazem staveb - situace 1 : 2 000

3. OP s vySkovym omezenim staveb - situace 1 : 10 000
4,

OP proti nebezpmym klamavym sétlim a OP s omezenim vzdusnych vedeni VN a VVN -
situace 1 : 10 000

Prilohy :

otisk (fredniho razitka

Ing. Pavel Kudj
referent Leteckého stavebnihiadu
opravréna (redni osobas. opravieni MD CR 000143

VyvéSenodne: 3. Unora 2012

SWSENO AN . oo
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Rozdlovnik:

Navrhovatel :

- Ing. David Jagr, Vagkova 3101, 272 04 Kladno dddejka)

- Aeroklub Karlovy Vary, o.s., p. Tomas Rota, K L&tiE97, 360 01 Karlovy Varydodejka)
- Mésto Cheb, nam. Kraleiiho z Podbrad 1/14, 350 20 Cheb 1 (EBgbnyqg

Ostatni (varejnou vyhlaSkou vywSenim na &edni desce po dobu 15 df) :
- Utad pro civilni letectvi

- Mésto Cheb - Meéstsky tad i procasti neésta: - Dolni Dvory
(ID a8gbnyqg - Dienice
- Haje
- Horni Dvory
- Hradisg
- Hrozatov
- Chvojena
- Jindtichov
- LouZzek
- Podhrad
- Obec Lipova - Obecni tiad i pro¢asti obce : - Dolni Lipina
(ID 6uea52 - Mechova
- Stebnice
- Obec Tebai - Obecni tiad i pro¢ast obce Chocovice
(ID ntaamiy)
- Obec Odrava - Obecni @iad i pro¢asti obce : - Potaist
(ID 942asx3 - Obilna
- Obec Okrouhla - Obecni tiad
(ID dzzami6)
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