Ochranna pasma:

Ochranné pasmo vSesmérového majaku VOR (L-14, hlava 11, €lanek 11.2.3.4)

Ochranné pasmo je tvoreno péti sektory, pro které musi platit:

Sektor A - ma tvar kruhu se stfedem v ose anténniho systému a polomérem 65 m. V sektoru A:

- terén musi byt vodorovny,

- nejsou pripustné zadné umélé ani prirodni prekazky,

- vegetace nesmi presahnout vySku 1 m.

Sektor B - ma tvar mezikruzi se stfedem v ose anténniho systému a polomérech 65 m a 250 m. V
sektoru B:

- nesmi skon terénu presahnout 2,3 %,

- nesmi draténé ploty presahnout vysku 1,2 m,

- nesmi jednotlivé stojici stromy pfesahnout vySku 7 m,

- nesmi byt skupiny stromu nebo les.

Sektor C - ma tvar mezikruzi se stfedem v ose anténniho systému a polomérech 250 m a 400 m. V
sektoru C:

- nesmi skon terénu presahnout 4 %,

- nesmi vyska jednotlivych strom( presahnout vySku 12 m,

- malé stromové skupiny jsou povoleny,

- jsou povoleny domy a budovy az do zorného ahlu 1° ,

- jsou povolena telefonni vedeni do zorného dhlu 1,5°,

- jsou povolena elektricka vedeni do 10 kV do zorného Ghlu 1°.

Sektor D - ma tvar mezikruzi se stfedem v ose anténniho systému a polomérech 400 m a 600 m. V
sektoru D:

- nesmi sklon terénu pfesahnout 8 %,

- jsou povoleny skupiny stromu i les do zorného thlu  1,3°,

- jsou povoleny budovy s kovem do zorného thlu 1,2°,

- jsou povolena elektricka vedeni pfes 10 kV do zorného uhlu 1°

Ve vzdalenosti vétSi nez 600 m od anténniho systému nesmi zorny Uhel prekazek prevySovat zorny
Uhel obzoru o vice nez 1,3°, stoupani nebo sklon terénu jiz nejsou omezeny.

Ochranné pasmo systému DME (L-14, hlava 11, ¢lanek 11.2.3.6)

V pfipadé instalace DME spole¢né se systétmem VOR je ochranné pasmo DME podfizeno
ochrannému pasmu systémem VOR. V misté praniku obou ochrannych pasem DME a VOR budou
tedy stavby a prfekazky posuzovany podle pfisnéjSiho OP.

Ochranné pasmo DME je tvofeno dvéma sektory, pro které plati:

Sektor A

- ma tvar kruhu se stfedem v ose antény a poloméru 5 m. V sektoru A nesmi prfekazky prevysit
kuZelovou plochu s klesanim -35° a vrcholem v pfirubé antény. Pfiruba antény je umisténa 6 m nad
arovni terénu, tedy ve vySce 255,54 mnm Bpv.

Sektor B

- ma tvar mezikruZi se stfedem v ose antény a polomérech 5m a 300 m. V sektoru B nesmi prekazky
prevysit kuZelovou plochu se stoupanim +3° a vrcholem 3,5 m pod pfirubou antény.
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