URAD PRO CIVILNi LETECTVI

K letiti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 21/730/0030/0PHELKOC/04/22

C.j.: 613-21-701 V Praze dne 18. 1. 2022

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY
Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Ufad*) jako vécné piisluiny spravni organ podle ustanoveni § 89
odst. 2 pism. ¢) zdkona &. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zdkona €. 455/1991 Sb.,
o zivnostenském podnikéani (Zivnostensky zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist, (dale jen ,.zdkon o
civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni

pozdé&jsich predpist (dale jen ,,spravni fad“), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi opatieni obecné povahy, kterym se zfizuje:

Ochranné pasmo heliportu HEMS Olomouc — Nemocnice (LKOC)

Cléanek T.

Ochranné pasmo (déle jen ,,OP*) heliportu se ziizuje v katastralnim tizemi Nova Ulice (€. k. 0.: 710717)

1. Seznam pouzitvch zkratek

ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku
FATO plocha kone¢ného pfiblizeni a vzletu
ft stopa

HEMS vrtulnikova letecka zachranna sluzba
L14 H Letecky predpis fady L. — Heliporty
L14 Letisté Letecky predpis fady L — Letisté

km kurz magneticky

mn. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmortska vyska
OP ochranné pasmo

SA bezpecnostni plocha

TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku
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UCL CR Utad pro civilni letectvi CR
VIR pravidla pro let za viditelnosti
WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984

2. Udaije o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci

Heliport je umistén na stiefe pavilonu D1 Fakultni nemocnice Olomouc v nadmoiské vysce 265,91 m
n.m. V okoli heliportu jsou nemocniéni budovy. Heliport se nachazi na katastrdlnim uzemi Nové Ulice
(€. k. 0.: 710717)

Provozovatel heliportu:
Fakultni nemocnice Olomouc, p. o., 1. P. Pavlova 185/6, Nova Ulice, 779 00, Olomouc,

1CO: 00098892.

Vztainy bod heliportu (ARP):
je umistén ve stiedu plochy koneéného pfiblizeni a vzletu (FATO).

Soufadnice vztazného bodu (ARP) - v JTSK : Y= 548307,62
X=1122443,37

-ve WGS84 . 49°35'02,74008" N,
17° 14' 11,56434"E

Nadmoiska vyska heliportu:
Nadmorska vyska heliportu je vztaZena ke stiedu FATO/TLOF: 265,91 m n. m.
873 ft

Legislativni statut heliportu:
Heliport ma statut neveiejny, vnitrostatni heliport HEMS

Poznamka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu majitele pristdt Zadny cizi vriulnik.

Provozni statut heliportu:

Heliport m4 statut nevefejného vnitrostatniho heliportu pro leteckou zachrannou sluzbu (HEMS). Je
feSen dle predpisu L14H jako pracovni vyvySeny heliport pro provoz podle pravidel letil VFR ve dne,
pouze pro potieby letecké zachranné sluzby.

Heliport bude slouzit pouze pro provoz (vzlety a piistini) vrtulnikit HEMS.
Letecky provoz bude poziistivat z primarnich a sekundarnich leti (tj. pfeprava pacientd, lekd,
transplantat apod.) a jako regionalni zakladna letecké zachranné sluzby.

Heliport vyhovuje provozu vrtulnilii 0 max. parametrech:
- D (celkovy nejvétsi rozmeér vrtulniku) 13,00 m
- max. hmotnost vrtulniku 3500 kg

Pozndamka:
Vzhledem k fyzikdlnim parametriim provoznich ploch bude na heliportu mozny provoz vrtulnikit
do velikosti odpovidajici vrtulnikiim nap#. A 109, BELL 427, BK 117, EC 135, atp.

Pohybové plochy heliportu:
TLOF heliportu je kruh s primérem 19,5 m, povrch betonovy.
FATO je totozna s TLOF.
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Unosnost 3500 kg

SA (bezpeénostni plocha) obklopuje FATO, piesahuje za okraj FATO do vzdalenosti nejméné 3 m (nebo
0,25 D podle toho, které hodnota je vétsi). Bezpeénostni plocha heliportu FNOL je kruhova o priméru
26 m, povrch je ocelovy rost.

Na bezpeénostni ploe nesmi byt umistény zidné pevné objekty, vyjma kiehkych objektl, které z
hlediska své funkce musi byt na ploSe umistény.

Objekty, jejich funkce vyzaduje, aby byly umistény na bezpeénostni plode, nesmi byt vy$si nez 25 em,
jestlize jsou umistény na okraji FATO, ani nesmi naruSovat rovinu zacinajici ve vysce 25 cm nad
okrajem FATO a stoupajici vzhiiru a vné od okraje FATO se sklonem 5 %.

Vzlety a pFistani:

Den (km): I
m  piiblizeni: 093°, 288°
u  yzlety: 108° 273°

3. Specifikace OP heliportu

Parametry jednotlivych druhii OP jsou stanoveny jako minimélni parametry dle hlavy XI. Leteckého
piedpisu L14 Letiste.

A) OP se zékazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vy$kovym omezenim staveb, t].
e OP vzletovych a pfiblizovacich prostoril
e OP piechodovych ploch

A) OP se zakazem staveb - pozistava z:

e  OP provoznich ploch heliportu
OP je specifikovano primérem kruhu (pomyslnym &tvercem o rozmérech 19,5 x 19,5 m, ktery je
totozny s vn&jim obrysem FATO). Je zakreslen v piiloze B1.

Pozndmka:
V ochranném pdsmu je zdkaz realizace neleteckych staveb. S vyjimkou, v mimoradném pripade,
miize na zdakladé komplexniho posouzeni souhlasit UCL CR.

B) OP s vy§kovym omezenim staveb - poziistava z:

e  OP vzletového sektoru
OP jsou plochy stoupajici za koncem FATO vymezené takto:
e vnitin strana je vodorovna, kolma k ose vzletu a je touto osou piilena, je umisténa na konci
FATO a ma $itku odpovidaji §fice (priméru) FATO, tj. v tomto pifpade 19,5 m,
o boéni strany navazuji na konce vnitini strany a rozeviraji se pod thlem 15 % od osy vzletu do
vzdalenosti 200 metrl (denni provoz)

e vné&j¥i strana je vodorovna s vnitinim okrajem a kolmé k ose vzletu

Sklon vzletovych ploch méfenych ve svislé roviné prochézejici trajektorii vzletu jsou 1:4 resp. 25 %
(denni provoz).

Trajektorie vzletu do vzdalenosti 200 m (denni provoz) musi byt piima.

Vyska vnitiniho okraje vzletovych ploch je totozné s vySkou priseciku piidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 265,91 m n. m.
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Poznamka:
n QP vzletového prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smér (km) . 108° 273°

e QP piiblizovaciho prostoru

OP jsou plochy klesajici k zacatku FATO vymezen4 takto:
e vnitini strana je vodorovna, kolmé k ose vzletu a je touto osou piilena, je umisténa na zalatku
FATO a ma sitku odpovidaji §ifce (priméru) FATO, tj. v tomto piipad€ 19,5 m,
e boéni strany navazuji na konce vniténi strany a rozeviraji se pod tthlem 15 % od osy vzletu do
vzdalenosti 200 (denni provoz),
o vn&j¥i strana je rovnobé&zna s vnitini stranou a kolma k ose piiblizeni.

Sklon pfiblizovacich ploch méfenych ve svislé roviné prochazejici trajektorif pfiblizeni jsou 1:4 resp.
25 % (denni provoz).

Trajektorie piiblizeni ze vzdalenosti 200 m (denni provoz) od hrany FATO musi byt piima.

Vyska vnitiniho okraje piiblizovacich ploch je totozné s vyskou prise¢iku pidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 265,91 m n. m.

Poznamka:
= QP priblizovactho prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smér (km) . 93°, 288°
e  OP piechodovych ploch

OP piechodové plochy jsou vymezené takto:
o niZsi strany jsou totozné s okrajem FATO, u kruhovych FATO se stranou &tverce opsaného
FATO a s podélnymi stranami vzletovych a pfiblizovacich ploch
»  horni strany jsou vymezeny podél FATO vodorovnou vzdéalenosti 50 m od okraje FATO popt.
od &tverce opsaného kruhové FATO a napojeny na piilehlé konce vnéjSiho okraje piiblizovaci
plochy a vnéjsiho okraje vzletové plochy.

Sklon piechodové plochy méfeny ve svislé roving kolmé k trajektorii vzletu resp. piiblizeni je 1:1 (denni
provoz).

OP s vy§kovym omezenim jsou vztaZena k vySce 265,91 m n. m.

Poznamka:

Vyse uvedend OP s vyskovym omezenim staveb nesméji byt naruSena Zddnymi novymi stavbami
(prekdazkami) s vyjimkou, Ze jsou v zdkrytu za stdvajici stavbou (prekdzkou) ochrannd pasma jiz
narusujici. K vwjimce z OP miize udélit UCL CR souhlas.

Dodrzovani predepsanych omezeni v ramci piidorysného rozsahu OP s vyskovym omezenim staveb bude
zajistovat mistné prislusny stavebni wriad. Limitni resp. kolizni stavebni zdméry musi byt ddvdny
k posouzeni UCL CR,

Vygkové prekazky v OP s vy§kovym omezenim staveb jsou vyznaceny v piflohich B1 a Bla.

4. Vyhodnoceni OP:

Bylo provedeno méfeni pro vyhodnoceni piekazek v ochrannych pasmech s fotodokumentaci.
Viechna dostupné data byla analyzovéna a vysledky jsou v dale uvedenych piilohach. Piekazky jsou
zejména budovy (&sti budov), které vystupuji nad plochy OP.
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Zaméiené piekazky jsou rozdéleny podle jejich umisténi v OP:

OP provozni plochy:
e body&. 16 a 17—osvétleni plochy umisténé na zabradliu vstupu do stfesni nastavby pavilonu
D1.Jsou 13 m od stiedu heliportu a nachazeji se tedy na okraji bezpeénostni plochy heliportu

(kruznice s polomérem 13 m). OP penetruji 1,42 m.

OP vzletovych/piiblizovacich ploch:
o nejsou identifikovany zadné prekazky.

OP piechodové plochy:

e -bod & 5 a 6 — Rohy technické nastavby pavilonu D1. Piesahuje OP o 1,03 m.

e bod & 8 — hromosvod anténniho systému u technické nastavby. Piesahuje OP 0 0,21m

body &. 10 a 11 — hromosvody vedle vstupni lavky na heliport. Pfesahuje OP 0 0,64 m
body &. 16 a 17 — osvétleni plochy umisténé na zabradli u vstupu do stie$ni nstavby

pavilonu D1. Vzhledem k poloze na rozhrani OP provozni plochy a piechodoveé plochy
je zfejma penetrace OP piechodové plochy nosnou konstrukei zabradli, a to ngjméné o

1 m.

Jednotlivé zam&Fené body uvedenych pickaZek a jejich hodnota penetrace do OP heliportu Fakultni
nemocnice Olomouc p. o. jsou uvedeny v piiloze C1 v soufadném systému WGS84 a S-JTSK.

Seznam piekéazek, jejich charakter a poloha:

= e
o E-g. E -'r;i'
> 13 & > 2 @ "o
(] = = g 8 = o s = T PRt
‘& h h e S. 3 of &£ al B8
g T % 3 2 2 2 | & 3| 3|5
S 8 g 3 g g B|E=
= = & a Nl g2
% e =
=
1| 548303,05 | 1122420,03 |17°14'11,67" [49° 35' 03,50" [roh_budovy 269,44|Ne 7,24
2| 548287,24 | 1122 424,85 |17° 14" 12,48" [49° 35' 03,40" |roh_budovy 272,61|Ne -6,32
3| s48282,58 | 1122427,37 [17°14' 12,72" |49° 35'03,33" |roh_budovy 272,61|Ne 6,47
4| 548306,95 | 1122 464,63 [17°14'11,70" [49° 35' 02,05" [roh_budovy 268,38|Ne -2,88
5| 54830828 | 1122 460,26 [17° 14' 11,61" |49° 35' 02,19" |roh_budovy 268,36/Ano 0,3
6| 54831571 1122456,24 |17°14'11,22" |49° 35' 02,30" |roh_budovy 268,36/Ano 1,03
7| 548326,76 | 1122 458,72 |17° 14'10,69" [49° 35' 02,18" |hromosvod 267,76|Ne -4,79
8| 548305,71 | 1122 460,06 [17° 14'11,74" |49° 35' 02,20" |hromosvod 266,86|Ano 0,21
9| 548290,77 | 1122422,67 |17°14'12,29" [49° 35! 03,46" [hromosvod 272,19|Ne -6,96
10| 54829560 | 112243395 |17°14'12,11" [49° 35' 03,08" [hromosvod 267,41]An0 | 0,47
11| 548293,80 | 1122435,05 [17° 14'12,20" [49° 35' 03,05" [hromosvod 267,47|Ano | 0,64
12| 548295,87 | 1122412,17 [17° 14' 11,99" |49° 35' 03,78" |anténa 273,06|Ne -13,19
13| 548284,17 | 1122 419,70 [17° 14' 12,60" [49° 35' 03,57" |anténa 277,1|Ne -7,83
14| 54828390 | 1122423,94 [17°14'12,64" [49° 35' 03,44" |anténa 275,32|Ne -6,01
15| 548 299,32 | 1122421,33 [17° 14'11,86" |49° 35' 03,47" |svétlo 269,72|Ne -6,74
16| 548301,65 | 1122431,82 [17°14'11,80" [49° 35' 03,13" |svétlo_na_zdbradli | 267,33|Ano | 1,42] 1,42
17| 548299,27 | 1122433,41 [17° 14'11,92" [49° 35' 03,08" |svétlo_na_zébradli | 267,27|Ano | 1,36] 1,37
18] 54829271 | 1122412,79 [17° 14'12,15" |49° 35' 03,77" |WD! 273|Ne -13,93
20| 548 294,76 | 1122 424,67 [17° 14 12,10" [49° 35' 03,38" |roh_budovy 268,84|Ne -6,65
22| 548419,55 | 1122451,09 [17° 14' 06,05" |49° 35' 02,13" |strom 270,94|Ne -25,33
23| 548374,43 | 112239499 [17° 14'08,01" |49° 35' 04,08" |strom 270,27|Ne -20,19
27| 548296,84 | 1122509,14 [17° 14'12,42" |49° 35' 00,65" |anténa 266,99|Ne -41,29
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Clanek 1L

Oduvodnéni

Utad na zaklad podnétu provozovatele heliportu, kterym je Fakultni nemocnice Olomouc, p. 0., s¢
sidlem 1. P. Pavlova 185/6, Nova Ulice, 779 00, Olomouc, ICO: 00098892, pro ziizeni ochrannych
pasem heliportu Olomouc - Nemocnice a ve smyslu ustanoveni § 37 zékona o civilnim letectvi, zahdjil
z moci ufedni piislusné kroky ke zfizeni ochrannych pasem formou piedepsanou v ustanoveni § 37
zakona o civilnim letectvi a postupem podle Easti esté spravniho fadu.

Ochrannd pasma zajisfujici bezpe¢nost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.
V piipadé soub&hu ochrannych pasem podle Gcelu riiznych leteckych staveb se uplatni piisnéjsi
omezeni.

Utad piezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu Olomouc —Nemocnice, ktera byla nedilnou
soudasti podnétu na jejich ziizeni postupem podle piedpisu L14 letisté, a shledal, 7e dokumentace je
aplna a zcela v souladu s poZadavky uvedenymi v tomto predpisu. Dokumentace ochrannych pasem
tvoi{ podklad pro umistovéani staveb a pro ochranu diilezitych zdjmi v izemi.

Ziizenim ochrannych pasem se vytvéfeji omezujici opatieni v izemi, kierd nemaji vliv na krajinny raz
dotéené lokality a nevyZzaduji dalsi opatieni v (izemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zdkona o civilnim letectvi Ize v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo &innost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpetnost a neptijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pied hlukem. V piipadé objektu vyZzadujictho ochranu pred hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohroZuje jeho bezpe¢nost, je souhlas Utadu podminén souhlasnym zdvaznym
stanoviskem mistng prislu§ného dotéeného organu na useku ochrany vefejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke ziizeni ochrannych pasem s mistng piislusnym organem Gzemniho planovani a podle ustanoveni
§ 172 odst. 1 spravniho ¥adu s dotéenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz tzemi ma byt zamér
uskuteénén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35 zakona
&. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zifzeni), ve znéni pozdéjsich piedpisi.

Za G&elem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zékona o civilnim
letectvi Utad oslovil organ tzemniho pldnovéni, na jehoZz Gizemi ma byt ochranna pasma zfizena a to:

- Magistrat mésta Olomouce — odbor dopravy a izemniho rozvoje

a pozadal tento orgén o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve lhaté 15 dni ode dne doruceni
4dosti o projednéni, kdyz spolu s Zadosti o projednani byl dotéenym organtim zaslan i samotny navrh
opatfeni obecné povahy. K navrhu opatfeni obecné povahy se vyjadiil dotéeny orgdn nasledovné:

- Magistrat mésta Olomouce — odbor dopravy a tuzemniho rozvoje, stanoviskem ze dne 20.10.2021,
&j. SMOL/261256/2021/0DUR/UUP/Laj tak, Zze k ndvrhu opatieni obecné povahy nema
piipominek

Z¥izeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport Olomouc - Nemocnice, vyplyva

z pozadavku ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, parametry jednotlivych druhti ochrannych

pasem vazané na stévajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu a na tfidé

vykonnosti vrtulnikii. Parametry jednotlivych druhii OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle
hlavy XI. Leteckého piedpisu L14 Letisté. Od téchto parametri se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého piedpisu L14 Letidtd vyplyva ze skuteCnosti, Ze Ceské republika podepsala

mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,téZ znidma jako Chicagska

imluva“)“ ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonil pod &. 147/1947 Sb.
stala soudasti pravniho fadu Ceské republiky. K této mezindrodni umluvé je piipojeno 19 pfiloh, tzv.
annexti, v fadé Annex | az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké piedpisy L1 az L19.

Tyto piedpisy definuji mezindrodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které

k Umluvé o mezindrodnim civilnim letectvi p¥istoupily, zdvazné. Letecky piedpis L. 14H — Heliporty

pod &.j. 24/2014-220-LET/52 (aktudln{ znéni ze dne 31. 12. 2020) a Letecky predpis L14 Letisté byl

zveiejnén Ministerstvem dopravy CR pod &. j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 12. 8. 2021).
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Zavaznost leteckych predpist, tedy i piedpisu L14 Letisté, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102
zéikona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké piedpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
smlouvami, které jsou soudasti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou vydavany Mezinarodnf organizaci
pro civilni letectvi (ICAQO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.

Ziizen{ ochrannych pasem heliporti obecné je jednim ze zékladnich poZadavkd bezpe¢nosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pfi¢em? bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybn€ verejnym
zajmem.

Navrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 21/730/0030/0PHELKOC/03/21, €. j.: 11945-21-701, ze dne
4. 11,2021 byl dne 5. 11. 2021 rozesldn, véetné grafickych piiloh, dot¢ené obci a mistné pifslusnému
orgénu tizemniho planovani ke zvefejnéni na jejich uiednich deskach. Na tfedni desce Utadu byl navrh
opatfeni obecné povahy vyvésen dne 9. 11. 2021, a to i zplisobem umoziiujici dalkovy piistup véetné
grafickych priloh.

Vypoiadanim pisemnych piipominek k navrhu opatieni obecné povahy dorugenych Utadu ve [hité
30 dnti ode dne jeho zveiejnéni se bude zabyvat &lanek 11 opatieni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkéch k navrhu opatfeni obecné povahy dorucenych Utadu ve Thité
30 dnti od jeho zvefejnéni a jejich odivodnénim se bude zabyvat ¢lanek IV opatfeni obecné povahy.

Clének IIL.
Vyhodnoceni pFipominek

Ve lhité 30 dnii ode dne zvefejnéni ndvrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny 74dné
pisemné piipominky.

Clanek IV.

Rozhodnuti o namitkaich a jejich odtivodnéni

Ve Ihiit¢ 30 dnii ode dne zvefejnéni navrhu opatfeni obecné povahy nebyly Utadu doruteny 74dné
pisemné namitky.

Clanek V.
Poucdeni

- Do opatieni obecné povahy a jeho odiivodnéni miize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
tadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatieni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto pripadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni Gfad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v G¥edni dny pondéli a stieda v dob& od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po predchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatfeni obecné povahy vefejnou
vyhlagkou na tifedni desce, a to i zpiisobem umoziiujicim dalkovy piistup, je plné znéni vefejné
vyhlagky véetné textovych a grafickych piiloh uveiejnéno na webovych strankéch Utadu pro civilni
letectvi. Stejnym zptisobem je vefejnd vyhlaska zvefejnéna i na tifednich deskdch dotéenych obei
a mistné piislu§nych Gradi tzemniho planovéni.

- Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho Fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat
opravny prostredek.

- Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi piedpisy Ize dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.

- Usneseni o zah4jeni pfezkumného ¥izeni lze vydat do 1 roku od G€innosti opatieni. Uginky
rozhodnuti v pfezkumném ¥izeni nastévaji ode dne jeho pravni moci.




21/730/0030/0OP HELKOC/04/22

Clanek V1.
Uéinnost
Opatieni obecné povahy nabyvé i¢innost patndetym dnem po dni vyvéseni vefejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti ochranného p4sma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Prilohy: 1. LKOC - BI - OP a piekdzky (LKOC - BI - OP a piekézky.pdf)
2. Tabulka zaméf'en)'fch bodll (C1 - Tabulka zaméienych bodi.pdf)

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Ufadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim Gfadu,
a na internetovych strankéch vy$e uvedeného uiadu.
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Ing. Jifi Kiiz otisk Gfedniho razitka
ufedn povéiena osoba
Letecky stavebni tifad

Vyvéseno dne: 20. 1. 2022
Svéseno dne: 4.72.2022
Obdrzi:

Provozovatel:

Fakultni nemocnice Olomoug, p.o. (IDDS: xadkrm?2)

Ostatni (veiejnou vyhlagkou vyvéSenim na tiedni desce po dobu 15 dnii):

Organy uzemniho plinovani:
o Magistrat mésta Olomouce — odbor dopravy a izemniho rozvoje (IDDS: kazbzri)

Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDDS: v8gaazS5)

Dotéené obce a méstské éasti:
e Statutarni mésto Olomouc (IDDS: kazbzri)



