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U
m

ístění systém
u - střed O

P:
- souřadnice antény N

D
B

 L R
: W

G
S-84: 49°40'45,64''N

; 18°05'02,64''E
, S-JTSK

: X=1117631,21; Y=486360,61.
- nadm

ořská výška terénu: 257,89 m
nm

 Bpv.

Ing. P
. H

odík

S
ituace m

ěřítko 1:10 000

O
chranná pásm

a:
O

chranné pásm
o nesm

ěrového m
ajáku L, N

D
B

 (L-14, hlava 11, článek 11.2.3.7)
O

chranné pásm
o systém

u je tvoř
eno třem

i sektory, pro které platí:
Sektor A

- m
á tvar kruhu se středem

 v ose antény 
o polom

ěru 25 m
. V sektoru A:

- terén m
usí být vyrovnán,

- nejsou p
řípustné jakékoliv stavby,

- je povoleno libovoln
ě obdělávat zem

ě
dělskou půdu.

Sektor B
- m

á tvar m
ezikruží se středem

 v ose antény 
a polom

ěrech 25 m
 a 100 m

. V sektoru B:
- jsou přípustné jen stavby neobsahující ocelové 

konstrukce,
- objekty nesm

í překročit kuželovou plochu se stoupáním
 +3,8° (1:15) a vrcholem

 1,7 m
 pod úrovní paty antény (zem

ě
),

- je povoleno libovoln
ě obdělávat zem

ě
dělskou půdu.

Sektor C
- m

á tvar m
ezikruží se středem

 v ose antény 
a polom

ěrech 100 m
 a 250 m

. V
 sektoru C

:
- nejsou p

řípustné velké prům
yslové stavby, rozvody 

atd.
- nesm

í objekty překročit kuželovou plochu se stoupáním
 +3,8° a vrcholem

 1,7 m
 pod úrovní paty antény (zem

ě
),

- je povoleno libovoln
ě obdělávat zem

ě
dělskou půdu,

- je m
inim

ální přípustná vzdálenost od osy antény:
          - sdělovací vedení a vedení N

N
 100 m

,
          - vedení VN

 do 22 kV 150 m
,

          - vedení VN
 do 110 kV

 200 m
,

          - vedení VV
N

 nad 200 kV
 300 m

,
          - elektrifikace železnic 200 m

.
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