URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Spis. zn.: 18/730/0027/OPLKSA/03/21

C.j.: 6965-21-701 V Praze dne 24. 6. 2021

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilnf letectvi (dale jen ,,Utad*) jako vécnd piislusny spréavni organ podle ustanoveni § 89
odst. 2 pism. ¢) zakona €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zdkona &. 455/1991 Sb.,
o zivnostenském podnikani (zZivnostensky zakon), ve znéni pozdéjsich piedpist, (dale jen ,,zadkon
o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zakona &. 500/2004 Sb., spravni Fad, ve znéni
pozdgjsich predpist (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi opatieni obecné povahy, kterym se zifizuji:

Ochranna pasma letist¢ Stankov

Clanek 1.

Letiste Stanikov se nachézi asi 2,5 km severozapadné od centra mésta Staiikov. Ochranna pasma zasahuji
katastralni tizemi: Bukovec u HorSovského Tyna (615935), Celovice u Bukovee (615943), Dolni
Kamenice u Staitkova (643068), Horni Kamenice u Stailkova (643076), Kienovy (675903),
Kvicovice (678333), Maly Malahov (736686), Ohudov (753564), Puclice (736694), Staikov
Maésto (753572), Statikov Ves (798711), Stichov (678341) a Vranov (675920).

Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod letiste
ft stopa, jednotka délky pouzivana v letectvi (foot)
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IDS Identifikator datové schranky
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L14 letecky predpis Ministerstva dopravy

m n. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmoi'ska vyska
OP ochranné pasmo

RWY draha

STRIP drahovy pas

UCL Utad pro civilni letectvi

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VN vysoké napéti

VVN velmi vysoké napéti

WGS-84 svétovy geodeticky systém

Zakladni idaje letisté Stankov:

Legislativni statut:
Provozovatel letisté:

Kodové oznadeni letisté:
Nadmoriska vyska letiSté:
Vztainy bod letisté (ARP):

vefejné vnitrostatni letisté

Aeroklub Staiikov z.s.

Trnkova 364, 345 61 Stanikov

1CO: 00523267

1B s nepristrojovou RWY (VFR den)
428 m n. m. (1404 ft)

WGS-84: 49°34' 00" N, 13°02' 55" E

Drahovy systém leti§té: RWY 07/25
Parametry drahového systému:
RWY | ‘Magneticly smer Rozmér RWY |  Strip RWY Nadmorska vySka prahu
[m] [m] [m n. m.]
07 071° 424
75 7510 660 x 40 720 x 100 128

Specifikace ochrannych pasem letiSté:

Pro letisté Staiikov — kédového znaceni 1B s nepristrojovou drahou, se podle leteckého piedpisu L14

ziizuji dale uvedena ochranna pasma letisté:

1. OP se zakazem staveb:
- - OP provoznich ploch

2. OP s vySkovym omezenim staveb:
- OP vzletového a priblizovaciho prostoru
- OP vnitini vodorovné plochy

- OP kuzelové plochy
- OP prechodovych ploch
3. OP proti nebezpeénym a klamavym svétlim
4, OP s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN

5. OP ornitologicka:

- vnitini ornitologické OP

Vychozi vysky pro OP s vyskovym omezenim pro RWY 07/25:

RWY Vizletovy prostor Priblizovaci prostor
07 428 m n. m, 424 m n. m.
25 424 mn. m. 428 m n. m.
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Popis jednotlivych ochrannvch pasem

1) OP se zakazem staveb
OP se zakazem staveb jsou tvorena:

e OP provoznich ploch

Stanovuje se ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY a celkovou sifkou minimalné
100 m a délce presahujici oba konce RWY o 100 m.

OP provoznich ploch ma rozmér 860 x 100 m, viz priloha ¢. 2.

Pozndmbka: Siika OP nesmi byt mensi nez skutecnd §itka pdsu RWY.

V ochranném pasmu se zdkazem staveb je zakazano:

a) trvale nebo doCasné ziizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stozary),
vzdusna vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouZzicich leteckému
provozu,

b) vysazovat stromy, kefe nebo jiné vyskové porosty,

¢) hloubit, zvySovat nebo snizovat Gizemi tak, Ze by tim byla narusena plynulost povrchu,

d) trvale nebo docasné umistovat vozidla, hospodarské nebo stavebni stroje nebo jiné predméty,

e) konat jakoukoliv ¢innost, ktera by mohla ohrozit letecky provoz nebo funkei leteckych zafizent,

f) realizovat trvalé neletecké stavby (pfipustnid je pouze realizace staveb docCasnych, a to
za predpokladu souhlasu provozovatele leti§té a UCL).

2) OP s vyskovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vySkovym omezenim staveb, konkrétné v ochrannych pasmech
piiblizovacich prostorG a v ochrannych pasmech piechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty)
piesahovat dale definovana ochrannd pasma s vyjimkou, Ze jsou stinény stivajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz narusuje.

Ostatni ochranna pasma s vy$kovym omezenim staveb, konkrétné ochranné pasmo vnitini vodorovné
plochy, kuzelové plochy a vnéjsi vodorovné plochy mohou byt naruSeny stavbami (objekty), i kdyz
nejsou stinény stavajici stavbou (objektem) resp. terénem ochranna pasma jiz narusujicim, avsak pouze
za predpokladu, e UCL na zékladé letecko-provozniho posouzeni shled4, 7e piekazka neomezi nebo
neohrozi letovy provoz. Takovato prekazka musi byt oznacena piekdzkovym znadenim dle pozadavki
leteckého piredpisu L14.

V ochranném pasmu s vySkovym omezenim neni dovoleno ziizovat takové stavby nebo zafizeni, nebo
vysazovat porosty a umist'ovat predméty, které by piesahovaly vysku uréenou piekazkovymi rovinami
ochrannych pasem.

e OP vzletového a priblizovaciho prostoru

OP vzletového a piiblizovaciho prostoru ma tvar rovnoramenného lichobéZzniku s krat$i zakladnou
totoznou s krat¥{ stranou ochranného pasma provozni plochy, s rameny rozevirajicimi se o 15 %
na kaZzdou stranu od sméru osy RWY do vzdalenosti 3000 m méfené ve sméru této osy.

Plochy OP vzletovych a pfiblizovacich prostort stoupaji vne od kratsi zakladny ve sklonu 1:30 (3,33 %)
az k vnéjsimu okraji.

Vychozi vyskou piiblizovaciho prostoru je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy RWY mezi koncem
RWY a koncem pasu RWY.

Vychozi vyskou vzletovych ploch je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy RWY mezi koncem RWY
a koncem pasu RWY nebo piedpoli, je-li ziizeno.

Padorysny primét OP viz priloha €. 3.

e OP vnitini vodorovné plochy
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Plocha je vymezena kruhovymi oblouky se stiedy nad priseciky osy RWY s krat§imi stranami OP
provoznich ploch leti$té, o polomérech 2000 m a jejich spoleénymi teénami a ma vysku 45 m
nad priimérnou nadmoiskou vyskou provoznich ploch letiste, lezi tedy ve vySce 471 m n. m., viz
priloha &. 3.

® OP kuZelové plochy

Plocha stoupajici od kraje OP vnitini vodorovné plochy ve sklonu 1:20 (5 %) az do dosazeni vy$ky 35 m
nad vnitini vodorovnou plochou, lezi tedy ve vysce 506 m n. m., viz p¥iloha ¢&. 3.

® OP prechodové plochy
Plocha stoupajici od krajii OP provozni plochy letisté a od krajit OP pfiblizovacich prostorii az do vysky
OP vnittni vodorovné plochy, piipadné OP kuzelové plochy ve sklonu 1:5 (20 %), viz p¥iloha &. 3.

3) OP proti nebezpeénym a klamavym svétliom

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZnou s osou RWY, o Sifce 1000 m a o délce
piesahujici za kratsi strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1000 m.

OP proti nebezpednym a klamavym svétlim ma rozmér 2860 x 1000 m, viz piiloha ¢. 4.

Kazdé svétlo v tomto ochranném pasmu, které by mohlo dle letecko-provozniho posouzeni UCL ohrozit
bezpe€nost letadel, musi byt odstranéno nebo upraveno tak, aby neznamenalo nebezpeéi leteckému
provozu. Kazdé neletecké svétlo v tomto ochranném péasmu, které by svou svitivosti, tvarem nebo
barvou mohlo zabranit jasnému pochopeni leteckych svétel anebo uvést v omyl pilota, musi byt
odstinéno nebo jinak upraveno tak, aby tato moznost byla vyloucena.

V ochrannych pasmech plati zdkaz umistovani novych svétel, ktera dle letecko-provozniho posouzeni
UCL mohou byt nebezpecna nebo klamava pro letecky provoz.

4) OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZnou s osou RWY, o Sifce 2000 m a o délce
piesahujici za kratsi strany ochranného pasma provozni plochy 2000 m.
OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN ma rozmér 4860 x 2000 m, viz p¥iloha ¢. 4.

Umisténi novych vzdugnych vedeni VN a VVN podléhé souhlasu UCL.

5) OP ornitologicka

OP ornitologicka se stanovuji pro letidt€¢ s cilem zamezit stietim letadel s ptadky. OP ornitologické
zahrnuje:

e Vnitini ornitologické ochranné pasmo

Stanovuje se ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY o §iice 1000 m a o délce
piesahujici za kratsi strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1000 m.

Vnitinf ornitologické OP ma rozmér 2860 x 1000 m, viz priloha ¢. 4.

Ve vnitinim ornitologickém ochranném pasmu nesmi byt ziizovany skladky, stohy, silaze, vodni plochy,
hnojisté, krmelce a jina zafizeni zvySujici vyskyt ptactva na letisti.
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Vvhodnoceni ochrannych pasem

1) OP se zakazem staveb
Do ochranného padsma provoznich ploch nezasahuji zadné piekazky.

2) OP s vy§kovym omezenim

Zde je jedna vyznamna piekazka zasahujici do OP vzletového a piiblizovaciho prostoru a OP
piechodové plochy. Jedna se o ¢ast lesniho porostu, ktery se vyskytuje zhruba 300 m zapadné od prahu
drahy 07. OP penetruje nejvice o 2,3 m. Je vyznacena v piiloze €. 3 — prekazka ID 01.

3) OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN

V jihovychodni ¢asti OP se nachazi vedeni VN s vyskou sloupli 7 m. Jedna se o naruseni v délkach
2050 m a 1200 m, viz p¥iloha ¢. 4.

4) OP vnitini ornitologické

Ve vnitinim ornitologickém OP se nachazi prostor pouzivany k silaZovani. Silaz se nachazi severné od
RWY, viz priloha &. 4. Pro sniZeni rizika vyskytu ptactva okolo letisté je prostor piekryt plachtovinou.

Clanek I1.

Oduvodnéni

Utad na zaklad& podnétu provozovatele leti§té Staiikov, kterym je Aeroklub Staiikov z.s., Trnkova 364,
345 61 Statikov, ICO: 00523267, na ziizeni ochrannych pasem letisté Staiikov a ve smyslu ustanoveni
§ 37 zakona o civilnim letectvi, zah4jil z moci Gfedni piislusné kroky ke ziizeni ochrannych pasem
formou predepsanou v ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi a postupem podle ¢sti Sesté spravniho
fadu.

Ochranna pasma zajist'uji bezpecnost leteckého provozu, spolehlivou funkei leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V piipadé soubéhu ochrannych pasem podle G¢elu riznych druhti leteckych staveb
se uplatni ptisn&jsi omezeni.

Utad piezkoumal Dokumentaci ochrannych pasem letidté Staiikov postupem podle hlavy 11 leteckého
piedpisu L14 a shledal, Ze dokumentace je plna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto
predpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvofi podklad pro umistovani staveb a pro ochranu
dilezitych zajmil v izemi.

Ziizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatieni v Gizemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz
dotéené lokality a nevyzaduji dalsi opatieni v iizemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zékona o civilnim letectvi lze v ochrannych pasmech leteckych staveb
zfizovat zatizeni a provadét Ginnosti jen se souhlasem Uradu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo &innost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpeénost a neptjde-li o objekt vyzadujici
ochranu pred hlukem. V piipadé objektu vyzadujiciho ochranu pied hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpecnost, je souhlas Utadu dale podminén souhlasnym zévaznym
stanoviskem mistné pfislusného dotc¢eného organu na tiseku ochrany vetejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke ziizeni ochrannych pasem s mistné piisluSnym organem tzemniho planovani a podle ustanoveni
§ 172 odst. 1 spravniho iadu s dotéenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichZz Gizemi ma byt zadmér
uskuteénén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35 zakona
¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni), ve znéni pozdéjsich predpisi.

Za (i¢elem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zékona o civilnim
letectvi a podle ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho tadu Utad oslovil dotéené organy tzemniho
planovani na jejimZ Gzemi ma byt zdmér uskuteénén a to:

- Meéstsky Giad Stod, Odbor vystavby
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- Mestsky uiad HorSovsky Tyn, Odbor vystavby a uzemniho planovani

a pozadal tyto organy o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve lhiité 15 dni ode dne doruceni
zadosti o projednani, kdyz spolu s zadosti o projednani byl dotéenym organtim zaslan i samotny navrh
opatieni obecné povahy véetné jeho ptiloh.

- Do vydani navrhu opateni obecné povahy Utad neobdrzel od oslovenych organii vyjadieni.

Ziizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i letisté Staiikov, vyplyva z pozadavku
ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi; minimaln{ parametry jednotlivych druht ochrannych pasem
vazané na stavajici drahovy systém letisté, zejména pak na kodové Eislo drahy urCené pro vzlety a
pristani letadel a na jeji provozni statut jsou jednoznacné stanoveny v hlaveé 11 leteckého predpisu L14.
Od téchto parametrii se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého piedpisu L14 vyplyvé ze skutednosti, Ze Ceska republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezindrodnim civilnim letectvi (,,t6Z znama jako Chicagskd Gmluva“)“ ze dne
7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonl pod ¢. 147/1947 Sb. stala soucasti
pravniho fadu Ceské republiky. K této mezindrodni Gmluvé je pfipojeno 19 piiloh, tzv. annexi, v fadé
Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké predpisy L1 az L.19. Tyto pfedpisy
definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé
o mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky piedpis L14 byl zvefejnén
Ministerstvem dopravy CR pod &.j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 3. prosince 2020).
Zavaznost leteckych piedpist, tedy i piedpisu L14, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102 zakona
ocivilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké piedpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
smlouvami, které jsou soudésti pravniho fadu Ceské republiky a jsou vydavany Mezinarodnf organizaci
pro civilni letectvi (ICAQ), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.

Ziizeni ochrannych pasem letist’ obecné je jednim ze zékladnich pozadavkd bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pricemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné veiejnym
zajmenn.

Navrh opatfeni obecné povahy spis. zn.: 18/730/0027/OPLKSA/02/21, ¢&. j.. 3863-21-701, ze dne
21.4.2021 byl dne 23. 4. 2021 rozeslan, véetné grafickych piiloh, dot¢enym obcim a mistné piislusnym
organiim tzemniho planovani ke zvefejnéni na jejich tfednich deskach. Na tfedni desce Utadu byl
navrh opatieni obecné povahy vyvéSen dne 26. 4. 2021, a to i zpGsobem umoziiuvjici dalkovy piistup
véetné grafickych piiloh.

Vypotadanim pisemnych ptipominek k navrhu opatieni obecné povahy dorugenych Utadu ve lhiité 30
dnii ode dne jeho zverfejnéni se bude zabyvat ¢lanek Il opati'eni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatfeni obecné povahy dorugenych Utadu ve lhité 30
dnti od jeho zveiejnéni a jejich odiivodnénim se bude zabyvat ¢lanek IV opatieni obecné povahy.

Clanek II1.

Vyhodnoceni pripominek ,
Ve 1haté 30 dnii ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Ufadu doruceny zadné
pisemné pripominky.

Clanek TV.

Rozhodnuti o namitkach a jejich oduvodnéni
Ve lhité 30 dnl ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruceny zadné
pisemné namitky.



18/730/0027/OPLKSA/03/21

Clanek V.
Poudeni

Do opatieni obecné povahy a jeho odivodnéni mize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fadu
kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal. Timto organem je v tomto
piipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni tiad, kde je kompletni dokumentace
k nahlédnuti v Gfedni dny pondéli az étvrtek v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod. a v patek v dobg
od 8°°- 12°° hod., jindy po ptedchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatieni obecné povahy
vetejnou vyhlaskou na ufedni desce, a to i zplisobem umozZitujicim dalkovy piistup, je tpIné zné&ni
veiejné vyhlasky véetnd textovych a grafickych piiloh uvefejnéno na webovych strankéch Utadu pro
civilni letectvi. Stejnym zplsobem je vefejna vyhlaska zvefejnéna i na (fednich deskéach dotéenych obci
a mistn¢ piisludnych dfadt izemniho planovani.

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat opravny
prostiedek.

Soulad opatfeni obecné povahy s pravnimi predpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném Fizeni.

Usnesenf o zah4jeni piezkumného ¥izeni lze vydat do 1 roku od tiéinnosti opatfeni. Uginky rozhodnuti
v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clének VI,

Utinnost
Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fadu nabyva opatfeni obecné povahy uéinnosti patnactym
dnem po dni vyvéseni veiejné vyhlasky.
Doba platnosti ochrannych pasem je spojena s existenci letecké stavby nebo realizovaného zatizen,
jejich platnost nelze jinak omezit.

Seznam piiloh:
1. Ptiloha ¢. 2
2. Piiloha é. 3
3. Ptiloha¢. 4

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim aiadu.

Ing. Jifi Kiiz otisk Ufedniho razitka

Gfedne povéiend osoba
Letecky stavebni arad

Vyveéseno dne: 28.6.2021
SvéSeno dne: 13.7.2021
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Obdrzi:
Provozovatel:
Aeroklub Statikov z.s. Letisté Stankov, 345 61 Stankov

Ostatni (veiejnou vyhlaskou vyvéSenim na tiedni desce po dobu 15 dnii):
Organy tizemniho planovani a stavebniho fadu:

e  Plzensky kraj (IDS: zzjbr3p)

e  HorSovsky Tyn (IDS: zgibvyv)

e Stod (IDS: udabzrc)

Zizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDS: v8gaaz5)

Dotéena mésta, méstské ¢asti a obee:
e  Bukovec (IDS: yqpb3£6)
o Celovice (IDS: ntvbhsw)
e HolySov (IDS: yfibebs)
e Horni Kamenice (IDS: fgeajdn)
e Kienovy (IDS: 99tbvyr)
e Kvicovice (IDS: rvpa79b)
e Puclice (IDS: xwhbh8x)
e  Starikov (IDS: xmub3pq)
o Stichov (IDS: z2cbzmh)



