URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Spis. zn.: 16/730/0051/OPLKMC/02/20

C. J.: 7389-20-701 V Praze dne 1. 7. 2020

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale téZ jako ,,Ufad) jako vécné a mistné piislusny spravni organ
podle ustanoveni § 89 odst. 2 pism. c) zdkona €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a
doplnéni zékona ¢. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani (zivnostensky zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisii (dale jen ,,zdkon o civilnim letectvi), v souladu s ustanovenim § 173
zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé¢jsich predpist (dale jen ,,spravni fad®),
vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi opatieni obecné povahy,
kterym se ztizuji:

Clanek L.

Ochranna pasma letisté Medlanky

Letist¢ Medlanky se nachazi asi 6,5 km severozdpadné od centra mésta Brno. Ochranna pasma
zasahuji katastralni uzemi: Bystrc (611778), Ivanovice (655856), Jinacovice (660272), Jundrov
(610542), Kninicky (611905), Komin (610585), Kralovo Pole (611484), Medlanky (611743),
Rozdrojovice (742236), Reckovice (611646), Zaboviesky (610471).

Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod letisté

ft stopa, jednotka délky pouzivana v letectvi (foot)
L14 letecky predpis Ministerstva dopravy

mn. m. (Bpv) vySkovy systém baltsky po vyrovnani, nadmoiska vyska
OP ochranné pasmo

RWY draha

STRIP drahovy pas

UCL Utad pro civilni letectvi

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VN vysoké napéti

VVN velmi vysoké napéti

WGS-84 svétovy geodeticky systém
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Zakladni udaje leti§té Medlanky:

Legislativni statut:
Provozovatel letiSté:

Kédové oznaceni letisté:
Nadmoiska vy$ka letiSté:

Vztazny bod letisté (ARP):

vefejné vnitrostatni letiste

Aeroklub Brno-Medlanky z.s.
Turisticka 494, Medlanky, 621 00 Brno
I1CO: 44991533

1B s nepristrojovou RWY (VFR den)
282 mn. m. (925 ft)

WGS-84:49° 14" 13" N, 16° 33' 19" E

Drahovy systém letiSté: RWY 16/34
Parametry drahového systému:
RWY | Magneticky smér Rozmér RWY | Strip RWY Nadmorska vySka prahu
[m] [m] [m n. m.]
16 155° 282
34 3350 890 x 74 950x 114 253

Specifikace ochrannych pasem letisté:

Pro letisté¢ Medlanky — kddového znaceni 1B s neprFistrojovou drahou, se podle leteckého ptredpisu
L14 ztizuji dale uvedena ochranna pasma letisté:

1. OP se zakazem staveb:
- OP zajmového uzemi — NEZRIZUJE SE
- OP provoznich ploch

2. OP s vySskovym omezenim staveb:
- OP vzletového a piiblizovaciho prostoru
- OP vnitini vodorovné plochy

- OP kuzelové plochy

- OP ptechodovych ploch
3. OP proti nebezpeénym a klamavym svétlim
4. OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN
5. OP ornitologicka:

- vnitini ornitologické OP

Vychozi vy§ky pro OP s vyskovym omezenim pro RWY 16/34:

RWY Vzletovy prostor PribliZovaci prostor
16 258 mn. m. 282 mn. m.
34 282 m n. m. 258 mn. m.

Popis jednotlivvch ochrannvch pasem

1) OP se zakazem staveb
OP se zakazem staveb jsou tvofena:

e OP zijmového tizemi - NEZRIZUJE SE

e OP provoznich ploch

Stanovuje se ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY a celkovou Sitkou minimaln¢

100 m a délce presahujici oba konce RWY o 100 m.
OP provoznich ploch ma rozmér 1090 x 114 m, viz pfiloha ¢&. 1.
Poznamka: Sirka OP nesmi byt mensi nez skutecna Sirka pasu RWY.

V ochranném pasmu se zdkazem staveb je zakazano:

a) trvale nebo docasné ziizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stozary),
vzdu$na vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouZicich leteckému

provozu,




16/730/0051/OPLKMC/02/20

b) vysazovat stromy, kefe nebo jiné vyskové porosty,

¢) hloubit, zvySovat nebo snizovat Gizemi tak, ze by tim byla narusena plynulost povrchu,

d) trvale nebo doc¢asné umist'ovat vozidla, hospodatské nebo stavebni stroje nebo jiné pfedméty,

e) konat jakoukoliv Cinnost, ktera by mohla ohrozit letecky provoz nebo funkci leteckych
zafizeni,

f) realizovat trvalé neletecké stavby (pfipustna je pouze realizace staveb docasnych, a to
za piedpokladu souhlasu provozovatele letisté a UCL).

2) OP s vySkovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vyskovym omezenim staveb, konkrétné v ochrannych pasmech
ptiblizovacich prostorti a v ochrannych pasmech ptechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty)
presahovat dale definovana ochranna pasma s vyjimkou, Ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz narusuje.

Ostatni ochranna pasma s vySkovym omezenim staveb, konkrétné ochranné pasmo vnitini vodorovné
plochy, kuzelové plochy a vnéjsi vodorovné plochy mohou byt narusSeny stavbami (objekty), 1 kdyz
nejsou stinény stavajici stavbou (objektem) resp. terénem ochrannd pasma jiz naruSujicim, avSak
pouze za piedpokladu, e UCL na zakladg letecko-provozniho posouzeni shledd, Ze prekazka neomezi
nebo neohrozi letovy provoz. Takovato piekazka musi byt oznacena prekazkovym znacenim dle
pozadavki leteckého piredpisu L14.

V ochranném pasmu s vySkovym omezenim neni dovoleno ziizovat takové stavby nebo zafizeni, nebo
vysazovat porosty a umistovat predméty, které by piesahovaly vysku uré¢enou prekazkovymi rovinami
ochrannych pasem.

e OP vzletového a ptiblizovaciho prostoru

OP vzletového a pfiblizovaciho prostoru ma tvar rovnoramenného lichobéZniku s krat$i zakladnou
totoznou s krat§i stranou ochranného pasma provozni plochy, s rameny rozevirajicimi se o 15 %
na kazdou stranu od sméru osy RWY do vzdalenosti 3000 m méfené ve sméru této osy.

Plochy OP vzletovych a ptiblizovacich prostord stoupaji vné od kratsi zakladny ve sklonu 1:30
(3,33 %) az k vn¢jSimu okraji.

Vychozi vyskou pfiblizovaciho prostoru je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy RWY mezi
koncem RWY a koncem pasu RWY.

Vychozi vyskou vzletovych ploch je vySka nejvyssiho bodu prodlouzené osy RWY mezi koncem
RWY a koncem pasu RWY nebo piedpoli, je-li zfizeno.

Pudorysny primét OP viz pFilohy ¢. 2a a 2b.

e OP vnitini vodorovné plochy

Plocha je vymezena kruhovymi oblouky se stfedy nad praseciky osy RWY s krat$imi stranami OP
provoznich ploch letisté, o polomérech 2000 m a jejich spoleénymi teCnami a ma vysSku 45 m
nad primérnou nadmotiskou vySkou provoznich ploch letisté, lezi tedy ve vySce 315 m n. m., viz
prilohy ¢. 2a a 2b.

e OP kuzelové plochy

Plocha stoupajici od kraje OP vnitini vodorovné plochy ve sklonu 1:20 (5 %) az do dosazeni vysky
35 m nad vnitini vodorovnou plochou, lezi tedy ve vysce 350 m n. m., viz ptilohy ¢. 2a a 2b.

e OP prechodové plochy

Plocha stoupajici od kraji OP provozni plochy letisté a od kraji OP piibliZovacich prostorti az
do vysky OP wvnitini vodorovné plochy, pfipadné OP kuzelové plochy ve sklonu 1:5 (20 %), viz
prilohy ¢. 2a a 2b.



16/730/0051/OPLKMC/02/20

OP proti nebezpeénym a klamavym svétlim

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY, o Sifce 1000 m a o délce
presahujici za kratsi strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1000 m.

OP proti nebezpecnym a klamavym svétlim ma rozmér 3090 x 1000 m s tim, Ze v misté zakiivené
trajektorie piiblizeni je rozSifeno adekvatné k ose této trajektorie, viz priloha €. 1.

Kazdé svétlo v tomto ochranném pasmu, které by mohlo dle letecko-provozniho posouzeni UCL
ohrozit bezpecnost letadel, musi byt odstranéno nebo upraveno tak, aby neznamenalo nebezpeci
leteckému provozu. Kazdé neletecké svétlo v tomto ochranném pasmu, které by svou svitivosti,
tvarem nebo barvou mohlo zabranit jasnému pochopeni leteckych svétel anebo uvést v omyl pilota,
musi byt odstinéno nebo jinak upraveno tak, aby tato moznost byla vyloucena.

V ochrannych pasmech plati zakaz umistovani novych svétel, ktera dle letecko-provozniho posouzeni
UCL mohou byt nebezpeéna nebo klamava pro letecky provoz.

3) OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY, o Sifce 2000 m a o délce
presahujici za kratsi strany ochranného pasma provozni plochy 2000 m.

OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN ma rozmér 5090 x 2000 m s tim, Ze v miste
zakiivené trajektorie piiblizeni je rozsifeno adekvatné k ose této trajektorie, viz priloha ¢. 1.

Umisténi novych vzdusnych vedeni VN a VVN podléha souhlasu UCL.

5) OP ornitologicka

OP ornitologicka se stanovuji pro letist¢ s cilem zamezit stfetim letadel s ptaky. OP ornitologické
zahrnuje:

® Vnitini ornitologické ochranné pasmo

Stanovuje se ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY o Sitce 1000 m a o délce
presahujici za kratsi strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1000 m.

Vnitini ornitologické OP ma rozmér 3090 x 1000 m s tim, Ze v misté zakiivené trajektorie pfibliZeni je
roz§ifeno adekvatné k ose této trajektorie, viz priloha ¢. 1.

Ve vnitinim ornitologickém ochranném pasmu nesmi byt ziizovany skladky, stohy, sildZe, vodni
plochy, hnojisté, krmelce a jina zafizeni zvySujici vyskyt ptactva na letisti.

Vyvhodnoceni ochrannych pasem

1) OP se zakazem staveb

Do ochranného pasma provoznich ploch nezasahuji Zadné prekazky.

2) OP s vySkovym omezenim

Prekazky zasahujici do téchto OP jsou vyznaceny v prilohach ¢&. 2a a 2b. a uvedeny v tabulce niZe.
Jedna se o plo$né terénni piekazky (piekazky ¢. 1-10) a liniové prekazky — vedeni VVN (piekazky
oznacené Cisly 11-18). Plosné vymezeni terénnich prekazek je vztazeno k terénu, nikoliv k vzrostlé
zeleni, protoze jeji vyska je velmi proménna (Casem se meéni). V kazdé plosné piekazce je pak
vyznacen nejvysSi bod (u nejrozsahlejsi plochy — piirodni park Baba, pak Ctyfi nejvyssi koty).
U liniovych piekazek nadzemniho vedeni VVN je oznaden zacatek a konec useku zasahujiciho do OP,
kromé prekazky €. 11, kde je vzhledem ke kratkosti oznacen jen stied.
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Seznam piekazek v OP s vyskovym omezenim

@ ~ L r vychodni | relat. | absolut. nad OP OP* Popis
i severni Sitka delka [m] | [mn m] [m]
1 |49°13730,197 | 16°34°03,16" | 5 344,5 49,5 | pp,vp PalaCkéh‘i:;‘;?nsyObJektem
2 | 49°14°03,83"" | 16°34°04,50" 337,6 22,6 v Medlanecky kopec
3 149°14°17,59"" | 16°34°05,96"" 323,0 80| wv Medlanecky kopec
4 149°14°48,80"" | 16°33'28,23"" 3649 499 wv Pfirodni park Baba-vrch Bosné
5 149°15744,42"" | 16°33°02,37" 445.,6 130,6 | kp | Ptirodni park Baba-Velky Baba
6 |49°151630" | 16°32°15.52" 388.3 733| w Ptirodni park l]?(;att;a—bezejmenné
7 149°1438,55" | 16°32'24.,03" 353.6 386| W Ptirodni park l]?;‘t;a—bezejmenné
49°1420,30"" | 16°32°07,18"" 3334 184 wv Mnisi hora
49°12°47,54"" | 16°32°16,48"" 391,1 452 kp vrch Holedna
10 | 49°14°40,117" | 16°32°5723""| 5 304,0 9,01 wp terén + objekt skladu
11 | 49°13746,26"" | 16°33°45,43"" | 30 275,0 3,0( vp,pp stozar VVN
12 | 49°14712,43"" | 16°33'52,86"" | 30 328,0 13,0 wv stozar VVN
13" 49°14°11,917" | 16°34°11,40"" | 30 315,0 0 \a stozar VVN
14 | 49°14°17,37" | 16°34°02,10"" | 30 334,0 19,0 wv stozar VVN
157 | 49°14°56,66"" | 16°33749,67"" | 30 315,0 0] wv stozar VVN
16 | 49°15712,04" | 16°33°47,49"" | 30 345,0 30,0 wv stozar VVN
17 | 49°1520,50°" | 16°337°46,17"" | 30 345,0 30,0 wv stozar VVN
18 | 49°1529,39"" | 16°34°02,47"" | 30 326,0 40| kp stozar VVN

*druhy OP: pp - pfechodové plochy, vv - vnitini vodorovné plochy, kp - kuZelové plochy, vp — vzletové a pfiblizovaci plochy

** body jsou uvedeny pro uréeni sméru vedeni VVN

3) OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN

V tomto OP se nachazi trasa jak vzdusného vedeni VVN, tak i trasy VN (pfevazné 22 kV). Vedeni
VVN se nachazi jizné€ od letisté (v prostoru pred prahem 34), vedeni VN viceméné kopiruje vedeni
VVN, jedna trasa pak vede podél prijezdové komunikace k zazemi letisté. VSechny trasy vzdusnych
vedeni VN a VVN (v rozsahu OP) jsou zakresleny v priloze €. 1 s rozdélenim podle typu (VN/VVN),
poloha hlavnich lomovych a koncovych bodi tras nadzemnich vedeni VN a VVN je uvedena v tabulce
nize.

Seznam hlavnich lomovych bodl nadzemnich vedeni VN a VVN v OP s omezenim staveb vzdusnych
vedeni VN a VVN

Lomovy Zemépisné souradnice WGS 84
bod ¢. severni §fika vychodni délka
1 49°13736,05" 16°32°01,59"
2 49°13°42,17" 16°32°25,70"
3 49°13'45,.42" 16°32738,94"
4 49°13735,25" 16°33733,92"
5 49°13°43,17" 16°33745,90"
6 49°1412,58" 16°33'51,98"
7 49°14'23,32" 16°34°01,89"
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8 49°14°26,88"" 16°33°53,38"
9 49°14°32,06" 16°33°47,43"
10 49°14'32,36" 16°33710,57"
11 49°1321,97” 16°32°15,35"
12 49°13741,55" 16°32°47,27"
13 49°13735,24" 16°33°29,15”
14 49°13743,72" 16°33°44,65"
15 49°14°12,43" 16°33°52,86""
16 49°14°13,20” 16°34°09,96"
17 49°14°'17,31" 16°34°01,96""
18 49°14°36,12" 16°33°56,09”

4) OP vnitini ornitologické

Ve vnitinim ornitologickém OP se v dobé zpracovani dokumentace nenachazela zadna vyse uvedena
zatizeni. Severovychodné od RWY ve vzdalenosti cca 200 m se nachazi Kominicky potok, ktery je z
casti obklopen niz§i zeleni. Potok je malo vodny a z vétsi Casti v useku podél RWY je zatrubnén.
Nepiedstavuje tak lokalitu, ktera by vyznamné zvySovala vyskyt ptactva v okoli letiste.

Clanek II.
Oduavodnéni

Utad na zékladé podnétu provozovatele letiité Medlanky, kterym je Aeroklub Brno-Medlanky z.s.,
Turisticka 494, Medlanky, 621 00 Brno, ICO: 44991533, na zfizeni ochrannych pasem letisté
Medlanky a ve smyslu ustanoveni § 37 zékona o civilnim letectvi, zahajil z moci Ufedni piislusné
kroky ke ziizeni ochrannych pasem formou pfedepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi
a postupem podle ¢asti Sesté spravniho radu.

Ochranna pasma zajiStuji bezpecénost leteckého provozu, spolehlivou funkei leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V piipadé¢ soubéhu ochrannych pasem podle ucelu riiznych druhi leteckych staveb
se uplatni pfisnéjs$i omezeni.

Utad prezkoumal Dokumentaci ochrannych pasem leti§té Medlanky podle hlavy 11 leteckého
predpisu L14 a shledal, Ze dokumentace je uplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto
predpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoifi podklad pro umistovani staveb a pro ochranu
dalezitych zajmt v Gizemi.

Ztizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatfeni v tizemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dalsi opatieni v Gizemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo Cinnost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a nepijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pted hlukem. V pfipadé objektu vyzadujiciho ochranu pted hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohroZuje jeho bezpeénost, je souhlas Utadu podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné pfislusného dotCeného organu na tiseku ochrany vetejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zikona o civilnim letectvi projedna Ufad navrh opatfeni obecné povahy
ke zfizeni ochrannych pasem s mistné pfislusnym organem tzemniho planovani a podle ustanoveni
§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dotéenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichZ izemi ma byt zamér
uskute¢nén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35
zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisi.

Ziizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patfi i letist€¢ Medlanky, vyplyva z pozadavku
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi; minimalni parametry jednotlivych druhli ochrannych
pasem vazané na stavajici drahovy systém letisté, zejména pak na kodové Cislo drahy urcené pro
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vzlety a pristani letadel a na jeji provozni statut jsou jednoznacné stanoveny v hlavé 11 leteckého
piedpisu L14. Od téchto parametrt se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého predpisu L14 vyplyva ze skuteénosti, ze Ceska republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,téZ znama jako Chicagskd imluva“) ze dne
7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonl pod ¢. 147/1947 Sb. stala soucasti
pravniho ¥adu Ceské republiky. K této mezinarodni umluvé je ptipojeno 19 ptiloh, tzv. annexii, v fadé
Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké predpisy L1 az L19. Tyto piedpisy
definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé
o mezindrodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky piedpis L14 byl zvefejnén
Ministerstvem dopravy CR pod ¢&.j. 641/2009-220-SP/4 (aktudlni znéni ze dne 8. 11. 2018).

Zavaznost leteckych ptedpist, tedy i predpisu L14, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102 zdkona o
civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
smlouvami, které jsou soulasti pravniho fadu Ceské republiky a jsou vydavany Mezinarodni
organizaci pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem letist' obecné je jednim ze zakladnich pozadavkd bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pricemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym
zajmem.

Ztizeni ochrannych pasem letiSt’ obecné je jednim ze zékladnich pozadavkl bezpecnosti civilniho i
vojenského leteckého provozu a bezpeénost leteckého provozu je zcela nepochybné vefejnym zajmem.
Ze shora uvedenych skutecnosti a divodu vyplyva, Ze navrhu opatieni obecné povahy ke zfizeni
ochrannych pasem letisté Medlanky ve smyslu a podle pozadavkl § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi a § 172 odst. 1 spravniho fadu je nezbytné vyhovét, jelikoZz parametry ochranného pasma
nemohou byt stanoveny odchylné od pozadavki leteckého predpisu L14, jimiz je Utad pravné vazan.
Z uvedenych diivodil povazuje Utad névrh opatieni obecné povahy za projednany tim, Ze byl rozeslan
vsem dotéenym obcim a mistné piislusSnym organiim tzemniho planovani ke zvefejnéni na uredni
desce.

Navrh opatfeni obecné povahy spis. zn.: 16/730/0051/OPLKMC/02/20, ¢.j.: 39-20-701, ze dne
8.4.2020 byl téhoz dne rozeslan, vcetn¢ grafickych pfiloh, vSem dotCenym obcim a mistné
piislusnym organim tzemniho planovani ke zvefejnéni na jejich ufednich deskach. Na tfedni desce
Utadu byl navrh opatieni obecné povahy vyvésen dne 9. 4. 2020, a to i zptisobem umoziiujici dalkovy
pistup vcetné¢ grafickych pfiloh. Dnem zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy ve smyslu
ustanoveni § 25 spravniho fadu je tak den 24. 4. 2020.

Vypotadanim pisemnych piipominek k navrhu opatieni obecné povahy doru¢enych Utadu ve lhiité 30
dnti ode dne jeho zvetejnéni se zabyva ¢lanek 111 tohoto opatieni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opateni obecné povahy doru¢enych Utadu ve lhiité 30
dnu od jeho zvefejnéni a jejich odiivodnénim se zabyva ¢lanek IV tohoto opatieni obecné povahy.

Clanek II1.

Vyhodnoceni pripominek
Ve lhtté 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatfeni obecné povahy nebyly Ufadu doruéeny zadné
pisemné pfipominky

Clanek IV.

Rozhodnuti 0 namitkach a jejich odiivodnéni
Ve lhtté 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatfeni obecné povahy nebyly Ufadu doruéeny zadné
pisemné namitky.
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Clanek V.
Pouceni

Do opatfeni obecné povahy a jeho odiivodnéni mize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
fadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatieni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto piipadé Utad pro civilni letectvi, letecky stavebni uiad, kde je kompletni dokumentace
k nahlédnuti v Gfedni dny pondéli a stifeda v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod., jindy
po ptedchozi telefonické domluveé. Po dobu zvefejnéni opatieni obecné povahy vefejnou vyhlaskou
na afedni desce, a to i zptisobem umoziujicim dalkovy pfistup, je uplné znéni vetejné vyhlasky véetné
textovych a grafickych piiloh uvefejnéno na webovych strankdch Utadu pro civilni letectvi. Stejnym
zplsobem je vefejna vyhlaska zvetejnéna i na Ufednich deskach dotéenych obci a mistné ptislusnych
ufadi uzemniho planovani.

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat opravny
prostiedek.

Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi piedpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.

Usneseni o zahajeni ptezkumného tizeni lze vydat do 1 roku od uc€innosti opatieni.

Utinky rozhodnuti v pfezkumném ¥izeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clének V1.

Utinnost
Toto opatfeni obecné povahy nabyva ucinnost patnactym dnem po dni vyvéSeni vetejné vyhlasky
(§ 173 odst. 1 spravniho tadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby nebo realizovaného zafizeni,
jeho platnost nelze jinak omezit.

Seznam ptiloh:
OP letisté¢ Medlanky.pdf
OP s vyskovym omezenim staveb 2a.pdf
OP s vyskovym omezenim staveb 2b.pdf

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim Gfadu.

Ing. Jiti Kiiz otisk ufedniho razitka
ufedné€ povéiena osoba
Letecky stavebni urad

Vyvéseno dne: 7. 7. 2020

Svéseno dne:
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Obdrzi:
Provozovatel:
Aeroklub Brno-Medlanky z.s. (IDS 6a4ea9d)

Ostatni (vefejnou vyhlaskou vyvéSenim na tfedni desce po dobu 15 dnii):
Organy tuzemniho plinovani a stavebniho Fadu:
e Magistrat mésta Brna, Odbor izemniho planovani a rozvoje (IDS: a7kbrrn)
e  Mg¢stsky ufad Kutim, Oddéleni izemniho planovani a technické infrastruktury (IDS: 5dhbqi2)

Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDS: v8gaaz5)

Dotéena mésta, méstské ¢asti a obce:

e Statutarni mesto Brno (IDS: a7kbrrn)
Meéstska cast Brno — Bystre (IDS: 6kibw39)
Meéstska cast Brno — Ivanovice (IDS: e4gbwnv)
Meéstska cast Brno — Jundrov (IDS: 8gsb8g4)
Meéstska cast Brno — Kninicky (IDS: uwcbyis)
Meéstska cast Brno — Komin (IDS: bikbwyc)
Meéstska cast Brno — Kralovo Pole (IDS: xyxbwjb)
Meéstska cast Brno — Medlanky (IDS: xddbyg8)
Méstské ¢ast Brno — Reckovice a Mokra Hora (IDS: py6bvvq)
Méstska ¢ast Brno — Zaboviesky (IDS: n97byjq)
Rozdrojovice (IDS: s2aa2{7)
Jinacovice (IDS: u8gb8i5)



