URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 Praha 6

Spis. zn.: 21/730/0032/OPLKST/03/22

C.j.: 7537-22-701 V Praze dne 19. &ervence 2022

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Utad*) jako vécné piislusny spravni organ podle ustanoveni § 89
odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zmén¢ a doplnéni zakona ¢. 455/1991 Sb.,
o zivnostenském podnikani (zivnostensky zdkon), ve znéni pozdéjSich ptedpist, (dale jen ,,zakon
0 civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozd¢jsich piedpist (dale jen ,,spravni tad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi opatieni obecné povahy, kterym se ziizuji:

Ochranna pasma letisté Strakonice

Clanek 1.

Ochranna pasma letisté Strakonice se ziizuji v katastralnich tizemich Jiho¢eského kraje uvedenych
nize:

Drachkov u Strakonic 726923 Ptedni Ptakovice 755931
Drazejov u Strakonic 755940 Piedni Zborovice 757161
Drouzetice 632571 RadoSovice u Strakonic 738590
Kapsova Lhota 738581 Repice 742121
Libétice 752495 Sousedovice 752517
Muténice u Strakonic 700436 Strakonice 755915
Nové Strakonice 755923 Stiela 755958
Pracejovice 726940
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Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod letiste (stanovuje zemépisnou polohu letiste)
L14 letecky predpis L 14 - Letisté

mn. m. (Bpv) vyskovy systém Balt po vyrovnani, nadmotska vyska
ft stopa (délkova jednotka, 1 ft = 0,3048 m)

OP ochranna pasma

RWY dréha pro vzlety a pfistavani letadel

STRIP drahovy pas

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VN vysoké napéti

VVN velmi vysoké napéti

WGS-84 svétovy geodeticky systém 1984

Zakladni udaje letisté Strakonice

Letist¢ Strakonice se nachazi zhruba 0,8 km jihozapadné od mésta Strakonice V katastralnim uzemi
Nové Strakonice (755923) a Muténice u Strakonic (700436).

Legislativni statut: vefejné vnitrostatni letiste

Provozovatel letisté: Aeroklub Strakonice z.s., V Lipkach 96, 386 01 Strakonice,
IC 00475645

Kédové oznadeni letisté: 1B s neptistrojovou RWY (VFR den/vysadkova ¢innost)

Nadmofrska vySka letisté: 420 mn. m. (1378 ft)

Vztazny bod letisté (ARP): WGS-84: 49° 15' 06" N, 13°53' 34" E

Drahovy systém letiSté: RWY 13/31a03/21
RWY 03/21 je uzavtena.

Parametry drahového systému:

.. | Rozmér RWY | Strip RWY Nadmofrska vySka prahu
RWY | Magneticky smér [m] [m] [mn. m]
13 127° 419.71
31 3070 788 x 25 840 x 65 417 09
03 029° 416.65
1 209° 900 x 100 960 x 150 418.95

Specifikace ochrannych pasem letisté:

Pro letisté Strakonice kodového znaceni 1B s nepristrojovou drahou, se podle leteckého piedpisu L14
zfizuji dale uvedena ochranna pasma letiste:

1. Ochranné pasmo se zdkazem staveb - ochranné pasmo provoznich ploch
2. Ochranna pasma s vyskovym omezenim staveb:

- ochranné pasmo vzletového a ptiblizovaciho prostoru

- ochranné pasmo vnitini vodorovné plochy

- ochranné pasmo kuzelové plochy

- ochranné pasmo prechodovych ploch
Ochranné pasmo proti nebezpeénym a klamavym svétlim
Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN
Ochranna pasma ornitologicka - vnitini ornitologické ochranné pasmo

ok w



Vychozi vy$ky pro ochranna pasma s vyskovym omezenim staveb pro drahu RWY 13/31 a 03/21:

RWY Vzletovy prostor PribliZovaci prostor
13 417.09 mn. m. 419.71 mn. m.
31 419.71 mn. m. 417.09 mn. m.
03 418.95 mn. m. 416.65 mn. m.

21 416.65 mn. m. 418.95 mn. m.

Popis jednotlivvch ochrannych pasem

1) Ochranné pasmo se zakazem staveb
Ochranné pasmo se zakazem staveb je tvofeno ochrannym pasmem provoznich ploch letisté.

Ochranné pasmo provoznich ploch letiste je vymezeno plochou ve tvaru obdélniku s podélnou osou
rovnobéznou s osou RWY. Obdélnik ma Sitku odpovidajici Sitce navrzenych letiStnich provoznich ploch
a délku presahujici za konce RWY o 100 m, tj. pro RWY 13/31 988 x 100 m a pro RWY 03/21
1100 x 150 m.

OP provoznich ploch letiste je vytvoreno jako kombinace téchto dvou OP.

V ochranném pasmu se zdkazem staveb je zakazano:

a) trvale nebo docasné zfizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stozary),
vzdusna vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouzicich leteckému
provozu,

b) vysazovat stromy, kete nebo jiné vyskové porosty,

c) hloubit, zvySovat nebo snizovat tizemi tak, Ze by tim byla narusena plynulost povrchu,

d) trvale nebo do¢asné umist'ovat vozidla, hospodaiské nebo stavebni stroje nebo jiné predméty,

e) konat jakoukoliv ¢innost, ktera by mohla ohrozit bezpe¢nost leteckého provozu nebo funkci
leteckych pozemnich zatizeni,

f) realizovat trvalé neletecké stavby (pfipustna je pouze realizace staveb docasnych, a to za
predpokladu souhlasu provozovatele letisté a Utadu).

2) Ochranna pasma s vy§Skovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vySkovym omezenim staveb, konkrétn€ v ochrannych pasmech
ptiblizovacich prostori a v ochrannych pasmech ptrechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty)
presahovat dale definovana ochranna pasma s vyjimkou, Ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz narusuje.

Ostatni ochrannd pésma s vyskovym omezenim staveb, konkrétné ochranné pasmo vnitini
vodorovné plochy, kuzelové plochy a vnéjsi vodorovné plochy mohou byt naruseny stavbami (objekty),
1 kdyz nejsou stin€ny stavajici stavbou (objektem) resp. terénem ochranna pasma jiz narusujicim, avSak
pouze za predpokladu, Ze Utad na zakladé letecko-provozniho posouzeni shleda, Ze piekazka nebude
branit leteckému provozu ani neohrozi jeho bezpecnost. Takova piekdzka musi byt oznacena
prekazkovym znacenim dle pozadavki leteckého predpisu L14.

V ochranném pasmu s vySkovym omezenim staveb neni dovoleno zfizovat takové stavby nebo
zafizeni, nebo vysazovat porosty a umistovat predméty, které by piesahovaly vysSku urcenou
prekazkovymi rovinami ochrannych pasem.

2.1) Ochranné pasmo vzletovych prostori

Plochy ochranného pasma vzletovych prostorti maji tvar rovnoramenného lichob&zniku s kratsi
zakladnou totoznou s kratsi stranou ochranného pasma provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se 0
15 % na kazdou stranu od osy ochranného pasma provoznich ploch do vzdalenosti 3 km, métené ve
sméru této osy.
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Plocha stoupé vné od kratsi zékladny ochranného pasma provozni plochy ve sklonu 1:30. Vychozi
vyskou plochy (kratsi zakladny) je vySka nejvyssiho bodu prodlouZzené osy drahy mezi koncem drahy a
koncem stripu drahy nebo ptedpoli, je-li ziizeno.

2.2) Ochranné pasmo piibliZzovacich prostori

Plochy ochranného pasma piiblizovacich prostortt maji tvar rovnoramenného lichobézniku s kratsi
zakladnou totoznou s kratsi stranou ochranného pasma provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se o
15 % na kazdou stranu od osy ochranného pasma provoznich ploch do vzdalenosti 3 km, méfené ve
sméru této osy.

Plocha stoupa od kratsi zakladny ochranného pasma provoznich ploch ve sklonu 1:30. Vychozi
vyskou plochy (kratsi zakladny) je vySka nejvyssiho bodu prodlouzené osy drahy mezi koncem drahy a
koncem stripu drahy.

2.3) Ochranné pasmo vniti'ni vodorovné plochy

Plocha ochranného pasma je vymezena kruhovymi oblouky se stiedy nad priseéiky osy drahy s
krat$imi stranami ochranného pasma provoznich ploch o polomérech 2 000 m a jejich spolec¢nymi
teCnami.

Plocha lezi ve vy$ce 45 m nad pramérnou nadmotskou vyskou pohybové plochy letisté (462.84 m n.m.).
Tvar OP je slozeny z vnitinich vodorovnych ploch pro obé RWY.

2.4) Ochranné pasmo kuzelové plochy

Plocha ochranného pasma stoupa od kraje ochranného pasma vnitini vodorovné plochy ve sklonu
1:20 az do dosazeni vysky 35 m nad ochranné pasmo vnitini vodorovné plochy (497.84 m n.m.).

Tvar OP je slozeny z kuzelovych ploch pro obé RWY.

2.5) Ochranné pasmo pi‘echodové plochy

Plochy ochranného pasma stoupaji od kraju ochranného pasma provoznich ploch a od kraju
ochrannych péasem vzletovych a ptiblizovacich prostorit az do vysky ochranného pasma vodorovné
plochy, pfipadné ochranného pasma kuzelové plochy ve sklonu 1:5.

Poznamka:

V' prostoru ochrannych pdasem s vyskovym omezenim staveb (porostit), konkrétné v ochrannych
pasmech vzletovych a pribliZovacich prostorit a v ochranném pdsmu prechodové plochy, nesmi nové
stavby (porosty) presahovat vyse definovand ochrannd pdasma s vyjimkou, zZe jsou v zdkrytu za
stavajici stavbou (porostem), resp. terénem ochranna pasma jiz narusujicim.

Ostatni ochrannd pasma s vySkovym omezenim staveb, konkrétné ochranné pasmo vnitini vodorovné
plochy a ochranné pasmo kuzelové plochy mohou byt narusena stavbami, porosty, i kdyz nejsou v
zakrytu za stavajici stavbou, porostem, resp. terénem ochrannd pasma jiz narusujicim, avSak pouze
za predpokladu, Ze Urad na zakladé letecko-provozniho posouzeni shledd, Ze prekdzka nebude branit
leteckemu provozu ani neohrozi jeho bezpecnost. Takova prekazka musi byt oznacena prekazkovym
znacenim dle pozadavkii predpisu L14.

3) Ochranné pasmo proti nebezpeénym a klamavym svétlim

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZznou s osou ochranného pasma
provoznich ploch. Obdélnik ma $itku 1 000 m a délku piesahujici za kratsi strany ochranného pasma
provoznich ploch o 1000 m, tj. pro RWY 13/31 2988 x 1000 m a pro RWY 03/21 3100 x 1000 m.

OP proti nebezpeénym a klamavym svétlim je vytvoreno jako spole¢na plocha téchto dvou OP.
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Poznamka:
Umistent novych svétel v tomto ochranném pasmu, ktera by mohla byt nebezpecnd, resp. klamava
pro letecky provoz, podléha souhlasu Uradu.

4)  Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou ochranného pasma
provoznich ploch. Obdélnik ma $itku 2 000 m a délku piesahujici za kratsi strany ochranného pasma
provoznich ploch 2 000 m, tj. pro RWY 13/31 4988 x 2000 m a pro RWY 03/21 5100 x 2000 m.

OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN je vytvofeno jako spole¢na plocha téchto
dvou OP.

Poznamka:
Umistent novych vzdusnych vedeni VN a VVN v tomto ochranném pasmu podléhad souhlasu Uradu.

5)  Vnitini ornitologické ochranné pasmo

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou ochranného pasma
provoznich ploch. Obdélnik ma $itku 1 000 m a délku piesahujici za kratsi strany ochranného pasma
provoznich ploch 0 1 000 m, tj. pro RWY 13/31 2988 x 1000 m a pro RWY 03/21 3100 x 1000 m.

OP vnitini ornitologické je vytvotfeno jako spole¢na plocha téchto dvou OP.

Poznamky:
1. Ve vnitrnim ornitologickém ochranném pasmu nesmi byt ziizovany skladky, stohy, silaze, vodni
plochy, hnojisteé, krmelce a jind zarizeni zvySujici vyskyt ptactva na letisti.

DodrZovani predepsanych omezeni v ramci pidorysného rozsahu ochrannych pasem s vyskovym
omezenim staveb, ochranného pasma proti nebezpecnym a klamavym svétlim, ochranného
pasma S omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN a vnitiniho ornitologického ochranného
pasma bude zajistovat mistné prisluSny obecny stavebni uiad. Limitni, resp. Kolizni stavebni
zAméry musi byt davany k posouzeni Uradu.

Ochranna pasma jsou zakreslena v samostatnych pfilohach:
1) Ochranna pasma (viz piiloha B1)
2) Ochranna pasma a vyskové piekazky (viz piiloha B2)
3) OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN (viz piiloha B4)

Vvhodnoceni ochrannvch pasem

1) Ochranné pasmo se zakazem staveb
Ze zéakresu ochrannych pasem (viz ptiloha B2) vyplyva, ze do OP se zdkazem staveb zasahuji
prekazky oznaéené body 12-13 komunikace, 106 strom, 22 a 24-28 komunikace.

2) Ochranna pasma s vySkovym omezenim staveb

Ze zékresu ochrannych pasem (viz ptiloha B2) vyplyva, Ze do ochrannych pasem zasahuji piekazky
uvedené niZe.

Oblast 1 — max. piesah 90 m

Oblast 2 — max. piesah 55 m

Oblast 3 — max. pfesah 90 m

Oblast 4 — max. piesah 100 m

Oblast 5 — max. presah 15 m

Oblast 6 — max. pfesah 25 m

Oblast 7 — max. pfesah 35 m
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Oblasét58 _g%g)igfesah DRUH MAX. PRESAH OP
m Mathirs? i
PREKAZKY PREKAZKY
9-13 komunikace 2,90m
(abs. vyska 421,70 az provozni a vzlet. a piiblizovaci
421.84 mn.m.)
22-29 komunikace 6,04 m
(abs. vyska 419,74 az provozni a pfechodova
423,17 mn.m.)
102-106 stromy 11,98 m
(abs. vyska 428,55 az provozni a vzlet. a priblizovaci
433,91 mn.m.)
107 sloup 1,79 m
(abs. vySka 423,43 m n.m.) prechodova
108 komin 80,08 m
(abs. vySka 542,92 m n.m.) vnitini vodorovna
109 vysila¢ 41,14 m
(abs. vyska 503,98 m n.m.) vnitini vodorovna
110 vysila¢ 78,89 m
(abs. vyska 564,40 m n.m.) kuzelova
124-127 sloupy 35,54 m
(abs. vyska 474,01 az vnitini vodorovna a kuzelova
498,38 m n.m.)
128-129 stromy 471 m
(abs. vyska 420,71 az prechodova
423,39 mn.m.)
131-134 stromy 17,50 m
(abs vyska 440,38 az vzlet. a ptiblizovaci a
445,11 mn.m.) prechodova
135 sloup 3,23 m
(abs. vySka 467,58 m n.m.) kuzelova
137-139 stromy 12,64 m
(abs. vyska 474,10 az vnitini vodorovna a kuzelova
478,76 mn.m.)
140 hromosvod 3,24 m
(abs. vyska 472,8 m n.m.) kuzelova
141 strom 8,15m
(abs. vyska 459,22 m n.m.) vzlet. a ptiblizovaci
142 strom 0,3m
(abs. vyska 463,14 m n.m.) vnitini vodorovna
143 strom 6,05m
(abs. vyska 468,78 m n.m.) vnitini vodorovna a pfechodova
144-146 stromy 19,07 m
(abs. vyska 486,43 az kuzelova
490,65 mn.m.)
147 smrk 7,54 m
(abs. vyska 431,25 m n.m.) vzlet a pribliZzovaci
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Ochranné pasmo proti nebezpeénym a klamavym svétliim

Ze zakresu ochranného pasma (viz ptiloha B1) vyplyva, ze v ochranném pasmu se nenachazi zadna
nebezpecna nebo klamava svétla.

3) Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN

Ze zakresu ochranného pasma (viz priloha B4) vyplyva, Zze stavajici vzdusna vedeni VN a VVN
prochézejici ochrannym pasmem jsou soucasti mapového podkladu.

4) Vnitini ornitologické ochranné pasmo

V severni casti OP tece feka Otava. Ve vychodni Casti OP tece vodni tok Volyika, kterd napaji
rozsahlou vodni plochu Blatensky rybnik. Mensi vodni plochy se nachazi J od prahu RWY 31. Do OP
zasahuje soustava rybnika Velkoholsky rybnik, Z1y rybnik a Kfemelny rybnik (viz ptiloha B1)

Clanek II.
Odavodnéni

Utad na zakladé podnétu provozovatele leti§té Strakonice, kterym je Aeroklub Strakonice, z.s., se sidlem
V Lipkéach 96, 386 01 Strakonice, IC 00475645, na zfizeni ochrannych pasem leti§té Strakonice a ve
smyslu ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, zah4jil z moci ufedni piislusné kroky ke zfizeni
ochrannych pasem formou pfedepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle
Casti Sesté spravniho fadu.

Ochranna pasma zajistuji bezpec¢nost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V piipadé soub&éhu ochrannych pasem podle Gcelu riznych druhti leteckych staveb
se uplatni ptisnéjs$i omezeni.
Utad piezkoumal dokumentaci ochrannych pasem letisté Strakonice postupem podle hlavy 11 leteckého
predpisu L14 a shledal, ze dokumentace je iplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto
predpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvofi podklad pro umistovani staveb a pro ochranu
dalezitych verejnych zajmt v Gzemi.
Ztizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatfeni v izemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz
dotéené lokality a nevyzaduji dal$i opatfeni v izemi.
Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
zfizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Ufad souhlas udéli, nebude-li zatizeni
nebo ¢innost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpe¢nost a neptijde-li 0 objekt vyzadujici
ochranu pted hlukem. V ptipadé objektu vyzadujiciho ochranu pied hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpe¢nost, je souhlas Ufadu dile podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné prislusného dotéeného organu na useku ochrany vetejného zdravi.
Za ucelem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi Utad oslovil dotéené organy tizemniho planovani, na jejichz tizemi méa byt zamér uskuteénén a
to:

- Meéstsky utrad Strakonice — Odbor rozvoje

a pozadal o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve lhite do 15 dnti ode dne doruceni zadosti
o projednani, kdyz spolu s zadosti o projednani byl dotéenym organiim zaslan i samotny navrh opatieni
obecné povahy vcetné grafickych ptiloh. K navrhu opatieni obecné povahy se vyjadrily vyse uvedené
dotéené organy nasledovng:

- Méstsky trad Strakonice — Odbor rozvoje, ¢.j.:OR/22had-18/V-72, spis.zn.: MUST/015082/2022,
doruceno den 20. 4. 2022 tak Ze:
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Vyjadieni:

Meéstsky urad Strakonice
Odbor rozvoje

Velké namésti 2

386 01 Strakonice

Vas dopis:  ¢.j. 3553-22-701
Ze dne 05.04.2022

Nase ¢j.  OR/22/had-18/V-72
p. zn: MUST/015082/22

Vytizuje  Ing. Denisa Hlavacova
Telefon: 383 700 831
E-mail: Denisa.hlavacovau-st.cz

Datum :  20.4.2022
Vypraveno:

Vyjadieni
Méstsky Grad Strakonice, odbor rozvoje, jako Ufad Uzemniho planovani ptislusny podle § 6 odst. 1 zakona
¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpis(,
dale podle ustanoveni § 154 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, a dle § 37 zakona ¢. 49/1997 Sb., o

civilnim letectvi, obdrzel Vasi Zadost o vyjadreni z hlediska Uzemniho planovani k pfipravovanému navrhu
opatfeni obecné povahy, tykajiciho se zfizeni ochranného pasma letisté Strakonice.

Po prostudovani zaslaného navrhu opatfeni obecné povahy ochranného pasma letiSté Strakonice Gfad
Uzemniho planovani dospél k zavéru, ze k navrhovanému nema zadné pfipominky ani namitky.

Ing. arch. Marta Slamova v. r.
vedouci odboru

Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i letisté Strakonice, vyplyva z pozadavku
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi; minimalni parametry jednotlivych druhd ochrannych pasem
vazané na stavajici drahovy systém letiSte, zejména pak na kodové Cislo drahy urcené pro vzlety a
pristavani letadel a na jeji provozni statut, jsou jednoznacné stanoveny v hlaveé 11 leteckého predpisu
L14. Od téchto parametrt se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého predpisu L14 vyplyva ze skuteénosti, ze Ceska republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi® (téZ znama jako ,,Chicagska umluva®) ze dne
7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakond pod ¢. 147/1947 Sb. stala soucasti
pravniho ¥adu Ceské republiky. K této mezinarodni umluvé je p¥ipojeno 19 piiloh, tzv. annexii, v fadé
Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovanych jako letecké piedpisy L1 az L19. Tyto predpisy
definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro stity, které k Umluvé o
mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky piedpis L.14 byl zvefejnén Ministerstvem
dopravy CR pod &.j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 12. srpna 2021).

Zavaznost leteckych predpisi, tedy i predpisu L14, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102 zakona o
civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi smlouvami,
které jsou souéasti pravniho fadu Ceské republiky a jsou vydavany Mezinarodni organizaci pro civilni
letectvi (ICAO), a to ve znéni ptijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem letist’ obecné je jednim ze zakladnich pozadavkl bezpecnosti civilniho i
vojenského leteckého provozu, pficemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vefejnym
zajmem.

Navrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 21/730/0032/OPLKST/02/22, ¢. j.: 4392-22-701, ze dne
27. 4. 2022 byl dne 29. 4. 2022 rozeslan, v¢etné grafickych pfiloh, dotéenym obcim a mistné pfislusnym
organiim uzemniho planovani ke zvefejnéni na jejich tifednich deskach. Na tfedni desce Utadu byl
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navrh opatieni obecné povahy vyvésen dne 2. 5. 2022, a to i zplisobem umoziujici dalkovy ptistup
vcetné grafickych ptiloh.

Clanek II1.
Vyhodnoceni pripominek

Ve Ihité 30 dnt ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doru¢eny zadné
pisemné piipominky.

Clanek 1V.

Rozhodnuti o namitkach a jejich odiivodnéni

Ve lhiité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Uiadu dorueny Zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
Poucdeni

e Do opatieni obecné povahy a jeho odiivodnéni mtize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
fadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto piipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni tiad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v ufedni dny pondéli az ¢tvrtek v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°°
hod. a v patek v dob¢ od 8°°- 12°° hod., jindy po piedchozi telefonické domluve. Po dobu zvefejnéni
opatieni obecné povahy vetejnou vyhlaSkou na tifedni desce, a to i zplisobem umoziujicim dalkovy
ptistup, je uplné znéni vefejné vyhlasSky vcetné textovych a grafickych pfiloh uvetrejnéno na
webovych strankach Utadu pro civilni letectvi. Stejnym zptisobem je vefejna vyhlagka zvefejnéna i
na tfednich deskach dotenych obci a mistné piislusnych uradi tzemniho planovani.

e Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat
opravny prostfedek.

e Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi piedpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.

e Usneseni o zahdjeni prezkumného fizeni lze vydat do 1 roku od G&innosti opatieni. Uginky
rozhodnuti v prezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI.
Utinnost

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fadu nabyva opatieni obecné povahy u¢innosti patnactym
dnem po dni vyvéseni vefejné vyhlasky.
Doba platnosti ochrannych pasem je spojena s existenci letecké stavby nebo realizovaného zatizeni,
jejich platnost nelze jinak omezit.
Nabytim tcinnosti tohoto opatfeni obecné povahy zanikaji pfedchozi ochranna pasma zfizena kolem
letisté Strakonice podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi nebo dle pravni upravy Gcinné
do 1. ledna 2010, nebot’ i tato ochranna pasma se povazuji dle ustanoveni v ¢l. II. odst. 6 zakona
¢. 301/2009 Sb., kterym byla provedena, kromé dalSich, i zména zdkona o civilnim letectvi (dale jen
»hovela®), za ochranna pasma ziizena opatfenim obecné povahy podle § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi ve znéni u¢inném ode dne nabyti u¢innosti novely.

Seznam pfiloh:
1) B1 - Ochranna pasma.pdf
2) B2 - Ochranna pasma a vySkové piekazky.pdf
3) B4 - OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN.pdf
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4) C1 - Tabulka zamétenych bodt.pdf
Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim ufadu.

Podepsal Ing. Jifi Kfiz

1w % DN: cn=Ing. Jifi KFiz,
I n g . \J I rl c=CZ, o=Ufad pro
civilni letectvi, ou=432,
K"’V email=krizj@caa.cz
rl Z Datum: 2022.07.19
13:20:01 +02'00
Ing. Jifi Kiiz otisk Ufedniho razitka
ufedné povéerena osoba
Letecky stavebni ufad

Vyvéseno dne: 21.7.2022
Svéseno dne: 5. 8.2022
Obdrzi:

Provozovatel:

Aeroklub Strakonice z.s., (IDDS hveuxqg2)

Ostatni (vefejnou vyhlaskou vyvéSenim na tredni desce po dobu 15 dni):

Organy uzemniho planovani:
e Mg¢stsky uiad Strakonice — Odbor rozvoje (IDDS 4gpbfnq)

Zrizovatel: 5
Utad pro civilni letectvi CR (IDDS v8gaaz5)

Dotcena mésta a obce:

Mésto Strakonice (IDDS 4gpbfnq)
Obec Drachkov (IDDS tx6aju4)
Obec Drouzetice (IDDS v4vaygd)
Obec Libétice (IDDS jiranan)
Obec Muténice (IDDS ugsamxn)
Obec Pracejovice (IDDS ruzancf)
Obec Piedni Zborovice (IDDS 576am?2u)
Obec Radosovice (IDDS 2j6b5a7)
Obec Repice (IDDS 8a2bijq)

Obec Sousedovice (IDDS fmhbsrq)
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