URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 21/730/0052/OPHEBP/03/22

C.j.: 8761-22-701 V Praze dne 23. 8. 2022

VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Ufad*) jako vécné piislu$ny spravni organ podle ustanoveni § 89
odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zmén¢ a doplnéni zakona ¢. 455/1991 Sb.,
o zivnostenském podnikani (zivnostensky zakon), ve znéni pozdé€jSich predpisii, (dale jen ,,zdkon o
civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi opatieni obecné povahy, kterym se zfizuje:

Ochranné pasmo heliportu Brodek u Pierova

Clanek 1.

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP*) heliportu se zfizuje v katastralnim tizemi Brodek u Prerova (€. k. 1.
612758), k. 0. Majetin (¢. 689921) a Citov (¢. 617857) .

1. Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku
FATO plocha konecného pfibliZzeni a vzletu
ft stopa

L14 H Letecky piedpis fady L — Heliporty
L14 Letiste Letecky ptedpis fady L — Letisté

km kurz magneticky

mn. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmotska vyska
OP ochranné pasmo
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SA bezpecnostni plocha

TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku
UCL CR Utad pro civilni letectvi CR

VFR pravidla pro let za viditelnosti
WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984

2. Udaje o heliportu:

Heliport se nachdzi na Castecné zpevnéné plose zdpadn€ od hangdru na manipulacni ploSe spolecnosti
IDS building corporation a.s. — ¢len koncernu IDS. Na jizni strané sousedi s manipulaéni plochou (sklad
koleji), na severu a zapade sousedi s obdélavanou zemédélskou piadou.

Nachazi se na katastralnim uzemi Brodek u Pierova (€. k. u. 612758), navrzena OP zasahuji do k. 1.
Majetin (€. 689921) a Citov (€. 617857) .

Provozovatel heliportu:
IDS building gorporation a.s., ¢len koncernu IDS, se sidlem, Albertova 229/21, 779 00 Olomouc -
Nova Ulice, ICO: 28641060.

Vztainy bod heliportu (ARP):
je umistén ve stiedu plochy kone¢ného priblizeni a vzletu (FATO).

Soufadnice vztazného bodu (ARP) - v JTSK : Y=542896,50
X=1134178,50
-ve WGS84 : 49°29'01,99" N,
17°19'36,94" E

Nadmotska vysSka heliportu:
Nadmotskd vyska heliportu je vztazena ke sttedu FATO/TLOF: 203 m n. m.
666 ft

Legislativni statut heliportu:

Heliport ma statut nevefejny vnitrostatni heliport.

Poznamka:

Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu majitele pristat Zadny cizi vrtulnik.

Provozni statut heliportu:
Heliport je feSen v souladu s pozadavky piedpisu L-14 Heliporty jako uroviiovy heliport pro provoz
podle pravidel letd VFR ve dne.

Heliport vyhovuje provozu vrtulnikii o max. parametrech:
- D (celkovy nejvetsi rozmér vrtulniku) 13,00 m
- max. hmotnost vrtulniku 3500 kg

Poznamka:
Vzhledem k fyzikalnim parametrium provozmich ploch bude na heliportu mozny provoz vrtulniki
do velikosti odpovidajici vrtulnikiim napr. BELL 505, EC 125, atp.

Pohybové plochy heliportu:
FATO heliportu je kruh s primérem 19,5 m, povrch je castecné betonovy a ¢astecné travnaty.

TLOF heliportu je ¢tverec s rozméry 8 x 8 m, povrch beton. Je splnén pozadavek na minimalni rozmér
dany 2nasobkem rozvoru nebo rozchodu podvozku nejvétsiho pouzivaného vrtulniku.
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SA (bezpeénostni plocha - obklopuje FATO) se rozprostira smérem ven od okraje FATO do
vzdalenosti nejméné 3 m, nebo 0,25 D, podle toho, co je vétsi. Bezpecnostni plocha heliportu Brodek
je kruhova o priméru 26 m.

Na bezpecnostni plose nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objekti, které z
hlediska své funkce musi byt na plose umistény.

Objekty, jejichz funkce vyzaduje, aby byly umistény na bezpecnostni plose, nesmi byt vyssi nez 25 cm,
jestlize jsou umistény na okraji FATO, ani nesmi naruSovat rovinu zacinajici ve vySce 25 cm nad
okrajem FATO stoupajici vzhliru a vn€ od okraje FATO se sklonem 5 %.

Vzlety a pristani:

Den (km):
= pfiblizeni: 076°, 125°
= vzlety: 256°, 305°

3. Specifikace OP heliportu

Parametry jednotlivych druht OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle hlavy XI. Leteckého
predpisu L14 Letiste.

A) OP se zakazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vy$kovym omezenim staveb, tj.
® OP vzletovych a ptiblizovacich prostort
o OP prechodovych ploch

A) OP se zakazem staveb - pozlstava z:

e  OP provoznich ploch heliportu

Ochranna pasma se zakazem staveb vymezuji prostor OP provoznich ploch. V ochranném pasmu se
zakazem staveb je zakazéano realizovat trvalé neletecké stavby (vyjimku mize v mimotfadném piipade
povolit UCL CR na zakladé letecko-provozniho posouzeni).

OP je specifikovano obalovou kiivkou, ktera obklopuje bezpecnostni plochu (SA) = kruh o priméru 26
m.

Poznamka:
V ochranném pdasmu je zakaz realizace neleteckych staveb. S vyjimkou, v mimorddném pripadé, miize
na zdkladé komplexniho posouzeni souhlasit UCL CR.

B) OP s vySkovym omezenim staveb - pozistava z OP vzletového a piiblizovaciho prostoru:

V prostoru ochrannych pasem s vyskovym omezenim staveb, konkrétné v ochrannych pasmech
priblizovacich prostorti, nesmi nové stavby (objekty) pfesahovat dale definovana ochranna pasma s
vyjimkou, Ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem) resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz narusSuje.
V OP s vySkovym omezenim neni dovoleno zfizovat takové stavby nebo zatizeni nebo

vysazovat porosty a umistovat pfedméty, které by presahovaly vysku ur¢enou piekazkovymi

rovinami jednotlivych ochrannych pasem.

OP s vyskovym omezenim mohou byt narusena stavbami (objekty), avSak pouze za predpokladu, Ze
UCL na zékladg letecko-provozniho posouzeni shleda, Ze piekazka neohrozi

bezpecnost letového provozu. Takova piekazka musi byt oznaCena piekdzkovym znacenim dle
pozadavka predpisu Ministerstva dopravy L -14 Letiste.
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Vyskové prekazky v OP s vyskovym omezenim staveb, které zasahuji do OP, jsou vyznaéeny v
priloze B1.

e OP vzletového prostoru
OP vzletového prostoru pro provozni rezim VFR/DEN je plocha stoupajici za koncem FATO vymezena
takto:

- vnitini okraj je vodorovny, kolmy k ose vzletu a je touto osou ptleny. Je umistény na konci
bezpec¢nostni plochy (SA) a ma sitku odpovidajici Sifce (praméru) SA, tj. 26 m.

- oba bo¢ni okraje za¢inajici na koncich vnitiniho okraje se soumérné rozeviraji pod thlem 10% od osy
vzletu do vzdalenosti 245 m a tvoii plochu se sklonem 8%

- vngj$i okraj je vodorovny s vnitinim okrajem a kolmy k ose vzletu

Vyska vnitiniho okraje OP vzletové plochy je totozna s vyskou priseciku ptdorysu osy vzletu s hranou
SA, tj. 203 m n.m.

vvvvvvv

rotoru vrtulniku, tj. pro BELL 505 je 79 m a saha v ose vzletu do vzdalenosti 830 m.

Celkova délka OP vzletového prostoru je 1075 m.

Poznamka:
OP vzletového prostoru pro den se stanovi pro smer (km) : 256°, 205°

e  OP priblizovaciho prostoru
OP pftiblizovaciho prostoru je plocha stoupajici za koncem FATO vymezena takto:

- vnitini okraj je vodorovny, kolmy k ose pfibliZzeni a je touto osou ptleny. Je umistény na konci
bezpecnostni plochy (SA) a ma §itku odpovidajici Sifce (prumeru) SA, tj. 26 m.

- oba bo¢ni okraje za¢inajici na koncich vnitiniho okraje se soumérné rozeviraji pod thlem 10% od osy
pribliZzeni do vzdalenosti 245 m a tvorti plochu se sklonem 8%

- vnéj$i okraj je vodorovny s vnitinim okrajem a kolmy k ose vzletu

Vyska vnitiniho okraje OP ptiblizovaci plochy je totozna s vyskou pruseciku pudorysu osy piiblizeni s
hranou SA, tj. 203 m n.m.

vvvvvvv

rotoru vrtulniku, tj. pro vrtulnik BELL 505 je 79 m a saha v ose pfibliZzeni do vzdalenosti 830 m.

Celkova délka OP ptiblizovaciho prostoru je 1075 m.

Poznamka:
OP priblizovaciho prostoru pro den se stanovi pro smeér (km) : 076°, 125°

OP s vySkovym omezenim jsou vztaZzena k vySce 203 m n. m.

Poznamka:

Vyse uvedena OP s vyskovym omezenim staveb nesméji byt naruSena Zddnymi novymi stavbami
(prekazkami) s vyjimkou, Ze jsou v zdkrytu za stavajici stavbou (prekdazkou) ochrannd pdsma jiz
narusujici. K vyjimce z OP miize udélit UCL CR souhlas.

Dodrzovani predepsanych omezeni v ramci piidorysného rozsahu OP s vyskovym omezenim staveb bude
zajistovat mistné prislusny stavebni urad. Limitni resp. kolizni stavebni zaméry musi byt davany
k posouzeni UCL CR.

Vyskove prekazky v OP s vyskovym omezenim staveb jsou vyznaceny v ptilohach B1.
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4. Vyhodnoceni OP:

Bylo provedeno méfeni pro vyhodnoceni prekazek v ochrannych pasmech.

Vsechna dostupna data byla analyzovana a vysledky jsou v déale uvedenych ptilohach. Piekazky jsou
zejména budovy (¢asti budov), které vystupuji nad plochy OP.

Zametené prekazky jsou rozdéleny podle jejich umisténi v OP:
Vyhodnoceni ochrannych pasem je provedeno graficky ve vykresové ¢asti B1 a textové v tabulce C1.

Z tabulky vyplyva, ktery ze zamétenych objektii je skute¢nou prekazkou, jeji charakter, soufadnice
WGS-84, absolutni (nadmotska) vyska, relativni vyska, ptesah ptes ochrannou plochu a jeji popis.

Piekazky, které penetruji ochranna pasma, jsou zvyraznény Cervené, prekdzky nepenetrujici jsou
znaceny zelené.

Do OP vzletového/ptiblizovaciho prostoru nezasahuji zadné neodstranitelné prekazky.
OP penetruji pouze prekazky, které tvoti oploceni heliportu ve sméru 125°/305° a prujezdni profil polni
cesty za oplocenim, kterd ma nadmotskou vysku navysenou o 5 m dle Napravného opatieni UCL 2/2005
(AIC C 2/06):
e oploceni bod ¢. 126:
Sloupek plotu €. 126 penetruje OP vzletového a ptiblizovaciho prostoru o 0,78 m. Vzhledem k
navazujicimu oploceni na tento bod je vhodné oznalit piekdzkovym znacenim cely tsek
oploceni az po bod ¢. 124.
e polni cesta body €. 355 az 357:
Polni cesta zasahuje do OP vzletového a ptiblizovaciho prostoru nejvice o 3,06 m. Pro zvySeni
bezpecnosti provozu heliportu je pfed/za kiizeni OP s cestou umisténa dopravni znaceni (A20
(letadla) a B28 (zékaz zastaveni).

Jednotlivé zamétené body uvedenych piekazek a jejich hodnota penetrace do OP heliportu Brodek
U Pferova jsou uvedeny v pfiloze C1 v soufadném systému WGS84 a S-JTSK.

Seznam prekazek, jejich charakter a poloha:
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124 | 542940,53 | 1134156,19 | 17° 19' 34,66" | 49° 29' 02,57" |plot 205,39 203,34 2,05 Ne -0,89
125 | 542930,55 | 1134154,73 | 17° 19' 35,15" | 49° 29' 02,65" |plot 205,42 203,36 2,06 Ne -0,39
126 | 542908,29 | 1134151,50 | 17° 19' 36,23" | 49° 29' 02,82" |plot 205,53 203,42 2,11 Ano 0,78
355 | 542942,46 | 1134152,69 | 17° 19'34,55" | 49° 29' 02,68" |cesta 208,10 203,10 5,00 | Ano 1,51
356 | 542925,33 | 1134150,18 | 17° 19' 35,38" | 49° 29' 02,81" |cesta 208,14 203,14 5,00 Ano 2,37
357 | 542912,47 | 1134148,40 | 17°19'36,01" | 49° 29' 02,91" |cesta 208,22 203,22 5,00 | Ano 3,06

Clanek II.
Oduavodnéni

Utad na zakladé podnétu provozovatele heliportu Brodek u Pierova, kterym je IDS building
corporation a.s., ¢len koncernu IDS, se sidlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc — Nova Ulice,
ICO: 28641060, pro ziizeni ochrannych pasem heliportu Brodek u Pferova a ve smyslu ustanoveni § 37
zakona o civilnim letectvi, zah4jil z moci Gfedni pfislu§né kroky ke zfizeni ochrannych pasem formou
predepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle ¢asti Sesté spravniho radu.
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Ochranna pasma zajistujici bezpec¢nost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.
V ptipadé soubéhu ochrannych pasem podle Gcelu riznych leteckych staveb se uplatni piisnéjsi
omezeni.

Utad piezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu Brodek u Pierova, ktera byla nedilnou
soucasti podnétu na jejich zfizeni postupem podle predpisu L14 letisté, a shledal, Ze dokumentace je
uplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto pfedpisu. Dokumentace ochrannych pasem
tvoii podklad pro umistovani staveb a pro ochranu dulezitych zajmi v tizemi.

Ztizenim ochrannych péasem se vytvareji omezujici opatfeni v uzemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dal$i opatfeni v tizemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi Ize v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo Cinnost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a neptijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pted hlukem. V ptipadé objektu vyzadujiciho ochranu pied hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpe¢nost, je souhlas Utadu podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné pfislusného dotéeného organu na useku ochrany vetejného zdravi.

Za celem projednédni navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi Utad oslovil organy tizemniho planovéni, na jehoZ izemi mé byt ochranna pasma ziizena a to:

- Magistrat mésta Olomouce — odbor dopravy a uzemniho rozvoje
- Magistrat mésta Pferova — odbor koncepce a strategického rozvoje

a pozadal tyto organy o projednani navrhu opatfeni obecné povahy, a to ve lhlit€¢ 15 dni ode dne doruceni

zadosti o projednani, kdyz spolu s zadosti o projedndni byl dot¢enym organiim zasldn i samotny navrh

opatieni obecné povahy. K navrhu opatfeni obecné povahy se vyjadiil dotéeny organ nasledovng:

- Magistrat mésta Olomouce — odbor dopravy a Uzemniho rozvoje, ze dne 5. 4. 2022
spis.zn. S - SMOL/095720/2022/0ODUR, ¢.j. SMOL/095720/2022/ODUR, ze feSené uzemi neni
dotceno z4jmy letecké dopravy

- Magistrat mésta Pferova — odbor koncepce a strategického rozvoje — Utad do vydani navrhu opatieni
neobdrzel od osloveného organu vyjadreni

Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport Brodek u Pterova, vyplyva
Z pozadavku ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, parametry jednotlivych druhti ochrannych
pasem vazané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu a na tiidé
vykonnosti vrtulnikd. Parametry jednotlivych druhit OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle
hlavy XI. Leteckého piedpisu L14 Letisté. Od téchto parametrt se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého predpisu L14 Letisté vyplyva ze skute¢nosti, ze Ceska republika podepsala
mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,téZ znama jako Chicagska
umluva“)*“ ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zékonti pod ¢. 147/1947 Sb.
stala sou¢asti pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni imluvé je piipojeno 19 piiloh, tzv.
annexii, v fadé Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovéany jako letecké predpisy L1 az L19.
Tyto predpisy definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které
k Umluvé o mezindrodnim civilnim letectvi pfistoupily, zivazné. Letecky predpis L 14H — Heliporty
pod ¢.j. 24/2014-220-LET/52 (aktualni znéni ze dne 31. 12. 2020) a Letecky predpis L14 Letisté byl
zvefejnén Ministerstvem dopravy CR pod &. j. 641/2009-220-SP/4 (aktuélni znéni ze dne 12. 8. 2021).
Zavaznost leteckych piedpist, tedy i1 predpisu L14 Letisté, je podpotfena ustanovenimi § 96 a § 102
zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
smlouvami, které jsou sou¢asti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou vydavany Mezinarodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni ptijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem heliport obecné je jednim ze zakladnich pozadavki bezpe€nosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pficemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym
zajmem.

Navrh opatfeni obecné povahy spis. zn.: 21/730/0052/OPHEBP/02/22, ¢. j.: 5923-22-701, ze dne
3. 6. 2022 byl dne 5. 6. 2022 rozeslan, v¢etné grafickych ptiloh, dotéenym obcim a mistné ptislusnym
organiim uzemniho planovani ke zvefejnéni na jejich tfednich deskach. Na tfedni desce Utadu byl
navrh opatieni obecné povahy vyveésen dne 6. 6. 2022, a to i zplisobem umoziujici dalkovy pristup
véetné grafickych ptiloh.
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Vypoitadanim pisemnych piipominek k navrhu opatieni obecné povahy doruéenych Ufadu ve Ihiité
30 dnt1 ode dne jeho zvefejnéni se zabyva ¢lanek I1I opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatfeni obecné povahy doruéenych Utadu ve lhiité
30 dnti od jeho zvetejnéni a jejich odlivodnénim se zabyva clanek IV opatfeni obecné povahy.

Clének I11.
Vyhodnoceni pfipominek

Ve Ihité 30 dnd ode dne zveiejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruceny Zadné
pisemné pfipominky.

Clanek IV.
Rozhodnuti 0 namitkach a jejich odiivodnéni

Ve 1hité 30 dnt ode dne zveiejnéni ndvrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruéeny Zadné
pisemné namitky.

Clanek V.

Pouéeni

- Do opatieni obecné povahy a jeho odiivodnéni miize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
fadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatieni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto ptipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni titad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v afedni dny pondé&li a stieda v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po predchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatfeni obecné povahy vefejnou
vyhlaskou na ufedni desce, a to i zptisobem umoznujicim dalkovy piistup, je uplné znéni vetejné
vyhlagky véetné textovych a grafickych ptiloh uveiejnéno na webovych strankach Utadu pro civilni
letectvi. Stejnym zpluisobem je vefejna vyhlaska zvetejnéna i na Gfednich deskach dotcenych obci
a mistn€ prislusnych uradd uzemniho planovani.

- Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat
opravny prostiedek.

- Soulad opatfeni obecné povahy s pravnimi ptedpisy Ize dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.

- Usneseni o zahajeni piezkumného fizeni lze vydat do 1 roku od w&innosti opatieni. Uéinky
rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI.
U¢innost
Opatieni obecné povahy nabyva ucinnost patnactym dnem po dni vyvéSeni vetejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Pfilohy: 1 B1 - Ochranna pésma a Vy§kOVé pfekéiky (B1 - Ochranna pasma a vyskové pfekéiky.pdf)
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2. C1 - Tabulka penetruj icich pfekéiek (C1 - Tabulka penetrujicich piekazek.pdf)

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim ufadu,
a na internetovych strankach vyse uvedeného uradu.
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ufedné povérend osoba
Letecky stavebni urad

Vyvéseno dne: 25. 8. 2022
Svéseno dne: 9.9.2022
Obdrizi:

Provozovatel:

IDS building corporation a.s., ¢len koncernu IDS (IDDS:gp9wdhh)

Ostatni (vefejnou vyhldSkou vyvéSenim na tiredni desce po dobu 15 dnii):

Organy uzemniho planovani:
e Magistrat mésta Olomouce — odbor dopravy a tizemniho rozvoje (IDDS: kazbzri)
e Magistrat mésta Pferova — odbor koncepce a strategického rozvoje (IDDS: etwb5sh)

Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDDS: v8gaazb)

Dotcéené obce a méstské ¢asti:
e Mé¢stys Brodek u Pierova (IDDS: qu7bw79)
e Obec Citov (IDDS: bn6audv)
e Obec Majetin (IDDS: pydbnbv)
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