URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Spis. zn.: 14/730/0033/OPLKPA/02/19

C. j.: 8804-19-701 V Praze dne 12. 8. 2019

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale téZ jako ,,Ufad) jako vécné a mistné piislusny spravni organ
podle ustanoveni § 89 odst. 2 pism. c¢) zédkona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné
a doplnéni zdkona ¢. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani (zivnostensky zékon),
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim
§ 172 zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd¢jSich piedpist (dale jen ,,spravni
rad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi opatifeni obecné
povahy, kterym se ziizuji:

Clanek L.

Ochranna pasma letiSté Policka

Letisté Policka se nachazi 2 km severné od obce Policka. Ochrannd pasma zasahuji na katastralni
uzemi Pomezi (725552), Policka (725358), Kamenec u Policky (662411), Sadek u Policky (745847),
Kvétna (678279), Leznik (680826), Sttitez u Policky (757870), Siroky Dil (762661), Oldfis u Policky
(710091), Chmelik (651877), Kalisté u Sebranic (746363), Pohora (746371), Sebranice u Litomysle
(746380), Lubna u Policky (688011).

Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod letisté

m n. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmoiska vyska
0) Y ochranna pasma

RWY draha

STRIP drédhovy pas

UCL Utad pro civilni letectvi

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VN vysoké napéti

VVN velmi vysoké napéti

WGS-84 svétovy geodeticky systém
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Zakladni udaje letiSté Policka:

Legislativni statut: vetejné vnitrostatni letisté

Provozovatel letisté: AEROKLUB POLICKA z. s.
se sidlem T. Novakové 1125, Horni Pfedmésti, 572 01 Policka,
IC: 49325213

Koédové oznaceni letisté: 2B s nepiistrojovou RWY (VFR den)

Nadmorska vyska letiSté: 603 mn. m. (1978 ft)

Vztazny bod letisté (ARP):  WGS-84: N 49°44° 22" E 16° 15" 32"

Drahovy systém letisté: RWY 33/15

Parametry drahového systému:

RWY Magneticky smér | Rozméry RWY Strip RWY
33 335° 1050 x 35 1170 x 95
15 155° 1050 x 35 1170 x 95

Specifikace ochrannych pasem letisté:

Pro letisté Policka — kédového znaceni 2B s nepristrojovou drahou, se podle leteckého predpisu L14
ziizuji dale uvedena ochranna pasma letiste:
1. OP se zakazem staveb:
- OP provoznich ploch letiste
- OP zdjmového uzemi — NEZRIZUJE SE
2. OP s vy§skovym omezenim staveb:
- OP vzletového a ptiblizovaciho prostoru
- OP vnitini vodorovné plochy
- OP kuzelové plochy
- OP ptechodovych ploch
3. OP proti nebezpecnym a klamavym svétlim
4. OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN
5. OP ornitologicka:
- vnitfni ornitologické OP

Vychozi vy$ky pro OP s vy§kovym omezenim vypoctena primym méienim v ose RWY 33/15:

Nadmoftské vyska THR RWY 33 — 601,50 m n. m.
Nadmoiskéa vyska THR RWY 15 - 581,64 m n. m.

Popis jednotlivvch ochrannvch pasem

1) OP se zakazem staveb
OP se zakazem staveb jsou tvofena:

e OP zijmového izemi — NEZRIZUJE SE

e OP provoznich ploch

Stanovuje se ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY a celkovou Sifkou minimalné
150 m a délce presahujici oba konce pasu RWY o 100 m.

OP provoznich ploch ma rozmér 1250 x 150 m, viz p¥iloha ¢. 3.

Poznamka: Sitka OP nesmi byt mensi nez skutecna Sivka pasu RWY.

V ochranném pasmu se zdkazem staveb je zakazano:

a) trvale nebo docasné ziizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stozary),
vzdu$na vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouZicich leteckému
provozu,

b) vysazovat stromy, kefe nebo jiné vySskové porosty,
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c) hloubit, zvySovat nebo snizovat Gizemi tak, ze by tim byla narusena plynulost povrchu,

d) trvale nebo doc¢asné umist'ovat vozidla, hospodatské nebo stavebni stroje nebo jiné pfedméty,

e) konat jakoukoliv ¢innost, ktera by mohla ohrozit letecky provoz nebo funkci leteckych
zafizeni,

f) realizovat trvalé neletecké stavby (pfipustna je pouze realizace staveb docasnych,
a to za predpokladu souhlasu provozovatele letisté a UCL)

2) OP s vySkovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vySkovym omezenim staveb, konkrétné¢ v ochrannych pasmech
ptiblizovacich prostorti a v ochrannych pasmech ptechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty)
piesahovat dale definovana ochrannd pasma s vyjimkou, ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz narusuje.

Ostatni ochranné pasma s vyskovym omezenim staveb, konkrétné ochranné pasmo vnitini vodorovné
plochy, kuzelové plochy a vnéjsi vodorovné plochy mohou byt narusSeny stavbami (objekty), i kdyz
nejsou stinény stavajici stavbou (objektem) resp. terénem ochrannd pasma jiz narusujicim, avsak
pouze za piedpokladu, e UCL na zakladg letecko-provozniho posouzeni shledd, Ze prekazka neomezi
nebo neohrozi letovy provoz. Takovato piekazka musi byt oznacena prekazkovym znacenim dle
pozadavku leteckého predpisu L14.

V ochranném pasmu s vySkovym omezenim neni dovoleno ziizovat takové stavby nebo zafizeni, nebo
vysazovat porosty a umistovat predméty, které by ptesahovaly vySku urcenou prekazkovymi rovinami
ochrannych pasem.

e OP vzletového a ptiblizovaciho prostoru

OP vzletového a ptiblizovaciho prostoru ma tvar rovnoramenného lichobézniku s kratsi zadkladnou
totoznou s krat§i stranou ochranného pasma provozni plochy, s rameny rozevirajicimi se o 15 %
na kazdou stranu od sméru osy RWY do vzdalenosti 3000 m méfené ve sméru této osy.

Plochy OP vzletovych a pfiblizovacich prostorti stoupaji vné od kratsi zakladny ve sklonu 1 : 30
(3,33 %) az k vnéjsimu okraji, v niz uvedeny sklon protina. Po dosazeni této vysky musi byt plocha
vzletovych a ptiblizovacich prostorti vodorovna.

Vychozi vyskou vzletového a pribliZovaciho prostoru je vySka nejvyssiho bodu prodlouzené osy RWY
mezi koncem RWY a koncem pasu RWY nebo predpoli, je-li ziizeno.

Pudorysny prumét OP s vyznacenymi vySkami OP, viz priloha €. 1.

e OP vnitini vodorovné plochy

Plocha je vymezena kruhovymi oblouky se stfedy nad praseciky osy RWY s krat$imi stranami OP
provoznich ploch letisté, o polomérech 2500 m a jejich spolenymi tecnami a ma vysku 45 m

nad primérnou nadmotskou vyskou provoznich ploch letisté, tzn. pro RWY 33/15 lezi ve vySce
636,6 m n. m., viz priloha ¢. 1.

e OP kuzelové plochy

Plocha stoupajici od kraje OP vnitini vodorovné plochy ve sklonu 1 : 20 (5 %) az do dosazeni vysky
55 m nad vnitini vodorovnou plochou, pro RWY 33/15 lezi ve vySce 691,6 m n. m., viz piiloha ¢. 1.

e OP prechodové plochy

Plocha stoupajici od kraji OP provozni plochy letist¢ a od kraji OP pitiblizovacich prostord
az do vysky OP wvnitini vodorovné plochy, ptipadné OP kuzelové plochy ve sklonu 1 : 5 (20 %),
viz priloha ¢. 1.

3) OP proti nebezpeénym a klamavym svétliim

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY, o Sitce 1000 m a o délce
presahujici za kratsi strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1000 m.
OP proti nebezpeénym a klamavym svétlim ma rozmér 3250 x 1000 m, viz p¥iloha ¢. 3.
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Kazdé svétlo v tomto ochranném pasmu, které by mohlo dle letecko-provozniho posouzeni UCL
ohrozit bezpecnost letadel, musi byt odstranéno nebo upraveno tak, aby neznamenalo nebezpeci
leteckému provozu. Kazdé neletecké svétlo v tomto ochranném pasmu, které by svou svitivosti,
tvarem nebo barvou mohlo zabranit jasnému pochopeni leteckych svétel anebo uvést v omyl pilota,
musi byt odstinéno nebo jinak upraveno tak, aby tato moznost byla vyloucena.

V ochrannych pasmech plati zakaz umistovani novych svétel, ktera dle letecko-provozniho posouzeni
UCL mohou byt nebezpecna nebo klamava pro letecky provoz.
4) OP s omezenim staveb vzdus$nych vedeni VN a VVN

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY, o Sifce 2000 m a o délce
piesahujici za krat$i strany ochranného pasma provozni plochy 2000 m.
OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN ma rozmér 5250 x 2000 m, viz priloha ¢. 3.

Umisténi novych vzdusnych vedeni VN a VVN podléha souhlasu UCL.

5) Ochranna pasma ornitologicka

OP ornitologicka se stanovuji pro letist¢ s cilem zamezit stfetim letadel s ptaky. OP ornitologické
zahrnuje:

® Vnitini ornitologické ochranné pasmo

Stanovuje se ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY o Sitce 1000 m a o délce
presahujici za kratsi strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1000 m.

Vnitini ornitologické ochranné OP ma rozmér 3250 x 1000 m, viz priloha ¢. 3.

Ve vnitfnim ornitologickém ochranném pasmu nesmi byt zfizovany skladky, stohy, silaze, vodni
plochy, hnojisté, krmelce a jina zatizeni zvySujici vyskyt ptactva na letisti.

VYHODNOCENI OCHRANNYCH PASEM

1) Ochranna pasma se zakazem staveb - OP provoznich ploch

OP jsou vyobrazena v piiloze €. 3, bez vyznamnych piekazek.
2) Ochranna pasma s vySkovym omezenim staveb
OP jsou vyobrazena v pfiloze ¢.1, bez vyznamnych piekazek.

3) Ochranna pasma proti nebezpeénym a klamavym svétliim
OP jsou vyobrazena v piiloze €. 3, bez vyznamnych piekazek.

4) Ochranna pasma s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN
V OP se nachazi trasa stavajictho VN vedouci vychodn¢ od letisté, trasa stavajiciho VN vedouci jizni
¢asti OP a trasa stavajiciho VN vedouci v severozapadnim cipu OP, viz zékres vedeni v podkladové

map¢ prilohy €. 3.

5) Vnitini ornitologické OP

OP jsou vyobrazena v priloze €. 3, bez vyznamnych prekazek.
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Clanek II.
Oduavodnéni

Utad na zakladé podnétu provozovatele letiité Policka, kterym je AEROKLUB POLICKA zs.,
se sidlem T. Novakové 1125, Horni Pfedmésti, 572 01 Policka, IC: 49325213 (dale té2 jako ,,Aeroklub
Policka*), podaného Aeroklubem Policka, na zfizeni ochrannych pasem letisté Policka a ve smyslu
ustanoveni § 37 zékona o civilnim letectvi, zahajil z moci ufedni pfislusné kroky ke ziizeni
ochrannych pasem formou pfedepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle
Casti Sesté spravniho fadu.

Ochranné pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V piipadé¢ soubéhu ochrannych pasem podle ucelu riiznych druhi leteckych staveb
se uplatni ptisné¢jsi omezeni.

Utad piezkoumal Dokumentaci ochrannych pasem leti§té Policka podle hlavy 11 leteckého piedpisu
L14 a shledal, Ze dokumentace je uplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto predpisu.
Dokumentace ochrannych pasem tvoii podklad pro umist'ovani staveb a pro ochranu dilezitych zajmu
v Uzemi.

Ztizenim ochrannych pasem se vytvaieji omezujici opatfeni v izemi, kterad nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dalsi opatieni v izemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo Cinnost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a nepijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pted hlukem. V pfipad€ objektu vyzadujiciho ochranu pied hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpeénost, je souhlas Utadu podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné pfislusného dotCeného organu na tiseku ochrany vetejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke zfizeni ochrannych pasem s mistné pfislusnym organem tzemniho planovani a podle ustanoveni
§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dot¢enymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz izemi ma byt zamér
uskute¢nén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35
zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisi.

Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i letisté Policka, vyplyva z pozadavku
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi; minimalni parametry jednotlivych druhli ochrannych
pasem vazané na stavajici drahovy systém letiSté¢, zejména pak na kodové Cislo drahy urené
pro vzlety a pristani letadel a na jeji provozni statut jsou jednoznacné stanoveny v hlavé 11 leteckého
predpisu L14. Od téchto parametri se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého predpisu L14 vyplyva ze skuteénosti, ze Ceska republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,téZ znama jako Chicagska umluva“)“ ze dne
7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonl pod ¢. 147/1947 Sb. stala soucasti
pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni umluvé je pfipojeno 19 ptiloh, tzv. annexii, v fadé
Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako letecké predpisy L1 az L19. Tyto piedpisy
definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé
o mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky ptfedpis L14 - Letisté byl zvefejnén
Ministerstvem dopravy pod ¢.j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 8. 11. 2018).

Zavaznost leteckych piedpist, tedy i1 piedpisu L14 - Letiste, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102
zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
smlouvami, které jsou soudasti pravniho fadu Ceské republiky a jsou vydavany Mezinarodni
organizaci pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem letist' obecné je jednim ze zakladnich pozadavkd bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pficemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vefejnym
zajmem.

Ze shora uvedenych skutecnosti a divodu vyplyva, Ze navrhu opatieni obecné povahy ke zfizeni
ochrannych pasem leti§t¢ Policka ve smyslu a podle pozadavkd ustanoveni § 37 odst. 1 zakona
o civilnim letectvi a ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho fadu je nezbytné vyhovét, jelikoz parametry
ochranného pasma nemohou byt stanoveny odchylné od pozadavki leteckého predpisu L14, jimiz je
Utad pravné vazan. Z uvedenych divodii povazuje Utad navrh opatieni obecné povahy za projednany
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tim, ze byl rozeslan vSem dotenym obcim a mistné piislusSnym organtim tUzemniho planovani
ke zvetejnéni na ufedni desce.

Vypotadanim pisemnych piipominek k navrhu opatieni obecné povahy doru¢enych Utadu ve lhiité 30
dnti ode dne jeho vyvéseni se zabyva ¢lanek III tohoto opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatieni obecné povahy doru¢enych Utadu ve lhité 30
dnu od jeho zvefejnéni a jejich odiivodnénim se zabyva ¢lanek IV tohoto opatieni obecné povahy.

Clanek II1.

Vyhodnoceni pripominek
Ve lhtté 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatfeni obecné povahy nebyly Ufadu doruéeny zadné
pisemné piipominky.

Clanek IV.

Rozhodnuti 0 namitkach a jejich odivodnéni
Ve lhtté 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatfeni obecné povahy nebyly Ufadu doruéeny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
Pouceni

Do opatfeni obecné povahy a jeho odivodnéni mize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
fadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto piipadé Utad pro civilni letectvi, letecky stavebni ufad, kde je kompletni dokumentace
k nahlédnuti v ufedni dny pond¢li a stfeda v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod., jindy
po predchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatieni obecné povahy vetfejnou vyhlaSkou
na afedni desce, a to i zptisobem umoziujicim dalkovy pfistup, je uplné znéni vetejné vyhlasky véetné
textovych a grafickych piiloh uvefejndno na webovych strankach Utadu pro civilni letectvi. Stejnym
zplsobem je vefejna vyhlaska zvetejnéna i na Ufednich deskach dotéenych obci a mistné ptislusnych
uradd uzemniho planovani.

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat opravny
prostiedek.

Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi predpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.

Usneseni o zahajeni pfezkumného fizeni Ize vydat do 1 roku od G¢innosti opatieni.

Utinky rozhodnuti v pfezkumném ¥izeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clének VI.

Utinnost
Toto opatfeni obecné povahy nabyva ucinnost patnactym dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky
(§ 173 odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby nebo realizovaného zafizeni,
jeho platnost nelze jinak omezit.
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Seznam ptiloh:
1. OP s vySskovym omezenim staveb.pdf
2. OP s vyskovym omezenim staveb — zakres do hranic katastralnich tzemi.pdf
3. Ochranna pasma.pdf
4. Podélny profil RWY 33-15.pdf
5. Pfi¢ny profil RWY 33-15.pdf

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim uiadu,
a na webovych strankach vyse uvedeného uradu.

Ing. Jiti Kiiz otisk ufedniho razitka
ufedné€ povéiena osoba
Letecky stavebni urad

Vyvéseno dne: 15. 8. 2019

Svéseno dne:
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Obdrii:
Provozovatel: 5
AEROKLUB POLICKA z.s. (T. Novakové 1125, Horni Pfedmésti, 572 01 Policka)

Ostatni (vefejnou vyhlaskou vyvéSenim na tfedni desce po dobu 15 dnii):
Organy tuzemniho plinovani a stavebniho Fadu:

- Pardubicky kraj (IDS z28bwu9)
- Stavebni i méstsky Gfad Litomysl (IDS x4cbvs8)
- Stavebni i méstsky trad Policka (IDS w87brph)

Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDS v8gaaz5)

Dotcéena mésta a obce:
- Lubné (IDS e9ta3m?7)

- Sebranice (IDS ge7aSdw)

- Chmelik (IDS 5yda4q9)

- Policka (IDS w87brph)

- Kvétna (IDS fubbq7k)

- Pomezi (IDS yuda3mv)

- Kamenec u Poli¢ky (IDS 5qpa83m)
- Sadek (IDS 7mwa5c4)

- OIdfis (IDS kn6a46r)

- Siroky dal (IDS 9mna3ms)



