URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 18/730/0030/OPRLP/02/18

C. j.. 8814-18-701 V Praze dne 24.08.2018

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale téZ jako ,,Ufad“) jako vécné a mistné pfislu$ny spravni organ
podle ustanoveni § 89 odst. 2 pism. c) zdkona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a
doplnéni zdkona ¢. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani (zivnostensky zakon), ve znéni
pozd¢jsich predpisti (dale jen ,,zdkon o civilnim letectvi), v souladu s ustanovenim § 172
zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd&jSich predpist, (dale jen ,,spravni fad®),
vydava podle § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi opatieni obecné povahy, kterym se
ziizuji:

Ochranna pasma
primarniho radaru TAR

na letisti Brno - Tufany LKTB

Clanek 1.

Ochranné pasmo primarniho radaru TAR zasahuje nad katastralni uzemi: Dvorska (633895), Tufany
(612171), Telnice u Brna (765767), Sokolnice (752193), Otmarov (738948), Rebesovice (740004),
Chrlice (654132), Modrice (697931), Holasky (612243), Brnénské Ivanovice (612227), Dolni
Her$pice (612111), Piizienice (612146), Horni Herspice (612065), Komarov (611026), Cernovice
(611263), Slatina (612286), Zidenice (611115), Liseti (612405), Podoli u Brna (724254), Slapanice u
Brna (762792), Bedtichovice (601381), Jitikovice (661091), Ponétovice (725641), Kobylnice u Brna
(667471), Prace (726915), Ujezd u Brna (773905).
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Seznam pouzitych zkratek

L14 letecky ptedpis Ministerstva dopravy CR

LKTB leti§t¢ Brno — Tufany

0]y ochranné pasmo

S-JTSK soutadnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni
TAR primarni ptehledovy radar koncové fizené oblasti

WGS 84 sveétovy geodeticky systém

Zakladni udaje

Jedna se o stavbu primarniho radaru TAR na letisti Brno - Tufany (LKTB). Zafizeni se nachazi v jizni
Casti letiSté na parcele Cislo 2276/1, katastralnim tGzemi Tufany 612171. Anténa radaru TAR je
umisténa na ocelové radarové vézi. Uroveii spodni hrany ochranného pasma TAR je 10 m nad terénem
(vyska spodni hrany antény je 13 m nad terénem). Nadmotska vySka terénu v misté instalace antény je
231,86 m. Umisténi antény je patrné z ptilohy ¢. 1.

Soufadnice osy radaru:
WGS 84: 49°08'54,8"LAT; 16°41'54,4"LON
S-JTSK: X=1 166 605,141; Y=592 159,104

Popis ochranného pasma

Ochranné pasmo TAR je tvofeno dvéma sektory, pro které plati:

Sektor A - ma tvar kruhu se stiedem v ose antény radaru a polomérem 500 m. V sektoru A nesmi byt
ziizovany stavby, nadzemni vedeni, Zelezni¢ni trakce, kovové ploty, které ptrevysuji vodorovnou
rovinu ve vySce 3 m pod trovni spodni hrany antény.

Sektor B - ma tvar mezikruzi se stfedem v ose antény radaru s poloméry 500 m a 5000 m. V sektoru B
nesmi byt zfizovany stavby, nadzemni vedeni, Zelezni¢ni trakce, kovové ploty, které prevysuji
kuzelovou plochu se stoupanim +0,3° a vrcholem, ktery lezi v ose antény ve vySce 5,6 m pod trovni
spodni hrany antény radaru.

V sektorech A a B mohou byt ojedin€lé bodové prekazky, jako jsou sloupy, kominy apod., pokud jsou
ve vetsi vzdalenosti nez 100 m od antény primarniho radaru. V mensi vzdalenosti mohou byt jen
ojedinélé bodové piekazky, jako jsou tyCe, jimace bleskli apod. VsSechny bodové piekazky v
ochranném pasmu musi byt vzdy posouzené provozovatelem zafizeni.

Vyhodnoceni OP TAR
Nejblizsi piekazky se nachazi v arealu letisté, severozapadné od antény radaru. Nejvyssi piekazkou je
tidici véz letové kontroly, dale je zde nékolik vyssich objektl a stozary s osvétlenim.

Dominantni pfekazkou zasahujici do OP je terén severnim smérem od antény radaru. Jedna se o kopce
a navr$i u obci Slatina a Slapanice, na jehoZ vrcholu se nachdzi napf. pamétni misto Zuraf,
radiokomunikac¢ni vysilaci stfedisko pro fizeni letového provozu a multilateracni piehledovy systém
P3D urceny rovnéz pro fizeni letového provozu. V ¢Casti této oblasti je provadéna a planovana
vystavba arealu CT Park Slapanice. Jedna se o objekty skladovych hal.

Jizn¢ od antény radaru se nachazi pramyslovy areal s nckolika vySkovymi objekty a ocelovou
ptihradovou vézi.
Dalsi ptekazky tvofi vychodné od antény radaru kostel PovySeni sv. Kfize v obci Prace a terén

Prackého kopce, zapadné od antény radaru je to kostel Zvéstovani Panny Marie v méstské ¢asti Brno -
Tufany.

Popsané piekazky jsou vyznaceny v ptilohéch situaci a v nasledujici tabulce.
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-
55 vzdalenost od
> [N . r 47 7
§ 2 popis umisténi antény radaru
)
e [m]
Areal letisté. Nachazeji se zde
P1 stavby pro provoz letisté, vybrané Severozapadné od antény radaru. 637,3 az 1745
nejvyssi prekazky:
Soufadnice JTSK: x=1 165 888 m, y= 592 706 m
Pla v&2 letové kontroly souradnice W(viS 84: ’s: 4:) 09'16.00", d=16°41"23.78 9022
vyska terénu = 241 m n.m. Bpv
vyska objektu = 261,21 m n.m. Bpv
Soufadnice JTSK: x=1 165 828 m, y= 592 706 m
Plb administrativni budova souradnice WGS 84,1: s=_49 09'18.02", d=16°4123.45 9443
vyska terénu = 241,51 m n.m. Bpv
vyska objektu =258,01 m n.m. Bpv
Soutadnice JTSK: x=1 165 790 m, y= 592 698 m
, soufadnice WGS 84: §=49°09'19.18", d= 16°41'23.66"
Ple komin kotelny vyska terénu = 241,51 m n.m. Bpv 970
vyska objektu =261,4 m n.m. Bpv
Soufadnice JTSK: x=1 165 899 m, y=592 491 m
Pld odbavovaci terminal soutadnice WVGS 84i s=il9 09'16.38", d=16°41'34.39 7622
vyska terénu = 241,5 m n.m. Bpv
vyska objektu =254,8 m n.m. Bpv
Soutadnice JTSK: x=1 166 529 m, y=594 381 m
P kostel Zvéstovani Panny Marie soufadnice WGS 84: §=49°08'49.58", d= 16°40'04.96" 22229
(Brno-Tufany) vyska terénu = 229,6 m n.m. Bpv ’
y Y P
vyska objektu =267,6 m n.m. Bpv
P3 P mrgési(;:syl ;rr‘:l‘(la ;g;rane Jizné od antény radaru. 2470 a7 3190
Soutadnice JTSK: x=1 168 748 m, y= 594 238 m
P3a vikov stavba s anténami soufadnice WCV}S 84: ’s: 4? 07'38.65", d= 16°40'23.65 2985.5
vyska terénu = 225 m n.m. Bpv
vyska objektu =265 m n.m. Bpv
Soufadnice JTSK: x=1 168 374 m, y= 593 946 m
P3b | radiokomunikacni prihradova vey | SCuradnice WGS 84: $=49°0751.70%, d= 16°40'36.01 25143
vyska terénu = 228 m n.m. Bpv
vyska objektu =260 m n.m. Bpv
Soutadnice JTSK: x=1 168 841 m, y=593 779 m
P3c budova SOS a SOU obchodni soutadnice W(V}S 84: 8= 49°07'37.24", d= 16°40'46.65 2760.9
vyska terénu = 222 m n.m. Bpv
vyska objektu = 254 m n.m. Bpv
Prostor s terénem a budovami
P4 zasahujici do OP radaru, vybrané Severné od antény radaru. 1160 az 5000
nejvyssi prekazky:
Soufadnice JTSK: x=1 161 791 m, y=593 306 m
P4a Stranska skala soufadnice WGS 84: §=49°11'25.81", d=16°40'32.78" 4948,7
vyska terénu = 310 m n.m.
Soufadnice JTSK: x=1 163 945 m, y=591 232 m
P4b radiokomunikacni stfedisko pro soufadnice WGS 84: §=49°1023.61", d= 16°42"25.94" 2800.6

fizeni letového provozu

vyska terénu =290 m n.m.
vyska objektu =301,5 m n.m.
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Soutadnice JTSK: x=1 163 471 m, y= 588 901 m
navrsi Zurafi (vyznamné navrsi), soufadnice WGS 84: §=49°10'46.87", d= 16°44'17.91"

vzrostlé stromy a vlajkové stozary vyska terénu = 286,5 m n.m.

vyska objektu =294,5 m n.m.

P4c 4520,6

Soufadnice JTSK: x=1 164 478 m, y= 589 869 m

Kostel Nanebevzeti Panny Marie soufadnice WGS 84: §=49°10'11.14", d= 16°43'35.65"
(obec Slapanice) vyska terénu = 225 m n.m. Bpv

vyska objektu = 260,6 m n.m. Bpv

P4d 31255

Vystavba skladového arealu

P3 CTPark Slapanice.

Severné od antény radaru. 1005 az 2583

Soufadnice JTSK: x=1 164 348 m, y=591 124 m
soufadnice WGS 84: §=49°10'11.01", d= 16°42'33.35"
vyska terénu = 262,9 m n.m. Bpv
vyska objektu =275,9 m n.m. Bpv

P5a Hala Sla 2483

Soufadnice JTSK: x=1 164 701 m, y= 590 789 m
soufadnice WGS 84: §=49°10'00.80", d= 16°42'51.65"
vyska terénu = 258, 3 m n.m. Bpv
vyska objektu =267,8 m n.m. Bpv

P5b Hala S5b 2346

Soufadnice JTSK: x=1 165245 m, y=591 716 m
soufadnice WGS 84: §=49°09'40.10", d= 16°42'09.00"
vyska terénu = 247,05 m n.m. Bpv
vyska objektu =260,05 m n.m. Bpv

P5c Hala SA4 1430,5

Soufadnice JTSK: x=1 165440 m, y= 591 757 m
soufadnice WGS 84: §=49°09'33.68", d=16°42'08.01"
vyska terénu = 242,2 m n.m. Bpv
vyska objektu = 255,7 m n.m. Bpv

P5d Hala SA1 1232,6

Jihovychodné od antény radaru.

nejvyssi vyska terénu v OP =298 m n.m. Bpv 4512 a2 3000

P6 Pracky kopec (terén)

Soufadnice JTSK: x=1 168 304 m, y= 587 516 m

Kostel Povyseni sv. Kiize (obec soufadnice WGS 84: §=49°08'16.02", d= 16°45'51.09"
Prace) vyska terénu = 251,9 m n.m. Bpv

vyska objektu =278,2 m n.m. Bpv

p7 49442

Clanek 1I.
Odavodnéni

Utad pro civilni letectvi na zakladé podnétu provozovatele leteckého pozemniho zatizeni, jimz je
Rizeni letového provozu Ceské republiky, statni podnik, IC 49710371, se sidlem Navigaéni 787, 252
61 Jene€, na zfizeni ochrannych pasem leteckého pozemniho zafizeni TAR LKTB a ve smyslu
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, zahajil zmoci ufedni pfislusné kroky ke ziizeni
ochrannych pasem formou piedepsanou v ustanoveni § 37 zédkona o civilnim letectvi a postupem podle
¢asti Sesté spravniho fadu.

Ochranna pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkcei leteckych pozemnich
zafizeni. V ptipad¢ soub¢hu ochrannych pasem podle ucelu riznych druhti leteckych staveb se uplatni
prisngj$i omezeni.

Utad piezkoumal Dokumentaci ochrannych pasem TAR LKTB, kter4 byla nedilnou souéasti podné&tu
na jejich zfizeni postupem podle hlavy 11 leteckého predpisu L14 a shledal, Ze dokumentace je Giplna a
zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto predpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvori
podklad pro umist'ovani staveb a pro ochranu dulezitych zajmt v Gizemi.

Ztizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatfeni v uzemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz
dotéené lokality a nevyzaduji dalsi opatfeni v tizemi.
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Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi lze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Ufad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo ¢innost branit leteckému provozu ani ohroZovat jeho bezpecnost a neptjde-li o objekt vyzadujici
ochranu ptred hlukem.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke zfizeni ochrannych pasem s mistné prisluSnym organem uzemniho planovani a podle ustanoveni §
172 odst. 1 spravniho fadu s dot€enymi organy, kterymi jsou obce, na jejichZ tizemi ma byt zameér
uskutecnén v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho tadu, ve spojeni s ustanovenim § 35
zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdé&jsich predpist.

Ztizeni ochrannych pasem pozemnich leteckych zatfizeni, mezi které patii i TAR LKTB, vyplyva
z pozadavku ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, minimalni parametry jednotlivych druhi
ochrannych pasem jsou jednozna¢né stanoveny v hlavé 11 leteckého predpisu L14. Od téchto
parametrQ se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého predpisu L14 vyplyva ze skutecnosti, ze Ceska republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi* (téZ znama jako ,,Chicagskd umluva*) ze dne 7.
prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zadkont pod ¢. 147/1947 Sb. stala soucasti
pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni umluvé je pfipojeno 19 piiloh, tzv. annexd, v fadé
Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako predpisy L1 az L19. Tyto predpisy definuji
mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé o mezinarodnim
civilnim letectvi pristoupily, zavazné. Letecky ptfedpis L14 - Letist¢ byl zvefejnén Ministerstvem
dopravy CR pod &.j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 29. biezna 2018).

Zavaznost leteckych predpist, tedy i1 predpisu L14 - Letiste, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102
zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
smlouvami, které jsou souéasti pravniho fadu Ceské republiky a jsou vydavany Mezinarodni
organizaci pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.

Ziizeni ochrannych pasem leteckych pozemnich zafizeni obecné je jednim ze zakladnich pozadavku
bezpecnosti civilniho i vojenského leteckého provozu, pfi¢emz bezpecnost leteckého provozu je zcela
nepochybn¢ vefejnym zajmem.

Ze shora uvedenych skuteCnosti a davodu vyplyva, Ze navrhu opatieni obecné povahy ke zfizeni
ochrannych pasem TAR LKTB ve smyslu a podle pozadavkt § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi a
§ 172 odst. 1 spravniho fadu je nezbytné vyhovét, jelikoz parametry ochranného pasma nemohou byt
stanoveny odchylné od pozadavki leteckého piedpisu L14, jimiZ je Utad pravné vazan. Z uvedenych
diivodi povazuje Utad navrh opatfeni obecné povahy za projednany tim, Ze byl rozeslin viem
dotcenym obcim a mistn€ ptislusSnym organtim uzemniho planovani ke zverejnéni na ufedni desce.
Vypotadanim pisemnych piipominek k ndvrhu opateni obecné povahy doru¢enych Utadu ve lhiité 30
dnii ode dne jeho vyvéSeni se zabyva ¢lanek III tohoto opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opateni obecné povahy doru¢enych Utadu ve lhiité 30
dnti od jeho zvetejnéni a jejich odiivodnénim se zabyva ¢lanek IV tohoto opatieni obecné povahy.

Clének I11.
Vyhodnoceni pripominek

Ve lhité 30 dni ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny Zzadné
pisemné pfipominky.

Clanek IV.

Rozhodnuti o namitkach a jejich odiivodnéni
Ve lhité 30 dnd ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruCeny zadné
pisemné namitky.
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Clanek V.
Pouceni

Do opatfeni obecné povahy a jeho odivodnéni miize ve smyslu § 173 odst. 1 spravniho tadu, kazdy
nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal. Timto organem je v tomto
ptipadé Ufad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni tufad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v ufedni dny pondéli a stfeda v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po piedchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatieni obecné povahy vefejnou
vyhlaskou na ufedni desce, a to i zplisobem umoziujicim dalkovy pfistup, je Gplné znéni verejné
vyhlasky véetné textovych a grafickych piiloh uvefejnéno na webovych strankach Utadu pro civilni
letectvi. Stejnym zpuisobem je vefejna vyhlaska zvefejnéna i na ufednich deskach dotéenych obci a
mistné piislusnych Gfadi Gzemniho planovani.

Ve smyslu § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat opravny prostiedek.

Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi piedpisy lze dle § 174 odst. 2 spravniho fadu posoudit v
prezkumném fizeni.

Usneseni o zahajeni prezkumného fizeni 1ze vydat do 1 roku od ucinnosti opatfeni.

Utinky rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastévaji ode dne jeho pravni moci.

Clének VL.

Utinnost
Toto opatfeni obecné povahy nabyva ucinnosti patnactym dnem po dni vyvéSeni vetejné vyhlasky (§
173 odst. 1 spravniho tadu).

Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby nebo realizovaného zafizeni,
jeho platnost nelze jinak omezit.

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim tfadu, a na
webovych strankach vyse uvedeného tradu.

Prilohy, grafické zobrazeni prostord:
1. Situace 1 20000.pdf
Situace 1 10000 _SZ.pdf
Situace 1 10000 SV.pdf
Situace 1 10000 JZ.pdf
Situace 1 10000 _JV.pdf

nbkwbd

Ing. Jiii Ktiz otisk tfedniho razitka
vedouci referatu
Letecky stavebni urad

Vyvéseno dne: 30. srpna 2018

SvéSenodne: .....coovveeeiiii...
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Obdrzi:
Provozovatel: 5
Rizeni letového provozu Ceské republiky, statni podnik (IDS: xhusbrm)

Ostatni (vefejnou vyhlaskou vyvéSenim na turedni desce po dobu 15 dni):
Organy uzemniho planovani a stavebniho Fadu:
e Jihomoravsky kraj (IDS: x2pbqzq)

e Statutarni mésto Brno (IDS: a7kbrrn)

e  M¢stska ¢ast Brno — Tufany (IDS: f9ubyek)

e Ma¢stské ¢ast Brno — Cernovice (IDS: bs3bz7t)

o Me¢stska ¢ast Brno — Chrlice (IDS: sfbbyk3)

o  Mgstska cast Brno — Lisen (IDS: u8jbv72)

e Mc¢stska ¢ast Brno — Slatina (IDS: bj9b3rx)

e Mzstska ast Brno — Zidenice (IDS: rapbwhi)

e Mc¢stska ¢ast Brno — Jih (IDS: xphb8g8)

e Mzstsky Gfad Slapanice (IDS: 2xfbbgj)

o  Me¢stsky ufad Sokolnice (IDS: a2mbbe3)
Ziizovatel:

Utad pro civilni letectvi (IDS: v8gaaz5)

Dotcena mésta, méstské ¢asti a obce:

e Statutdrni mésto Brno (IDS: a7kbrm)
Meéstska cast Brmo — Tutany (IDS: t4ayv2j)
Méstské ¢ast Brno — Cernovice (IDS: aj9yx26)
Meéstska cast Brno — Chrlice (IDS: v8wzkzw)
Meéstska cast Brno — Lisen (IDS: i2iyst9)
Meéstska cast Brno — Slatina (IDS: 4fxyy6m)
Méstské ¢ast Brno — Zidenice (IDS: z47yvn9)
Meéstska cast Brmo — Jih (IDS: ezyzmgb)
Modtice (IDS: 6yebzhn)

Rebesovice (IDS: 3tja2f3)
Otmarov (IDS: yi2a27r)
Telnice (IDS: agkaq33)
Ujezd u Brna (IDS: iu3b65f)
Kobylnice (IDS: tpbbrzw)
Prace (IDS: 4q3bu8a)
Ponétovice (IDS: mt9b5xm)
Jitikovice (IDS: 5kha2au)
Slapanice (IDS: 2xfbbgj)
Sokolnice (IDS: a2mbbe3)
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