URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Spis. zn.: 15/730/0009/LKSB/02/19

C.j.: 8823-19-701 V Praze dne 12. 8. 2019

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale téz jako ,,Uiad*) jako vécné a mistné piisluny spravni organ
podle ustanoveni § 89 odst. 2 pism. c¢) zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné
a doplnéni zdkona €. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikdni (zivnostensky zakon),
ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zdkon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim
§ 172 zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,spravni
rad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi opatieni obecné
povahy, kterym se zfizuji:

Clanek 1.

Ochranna pasma letisté Stichovice

Letisteé Stichovice lezi piiblizné¢ 6 km severozapadné od centra mésta Prostéjov. Ochranna pasma
zasahuji na katastralni izemi: Bilovice (604534), Cechovice u Prost&jova (618853), Cechovice-Zahoti
(618870), Celechovice na Hané (619345), Domamyslice (618861), Kostelec na Hané (670154),
Krasice (733695), Lesany u Prostéjova (680427), Lutotin (604542), Mostkovice (699870), Ohrozim
(709361), Plumlov (721964), Prostéjov (733491), Seloutky (774715), Smrzice (751243), Stichovice
(699888).
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Seznam pouzitych zkratek

ARP

ft

L14

m n. m. (Bpv)
OP
RWY
TWR
UcL
VFR
VN
VVN
WDI
WGS-84

vztazny bod letiste

stopa, jednotka délky pouZzivana v letectvi (foot)
letecky predpis Ministerstva dopravy

vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmoiska vyska
ochranné pasmo

drédha

letiStni fidici véz

Utad pro civilni letectvi

pravidla pro let za viditelnosti

vysoké napéti

velmi vysoké napéti

ukazatel sméru vétru

sveétovy geodeticky systém

Zakladni udaje letiSté Stichovice:

Legislativni statut:
Provozovatel letiSté:

vefejné vnitrostatni letiste
Aeroklub Prostéjov Stichovice z.s.

se sidlem Edvarda Valenty 4137/39, 796 03 Prost&jov,

IC: 62859226

Kodové oznaceni letisté: 2B s nepfistrojovou RWY (VFR den)

Nadmoiska vyska letiSté: 253 mn. m. (830 ft)

Vztazny bod letisté (ARP): WGS-84: N 49°29°10%; E 17°03°20*

Drahovy systém letiSté: RWY 13/31

Parametry drahového systému:

RWY Magneticky smér Rozméry RWY Strip RWY

13 135° 880 x 30 960 x 80
31 315° 880 x 30 960 x 80

Specifikace ochrannych pasem letisté:

Pro letisté Stichovice — kddového znaceni 2B s nepFistrojovou drahou, se podle piedpisu L14 zfizuji
dale uvedena ochranna pasma letiste:
1. OP se zakazem staveb:
- OP provoznich ploch letiste
2. OP s vyskovym omezenim staveb:
- OP vzletového a ptiblizovaciho prostoru
- OP vnitini vodorovné plochy
- OP kuzelové plochy
- OP ptechodovych ploch
3. OP proti nebezpecnym a klamavym svétlim
4. OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN

5. OP omnitologicka:

- vnitini ornitologické OP
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Vychozi vy§ky pro OP s vyskovym omezenim vypoctend pfimym mefenim v ose RWY 13/31:

Bpv
nejvyssi vyska RWY 256
primérna vyska RWY 253
nejvyssi vyska mezi prahem drahy RWY 13 249
a koncem pasu RWY 13
nejvyssi vyska mezi prahem drahy RWY 31 256
a koncem pasu RWY 31
vyska prahu RWY 13 249
vyska prahu RWY 31 256

Popis jednotlivych ochrannych pasem

1) OP se zakazem staveb
OP se zakazem staveb vymezuji prostor OP provoznich ploch.

e OP provoznich ploch

Stanovuje se ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY a celkovou Sifkou minimalné
150 m a délce presahujici oba konce pasu RWY o 100 m.

OP provoznich ploch ma rozmér 1080 x 150 m, viz piiloha ¢. 2.

Pozndmka: Sitka OP nesmi byt mensi nez skutecnd Sivka pasu RWY.

V ochranném pasmu se zdkazem staveb je zakdzano:

a) trvale nebo docCasn¢ zfizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stozary),
vzdusna vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouZzicich leteckému
provozu,

b) vysazovat stromy, kefe nebo jiné vyskové porosty,

c) hloubit, zvySovat nebo snizovat Gizemi tak, ze by tim byla narusena plynulost povrchu,

d) trvale nebo docasné umist'ovat vozidla, hospodaiské nebo stavebni stroje nebo jiné piedméty,

e) konat jakoukoliv Cinnost, kterd by mohla ohrozit letecky provoz nebo funkci leteckych
zatizeni,

f) realizovat trvalé neletecké stavby (pfipustna je pouze realizace staveb docasnych,
a to za predpokladu souhlasu provozovatele letisté a UCL).

2) OP s vySkovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vyskovym omezenim staveb, konkrétné v ochrannych pasmech
piiblizovacich prostorll a v ochrannych pasmech ptechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty)
presahovat dale definovana ochrannd pasma s vyjimkou, ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz narusuje.

Ostatni ochranné pasma s vyskovym omezenim staveb, konkrétn¢ ochranné pasmo vnitini vodorovné
plochy, kuzelové plochy a vnéjsi vodorovné plochy mohou byt naruseny stavbami (objekty), i kdyz
nejsou stinény stavajici stavbou (objektem) resp. terénem ochrannd pasma jiz narusujicim, avSak
pouze za predpokladu, ze UCL na zékladé letecko-provozniho posouzeni shledd, ze prekazka neomezi
nebo neohrozi letovy provoz. Takovato piekdzka musi byt oznaCena piekdzkovym znacenim
dle pozadavkut ptredpisu L14.

V ochranném pasmu s vyskovym omezenim neni dovoleno zfizovat takové stavby nebo zafizeni,
nebo vysazovat porosty a umistovat pfedmeéty, které by presahovaly vysku uréenou prekazkovymi
rovinami ochrannych pasem.

e OP vzletového a ptiblizovaciho prostoru

OP vzletového a pftiblizovaciho prostoru ma tvar rovnoramenného lichobézniku s kratsi zakladnou
totoznou s kratsi stranou ochranného pasma provozni plochy, s rameny rozevirajicimi se o 15 %
na kazdou stranu od sméru osy RWY do vzdalenosti 3000 m méfené ve sméru této osy.
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Plochy OP vzletovych a priblizovacich prostor stoupaji vné od kratsi zdkladny ve sklonu 1 : 30
(3,33 %) az k vné€jsimu okraji, v niz uvedeny sklon protina. Po dosaZeni této vySky musi byt plocha
vzletovych a ptiblizovacich prostori vodorovna.

Vychozi vyskou vzletového a priblizovaciho prostoru je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy RWY
mezi koncem RWY a koncem pasu RWY nebo piedpoli, je-li ztizeno.

Pidorysny primét OP s vyznacenymi vyskami OP, viz priloha ¢. 1.
e OP vnitini vodorovné plochy

Plocha je vymezena kruhovymi oblouky se stfedy nad praseciky osy RWY s krat$imi stranami OP
provoznich ploch letisté, o polomérech 2500 m a jejich spole¢nymi teCnami a ma vysku 45 m
nad prumérnou nadmoiskou vyskou provoznich ploch letisté, tzn. pro RWY 13/31 lezi ve vySce 298 m
n. m., viz priloha ¢. 1.

e OP kuzelové plochy

Plocha stoupajici od kraje OP vnitini vodorovné plochy ve sklonu 1 : 20 (5 %) az do dosazeni vysky
55 m nad vnitini vodorovnou plochou, pro RWY 31/31 lezi ve vySce 353 m n. m., viz priloha ¢. 1.

e OP prechodové plochy

Plocha stoupajici od kraji OP provozni plochy letist€¢ a od kraji OP pfiblizovacich prostorc
az do vysky OP wvnitini vodorovné plochy, ptipadné¢ OP kuzelové plochy ve sklonu 1 : 5 (20 %),
viz priloha ¢. 1.

3) OP proti nebezpeénym a klamavym svétlum

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY, o Sitce 1000 m a o délce
piesahujici za krat$i strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1000 m. Pro RWY 13/31 ma OP
velikost 3080 x 1000 m, viz ptiloha ¢. 1.

Kazdé svétlo v tomto ochranném pasmu, které by mohlo dle letecko-provozniho posouzeni UCL
ohrozit bezpecnost letadel, musi byt odstranéno nebo upraveno tak, aby neznamenalo nebezpeci
leteckému provozu. Kazdé neletecké svétlo v tomto ochranném pasmu, které by svou svitivosti,
tvarem nebo barvou mohlo zabranit jasnému pochopeni leteckych svétel anebo uvést v omyl pilota,
musi byt odstinéno nebo jinak upraveno tak, aby tato moznost byla vyloucena.

V ochrannych pasmech plati zakaz umistovani novych svétel, ktera dle letecko-provozniho posouzeni
UCL mohou byt nebezpecna nebo klamava pro letecky provoz.
4) OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY, o Sifce 2000 m a o délce
presahujici za krats$i strany ochranného pdsma provozni plochy 2000 m. Pro RWY 13/31 ma OP
velikost 5080 x 2000 m, viz piiloha ¢. 1.

Umisténi novych vzdusnych vedeni VN a VVN podléha souhlasu UCL.

5) Ochranna pasma ornitologicka

OP ornitologicka se stanovuji pro letist¢ s cilem zamezit stfetim letadel s ptaky. OP omitologické
zahrnuje:

® Vnitini ornitologické ochranné pasmo

Stanovuje se ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY o siice 1 000 m a o délce
presahujici za kratsi strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1 000 m.

Pro RWY 13/31 ma OP velikost 3080 x 1000 m, viz pfiloha ¢. 1.

Ve vnitinim ornitologickém ochranném pasmu nesmi byt ziizovany skladky, stohy, silaze, vodni
plochy, hnojiste, krmelce a jind zatizeni zvySujici vyskyt ptactva na letisti.
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VYHODNOCENI OCHRANNYCH PASEM

1) Ochranna pasma se zakazem staveb - OP provoznich ploch

V OP provoznich ploch se nachazi WDI 1, WDI 2, WDI 4, TWR a také modelarska plocha. Zakres
OP je proveden v priloze €. 2.

2) Ochranna pasma s vy§kovym omezenim staveb

V OP s vyskovym omezenim staveb se nachazi n€kolik piekazek. V. OP vnitini vodorovné plochy
se nachazi komin v primyslovém arealu Mostkovice u letisté, ktery presahuje do OP o 2,2 m, a kostel
v obci Ohrozim a jeho pozemky zasahujici do OP o 68,5 m (primarné okolni terén).

Do OP kuzelové plochy zasahuje vrch Horka o 48,5 m (primarné okolni terén), kostel v obci Plumlov
0 35,4 m a Zlechovsky vrch v¢. okolniho terénu o 19,2 m.

Do OP prechodové plochy zasahuje WDI 3 o 7,5 m a okolni kefe o cca 4,4 m a také pozarni nadrz
ptesahujici do OP o 3,5 m.

Prekazky jsou uvedeny v priloze ¢. 1.

3) Ochranna pasma proti nebezpeénym a klamavym svétlim

V OP nejsou zadna nebezpecnd a klamava svétla. Zakres OP je proveden v priloze €. 1.

4) Ochranna pasma s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN

V tomto OP se nachazi cca 6 km nadzemnich vedeni VN nebo VVN. Zakres OP je proveden v pfiloze
¢. 1. Umisténi novych vzdusnych vedeni VN a VVN podléha souhlasu UCL.

5) Vnitini ornitologické OP

V tomto OP se nenachézeji zadné vyznamné vodni plochy negativné piisobici na provoz letisté, pouze
v jizni ¢asti OP protéka ficka Hloucela. U WDI se nachazi krmelec pro zvétr. V tomto OP se také
nachazi zemédélské pozemky resp. orna pida, ktera je vyuzivana pro konvenéni zeméd¢lstvi.

Ptehled OP vnitiniho ornitologického je v priloze €. 1.

Clanek 1I.
Odavodnéni

Utad na zakladé podnétu provozovatele letiitd Stichovice, kterym je Aeroklub Prost&jov Stichovice
z.s., se sidlem Edvarda Valenty 4137/39, 796 03 Prost&jov, IC: 62859226 (dale téZ jako ,,Aeroklub
Prostéjov Stichovice), podaného dne 4. 2. 2015 Aeroklubem Prostéjov Stichovice, na zfizeni
ochrannych pasem letisté Stichovice a ve smyslu ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, zahajil
z moci ufedni pfislusné kroky ke ziizeni ochrannych pasem formou pfedepsanou v ustanoveni § 37
zakona o civilnim letectvi a postupem podle ¢asti Sesté spravniho fadu.

Ochrannd pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu, spolehlivou funkei leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V piipad¢ soubéhu ochrannych pasem podle ucelu riiznych druhi leteckych staveb
se uplatni ptisnéjs$i omezeni.

Utad ptezkoumal Dokumentaci ochrannych pasem letisté Stichovice podle hlavy 11 leteckého
predpisu L14 a shledal, Ze dokumentace je tiplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto
predpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoii podklad pro umistovéni staveb a pro ochranu
dalezitych zajmt v Gzemi.

Ziizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatfeni v izemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dalsi opatieni v Gizemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zadkona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
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nebo ¢innost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a nepiijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pted hlukem. V pfipad€ objektu vyzadujiciho ochranu pied hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohroZuje jeho bezpeénost, je souhlas Ufadu podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné¢ piislusného dotéeného organu na useku ochrany vetejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke zfizeni ochrannych pasem s mistné pfislusnym organem tzemniho planovani a podle ustanoveni
§ 172 odst. 1 spravniho fadu s dotCenymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz izemi ma byt zameér
uskute¢nén, v souladu s ustanovenim § 136 odst. 2 spravniho fadu ve spojeni s ustanovenim § 35
zakona €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ztizeni), ve znéni pozdéjsich predpisi.

Ziizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patfi i letisté Stichovice, vyplyva z pozadavku
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi; minimalni parametry jednotlivych druhli ochrannych
pasem vazané na stavajici drdhovy systém letist¢, zejména pak na kddové Cislo drahy urcené
pro vzlety a pfistani letadel a na jeji provozni statut jsou jednoznacné stanoveny v hlavé 11 leteckého
predpisu L14. Od téchto parametri se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého piedpisu L14 vyplyva ze skutecnosti, ze Ceské republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,tZ znama jako Chicagska umluva“)“ ze dne
7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonl pod ¢. 147/1947 Sb. stala soucasti
pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni umluvé je pfipojeno 19 ptiloh, tzv. annexii, v fadé
Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovany jako predpisy L1 az L19. Tyto piedpisy definuji
mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé
o mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky piedpis L14 - Letist¢ byl zvefejnén
Ministerstvem dopravy pod ¢.j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 8. 11. 2018).

Zavaznost leteckych predpist, tedy i1 pfedpisu L14 - Letiste, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102
zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
smlouvami, které jsou souéasti pravniho fadu Ceské republiky a jsou vydavany Mezinarodni
organizaci pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem letist' obecné je jednim ze zakladnich pozadavkid bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pficemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vefejnym
zajmem.

Ze shora uvedenych skuteCnosti a divodu vyplyva, Ze navrhu opatieni obecné povahy ke zfizeni
ochrannych péasem letisté Stichovice ve smyslu a podle pozadavkl ustanoveni § 37 odst. 1 zakona
o civilnim letectvi a ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho fadu je nezbytné vyhovét, jelikoz parametry
ochranného pasma nemohou byt stanoveny odchylné od pozadavki leteckého predpisu L14, jimiz je
Utad pravné vazan. Z uvedenych divodii povazuje Utad navrh opatieni obecné povahy za projednany
tim, ze byl rozesldn vSem dotCenym obcim a mistné piisluSnym organtim Uzemniho planovani
ke zvefejnéni na utedni desce.

Vypotadanim pisemnych piipominek k navrhu opatieni obecné povahy doru¢enych Utadu ve lhiité 30
dnti ode dne jeho vyvéseni se zabyva ¢lanek III tohoto opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatieni obecné povahy doru¢enych Utadu ve lhaté 30
dnu od jeho zvefejnéni a jejich odivodnénim se zabyva ¢lanek IV tohoto opatieni obecné povahy.

Clanek I11.

Vyhodnoceni pripominek
Ve lhut¢ 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Ufadu doruceny zadné
pisemné piipominky.

Clanek IV.

Rozhodnuti 0 namitkach a jejich oduvodnéni
Ve lhut¢ 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Ufadu doruceny zadné
pisemné namitky.
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Clanek V.
Pouceni

Do opatfeni obecné povahy a jeho odivodnéni mize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
fadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatieni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto piipadé Utad pro civilni letectvi, letecky stavebni ufad, kde je kompletni dokumentace
k nahlédnuti v Ofedni dny pondé€li a stfeda v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod., jindy
po ptedchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatieni obecné povahy veifejnou vyhlaskou
na ufedni desce, a to i zptisobem umoznujicim dalkovy pfistup, je uplné znéni vetejné vyhlasky véetné
textovych a grafickych piiloh uvefejnéno na webovych strankdch Utadu pro civilni letectvi. Stejnym
zplsobem je vefejna vyhlaska zvetfejnéna i na Ufednich deskach dotcenych obci a mistné ptislusnych
ufadt uizemniho planovani.

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat opravny
prostiedek.

Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi piedpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.

Usneseni o zahajeni pfezkumného fizeni 1ze vydat do 1 roku od ucinnosti opatieni.

Utinky rozhodnuti v pfezkumném Fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clének V1.

Utinnost
Toto opatfeni obecné povahy nabyva ucinnost patnactym dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky
(§ 173 odst. 1 spravniho radu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby nebo realizovaného zafizeni,
jeho platnost nelze jinak omezit.

Seznam pfiloh:
1. Bl —OP s vyskovym omezenim staveb.pdf
2. B2 - OP s vySkovym omezenim staveb - drahovy systém.pdf
3. B3 - OP v katastralnich tzemich.pdf

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Ufadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim tufadu,
a na webovych strankach vyse uvedeného turadu.

Ing. Jiii Ktiz otisk ufedniho razitka
ufedné povéfena osoba
Letecky stavebni Grad

Vyvéseno dne: 15. 8. 2019

Svéseno dne:
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Obdrzi:
Provozovatel:
Aeroklub Prostéjov Stichovice z.s. (Edvarda Valenty 4137/39, 796 03 Prostéjov)

Ostatni (vefejnou vyhla§kou vyvéSenim na ti'edni desce po dobu 15 dnii):
Organy tuizemniho pldnovani a stavebniho Fadu:

Olomoucky kraj (IDS giabfmf)

Stavebni 1 méstsky tfad Prostéjov (IDS mrtbrkb)
Stavebni i méstsky tifad Kostelec na Hané (IDS 564bdh9)
Stavebni i méstsky ufad Plumlov (IDS s5kbbz7)

Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDS v8gaaz5)

Dotcena mésta a obce:

Prostéjov (IDS mrtbrkb)

Kostelec na Hané (IDS 564bdh9)
Plumlov (IDS s5kbbz7)

Mostkovice (IDS giebrax)
Celechovice na Hané (IDS vh4a9x5)
Smrzice (IDS d7rbbfg)

Seloutky (IDS bf6bim3)

Ohrozim (IDS qdzbi7s)

Lesany (IDS 7gnbm2p)
Bilovice-Lutotin (IDS 63bar5k)



