URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 Praha 6

Spis. zn.: 22/730/0023/OPDRNH/03/23

C.j.: 4045-23-701 V Praze dne 17. duben 2023

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Ufad*) jako vécné piislusny spravni organ podle ustanoveni § 89
odst. 2 pism. ¢) zékona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona €. 455/1991 Sb.,
o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdgjSich predpist, (dale jen ,,zakon
0 civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich piedpist (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi opatieni obecné povahy, kterym se zfizuji:

Ochranna pasma letisté Drnholec, LKDR

Clanek I.
Ochranna pasma leti$té Drnholec se zfizuji v katastralnich uzemich uvedenych nize:
Drnholec 632520 Litobratfice 685356
JeviSovka 659363 Novosedly na Moraveé 706973
Seznam pouZitych zkratek
ARP vztazny bod letiste (stanovuje zemépisnou polohu letiste)
L14 letecky predpis L 14 - Letiste
mn. m. (Bpv) vyskovy systém Balt po vyrovnani, nadmotska vyska
ft stopa (délkova jednotka, 1 ft = 0,3048 m)
OP ochranna pasma
RWY draha pro vzlety a pfistavani letadel
SPP spole¢na provozni plocha
STRIP drahovy pas

VFR pravidla pro let za viditelnosti
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VN vysoké napéti
VVN velmi vysoké napéti
WGS-84 svétovy geodeticky systém 1984

Zakladni udaje letisté Drnholec

Letist¢ se nachdzi mimo zastavéné uzemi cca 2 km severozdpadné od stfedu obce Drnholec
Vv katastralnim uzemi Drnholec (632520).

Legislativni statut: neverejné vnitrostatni letiste,
Provozovatel letisté: Letisté Drnholec o.p.s., K Vapence 69, 692 01 Mikulov
IC 29197392
Kodové oznaceni letiSté: 1B s nepfistrojovou RWY (VFR den, vysadkova ¢innost)
Nadmofrska vySka letisté: 212 mn. m. (696 ft)
Vztazny bod letisté (ARP): WGS- 48° 51' 53" N, 16° 27" 40" E
Drahovy systém letiSté: RWY 12/30
Parametry driahového systému:
magneticky | Rozméry Strip
RWY omér RWY RWY TORA | TODA | ASDA | LDA
12 125° 680 x 18 | 740 x 60 680 710 680 610
30 305° 680 x18 | 740 x 60 680 710 680 610

Soufadnice prahli drahy pro vytvoreni OP jsou v nasledujici tabulce:

BOD Y S-JSTK X S-JSTK WGS - 84 WGS - 84 Z Bpv
(m) (m) () () (m n.m))
prah RWY 12 613 069,570 | 1195868,800 | 48°51'59,89“N | 16°27°26,73“E | 210,90
prah RWY 30 612 560,970 | 1196320,160 | 48°51°47,17“N | 16°27°53,96“E | 211,10

Specifikace ochrannych pasem letiSté:
Pro letisté Drnholec kodového znaceni 1B s nepfristrojovou drahou, se podle leteckého predpisu L14
zfizuji dale uvedend ochranna pasma letiste:
1. Ochranné pasmo se zdkazem staveb - ochranné pasmo provoznich ploch
2. Ochranna pasma s vyskovym omezenim staveb:
- ochranné pasmo vzletového a piibliZovaciho prostoru
- ochranné pasmo vnitini vodorovné plochy
- ochranné pasmo kuzelové plochy
- ochranné pasmo ptrechodovych ploch
Ochranné pasmo proti nebezpeénym a klamavym svétlim
Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN
Ochranna pasma ornitologicka - vnitini ornitologické ochranné pasmo

ok w

Vychozi predpoklady pro navrh ochrannych pasem
Primérna nadmotska vyska provozni plochy letist¢ (RWY) je 212 m
Nadmoiska vyska po¢atklt OP vzletovych a priblizovacich prostort:

RWY vzletovy prostor pribliZovaci prostor
12 211,10 m 210,90 m
30 210,90 m 211,10 m

Popis jednotlivvch ochrannych pasem

1) Ochranné pasmo se zakazem staveb
Ochranné pasmo se zakazem staveb je tvofeno ochrannym pasmem provoznich ploch letisté.
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OP provoznich ploch letisté¢ je vymezeno plochou ve tvaru obdélniku s podélnou osou
totoznou s osou RWY. Obdélnik ma Sitku 127,0 m (63,5 m na obé strany od osy RWY) a délku
ptesahujici 0 100 m za oba konce RWY, tj. 880 m. Pro drahovy systém RWY 12/30 ma rozmér
880 x 127 m.

V ochranném pasmu se zdkazem staveb je zakazano:

a) trvale nebo docasné zfizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stozary),
vzdu$na vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouZicich leteckému
provozu,

b) vysazovat stromy, kefe nebo jiné vyskové porosty,

c) hloubit, zvySovat nebo snizovat tizemi tak, Ze by tim byla narusena plynulost povrchu,

d) trvale nebo docasné umist'ovat vozidla, hospodarské nebo stavebni stroje nebo jiné predméty,

e) konat jakoukoliv ¢innost, ktera by mohla ohrozit bezpe¢nost leteckého provozu nebo funkci
leteckych pozemnich zatizeni,

f) realizovat trvalé neletecké stavby (pfipustna je pouze realizace staveb docasnych, a to za
predpokladu souhlasu provozovatele letisté a Utadu).

2) Ochranna pasma s vy§Skovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vySkovym omezenim staveb, konkrétné v ochrannych pasmech
ptiblizovacich prostori a v ochrannych pasmech ptfechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty)
piesahovat dale definovana ochranna pasma s vyjimkou, ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz narusuje.

Ostatni ochranna pasma s vySkovym omezenim staveb, konkrétné ochranné pasmo vnitini
vodorovné plochy, kuzelové plochy a vnéjsi vodorovné plochy mohou byt naruseny stavbami (objekty),
1 kdyz nejsou stinény stavajici stavbou (objektem) resp. terénem ochranné pasma jiz naruSujicim, avSak
pouze za piedpokladu, ze Ufad na zakladé letecko-provozniho posouzeni shleda, e piekazka nebude
branit leteckému provozu ani neohrozi jeho bezpecnost. Takova piekazka musi byt oznaCena
ptekazkovym znacenim dle pozadavki leteckého predpisu L14.

V ochranném pasmu s vySkovym omezenim staveb neni dovoleno zfizovat takové stavby nebo
zafizeni, nebo vysazovat porosty a umistovat predméty, které by piesahovaly vysku urcenou
prekazkovymi rovinami ochrannych pasem.

2.1) Ochranné pasmo vzletovych prostori

Plochy ochranného pasma vzletovych prostorii maji tvar rovnoramenného lichobézniku s kratsi
zakladnou totoznou s kratsi stranou ochranného pasma provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se o
15 % na kazdou stranu od osy ochranného pasma provoznich ploch do vzdalenosti 3 km, métené ve
sméru této osy.

Plocha stoupa vné od kratsi zakladny ochranného pasma provozni plochy ve sklonu 1:30. Vychozi
vySkou plochy (kratsi zakladny) je vySka nejvyssiho bodu prodlouzené osy drahy mezi koncem drahy a
koncem stripu drahy nebo piedpoli, je-li ziizeno.

2.2) Ochranné pasmo piibliZovacich prostori

Plochy ochranného pasma piiblizovacich prostorii maji tvar rovnoramenného lichobé&zniku s kratsi
zakladnou totoznou s kratsi stranou ochranného pasma provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se o
15 % na kazdou stranu 0od 0sy ochranného pasma provoznich ploch do vzdalenosti 3 km, méfené ve
sméru této osy.

Plocha stoupa od krat$i zakladny ochranného pasma provoznich ploch ve sklonu 1:30. Vychozi
vyskou plochy (kratsi zakladny) je vySka nejvyssiho bodu prodlouZzené osy drahy mezi koncem drahy a
koncem stripu drahy.



22/730/0023/OPDRNH/03/23

2.3) Ochranné pasmo vniti'ni vodorovné plochy

Plocha ochranného pasma je vymezena kruhovymi oblouky se stfedy nad priseéiky osy drahy s
krat§imi stranami ochranného pasma provoznich ploch o polomérech 2 000 m a jejich spolecnymi
teCnami.

Plocha lezi ve vysce 45 m nad primérnou nadmoiskou vyskou pohybové plochy letiste.

2.4) Ochranné pasmo kuzZelové plochy

Plocha ochranného pasma stoupa od kraje ochranného pasma vnitini vodorovné plochy ve sklonu
1:20 az do dosazeni vysky 35 m nad ochranné pasmo vnitini vodorovné plochy.

2.5) Ochranné pasmo pi‘echodové plochy

Plochy ochranného pasma stoupaji od kraju ochranného pasma provoznich ploch a od kraji
ochrannych pasem vzletovych a pfiblizovacich prostort az do vysky ochranného pasma vodorovné
plochy, ptipadné ochranného pasma kuzelové plochy ve sklonu 1:5 (20 %).

3) Ochranné pasmo proti nebezpeénym a klamavym svétlim

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou ochranného pasma
provoznich ploch. Obdélnik ma $itku 1 000 m a délku ptesahujici za kratsi strany ochranné¢ho pasma
provoznich ploch o 1000 m.

Pro SPP pro drahového systému RWY 12/30 ma OP obdélnik rozmér 2880 x 1000 m.

Poznamka:
Umisteni novych svétel v tomto ochranném pdasmu, ktera by mohla byt nebezpecna, resp. klamava
pro letecky provoz, podléha souhlasu Uradu.

4)  Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou ochranného pasma
provoznich ploch. Obdélnik ma $itku 2 000 m a délku ptesahujici za kratsi strany ochranné¢ho pasma
provoznich ploch 2 000 m.

Pro SPP drahového systému RWY 12/30 ma obdélnik OP rozmér 4880 x 2000 m.

Poznamka:
Umisténi novych vzdusnych vedeni VN a VVN v tomto ochranném pdsmu podléhd souhlasu Uradu.

5)  Vnitini ornitologické ochranné pasmo

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZznou s osou ochranného pasma
provoznich ploch. Obdélnik ma $itku 1 000 m a délku presahujici za kratsi strany ochranného pasma
provoznich ploch o 1 000 m.

Pro SPP drahového systému RWY 12/30 ma obdélnik OP rozmér 2880 x 1000 m.

Poznamky:
1. Ve vnitrnim ornitologickém ochranném pasmu nesmi byt ziizovany skladky, stohy, silaze, vodni
plochy, hnojiste, krmelce a jinad zarizeni zvysujici vyskyt ptactva na letisti.

DodrZovani predepsanych omezeni v ramci pudorysného rozsahu ochrannych pasem s vyskovym
omezenim staveb, ochranného pisma proti nebezpecnym a klamavym svétliim, ochranného
pasma s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN a vnitiniho ornitologického ochranného
pasma bude zaji§t’ovat mistné prisluSny obecny stavebni ufad. Limitni, resp. Kolizni stavebni
zAméry musi byt davany k posouzeni Uradu.

Ochranné pésma jsou zakreslena ve Ctyfech samostatnych ptilohéach:
1) 03_OP_se zakazem staveb_revize (ptiloha ¢.3)
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2) 04_OP_s vyskovym_omezenim_staveb_revize (pfiloha ¢.4)
3) 05_OP_proti_NebezKlamSvetlum OmezStavVN_VVN _revize (piiloha ¢.5)
4) 06_OP_ornitologicka_revize (pfiloha ¢.6)

Vyvhodnoceni ochrannvych pasem

1) OP provoznich ploch

Ze zakresu OP v piiloze €. 3, vyplyva, ze do OP zasahuji prekazky ¢. 1 — 3.

G Poloha viici Charakter Vyska prekazky Vyska Pi‘esah
I ARP prekazky OoP nad OP v
X vzdal./smér Terén | Abs. Relat. m
§ m.n.m vyska vyska
A m.n.m m

1 0.400 km/SzZ Polni cesta 211,0 - - - -

2 0,400 km/JV Polni cesta 2115 - - - -

3.1-3.2 | 0,280 km/SZ- Asfaltova 211,5- - - - -
0,260 km/JV plocha 212,0

Prekazky ¢. 1 az 3 jsou realn¢ neodstranitelné prekazky.

Prekazky €. 1 a 2 v OP provoznich ploch jsou zaroven prekazkami ve vzletovych a ptiblizovacich
plochach (HLAVA 4/ L14). V katastru nemovitosti jsou vedeny jako ostatni plochy s vyuzitim jako
komunikace. Pozemek neni ve vlastnictvi majitele letisté. Prekazky budou eliminovany svislym
dopravnim znaceni (vystrazné znaceni) upravujici provoz na pozemnich komunikaci, viz ptilohu ¢.3

Prekazky ¢. 3.1 a 3.2 v OP provoznich ploch jsou zaroven piekdzkami v pirechodové piiblizovaci
plose (HLAVA 4/ L14). V katastru nemovitosti jsou vedeny jako ostatni plocha s vyuzitim jako jina
plocha. Pozemek neni ve vlastnictvi majitele letisté. Prekazky budou eliminovany svislym dopravnim
znaceni (vystrazné a piikazové znaceni) upravujici provoz na pozemnich komunikaci, viz ptilohu ¢.3.

Ochranna pasma s vySkovym omezenim staveb

Ze zakresu OP v ptiloze €. 4 vyplyvé, Ze do OP zasahuji prekazky €. 4 az 8.

’:f Zemépisné Vyska prekazky
S soufadnice Ctjara,llfter Terén Abs. | Relat. | VYYSka | Presahnad
f:‘ JTSK prekazky o vyska | vyska OoP OPvm
-w WGS 84 T Imnm. m
Y=612702.75
X=1196010.35 i | 219 ” ) 29 9,9 m
4 N 48° 51" 56,66 Stromoradi 12,1 35,7 3,6 5,8 Piechodova
E 16°27 45,36"
Y=613070.10 Polni cesta
X=1195783.43 o , 45m
5.1 N 48° 527 02,66’ (pnijoefzi%ny 2105 | 2155 50 211,0 Piechodova
E 16° 27 26,22" P
Y=613150.37 )
X=1195881.99 | Polni cesta 50m
52 N 48°51° 59’20" (prujezdny 211,0 216,0 5,0 211,0 PfCChOdOVE’l
E 16° 27" 22,847 profil)
Y=612479.07 )
X=1196307.94 | Polni cesta 50m
6.1 N48°51 47,87 (prujez_dny 2110 | 216,0 5,0 211,0 Piechodova
E 16°27° 57,87 profil)
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>:: Zemépisné Vyska piekazky
:‘5 souradnice Charakter Abs. | Relat. | V¥Ska | Piesah nad
,—;:3 JTSK prekazky rrgenrirlll vi¥ka | vyska OoP OPvm
&~ WGS 84 T Imn.m. m
Y= 612558.31 ,
X=1196407.41 | Polni cesta 53m
6.2 N 48° 51’ 44’39 (pI'UJCZdIly 211,3 216,3 5,0 211,0 Pfechodova
E 16° 27" 54,54 profil)
Y= 61298061 Asfaltové
X=1195862.84
plocha 5,1m
71 [TNZ8°52 0042 | (prijesdny | 2101 | 2161 | 50 | 2110 | Bl
E 16° 27" 31,01" profil)
X=1196141.54
plocha 54 m
72 N8 515256 | (prijesdng | 2104 | 2164 | 50 | 2110 | L v
E 16°27 47,83 profil)
Y=612640.49
8 X= 1196120.13 Smrk 211,8 226,0 14,2 217,7 83m
N 48° 51" 53,35 mr ’ ’ ’ ’ Piechodovi
E 16° 27 48,99”

Prekazky ¢. 4 az 7 jsou realn¢ neodstranitelné prekazky.

S ptihlédnutim, ze se jedna o nevetejné letisté a Ze na letisti bude velmi maly provoz, je mozné piekazku
¢. 4 ponechat v OP prechodové plochy, pfechodovou piekédzkovou plochu (HLAVA 4/ L14) ptesahuje
o cca 3 m (prekazka €. 4 neni na pozemku majitele letiste).

Polni cesty (pfekazky 5.1, 5.2, 6.1, 6.2) a zpevnéné asfaltové plochy (ptekazky 7.1, 7.2) navazujici
na useky polnich cest a zpevnéné asfaltové plochy v OP provoznich ploch (piekazky 1, 2 a 3.1) tvofi
piekazky také v OP piechodové plochy. Piekazky jsou nebo budou eliminovany svislym dopravnim
znacenim upravujicim provoz na pozemnich komunikaci, viz ptilohu ¢.3.

Piekazka €. 8 je prekazka v OP prechodové plochy a zaroven piekazkou v prechodové piekazkovou
plose (HLAVA 4/ L14), kterou piesahuje o cca 2 m. O odstranéni piekazky rozhodne UCL.
Ochranna pasma proti nebezpe¢nym a klamavym svétliim
Zakres OP je proveden v pfiloze €. 5. V OP nejsou zZadna nebezpecna a klamava svétla.

Ochranna pasma s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN

Zakres OP je proveden v pfiloze €. 5. Stavajici elektrovody prochazejici OP jsou soucasti mapového
podkladu.

Vniti'ni ornitologické OP

Zakres OP je proveden v piiloze €. 6. V OP se nachazeji stavajici zemédelské podniky.

Clanek II.
Oduvodnéni

Utad na zakladé podnétu Ing. Petra Marcin¢aka Vinaiska 6, 692 01 Mikulov, za provozovatele letisté
Drnholec, kterym bude Letiité Drnholec o.p.s., K Vapence 69, 692 01 Mikulov, IC: 29197392, na
ziizeni ochrannych pasem leti§té Drnholec a ve smyslu ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi,
zahajil z moci Gifedni ptislusné kroky ke zfizeni ochrannych pasem formou predepsanou v ustanoveni §
37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle ¢ésti Sesté spravniho fadu.

Ochranna pasma zajistuji bezpec¢nost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckych staveb a jejich

vyhledovy rozvoj. V piipadé soubéhu ochrannych pasem podle ucelu riznych druhti leteckych staveb
se uplatni ptisnéjs$i omezeni.
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Utad piezkoumal dokumentace ochrannych pasem letisté Drnholec postupem podle hlavy 11 leteckého
predpisu L14 a shledal, ze dokumentace je tuplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto
ptedpisu. Dokumentace ochrannych péasem tvoii podklad pro umistovani staveb a pro ochranu
dalezitych vefejnych zajml v Gzemi.

Ztizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatfeni v uzemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dal$i opatfeni v uzemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Ufadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo ¢innost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a neptijde-li 0 objekt vyzadujici
ochranu pted hlukem. V ptipadé objektu vyzadujiciho ochranu pied hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpeénost, je souhlas Utadu dile podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné piislusného dotCeného organu na useku ochrany vetejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zikona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke zfizeni ochrannych pasem v mistn€ pfisluSnym organem tizemniho planovani.

Za ucelem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1. zakona o civilnim
letectvi Utad oslovil organy uzemniho planovéni, na jejichZ izemi ma byt zamér uskuteénén a to

- Méstsky urad Mikulov — Odbor stavebni a zivotniho prostiedi,

- Méstsky urad Znojmo — Odbor izemniho planovani

a pozadal o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve lhité do 15 dnti ode dne doruceni zadosti
o projednani, kdyz spolu s zadosti o projednani byl dotéenym organiim zaslan i samotny ndvrh opatieni
obecné povahy véetné grafickych pfiloh. K navrhu opatieni obecné povahy se vyjadrily vyse uvedené
dotcené organy nasledovné:

- Méstsky urad Mikulov — Odbor stavebni a zivotniho prostiedi, spis. zn. STZ1/51402/2022/\VVALV,
¢.j. MUMI 22053202 ze dne 8.12.2022 tak, Ze je piipustny, z hlediska tzemniho rozvoje bez
pripominek

- Mgstsky titad Znojmo — Odbor uzemniho planovani - Utad do vydani navrhu opatieni neobdrzel
od osloveného organu vyjadieni (dle textu v zaslané Zadosti 1ze povazovat navrh opatfeni obecné
povahy za projednany)

Ziizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i letisté Drnholec, vyplyva z pozadavku
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi; minimalni parametry jednotlivych druhii ochrannych pasem
vazané na stavajici drahovy systém letiste, zejména pak na koédové Cislo drahy uréené pro vzlety a
ptistavani letadel a na jeji provozni statut, jsou jednoznacné stanoveny v hlavé 11 leteckého ptredpisu
L14. Od téchto parametrii se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého predpisu L14 vyplyva ze skuteénosti, ze Ceska republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi® (téz znama jako ,,Chicagska umluva®) ze
dne7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakont pod ¢. 147/1947 Sb. stala soucasti
pravniho ¥adu Ceské republiky. K této mezinarodni umluvé je p¥ipojeno 19 piiloh, tzv. annexii, v fadé
Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovanych jako letecké predpisy L1 az L19. Tyto piedpisy
definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro stity, které k Umluvé o
mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky piedpis L.14 byl zvefejnén Ministerstvem
dopravy CR pod ¢&.j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 3. listopadu 2022).

Zavaznost leteckych ptedpisi, tedy i predpisu L14, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102 zakona o
civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké piedpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi smlouvami,
které jsou souéasti pravniho fadu Ceské republiky a jsou vydavany Mezinarodni organizaci pro civilni
letectvi (ICAO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem letist’ obecné je jednim ze zékladnich pozadavkl bezpecnosti civilniho i
vojenského leteckého provozu, pficemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym
zajmem.

Ze shora uvedenych skutecnosti a duvodu vyplyva, Ze navrhu opatieni obecné povahy ke zfizeni
ochrannych pasem leti§té¢ Drnholec ve smyslu a podle pozadavka ustanoveni § 37 odst. 1 zakona
0 civilnim letectvi a ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho fadu je nezbytné vyhovét, jelikoz parametry
ochranné¢ho pasma nemohou byt stanoveny odchylné od pozadavki leteckého predpisu L14 Letiste,
kterymi je Utad pravné vazan.
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Navrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 22/730/0023/OPDRNH/02/22, ¢. j.: 12586-23-701, ze dne
15. 12. 2022 byl dne 15. 12 2022 rozeslan, v¢etné grafickych piiloh, dotéenym obcim a mistné
ptislusnym organtim tizemniho planovani ke zvetejnéni na jejich ufednich deskach. Na ufedni desce
Utadu byl navrh opatfeni obecné povahy vyvésen dne 19. 12. 2022, a to i zptisobem umoziujici dalkovy
pristup véetné grafickych ptiloh.

Vypotadanim pisemnych pfipominek k navrhu opatfeni obecné povahy doruéenych Utadu ve lhité
30 dnil ode dne jeho zvefejnéni se zabyva clanek III opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatfeni obecné povahy doru¢enych Utadu ve lhiité
30 dnti od jeho zvetejnéni a jejich odivodnénim se zabyva clanek IV opatfeni obecné povahy.

Clanek I1I.
Vyhodnoceni pfipominek

Ve lhiité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruéeny Zadné
pisemné pfipominky.

Clanek IV.
Rozhodnuti o namitkach a jejich odiivodnéni

Ve 1hité 30 dnt ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doru¢eny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
Poucdeni

e Do opatieni obecné povahy a jeho odlivodnéni miize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
fadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto ptipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni tiad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v Gfedni dny pondéli aZ ¢tvrtek v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°°
hod. a v patek v dobé& od 8°°- 12°° hod., jindy po piedchozi telefonické domluve. Po dobu zvetejnéni
opatieni obecné povahy vefejnou vyhlaskou na titedni desce, a to i zplisobem umoziujicim dalkovy
pristup, je uplné znéni vetejné vyhlasky vcetné textovych a grafickych pfiloh uvefejnéno na
webovych strankach Utadu pro civilni letectvi. Stejnym zptisobem je vefejna vyhlaska zvefejnéna i
na ufednich deskéach dotéenych obci a mistné ptislusnych uradt izemniho planovani.

e Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat
opravny prostiedek.

e Soulad opatfeni obecné povahy s pravnimi pfedpisy Ize dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.

e Usneseni o zahajeni pfezkumného fizeni lze vydat do 1 roku od uinnosti opatfeni. Uginky
rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI.
Udinnost
Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fadu nabyva opatieni obecné povahy G¢innosti patnactym
dnem po dni vyvéseni vefejné vyhlasky.
Doba platnosti ochrannych pasem je spojena s existenci letecké stavby nebo realizovaného zafizeni,
jejich platnost nelze jinak omezit.

Seznam pfiloh:
1) 03_OP_se _zakazem staveb_revize (ptiloha ¢.3)
2) 04_OP_s_vyskovym_omezenim_staveb_revize (ptiloha ¢.4)
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3) 05_OP_proti_NebezKlamSvetlum_OmezStavVN_VVN_revize (ptiloha ¢.5)
4) 06_OP_ornitologicka_revize (pfiloha ¢.6)

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim uiadu.

Podepsal Ing. Jifi Kfiz
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elektronicky podepsano

Ing. Jiti Kiiz
ufedné povéfena osoba
Letecky stavebni tifad

Vyvéseno dne: 19. 4. 2023
SvéSeno dne: .,

Obdrzi:
Provozovatel: Letisté Drnholec o.p.s., K Vapence 69, 692 01 Mikulov, v zast. Ing. Petr Marcin¢ak,
Vinaiska 6, 692 01 Mikulov (IDDS 6x2cv5v)

Ostatni (vefejnou vyhlaskou vyvéSenim na tiredni desce po dobu 15 dnii):
Organy tizemniho plinovani:

e  Méstsky urad Mikulov — Odbor stavebni a zivotniho prostiedi (IDDS: wp6bvkp)
e  Méstsky urad Znojmo — Odbor tizemniho planovani (IDDS: ns4a987)

Zrizovatel: 5
Utad pro civilni letectvi CR (IDDS: v8gaaz5)

Dotéena mésta a obce:

e Me¢stys Drnholec (IDDS: gw9bek?2)
e Obec Jevisovka (IDDS: mpga2ww)
Obec Litobrattice (IDDS: 5g4a23w)
e Obec Novosedly (IDDS: k4pbcdk)
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