URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 Praha 6

Spis. zn.: 21/730/0020/0OPLKJH/03/23

C.j.: 4072-23-701 V Praze, 17. duben 2023

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Ufad*) jako vécné piislusny spravni organ podle ustanoveni § 89
odst. 2 pism. ¢) zékona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona €. 455/1991 Sb.,
o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, (dale jen ,,zakon
0 civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi opatieni obecné povahy, kterym se zfizuji:

Ochranna pasma letiSté Jindrichiiv Hradec

Clanek 1.

Ochrannd péasma letist¢ Jindfichtiv Hradec se zfizuji v katastralnich uzemich uvedenych niZze:

Jindfichiv Hradec 660523 Débolin 624861
Radourka 738689 Buk u Jindfichova Hradce 660647
Matna 624870 Ratibof u Jindfichova Hradce 739758
Velky Ratmirov 779709 Polikno u Jindfichova Hradce 660698
Dolni Skrychov 630144

Seznam pouzitvch zkratek

ARP vztazny bod letiste (stanovuje zemépisnou polohu letiste)
L14 letecky predpis L 14 - Letiste

mn. m. (Bpv) vyskovy systém Balt po vyrovnani, nadmotska vyska

ft stopa (délkova jednotka, 1 ft = 0,3048 m)

RWY draha pro vzlety a pfistavani letadel
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STRIP drahovy pas

THR préh drahy pro vzlety a pfistavani letadel

K; zemepisny smér (thel mezi zemépisnym severem a smerem letu)
SPP spole¢na provozni plocha

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VMC meteorologické podminky pro let za viditelnosti

VN vysoké napéti

VVN velmi vysoké napéti

WGS-84 svétovy geodeticky systém 1984

Zakladni udaje letiSté JindFichiv Hradec
Letiste lezi 2,5 km zapadné od centra Jindfichova Hradce na katastralnim tizemi Jindtichiv
Hradec (k.0. ¢. 660523) a ¢aste¢né na katastralnim tzemi Débolin (k.u. ¢. 624861).

Legislativni statut: vefejné vnitrostatni letiste

Provozovatel letisté: Aeroklub Jindfichtiv Hradec z.s., Jindfichtiv Hradec 744/11,
377 01 Jindfichtv Hradec
1C 42409209

Kédové oznadeni letisté: 1B s nepfistrojovou RWY (VFR den)

Nadmofrska vySka letisté: 513 mn. m. (1683 ft)

Vztazny bod letisté (ARP): WGS-84: 49° 09' 03" N, 14° 58' 18" E

Drahovy systém letisté: RWY 07L/25R a 07R a 25L

Parametry drahového systému:

RWY | Rozméry RWY Stryp RWY TORA TODA ASDA LDA
07L 693 x 22 778 x 60 693 723 693 693
25R 693 x 22 778 X 60 693 748 693 693
07R 770 x22 830 x 60 718 800 718 745
25L 770 x 22 830 x 60 745 800 745 718

Pro vytvoreni ochrannych pasem navrZeného drahového systému RWY 07L/25R a 07R/25L
byla vytvoiena spole¢na provozni plocha (SPP) s prahy:

BOD YS-JSTK | YS-JSTK | WGS-84 | YS-JSTK Z Bpv
(m) (m) () () (m n.m))

prah SPP 07 717553,47 1151647,61 | 14°58°02,08" | 49°08°57,89"" 511,09

prah SPP 25 716876,52 1151499,4 14°58°34,26"" | 49°09°05,48"" 208,56

Specifikace ochrannych pasem letiSté:
Parametry OP letiste jsou vazany na kodové ¢islo RWY a na provozni statut RWY
(ptistrojova/nepiistrojova RWY).

1. Ochranné pasmo se zékazem staveb
1.1. Ochranné pasmo provoznich ploch
2. Ochranna pasma s vy$kovym omezenim staveD:
2.1. Ochranné pasmo vzletového a ptiblizovaciho prostoru
2.2. Ochranné pasmo vnitini vodorovné plochy
2.3. Ochranné pasmo kuzelové plochy
2.4- Ochranné pasmo ptechodovych ploch
Ochranné pasmo proti nebezpe¢nym a klamavym svétlim
Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN
5. Ochranné pasma ornitologicka - vnitini ornitologické ochranné pasmo

~w
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Vychozi vy$ky pro OP s vyskovym omezenim vypoctené pfimym mefenim v ose letiste:

Bpv [m n.m.]
praimérna vyska provoznich ploch 509,60
nejvyssi vyska mezi prahem SPP 07 a koncem pasu SPP 07 511,09
nejvyssi vyska mezi prahem SPP 25 a koncem pasu SPP 25 508,26

Tyto hodnoty jsou vychozi pro vyhodnoceni OP.

Popis jednotlivvch ochrannvch pasem

1.  OP se zakazem staveb
Ochrannd pasma se zdkazem staveb vymezuji prostor OP provoznich ploch.

V ochranném pasmu se zakazem staveb je zakdzano:

a) trvale nebo doc¢asné ziizovat jakékoli pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stozary), vzdusna
vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouZzicich leteckému provozu,

b) vysazovat stromy, kete nebo jiné vyskové porosty,

¢) hloubit, zvySovat nebo sniZzovat uzemi tak, Ze by tim byla narusena plynulost povrchu,

d) trvale nebo docasné umist'ovat vozidla, hospodarské nebo stavebni stroje nebo jiné

piedmeéty,

e) konat jakoukoli ¢innost, ktera by mohla ohrozit letecky provoz nebo funkci leteckych zatizeni,

f) realizovat trvalé neletecké stavby (pfipustna je pouze realizace staveb do¢asnych, a to za piedpokladu
souhlasu provozovatele letisté a UCL).

1.1.  OP provoznich ploch
OP provoznich ploch pro letist¢ 1B nepfistrojové se stanovuje ve tvaru obdélnika s podélnou osou
totoznou s osou RWY a celkové Sifce minimalne 100 m a délce presahujici oba konce RWY 0 100 m.

OP provozni plochy pro navrzeny drahovy systém RWY 07R/25L a RWY 07R/25R ma rozmér 893 x

160 m. Sitka OP je dana souctem dil¢i itky OP (50 m vné od kazdé osy RWY) a osové vzdalenosti
obou drah (60 m).

Sitka OP splituje pozadavek, ktery uréuje, e §itka OP nesmi byt mensi neZ skute¢na $itka pasu RWY
(stripu).

2. OP s vySkovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vySkovym omezenim staveb, konkrétn€¢ Vv ochrannych péasmech
piiblizovacich prostorii a v ochrannych pasmech ptechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty)
ptesahovat dale definovana ochranna pasma s vyjimkou, Ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz narusuje.

V OP s vyskovym omezenim neni dovoleno zfizovat takové stavby nebo zafizeni nebo vysazovat
porosty a umistovat predméty, které by piesahovaly vySku uréenou piekazkovymi rovinami
jednotlivych ochrannych pasem.

OP s vyskovym omezenim mohou byt naruSena stavbami (objekty), avSak pouze za predpokladu, ze
UCL na zakladé letecko-provozniho posouzeni shleda, Ze piekazka neohrozi bezpeénost letového
provozu. Takova ptekazka musi byt oznafena pickazkovym znafenim dle pozadavku piedpisu
Ministerstva dopravy L-14 Leti$té.

Vyskové prekazky v OP s vyskovym omezenim staveb jsou vyznaceny v ptiloze B2.

2.1. OP vzletového a pribliZzovaciho prostoru

OP vzletového a pfiblizovaciho prostoru ma tvar rovnoramenné¢ho lichobéznika s krat$i zékladnou
totoznou s kratsi stranou ochranného pasma provozni plochy, s rameny rozevirajicimi se 15 % na kazdou
stranu od sméru osy RWY do vzdalenosti 3000 m méfené ve sméru této osy.

Plochy OP vzletovych a ptiblizovacich prostort stoupaji vné od kratsi zakladny ve sklonu 1:30 (3,33%)
az k vné&j§imu okraji, v niz uvedeny sklon protina.
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Vychozi vyskou plochy (kratsi zakladny) je vySka nejvyssiho bodu prodlouzené osy RWY mezi koncem
RWY a koncem pasu RWY.

Pro navrzeny drahovy systém RWY 07L/25R a 07R/25L jsou tyto hodnoty uvedeny v tabulce Vychozi
vysky OP viz vyse.

Z VVFR prirucky vyplyva pozadavek na zahnuti vzletovych a ptiblizovacich ploch — viz odst. 1.5 Postupy
pro omezeni hluku. OP je tedy vymezeno pro odklonéné trajektorie tak, aby nebyla ptelétavana obec
Matnd a mésto Jindiichtiv Hradec (OP vzletového prostoru RWY 25 je sto¢eno o 31° na sever, OP
vzletového prostoru RWY 07 je stoceno o 35° na sever).

2.2. OP vnitfni vodorovné plochy

Plocha je vymezena kruhovymi oblouky o polomérech 2000 m se stiedy nad pruaseciky osy RWY s
krat$imi stranami ochrannych pasem provoznich ploch letisté a jejich spole¢nymi te¢nami a ma vysku
45 m nad pramérnou nadmoiskou vyskou provozni plochy letisté, tzn. pro SPP navrzeného drahového
systému RWY 07L/25R a 07R/25L je 554,60 m n.m.

2.3. OP kuzelové plochy

Ochranné pasmo kuZzelové plochy je plocha stoupajici od okraje ochranného pasma vnitini vodorovné
plochy ve sklonu 1:20 (5 %) az do dosazeni vySky 35 m nad vnitini vodorovnou plochou RWY f{j.
589,60 m n.m.

2.4. OP prechodové plochy

Ochranné pasmo ptechodové plochy je plocha stoupajici od okrajii ochranného pasma provozni plochy
letisté a od okraji ochrannych pasem piiblizovacich prostort az do vySky ochranného pasma vnitini
vodorovné plochy, ptip. ochranného pasma kuzelové plochy ve sklonu 1:5 (20 %).

3.  OP proti nebezpeénym a klamavym svétlim

Klamavé svétlo je podle piedpisu Ministerstva dopravy L-14 Letisté jakékoli neletecké pozemni svétlo,
které by svou svitivosti, konfiguraci nebo barvou mohlo znemoznit nebo znesnadnit jasné pochopeni
leteckych pozemnich navéstidel. Nebezpeéna svétla jsou podle piedpisu L-14 jakakoli svétla v blizkosti
letisté, ktera by mohla ohrozit bezpecnost letadel.

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY o sitce 1000 m a o
délce ptesahujici za kratsi strany OP provoznich ploch o 1000 m.

Pro SPP navrzeného drahového systému RWY 07L/25R a 07R/25L ma obdélnik OP rozmeér 2893 x
1000 m. OP je navrzeno i pro odklonéné vzletové/ptiblizovaci trajektorie.

4 OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY o §ifce 2000 m a o délce piesahujici
za krat$i strany ochranného pasma provozni plochy 2000 m. Umisténi novych vzdu$nych vedeni VN a
VVN v tomto ochranném pasmu podléha souhlasu UCL CR.

Pro SPP navrZzeného drahového systému RWY 07L/25R a 07R/25L ma obdélnik OP rozmér
4893 x 2000 m. OP je navrZeno i pro odklonéné vzletové/priblizovaci trajektorie.

OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN je vyznaceno v piiloze B4, zakreslena jsou vSechna
stavajici vedeni.

5  Vnitini ornitologické OP

Toto OP se stanovuje pro letisté s cilem zamezit stietim letadel s ptaky.

Nesmi zde byt ziizovany skladky, stohy, silaze, vodni plochy, hnojisté, krmelce a jina zatizeni zvySujici
vyskyt ptactva na letiSti. Rezim obd€lavani zemédélské pidy dohodne provozovatel letisté s uzivatelem
zemedelskych pozemka.

OP se stanovuje ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY o sifce 1000 m a o délce
presahujici za kratsi strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1000 m.
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Pro SPP navrzen¢ho drahového systétmu RWY O07L/25R a 07R/25L ma obdélnik OP rozmér
2893 x 1000 m. OP je navrzeno i pro odklonéné vzletové/ptiblizovaci trajektorie.

V oblasti OP vnitiniho ornitologického se vyskytuje nékolik rybnikd ¢aste¢né propojenych malymi
potoky. Cca 200 metra jihozapadné od zapadniho konce letisté je rybnik Rakosnik a asi 100 m jizné za
nim Cvildovsky rybnik. Jsou propojeny strouhou. Cca 250 metr jizné od vychodniho konce letisté se
nachazi skupina rybnikd Horni a Prostfedni Polivka, od nich 120 metrd na severovychod jesté¢ Mala
Polivka a za nim dalSich 450 metri na vychod rybnik Mnisek. Tyto rybniky jsou propojeny
Polivkovskym potokem. Na severovychodnim okraji ochranného pasma je rybnik Houskovec.

V téchto lokalitach lze predpokladat vyskyt drobného vodniho ptactva.
Ptehled OP vnitiniho ornitologického s pidnimi bloky dle LPIS je v ptiloze B3.

Vvhodnoceni ochrannvch pasem

Prekazky mohou byt zejména stromy, sloupy (vysilace, rozhledna), budovy a komunikace, které
vystupuji nad plochy OP. Komunikace byly pocitany jako piekazky vysoké 5 m podle Napravného
opatieni UCL 2/2005 (AIC C 2/06).

Jednotlivé zaméfené body uvedenych piekazek a jejich hodnota penetrace do OP letisté Jindiichav
Hradec jsou uvedeny v ptiloze C1 v soufadném systému WGS84 a S-JTSK.

Vyznamné piekazky lze rozdelit podle jejich vyskytu v OP:

OP provoznich ploch (zdkladni plocha) je naruseno cestou (mistni komunikace bez cisla, znacena
cyklotrasa ¢. 1148 z Débolina do Jindtichova Hradce, body ¢. 164 — 170) ktera v nejvys$sim misté (bod
¢. 170) naruSuje OP 0 4,97 m. Zaméfena vyska bodlii komunikace byla navysena o 5 m dle Napravného
opatteni UCL 2/2005 (AIC C 2/06), kdy jsou komunikace pogitany jako piekazky vysoké 5 m.

V OP ptiblizovaci/vzletové plochy
e  cesta vychodné od letisté (znacena cyklotrasa ¢. 1148, body ¢. 162, 163, 212, 213) penetruje
v nejvys$sim bodé OP az o 1,92 m (bod ¢&. 163)

V OP vnitini vodorovné plochy
e lesik 1 km severozapadnim smérem za prahem RWY07 (oznaceno jako Oblast 2, body ¢. 123
—129), kde nejvyssi stromy (bod ¢. 127) penetruji OP o vice nez 11 m

V OP kuzelové plochy

e neékolik zalesnénych oblasti (0zna¢eno dohromady jako Oblast 1, ptekazky ¢. 136, 137,
C. 140 — 145, ¢. 147 — 152), které zasahuji také do OP vnitini vodorovné plochy. Nejvyssi
stromy — bod ¢&. 143 piesahuje OP 0 18,23 m, bod ¢. 148 0 13,79 m.

e rozhledna na Rydoveé kopci (piekazka ¢. 154), ktera piesahuje OP 0 19,92 m.

o vysila¢ vzdaleny 2,3 km severozapadné za prahem RWY 07 (pfekazka ¢. 147), ktery penetruje
OP 06,47 m.

e vysila¢ vzdaleny 2,5 km severozapadné za prahem RWY 07 (piekazka ¢. 155), ktery penetruje
OPo0 7,79 m.

V OP pirechodové plochy
e anténa fidici véZe (bod ¢. 101), ktera penetruje OP o0 4,12 m.
e cesta severn¢ od letiste (znacena cyklotrasa ¢. 1148, body ¢. 171 - 174) penetruje v nejvyssim
bodé OP az 0 4,9 m (bod ¢. 171)
e cca 60 m severné od prahu RWY 25R stoji podél silnice strom (piekazka ¢. 114), ktery
piesahuje OP 0 5,81 m.
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Tabulka zamétenych bodt viz ptiloha C1
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101 | 716927.58| 1151639,96 |14° 58' 32.66" |49° 09 00,75 |vaf antana 522.24| 507.13] 15.11|8no EFEL] 212
102 | 706910.01| 1151631,86 |14° 58 33.47" |49° 09 01,08" |budova anténa | 515.86| 507.21| B6,65|Ne -38,74 -1.37
103 | 716911.97| 1151620,61 14" 58' 33,36" |49° 00 DL,15° |strecha budovy | 5L3,07| 507.14| 5.03|Ne 4153 EXE
104 | 71886752 1151608,63 [14° 58 34,427 [29° 09° 01,93" [stfecha budowy | 513.15] 3507.27] 5.88[He 41,45 0,41
105 | 718861 21] 1251615, 80]14° 58 34,77 (297 09 01,727 [3tit budowy s14.79] so7oa] 7.76[ne -39,81 0,43
108 | 718253 35] 1151670,62 [14° 58 36.49" [49° 0o 00,08" [t budewy 520.81] s0458]16.23[Ne -33.79 -6.26
107 | 71683948 1151659,23 [14° 58 37.09" [49° 09 00,507 [3tit budowy 520.80| 504.67]16.13(Ne -33.80 -1,59
108 | 71685908 1151640,40|14° 58 36.01" |49° 09 01,03" |5t budewy 513.56| 506,37| 7.15|Ne 104 7,36
109 | 716230.66| 1151622,08 |14° 58' 36.80" |49° 09 01,70° |5tit budewy 513.48| 506.13| 7.36|Ne a111 T
110 | 71707155 1151671,84 |14° 58 25,82" |49° OB 58,13° W 517,78| 506,55| 11,23|Ne -35,82 0,87
111 | 718821.57] 1151587,55 [14° 58' 37.58" [49° 09° 02,56" |strecha budowy | 510.42] 506.22] 418[ne -44.19 -3.59
112 [718817.93] 1251584 51 [14° 58 37.73" [a9° 09 02,67 [stfechas budowy | 50887 s06.58] 2.28[ne 4573 -1,68
113 [ 717072 55] 1151602 22 [14° 58 25.84" [49° 08' 58,73" [strom 513.91] so612] 7.7%[Ne -40,59 713
114 | 71693447 1151415,00(14° 58 30.89" [49° 09° 07.91" [strom s17.20| 509.06] &23[ane 3731 5,81
115 |717067.53] 1251338,66(14° 58 23.89" [49° 09 09,84" [smrx 531.16| 512.88] 18.26[Ne -23.44 -1.48
116 | 717114.27| 115133464 14" 58 21.50" |49° 09 09,78 |briza 534,41| 515.53| 18,.86|Ne -20.18 115
117 | 717154.28| 1151301,91 |14° 58 18.41" [49° 09 10,66° |smrk 332.50| 51B,27| 14,23|Ne TR ETT]
118 | 716920.41| 1151229,87 |14° 58 30,407 |49° 09 13,95 |briza 533.23| 505.87| 17.36|Ne 3L3E 23,85
119 [ 71887543 115126183 [14° 58 32.80" [49° 09' 13.11" [strom 325.67| 50025 24.42[Ne -18.93 -13.11
120 | 71886019 1251282 34147 58 33.68" [49° 09° 12,52" [strom 524.30| 501,03]23.28(Ne -30,30 -5,79
121 | 71734409 1251183,8714° 58 09.43" [49° 09° 13.33" [strom 543.97| 524.55]19.02[Ne -10,63
122 | 718808 34] 1251650, 21 [14° 58 30,15 [99° 09 00.55" [borovics s20.80] 506.70] 14.08]Ne -33.80 0,48
123 [718370.58] 1151004,64 147 57 17.99" [a9° 09" 15.12" [stramy 557,44 535.67)21.76[an0 284
124 [718378.47] 115105251 [14° 57 17.91" [49° 09" 13,55" [stramy s60.63] 537.22[23.41]ano 6.03
125 | 71830066 1151097,00[14° 57 17.60" [49° 05" 12.07" [stramy 558,39| 537.92]20.47[an 379
126 | 718399 16] 1251072, 72 [14° 57 17.03" [a9° 09" 12.81" [stromy 565.27| 536.97] 26.30[an 10,67
127 | 718472 32| 1151104 66147 57 13.65" [49° 09" 11.48" [stramy 565,92 54105 2487[ans 1132
128 | 718477.54| 1151150,66|14° 57 13.69" |49° 09 09,98" |strarmy S64.01| 536,66)25.35|an0 9,41
129 | 71848948 1151201,32 [14° 57 13.42" |49° 09" 08,31" |strarmy 554.62| 537.57| 17.05|&n0 0,02
130 | 71856858 1151E81,33[14° 57 13.81" |49° 06" 45,82° |stram 530,40| 515.61] 14,76|Ne 2420 10,70
131 [718674.80f 125173707 [14° 57 07.77" [497 08" 50,33" [smrk 544.22| 526.15] 18.08[Ne -10,38 -1,ED|
132 | 718705 88| 1251778 60]14° 57 06,52 [a9° 08" 48,87 [stram 538,93| 522.25] 16.66[Ne -15 57 -7.65
133 |718700.74] 1251767 89 [14° 57 0670 [a9° 08" 49.23" [strom 543,45] 523.28] 20.20]Ne 11,12 -3,05
134 | 718888, 77[ 11517617614 57 07.25" [49° 08" 49.28" [stram 54350 524.83]1875[Ne 410 -163
135 | 7186G6,34| 1151742,96(14° 57 07.25" |49° OB 50,107 |stram 544.95| 525,06)19,12|Ne 562 1,35
135 | 71953859 1150810,08 |14° 56' 20,18" |49° 09" 13,26° |stramy 557.36| 536,02|21,33|&no 1,00
137 | 719484 79| 1150823,08 [14° 56' 22.45" |49° 09" 13,03" |stramy 556.14| 534.47|21.67|ano 154
138 | 71946558 1150670,44[14° 58' 23.54" |49° 09" 1484" |stramy 54392| 535.18] &74|Ne -10,68
139 |719206.91] 1150741 58147 56 30,887 |49 09 19.68" [stromy 548,32 532.64] 15 66[Ne 5,25
140 | 719323 95| 1150725,85 [14° 56' 25.56” [49° 09" 20,04" [stramy 563.54| 53455]28.98]ane 8,94
141 [ 719408 21] 1150899,65 [14° 56' 25.21" [49° 05" 20,56" [stramy s64.88] 543.27[2061[an0 9,90
142 [ 719433 30| 125083384 14 58' 23,61 [42° 09" 2257 [stromy 567,80 547.74] 20,16]anc 10,24
143 | 719415 23| 1150645,1814° 56 24.57" |49° 09 22.26° |stramy 574.81| 547.72|27.08|&n0 18.23
144 | 719154 18| 11504B0,82 [14° 56' 36.30" |49° 09 28,65 |stramy 557.83| 533,36 24.57|&no 333
145 | 719126.63| 1150458,08 [14° 56' 37.50" |49° 08" 28,50° |strarmy 555.84| 530,82|2511|&no 134
195 | 719065,75) 115043547 |14° 56 40,34" |49° 09 30,45" |strarmy S46,61| 527.89| 18,71|Ne 7.99
147 | 71923624 1250042, 12 [14° 56 29.48” [29° 05" 42,.39" [wysilat s74.64] 539.13[3551[an 5,47
148 [ 719385 15| 125057595 [14° 56 25,12~ [a9° 09" 24.56" [stramy 571.27| 550.33] 20.9a]ans 13,79
149 [ 719285 43| 1150625 26[14° 58' 30.80" [49° 09" 23.23" [stromy 357.73| 538.74] 18.08]ano 313
150 | 719252 13| 1150352, 79 [14° 56 30.68" [49° 09" 32.35" [stram 565.41| 542,27 23.14]an0 7.18
151 | 719317.56| 1150330,3614° 56 27.34" |49° 09 32,80° |stramy 567.49| 547.36|20,13|&no 5,02
152 | 719355 62| 1150317,2814° 56' 25.39" |49° 09 33,06° |strarmy 364.38| 550,04] 1434[&no 1.01
153 | 719384,05| 1150304 06 |14° 56 23,82 |49° 09" 33,36" |strarmy 362,66| 551,51] 11,15|Ne 2,13
154 | 719418 02| 125031427 [14° 56 22.32" [49° 09" 32.89" [rozhledna s85.84| 550.78]35.05[an 18,82
155 | 719451 18] 1249854 51 [14° 56 16.40" [29° 05" 44 30" [wysilat s86.68] 545.64]21.03]ans 7.79)
156 |719255,25| 1150083,60|14° 56' 28,81" [49° 09" 40,98" |vysilai 557,32| 541,06 16,26|Ne -10,05
157 | 716688 46| 1151450,84|14° 58' 43,16" [49° 09' 07,82" |cesta 503,47| 498,47 5,00|Ne 51,13 7,92
158 |716702,80| 1151443,09[14° 58' 42, 41" [49° 09' 08,01" |cesta 504,75| 499,75 5,00|Ne 49,85 6,23
159 |716718.40| 1151436,82|14° 58' 41,60" [49° 09' 08,15" |cesta 506,12| 501,12 5,00|Ne 48,48 4,40
160 |716734,30| 1151432,19|14° 58' 40,79" |49° 09' 08,23" |cesta 507,54| 502,54| 5,00|Ne 47,06 2,49
161 |716751,12| 1151428,04|14° 58' 39,94" |49° 09' 08,29" |cesta 508,66| 503,66 5,00|Ne -45,94 0,86
162 |716767,81| 1151424,86|14° 58' 39,11" |49° 09' 08,33" |cesta 509,66| 504,66 5,00|Ano 44,94 0,66
163 |716784,37| 1151423,11|14° 58' 38,29" |49° 09' 08,31" |cesta 510,39 505,39| 5,00|ano -44,21 1,92
164 |716801,09| 1151423,11|14° 58' 37,47" |49° 09' 08,24" |cesta 510,85| 505,85| 5,00|ano | 2,56| 43,75
165 |716817,33| 1151424,75|14° 58' 36,68" [49° 09' 08,12" |cesta 511,21| 506,21 5,00[Anc | 2,87 43,39
166 |716834,21| 1151426,73|14° 58' 35,87" |49° 09' 07,99" |cesta 511,62| 506,62 5,00[Ano | 3,22[-42,98
167 |716851,19| 1151428,31[14° 58' 35,06" [49° 09' 07,84" |cesta 512,16| 507,16 5,00|Anc | 3,71 42,44
168 |716867,91| 1151430,61|14° 58' 34,25" [49° 09' 07,72" |cesta 512,72| 507,72 5,00[Anc | 4,22] 41,88
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169 | 716884,74| 1151430,45(14° 58' 33,42" |49° 09' 07,66" |cesta 513,28 508,28| 5,00[Ano | 4,72]|-41,32

170 | 716904,80| 1151429 54 (14° 58" 32 43" |49° 09' 07,60" |cesta 513,59 508,59| 5,00[Anc | 497]|-41,01

171 |716921,76| 1151426,14 (147 58' 31 58" |49° 09" 07,64" |cesta 513,82 508,82| 500/Ano -40,78 490

172 |716937,42| 1151421 23 (14° 58" 30,78" |49° 09" 07,73" |cesta 514,31 509,31 5,00(Ano -40,29 3,72

173 |716952,62| 1151415,19 (147 58" 30,00" |49° 09" 07,87" |cesta 514,69 509,69| 5,00(Ano -39,91 2,22

174 |716968,05| 1151408,56|14° 58' 29,20" |49 09' 08,01" |cesta 515,14 510,14 5,00(Ano -39,46 0,68

175 | 716983,59| 1151401,83 [14° 58" 28,40" |49° 09' 08,16" |cesta 515,44 510,44| 5,00[|Ne -39,16 -1,05

176 |716999,91| 1151394,90(14° 58" 27,56" |49° 09' 08,32" |cesta 515,80 510,80| 5,00[|Ne -38,80 -2,79

177 |717020,12| 1151390,32 [14° 58" 26,54" |49° 09" 08,38" |cesta 516,38 511,38| 500[Ne -38,22 -4,03

178 | 717037,36| 1151387 50(14° 58" 25,68" |49° 09" 08,40" |cesta 516,86 511,86| 500[Ne -37,74 -4,89

211 |716760,89| 1151566,88 [14° 58" 40,35" |49° 09" 03,80" |cesta 509,65 504,65| 5,00(Ne -44,95 -0,75

212 |716751,33| 115155416 (147 58" 40,74" |49° 09" 04,24" |cesta 504,65 504,65| 5,00(Ano -44,95 1,04
213 |716741,25|1151541,04|14° 58' 41,15" |49 09' 04,71" |cesta 509,62 504,62| 5,00(Ano -44 98 0,59
214 | 716730,26| 1151526,49 [14° 58' 41,59" |49° 09' 05,22" |cesta 508,37 504,37| 5,00[|Ne -45,23 -0,12
215 |716720,62| 1151512,80(14° 58" 41,98" |49° 09' 05,70" |cesta 508,33 503,55| 5,00[|Ne -46,035 -1,36
216 | 716709,98| 1151497 82 [14° 58" 42 40" |49° 09' 06,23" |cesta 507,06 502,06] 500[Ne -47,54 -3,30
217 | 716705,31| 1151491 45(14° 58' 42,59" |49° 09" 06,45" |cesta 506,39 501,39] 500[Ne -48,21 -4,17
218 |716695,32| 1151477 72 (147 58" 42,99" |49° 09" 06,93" |cesta 504,53 499,93| 5,00(Ne -49,67 -6,05
219 | 716685,61| 1151463,97 (147 58" 43,38" |49° 09" 07,41" |cesta 503,66 498,66| 5,00(Ne -50,94 -1,73
220 [7166E2,85)1151459,91 (14" 58" 43,49 |49° 09" 07,56 [cesta 503.36| 49B8.36) 5.00|Me -51.24 -8,15
221 | 7166575,31)1151454,40|14° 58" £3.63" [49° 09" 07.73" |cesta S02,99| 497,53 5,00|Ne -51,61 -8.67
5126 | 7176E4,76| 1151707,83 [14° 57 56,04" |49 0B' 55,41" |kfowi 512.71| 506.33| 6.3E|Ano -41.89 0.25
5135 | 747729,06| 1151706,20 (14 57' 53.B6" [49° OB’ 55,28" [kfowi 514,00| 505.37| 8,63|Ano -40,60 0,11
T142| 7168874 1151608,5|14° 58 34.42" [49° 05" 01,93" |pata budowy 307,12 507.13| 0,00|Ne -47.41 -6.35

Ti24| 7165224| 1151620,3|14° 58" 32,79" [49° 05" 01,41" |plot 307,78| 506.98| 0,80|Ne -46,82 -6,68

Zaméiené prekazky jsou vyznaceny na mapé B2 jako body.

Clanek II.

Oduvodnéni

Utad na zakladé podnétu provozovatele letisté Jindfichiv Hradec, kterym je Aeroklub Jindfichiv
Hradec, z. s., se sidlem Jindfich@iv Hradec II 774, 377 01 Jindfichiv Hradec, IC 42409209, na ziizeni
ochrannych pasem letisté Jindfichtiv Hradec a ve smyslu ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi,
zah4jil z moci ufedni pfislusné kroky ke ztizeni ochrannych pasem formou ptedepsanou v ustanoveni §
37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle casti Sesté spravniho fadu.

Ochranna pasma zajistuji bezpec¢nost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V ptipadé soubéhu ochrannych pasem podle ucelu riznych druhti leteckych staveb
se uplatni ptisnéjs$i omezeni.

Utad piezkoumal dokumentaci ochrannych pasem letisté Jindtichtiv Hradec postupem podle hlavy 11
leteckého piedpisu L14 a shledal, Ze dokumentace je Giplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi
v tomto predpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoti podklad pro umistovani staveb a pro ochranu
dalezitych vefejnych zajml v Gzemi.

Ztizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatfeni v uzemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dal$i opatfeni v uzemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi lze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Ufadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo Cinnost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpec¢nost a neptijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pted hlukem. V pfipadé€ objektu vyzadujiciho ochranu pted hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpeénost, je souhlas Utadu dale podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné piislusného dotéeného organu na Gseku ochrany vetejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke ztizeni ochrannych pasem s mistné€ pfislusSnym organem tzemniho planovani.

Za Gcelem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi Utad oslovil dotéeny organ tizemniho planovéni, na jejichz izemi ma byt zimér uskute¢nén a
to Méstskému tiradu Jindfichtiv Hradec, odbor vystavby a uzemniho planovani a pozadal tento organ o
projednani ndvrhu opatieni obecné povahy ve 1hiité 15 dnti ode dne doruceni zadosti o projednani. Spolu
s zadosti o projednani byl dotCenému orgénu zaslan i samotny ndvrh opatfeni obecné povahy vcetné
grafickych ptiloh.

Ve zveiejnéném navrhu opatieni obecné povahy bylo nedopatienim uvedeno Ze ,,Utad do vydani navrhu
opatieni neobdrzel od osloveného organu vyjadfeni“. Utad konstatuje, ze Méstsky tiad Jindfichiv
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Hradec, odbor vystavby a tuzemniho planovéani zaslal Utadu k navrhu opatfeni obecné povahy svoje
vyjadieni zn. VUP 7105/2022, ze dne 2. 2. 2022, ve kterém sdéluje, Ze k piedlozenému navrhu opatieni
obecné povahy nema pfipominek.

Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i letist¢ Jindfichiiv Hradec, vyplyva z
pozadavku ustanoveni § 37 zidkona o civilnim letectvi; minimalni parametry jednotlivych druht
ochrannych pasem vazané na stavajici drahovy systém letisté, zejména pak na kodové ¢islo drahy uréené
pro vzlety a ptistavani letadel a na jeji provozni statut, jsou jednoznacné stanoveny v hlavé 11 leteckého
predpisu L14. Od téchto parametrt se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého piedpisu L14 vyplyva ze skutecnosti, ze Ceské republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (téZ znama jako ,,Chicagska imluva“) ze dne
7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zadkond pod ¢. 147/1947 Sb. stala soucasti
pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni imluvé je piipojeno 19 piiloh, tzv. annexii, v fadé
Annex 1 a7 Annex 19, v Ceské republice publikovanych jako letecké piedpisy L1 az L19. Tyto predpisy
definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé
0 mezindrodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky ptedpis L14 byl zvefejnén
Ministerstvem dopravy CR pod ¢&.j. 641/2009-220-SP/4 (aktudlni znéni ze dne 3. listopadu 2022).
Zavaznost leteckych ptedpisi, tedy i pfedpisu L14, je podpotfena ustanovenimi § 96 a § 102 zakona o
civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi smlouvami,
které jsou souéasti pravniho fadu Ceské republiky a jsou vydavany Mezinarodni organizaci pro civilni
letectvi (ICAO), a to ve znéni pfijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem letist’ obecné je jednim ze zakladnich pozadavkd bezpecnosti civilniho i
vojenského leteckého provozu, pricemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym
zajmem.

Navrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 21/730/0020/OPLKJH/02/22, ¢. j.: 1881-22-701, ze dne
22. 2. 2022 byl dne 23. 2. 2022 rozeslan, v¢etné grafickych piiloh, dotéenym obcim a mistné pfislusnym
organiim tzemniho planovani ke zvefejnéni na jejich tfednich deskach. Na tfedni desce Utadu byl
navrh opatieni obecné povahy vyvésen dne 24. 2. 2022, a to i zplisobem umoziujici dalkovy ptistup
vcetné grafickych pftiloh.

Vypotadanim pisemnych ptipominek k navrhu opatieni obecné povahy doruenych Utadu ve Ihité
30 dnti ode dne jeho zvetejnéni se zabyva ¢lanek III opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatfeni obecné povahy doru¢enych Utadu ve lhiité
30 dnti od jeho zvetejnéni a jejich odivodnénim se zabyva clanek IV opatfeni obecné povahy.

Clanek I11.
Vyhodnoceni pripominek

Ve Thté 30 dni ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné
pisemné pfipominky.

Clanek V.
Rozhodnuti o namitkach a jejich odivodnéni

Ve lhiité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruéeny Zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
Pouceni

e Do opatieni obecné povahy a jeho odlivodnéni miiZze ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
fadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto ptipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni tfad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v ufedni dny pondéli az ctvrtek v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°°
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hod. a v patek v dobé od 8°°- 12°° hod., jindy po piedchozi telefonické domluve. Po dobu zvetejnéni
opatieni obecné povahy vetfejnou vyhlaskou na Gfedni desce, a to i zplisobem umoziujicim dalkovy
ptistup, je uplné znéni vefejné vyhlaSky vcetné textovych a grafickych pfiloh uvefejnéno na
webovych strankach Ufadu pro civilni letectvi. Stejnym zptisobem je vefejna vyhlaska zvefejnéna i
na ufednich deskach dotenych obci a mistné piislusnych uradi tzemniho planovani.

e Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho tadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat
opravny prostredek.

e Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi piedpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.

e Usneseni o zahajeni prezkumného fizeni lze vydat do 1 roku od w&innosti opatfeni. Uginky
rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI.
Uc&innost

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fa4du nabyva opatfeni obecné povahy ucinnosti patnactym
dnem po dni vyvéseni vefejné vyhlasky.
Doba platnosti ochrannych pasem je spojena s existenci letecké stavby nebo realizovaného zatizeni,
jejich platnost nelze jinak omezit.
Nabytim tcinnosti tohoto opatfeni obecné povahy zanikaji ptedchozi ochranna pasma zfizena kolem
letisté Jindfichtiv Hradec podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi nebo dle pravni Gipravy
ucinné do 1. ledna 2010, nebot’ i tato ochranna pasma se povazuji dle ustanoveni v ¢l. 1. odst. 6 zakona
¢. 301/2009 Sb., kterym byla provedena, krom¢e dalSich, i zména zdkona o civilnim letectvi (dale jen
»hovela®), za ochrannd pasma ziizena opatfenim obecné povahy podle § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi ve znéni uc¢inném ode dne nabyti u€¢innosti novely.

Seznam ptiloh:
1) Bl - Ochranna pasma.pdf
2) B2 — Ochranna pasma a vyskové prekazky.pdf
3) B4 — OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN.pdf

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim tiadu.

Podepsal Ing. Jifi Kfiz

“v/s
I n g J | rl DN: cn=Ing. Jifi Kfiz, c=CZ,
. o=Ufad pro civilni letectvi,
v/~ ou=432, email=krizj@caa.cz
Kr' Z Datum: 2023.04.17 09:11:51
+02'00"

elektronicky podepsano

Ing. Jiti Ktiz
ufedné poverend osoba
Letecky stavebni ufad

Vyvéseno dne: 19. 4. 2023

Svéseno dne:
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Obdrzi:

Provozovatel:
Aeroklub Jindfichiv Hradec z.s., (IDDS vféw2x5)

Ostatni (vefejnou vyhlaskou vyvéSenim na tredni desce po dobu 15 dnii):

Organy uzemniho planovani:
e Me¢stsky urad Jindfichiv Hradec — odbor vystavby a izemniho planovani (IDDS dc7b3kp)

Ziizovatel: 5
Ufad pro civilni letectvi CR (IDDS v8gaaz5)

Dotéena mésta a obce:

e Mg¢sto Jindfichiv Hradec (IDDS dc7b3kp)
e Obec Velky Ratmirov (IDDS 3f7b6kq)

e Obec Ratibot (IDDS j8uandy)
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