URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 22/730/0077/0PLKBV/04/23

C.j.: 4924-23-701 V Praze dne 9 5. 2023

VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY
Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Ufad*) jako vécné ptislusny spravni organ podle ustanoveni
§ 89 odst. 2 pism. c¢) zdkona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a ve znéni pozd&jsich predpisd, (dale
jen ,,zakon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve

znéni pozdé¢jsich piedpist (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o
civilnim letectvi opatfeni obecné povahy, kterym se zfizuje:

Ochranné pasmo heliportu HEMS Brno — Sv. Anna

Clanek 1.

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP*) heliportu se zfizuji na katastralnim uzemi Staré Brno (k.. ¢. 610089).

1. Seznam pouzitvch zkratek

ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku
FATO plocha konecného pfibliZeni a vzletu
ft stopa

HEMS vrtulnikova letecka zachranna sluzba
L14 Letiste Letecky ptedpis fady L — Letiste

km kurz magneticky

mn. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmotiska vyska
OP ochranné pasmo

SA bezpecnostni plocha

TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku
UCL CR Utad pro civilni letectvi CR

VFR pravidla pro let za viditelnosti

WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984
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2. Udaje o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci

Heliport je umistén v arealu FNUSA na stieSe osmipodlazniho pavilonu O1 v nadmotské vysce cca
233 m n.m. (764 ft). V okoli heliportu jsou nemocni¢ni budovy a obytné domy.

Heliport se nachazi katastralnim tizemi Staré Brno (k.u.¢. 610089), parcelni ¢islo 1752/2.

Provozovatel heliportu: 5
Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brng, Pekaiska 664/53, 602 00 Brno, [CO 00159816

Vztainy bod heliportu (ARP):
je umistén ve stfedu plochy konecného ptiblizeni a vzletu (FATO).

Soufadnice vztazného bodu (ARP) - v JTSK : Y=598733,58
X=1161179,84

-ve WGS84 : 49°11'26,67" N,
16° 36' 03,00"E
Nadmotska vySka heliportu:
Nadmotska vyska heliportu je vztazena ke sttedu FATO/TLOF: 233 mn. m.
764 ft

Legislativni statut heliportu:
Heliport ma statut vyvysSeny nevefejny, vnitrostatni heliport HEMS

Poznamka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu majitele pristat zadny cizi vrtulnik.

Provozni statut heliportu:

Heliport ma statut nevefejného vnitrostatniho heliportu pro leteckou zachrannou sluzbu (HEMS). Je
fesen dle piedpisu L14H jako pracovni vyvyseny heliport pro provoz podle pravidel leti VFR DE, pouze
pro potieby letecké zachranné sluzby.

Heliport bude slouZit pouze pro provoz (vzlety a pristani) vrtulnikit HEMS.
Letecky provoz bude pozlstavat z primarnich a sekundarnich letd (tj. pfeprava pacientl, lékd,
transplantati apod.) a jako regionalni zakladna letecké zachranné sluzby.

Heliport vyhovuje provozu vrtulnikii 0 max. parametrech:
- D (celkovy nejvetsi rozmér vrtulniku) 13,00 m
- max. hmotnost vrtulniku 3500 kg

Poznamka:
Vzhledem k fyzikalnim parametrium provozmich ploch bude na heliportu mozny provoz vrtulnikii
do velikosti odpovidajici vrtulnikiim napr. A 109, BELL 427, BK 117, EC 135, atp.

Pohybové plochy heliportu:

TLOF heliportu je kruh so praméru 19,5 m, povrch je betonovy.

FATO je totozna s TLOF. Rozméry FATO odpovidaji rozmériim nejvét§iho pouzivaného vrtulniku s
D=13 m (kriticky vrtulnik = Eurocopter EC 145, diive BK 117).

Bezpec¢nostni plocha (SA) — FATO musi byt obklopena bezpe¢nostni plochou, ktera musi pfesahovat
za okraj FATO do vzdalenosti nejméné 3 m nebo 0,25 D podle toho, kterd hodnota je vetsi.
Bezpe¢nostni plocha heliportu LKBV je kruh o priméru 26 m. Povrch je betonovy. Na bezpe¢nostni
ploSe nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objektl, které z hlediska své funkce
musi byt na plose umistény.

Nezbytné objekty umisténé v bezpecnostni plose nesmi naruSovat plochu zacinajici na okraji FATO ve
vysce 25 cm nad rovinou FATO a stoupajici vzhtiru a vn¢ se sklonem 5 %.
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Vizlety a piistani:

Den (km):
= Priblizeni 113°, 347°
= vzlety 293°, 167°

3. Specifikace OP heliportu

Parametry jednotlivych druht OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle hlavy XI. Leteckého
predpisu L14 Letiste.

A) OP se zakazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vy$skovym omezenim staveb, tj.
¢ OP vzletovych a ptiblizovacich prostorii
® OP ptechodovych ploch

A) OP se zakazem staveb - pozlstava z:

e  OP provoznich ploch heliportu
OP je specifikovano obalovou kiivkou, ktera obklopuje bezpec¢nostni plochu (SA) = kruh o priméru

26 m, ktery je zakreslen v piiloze B1.

Poznamka:
V ochranném pdasmu je zakaz realizace neleteckych staveb. S vyjimkou, v mimordadném pripadé, miize
na zakladé komplexniho posouzeni souhlasit UCL CR.

B) OP s vySkovym omezenim Sstaveb - pozistava z:

e  OP vzletového a piiblizovaciho prostoru

OP vzletového a priblizovaciho prostoru ma tvar rovnoramenného lichobézniku s krat§i zakladnou
totoznou s kratsi stranou OP provozni plochy.

U heliportt HEMS se ramena lichobézniku soumérné rozeviraji pod tthlem 15 % na kazdou stranu od
sméru osy FATO (SA) do vzdalenosti 200 m s maximalnim sklonem 1:4, resp. 25 % (VFR den) métené
ve sméru této osy.

Vyska vnitiniho okraje vzletové plochy (vychozi vyska) je totozna s vySkou stfedu FATO, tj. 233 m n.m.

Poznamka:
OP vzletového prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smér (km) 293°, 167°, OP priblizovaciho
prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smer (km) 113°, 347°.

e  OP prechodovych ploch

OP ptechodové plochy je plocha stoupajici od okraji OP provozni plochy heliportu a od okraji OP
vzletovych a priblizovacich prostord az do predepsané vysky:

U heliporti HEMS do 50 m se sklonem 1:1, resp. 100 % (VFR den).

OP s vyskovym omezenim jsou vztazend k vySce 233 m n. m. (zaméeteny stied heliportu).

Vyskové prekazky v OP s vyskovym omezenim staveb jsou vyznaCeny v pfilohach B1.

4. Vyhodnoceni OP:

Bylo provedeno méieni pro vyhodnoceni prekazek v ochrannych pasmech.

Vsechna dostupna data byla analyzovana a vysledky jsou v dale uvedenych ptilohach. Zamérené
prekazky jsou rozdéleny podle jejich umisténi v OP:

Penetrujicimi prekazkami jsou pouze n¢které objekty na stfese pavilonu O1:
OP vzletového a ptiblizovaciho prostoru sméru 11/29 penetruje
- stfiska (bod ¢. M1) 0 0,52 m
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- zébradli (bod ¢. M2) 0 0,33 m
Zabradli (bod ¢. M3) neni penetrujici piekazkou, nespliiuje vSak podminku bezpeéného vertikalniho
odstupu od OP ptiblizovaciho/vzletového prostoru 10,7 m (35 ft).

OP prechodové plochy — na budové se vstupem na heliport:

- zebiik (bod €. M6) 0 1,73 m

- roh budovy (bod ¢. 6) 0 1,5 m

- hromosvody (body €. 1,4, 5) 00,8 —3,12m
Jednotlivé zamétfené body uvedenych piekazek a jejich hodnota penetrace do OP heliportu
Brno — Sv. Anna, LKBV jsou uvedeny v nasledujici tabulce a v piiloze C1 v soufadném systému
WGS84 a S-JTSK.

Seznam prekazek, jejich charakter a poloha:

T

= — — v 2 Co |g= 2|z |58 ¢
8| E E .- 5 o 2 £S5 g2 S|c|8E|5°
o e a o0 = 0w T = Z 05 = ~ o = wa ©
° o £ g 2 g 2 2 E2 |82l 8| 8|58 |55
5 < o 2 S =g g St |&3| 8|88 ES
1 | 598751,82 | 1161199,75 | 16° 36'02,21" |49° 11' 25,97" |hromosvod 239,78 7,29 | Ano 0,80

2 | 598751,18 | 1161200,82 | 16°36'02,24" |49° 11' 25,93" |roh budovy 237,11 4,62 | Ne -1,37

3 | 598757,53 | 1161198,80 | 16° 36' 01,92" |45° 11" 25,98" |WDI 241,50 9,01 | Ne -3,05

4 | 598751,26 | 1161195,39 | 16° 36'02,21" (49" 11" 26,11" [hromosvod 239,75 7,26 | Ano 1,90

5 | 598750,38 | 11611590,50 | 16” 36'02,23" |49° 11' 26,27" |hromosvod 239,74 | 7,25 | Ano 3,12

6 | 598749,39 | 1161189,73 | 16" 36'02,27" |49° 11' 26,30" |roh budovy 237,10 | 4,61 | Ano 1,50

7 | 598816,40 | 1161175,75 | 16 35'58,91" |49° 11' 26,51" |hromosvod 235,90 3,41 | Ne -32,44

8 | 598812,68 | 1161153,14 | 16”35'58,97" (49" 11" 27,25" |hromosvod 235,98 3,49 | Ne -13,38
9 | 598808,90 | 1161131,45 | 16" 35'59,04" (49" 11" 27,96" |hromosvod 235,91 3,42 | Ne -15,70
10 | 598808,27 | 1161123,33 | 16° 35'59,03" [49° 11' 28,23" |anténa 236,01 3,52 | Ne -16,61
12 | 598711,75 | 1161177,92 | 16° 36' 04,06" |49° 11' 26,81" |hromosvod 234,38 1,89 | Ne -7,02

13 | 598714,04 | 1161182,37 | 16° 36' 03,97" |45° 11' 26,66" |hromosvod 235,31 2,82 | Ne -3,63

14 | 598709,94 | 1161181,82 | 16" 36' 04,17" |49° 11' 26,69" |hromosvod 236,33 3,84 | Ne -6,73

15 | 598715,01 | 1161188,18 | 16° 36'03,95" |49° 11' 26,47" |hromosvod 235,35 2,86 | Ne -2,44

16 | 598701,84 | 1161186,69 | 16" 36' 04,59" |49° 11' 26,56" |hromosvod 236,41 | 3,92 | Ne -14,59

17 | 598715,89 | 1161196,70 | 16° 36' 03,96" |49° 11' 26,19" |hromosvod 234,12 1,63 | Ne -2,96

19 | 598733,58 | 1161179,84 | 16° 36' 03,00" |49° 11' 26,67" |stied 232,49 0,00 | Ne 0

21 | 598681,75 | 1161264,51 | 16" 36'05,99" [45° 11' 24,12" |hromosvod 233,44 | 0,95 | Ne -42,51
M1 | 598745,33 | 1161171,39 | 16° 36' 02,38" [49° 11' 26,90" |stfidka 233,38 | 0,89 | Ano -0,58 | 0,52
M2 | 598743,93 | 1161165,86 | 16° 36' 02,41" [49° 11' 27,08" |zabradli 233,67 | 1,18 | Ano -3,21 | 0,33
M3 | 598754,54 | 1161164,08 | 16° 36'01,88" |49° 11' 27,10"|zabradli 233,68 1,19 | Ne -12,03 | -2,11
M4 | 598758,51 | 1161188,11 | 16" 36' 01,82" |49° 11' 26,32" |zabradli 233,67 1,18 | Ne -6,95
M5 | 598706,14 | 1161258,03 | 16° 36' 04,76" |49° 11' 24,25" |strom (platan, nejvyssi bod) | 233,36 | 0,87 | Ne -17,69

M6 | 598751,20 | 1161188,48 | 16" 36' 02,18" |49 11" 26,33" | Zebfik 238,25 5,76 | Ano 1,73

strom (platan, nejvyssi bod
S2 | 598721,38 | 1161258,51 | 16° 36'04,01" |49° 11' 24,18" e 230,72 | -1,77 | Ne -18,27
v OP pribliz./vzlet.plochy)
Clanek II.
Oduvodnéni

Utad na zakladé podnétu provozovatele heliportu Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brng, Pekaiska
664/53, 602 00 Brno, ICO 00159816 pro ziizeni ochrannych pasem heliportu Brno — Sv. Anna, LKBV
a ve smyslu ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, zah4jil Z moci Gfedni pfislusné kroky ke zfizeni
ochrannych pasem formou pfedepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle
Casti Sesté spravniho fadu.
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Ochranna pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.
V ptipadé soubéhu ochrannych pasem podle ucelu riznych druhi leteckych staveb se uplatni piisnéjsi
omezeni.

Utad piezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu, ktera byla nedilnou sougasti podnétu na
jejich ztizeni postupem podle piedpisu L14 letisté, a shledal, ze dokumentace je uplna a zcela v souladu
s pozadavky uvedenymi v tomto pfedpisu. Dokumentace ochrannych pédsem tvoii podklad pro
umistovani staveb a pro ochranu dilezitych z4jmi v tzemi.
Ziizenim ochrannych pasem se vytvaieji omezujici opatfeni v izemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dalsi opatfeni v uzemi.
Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi lze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo Cinnost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a neptijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pted hlukem. V piipad¢ objektu vyzadujiciho ochranu ptfed hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpecnost, je souhlas Utadu podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné pfisluSného dot€eného organu na tiseku ochrany vetejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zikona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy

ke ziizeni ochrannych pasem s mistné€ pfislusnym organem tizemniho planovani.

Za ucelem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim

letectvi a podle ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho ¥adu Ufad oslovil organ izemniho planovani a

dotéené organy, kterymi je mésto a dotCené méstské Casti, na jejimz tizemi ma byt ochranna pasma

zfizena a to:

- Meéstsky tfad Brno — odbor uzemniho planovani a rozvoje

- Statutarni mésto Brno

- Méstska ¢ast Brno-stied

a pozadal tento organ o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve lhiité 15 dni ode dne doruceni

zadosti o projednani, kdyz spolu s zadosti o projednani byl dot¢enym orgdniim zaslan i samotny navrh

opatieni obecné povahy. K navrhu opatfeni obecné povahy se vyjadfil dot¢eny organ nasledovne:

- Meéstsky ufad Brno — odbor izemniho planovani a rozvoje, ¢.j.:MMB/0037614/2023/Map, ze dne
25. 1. 2023 tak, ze jako pfislusny orgdn izemniho planovani k ptfedlozenému navrhu opatieni obecné
povahy ve véci ziizeni ochranného pasma heliportu HEMS Sv. Anna, LKBV nema ptfipominky

- Statutarni mésto Brno - Utad do vydani navrhu opatieni neobdrZel od osloveného organu vyjadieni

- Méstska &ast Brno-stied - Utad do vydani navrhu opatieni neobdrzel od osloveného organu
vyjadieni

Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport Brno — Sv. Anna, LKBV vyplyva

z pozadavku ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, parametry jednotlivych druhii ochrannych

pasem vazané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu a na tiidé

vykonnosti vrtulnika. Parametry jednotlivych druhtt OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle
hlavy XI. Leteckého piedpisu L14 Letisté. Od téchto parametrd se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého predpisu L14 Letisté vyplyva ze skuteénosti, ze Ceska republika podepsala

mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,téZ znama jako Chicagska

umluva“)“ ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakont pod ¢. 147/1947 Sb.
stala souGasti pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni imluvé je piipojeno 19 piiloh, tzv.
annexii, v fadé Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovéany jako letecké predpisy L1 az L19.

Tyto ptedpisy definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které

k Umluvé o mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky predpis L14 Letisté byl

zveifejnén Ministerstvem dopravy CR pod ¢&. j. 641/2009-220-SP/4 (aktuélni znéni ze dne 3. 11. 2022).

Zavaznost leteckych predpisi, tedy i predpisu L14 Letisté, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102

zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké pFedpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi

smlouvami, které jsou souGasti pravniho Fadu Ceské republiky, a jsou vydavany Mezinarodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAO), a to ve zn&ni pFijatém Ceskou republikou.
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Ztizeni ochrannych pasem heliport obecné je jednim ze zakladnich pozadavkd bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pfic¢emz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vefejnym
zajmem.

Navrh opatfeni obecné povahy spis. zn.: 22/730/0077/OPLKBV/03/23, ¢. j.: 2436-23-701, ze dne
6. 3. 2023 byl dne 7. 3. 2023 rozeslan, v¢etné grafickych ptiloh, mistné ptislusnému organu uzemniho
planovani, dotéenym orgdntiim, kterymi je mésto a dot¢end mestska cast ke zvetejnéni na jejich trednich
deskach. Na titedni desce Ufadu byl navrh opatieni obecné povahy vyvésen dne 8 3. 2023, a to i
zpusobem umoziujici dalkovy pfistup véetné grafickych piiloh.

Vyporadanim pisemnych pfipominek k navrhu opatieni obecné povahy doruéenych Ufadu ve lhiité
30 dnti ode dne jeho zvefejnéni se zabyva ¢lanek III opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatieni obecné povahy doru¢enych Ufadu ve lhaté
30 dnt od jeho zvefejnéni a jejich odiivodnénim se zabyva ¢lanek IV opatieni obecné povahy.

Clanek T11.
Vyhodnoceni pfipominek

Ve Ihité 30 dnti ode dne zvefejnéni ndvrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doru¢eny zadné
pisemné pfipominky.

Clanek IV.
Rozhodnuti 0 namitkach a jejich odiivodnéni

Ve lhiité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorugeny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.

Poucéeni

- Do opatieni obecné povahy a jeho odiivodnéni muze ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
tadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatieni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto piipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni uiad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v tfedni dny pondéli a stteda v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po predchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatfeni obecné povahy vefejnou
vyhlaskou na ufedni desce, a to i zplisobem umoznujicim dalkovy pfistup, je Uplné znéni vefejné
vyhlasky véetné textovych a grafickych piloh uveiejnéno na webovych strankach Utadu pro civilni
letectvi. Stejnym zpuisobem je vefejna vyhlaska zvetejnéna i na Gfednich deskach dotéenych obci
a mistné piisluSnych uradi izemniho planovani.

- Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatifeni obecné povahy podat
opravny prostiedek.

- Soulad opatteni obecné povahy s pravnimi piedpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v prezkumném fizeni.

- Usneseni o zahajeni prezkumného Fizeni lze vydat do 1 roku od G¢innosti opatieni. Uginky
rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.
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Clének V1.

Utinnost
Opatieni obecné povahy nabyva ucinnost patnactym dnem po dni vyvéSeni vetejné vyhlasky (§ 173
odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Prilohy: 1. Ochranna pasma a vyskové prekazky
2. Tabulka vyskovych bodi

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim uiadu,
a na internetovych strankach vyse uvedeného uradu.
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ufedné povérena osoba
Letecky stavebni urad

Vyvéseno dne: 11. 05. 2023

Svéseno dne:

Obdrzi:
Provozovatel:
Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brn¢, Pekatska 664/53, 602 00 Brno, (IDDS: h9tpjpn)

Ostatni (veiejnou vyhlaskou vyvéSenim na uredni desce po dobu 15 dni):

Organy uzemniho planovani:
e  Mé¢stsky ufad Brno — odbor tzemniho a stavebniho fizeni (IDDS: a7kbrrn)

Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDDS: v8gaaz5)

Dotcené obce a méstské Casti:
e Statutarni mesto Brno (IDDS: a7kbrrn)
e Mé¢stska cast Brno-stied (IDDS: qykbwe7)
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