URAD PRO CIVILNI LETECTVI
K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 23/730/0004/0OPLKOV/04/23

C.j.: 7357-23-701

VEREJNA VYHLASKA

V Praze dne 30. 6. 2023

OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Ufad*) jako vécné ptislusny spravni organ podle ustanoveni
§ 89 odst. 2 pism. c¢) zdkona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a ve znéni pozd&jsich predpisd, (dale
jen ,,zakon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve
znéni pozd¢jsich piedpist (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o
civilnim letectvi opatfeni obecné povahy, kterym se ztizuje:

Ochranné pasmo heliportu HEMS Opava — Slezska nemocnice

Clanek 1.

Ochranné pasmo (dale jen ,,OP*) heliportu se zfizuje Vv katastralnim izemi Opava - Pfedmésti (711578)
a Jaktat (711730).

1. Seznam pouzZitych zkratek

ARP

D

FATO

ft

HEMS
L14 Letiste
L14 H

Km

mn. m. (Bpv)
OP

SA
S-JTSK

vztazny bod heliportu

celkovy nejveétsi rozmér vrtulniku

plocha konecného pfibliZzeni a vzletu

stopa

vrtulnikova leteck4 zachranna sluzba

Letecky ptedpis fady L — Letiste

Letecky piedpis fady L — Heliporty

kurz magneticky

vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmoiska vyska
ochranné pasmo

bezpecnostni plocha

systém jednotné trigonometricke sité katastralni
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TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku
UCL CR Utad pro civilni letectvi CR

VFR pravidla pro let za viditelnosti
WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984

2. Udaje o heliportu:

Popis stavby a poloha v obci
Heliport je umistén v severozapadni Casti arealu Slezské nemocnice v Opavé, p. 0., vyuzivané
ZZS MSK, p.o.. Plocha se nachazi na katastralnim izemi Opava-Piedmésti (k. u. ¢. 711578).

Provozovatel heliportu:
Slezska nemocnice v Opavé, prispévkova organizace, Olomoucka 470/86, Pfedmésti, 746 01 Opava,
IC: 478 13 750

Vztazny bod heliportu (ARP):
je umistén ve stfedu plochy konecného piiblizeni a vzletu (FATO).
Soufadnice vztazného bodu (ARP) -vJTSK: Y= 498728,01
X=1087840,46
-ve WGS84 1 49°56'10,17" N
17°52'33,34" E

Nadmotska vysSka heliportu:
Nadmoiska vyska heliportu je vztazena ke sttedu FATO/TLOF: 274,24 mn. m.
899,74 ft

Legislativni statut heliportu:
Heliport ma statut nevefejny vnitrostatni heliport HEMS

Poznamka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu majitele pristat Zadny cizi vrtulnik.

Provozni statut heliportu:

Heliport ma statut pracovni heliport HEMS pro leteckou zachrannou sluzbu. Je fesen dle piedpisu
L14H jako pracovni urovitovy heliport pro provoz podle pravidel letd VFR ve dne, pouze pro potieby
letecké zachranné sluzby.

Heliport bude slouZit pouze pro provoz (vzlety a p¥istani) vrtulniki HEMS.
Letecky provoz bude pozlstavat z primarnich a sekundarnich letd (tj. pfeprava pacientl, lékd,
transplantati apod.).

Heliport vyhovuje provozu vrtulnikii o max. parametrech:

- D (celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku) 19,00 m

- max. hmotnost vrtulniku 6400 kg

Poznamka:

Vzhledem k fyzikalnim parametriim provoznich ploch bude na heliportu mozny provoz vrtulniki
do velikosti odpovidajici vrtulnikim napr. PZL W-3A Sokol, A 109, BELL 429, BELL 412, BK 117, EC
135, atp.

Pohybové plochy heliportu:

TLOF heliportu je kruh o praiméru 15 m, povrch beton.

FATO je kruh o priméru 28,3 m, povrch trava. Rozméry FATO vyhovuji nejvétsimu pouzivanému
vrtulniku s D=18,85 m (PZL W-3A SOKOL).

Bezpeénostni plocha (SA) — FATO musi byt obklopena bezpecnostni plochou, ktera Se musi
rozprostirat smérem ven od okraje FATO do vzdélenosti nejméné 3 m nebo 0,25 navrhového D, podle
toho, co je vetsi.
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Bezpe¢nostni plocha heliportu HEMS Opava pro stanoveni ochrannych pasem je kruhova o priméru 38
m, povrch travnaty.

Na bezpecnostni plose nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objekti, které z
hlediska své funkce musi byt na plose umistény. Po dobu provozu vrtulniki se na plose nesmi nachazet
zadné mobilni objekty.

Nezbytné objekty umisténé v bezpecnostni plose nesmi narusovat plochu zacinajici na okraji FATO ve
vysce 25 cm nad rovinou FATO a stoupajici vzhtiru a vn¢ se sklonem 5 %.

Vzlety a pristani:

Den (km):
= piiblizeni: 040°, 161°, 204° kurt magneticky
= vzlety:  024°, 220°, 341° kurz magneticky

3. Specifikace OP heliportu

Parametry jednotlivych druhti OP jsou stanoveny jako minimdlni parametry dle hlavy XI. Leteckého
predpisu L14 Letiste.

A) OP se zakazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vy$kovym omezenim staveb, tj.
¢ OP vzletovych a priblizovacich prostorii
® OP ptechodovych ploch

A) OP se zakazem staveb - pozlstava z:

e  OP provoznich ploch heliportu
OP je specifikovano obalovou kiivkou, ktera obklopuje FATO = kruh o priméru 28,3 m a je
v souladu s Hlavou 11, odstavec 11.2.2.2 ptedpisu Ministerstva dopravy L - 14 Letiste.

Poznamka:
V ochranném pasmu je zakaz realizace neleteckych staveb. \lyjimku, v mimoradném pripade, miize
na zakladé komplexniho posouzeni povolit UCL CR.

B) OP s vy$§kovym omezenim Staveb - pozistava z:

e  OP vzletového sektoru
OP jsou plochy stoupajici za koncem FATO vymezené takto:
e vnitfni strana je vodorovna, kolma k ose vzletu a je touto osou pulena, je umisténa na konci
FATO a ma sitku odpovidaji Sifce (priméru) FATO, tj. v tomto ptipadé 28,3 m,
e bocéni strany navazuji na konce vnitini strany a rozeviraji se pod uhlem 15 % od osy vzletu do
vzdalenosti 200 metrt (denni provoz)
e vngjsi strana je vodorovna s vnitinim okrajem a kolma k ose vzletu

Sklon vzletovych ploch méfenych ve svislé roviné prochazejici trajektorii vzletu jsou 1:4 resp. 25 %
(denni provoz).

Trajektorie vzletu do vzdalenosti 200 m (denni provoz) musi byt prima.
Vyska vnitiniho okraje vzletovych ploch je totozna s vySkou pruseciku ptidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 274,24 m n. m.

Poznamka:
»  OP vzietového prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smér (km) : 024°,220°, 341°

e  OP priblizovaciho prostoru
OP jsou plochy klesajici k zacatku FATO vymezena takto:

e Vnitini strana je vodorovna, kolma k ose pfibliZzeni a je touto osou piilend, je umisténa na zacatku
FATO a ma sitku odpovidaji ifce (priméru) FATO, tj. v tomto piipadé 28,3 m,




23/730/0004/OPHEOP/04/23

e Dbocni strany navazuji na konce vnitini strany a rozeviraji se pod uhlem 15 % od osy vzletu do
vzdalenosti 200 (denni provoz),
e vnéjsi strana je rovnobézna s vnitini stranou a kolma k ose pfiblizeni.

Sklon piiblizovacich ploch mé&fenych ve svislé roviné prochazejici trajektorii ptiblizeni jsou 1:4 resp.
25 % (denni provoz).

Trajektorie pribliZzeni ze vzdalenosti 200 m (denni provoz) od hrany FATO musi byt pfima.

Vyska vnitiniho okraje ptiblizovacich ploch je totozna s vyskou priseciku ptidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 274,24 m n. m.

Poznamka:
= OP priblizovaciho prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smer (km) : 040°, 161°, 204°

e  OP prechodovych ploch

OP ptechodové plochy jsou vymezené takto:
* niZsi strany jsou totozné s okrajem FATO.
* horni strany jsou vymezeny podél FATO vodorovnou vzdalenosti 50 m se sklonem 100% od
okraje FATO a napojeny na pfilehlé konce vnéjsiho okraje ptiblizovaci plochy a vnéjsiho okraje
vzletové plochy.

Sklon ptechodové plochy méfeny ve svislé rovin€ kolmé k trajektorii vzletu resp. priblizeni je 1:1 (denni
provoz).

OP s vySkovym omezenim jsou vztaZena k vySce 274,24 m n. m.

Vyskové prekazky v OP s vyskovym omezenim staveb jsou vyznaceny v piiloze B1.

4. Vyhodnoceni OP:
Vyhodnoceni ochrannych pasem je provedeno graficky ve vykresové ¢asti B1 a textove v tabulce C1.

Z tabulky vyplyva, ktery ze zamétenych objektii je skutecnou piekazkou, jeji charakter, souradnice
WGS84, absolutni (nadmotskd) vyska, relativni vyska, pfesah pfes ochrannou plochu a jeji popis.

Piekazky, které penetruji ochranna pasma, jsou zvyraznény ¢ervené, pirekaZky nepenetrujici jsou
znaceny zelené. Objekty nachazejici se v OP vzletové a pribliZovaci plochy, které nepenetruji OP
a nejsou tedy prekazkami, ale nespliiuji poZadavek na odstup od OP minimalné 10,7 m (35 ft) jsou
v priloze C1 oznaceny oranZovou barvou na hodnoté odstupu od sledovaného OP.

Do OP zasahuji n€které pickazky v bezprostiednim okoli heliportu:

* stromy (body ¢. 13, 14, 39) penetruji OP vzletové/ptiblizovaci plochy o0 0,5 — 2,93 m. Stromy je nutné
smytit.

» domek vzdaleny 22 m zapadné od stfedu heliportu pfesahuje OP vzletové/ptiblizovaci plochy 0 3,11 m
(bod €. 36) a OP ptechodové plochy o 1,48 m (bod €. 37). Objekt musi byt po posouzeni provozni
bezpeénosti ze strany UCL doplnén dennim piekazkovym znatenim v souladu s piedpisem
Ministerstva dopravy L — 14 Letisté, Hlava 6.

* objekty €. 3, 4, 12, 41, 42, 43 (stromy) a ¢. 22, 23 (plot) nejsou pfekazkami penetrujicimi OP, ale
nesplniuji pozadavek odstupu 10,7 m od OP vzletové/ptiblizovaci plochy a mély by byt zkraceny na
vhodnou vysku ¢i zcela odstranény.

Oblast 1 a Oblast 2 vyznacené v piiloze B1 jsou oblasti, které musi byt zcela bez prekazek.
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Seznam piekazek, jejich charakter a poloha:

Utad na zakladé podnétu provozovatele heliportu, kterym je Slezska nemocnice v Opavé, piispévkova
organizace, Olomoucka 470/86, Predmésti, 746 01 Opava, IC: 478 13 750 pro ziizeni ochrannych
pasem heliportu HEMS Opava a ve smyslu ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, zahajil z moci
ufedni pfislusné kroky ke ziizeni ochrannych pasem formou piedepsanou v ustanoveni § 37 zadkona o

civilnim letectvi a postupem podle Casti Sesté spravniho fadu.

m
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2 498300,89 | 1087956,12 | 17° 52" 30,23" | 49 5&' 06,227 | strom 298 40 Ne -17,86
3 4958823,17 | 108794160 | 17° 52" 29,05" | 49 56' 06,63 | strom 298 80 MNe -6,28
4 | 49881161 | 108794232 | 17°52" 29,63" | 49° 56' 06,64 | strom 297 45 Ne -5,49
5 498337,85 | 108732471 | 17° 52" 28 24" | 45° 55' 07,13" | budova-anténa 290,53 Ne -14.77
6 | 49882345 | 108791210 | 17°52" 2B,90" | 45* 58' 07,58" | budova-roh 232 64 Ne -17,88
7 498833,36 | 1087879,24 | 17° 52" 28, 25" | 49" 56' 08,61 | strom 291 20 e -13,75
3 4958324,53 | 1087398,66 | 17° 52" 28,78" | 49 56' 08,01 | strom 287 43 Ne -11,20
9 498330,02 | 10387385,62 | 17° 52" 2B 45" | 49" 56' 08,41" | strom 238,12 Ne -9,20
10 | 498827,8%9 | 103739454 | 17°52" 2B,60" | 45° 56' 08,13" | strom 287 49 Ne -11,15
11 | 49883764 | 108787153 | 17°52" 2B,01" | 45° 5&' 08,B4" | strom 29102 Ne -22,48
12 | 498810,31 | 1087936,89 | 17° 52" 29,67" | 45° 56' 06,82" | strom 296,77 MNe -5,06
13 | 498749,56 | 1087875,86 | 17° 52" 32, 42" | 49" 56' 08,96" | strom 280,94 | Ano -20,59 0,50
14 | 498761,14 | 1087854,25 | 17° 52" 31,75" | 49" 56' 09,63" | strom 282,25 | Amo -13,73 2,93
15 | 498721,63 | 10873870,38 | 17°52" 33, 79" | 45" 56' 09,22" | smrk 280,72 Ne -6,71
16 | 498723,01 | 1087398,45 | 17° 52" 33,85" | 45° 56' 08,31" | strom 285,24 e -25,05
17 | 498683,31 | 1087380,13 | 17° 52" 35,72" [ 45° 56' 03,02" | budova-anténa 29194 MNe -27.47
18 | 498650,46 | 1087865,23 | 177 52" 35, 33" | 49° 56' 09,48 | WDI 234,12 Ne -20,93
19 | 498661,04 | 1087309,99 | 17° 52" 36,54" | 45° 56' 11, 35" [ strom 236,69 Ne -15,38
20 | 49873971 | 1087393,15 | 17°52" 32,99" | 49° 5&' 08,43" | Zivy plot 275596 MNe -20,72
21 | 498765,05 | 1087339,84 | 17°52" 31 49" | 497 56' 10,08" | Zivy plot 277,09 e -8,09
22 | 498733,49 | 1087818,83 | 17°52" 32, 97" | 49" 56' 10,85 | plot 275 44 Ne -1,66 -0,81
23 | 498698,42 | 1087814,97 | 17°52" 34 70" | 49" 5&' 11,08" | plot 274,95 Ne -1869 | -5,23
24 | 4986E4,18 | 1087813,25 | 17°52" 35,40" | 45° 58" 11,17" | plot 274 82 Ne -8,67
30 | 4986E0,76 | 108781798 | 17°52" 35, 60" | 45° 5&' 11,03" | lampa 277,31 Ne -11,50
32 | 498678,30 | 1087842,89 | 17° 52" 35,83" | 49" 56" 10,23" | smrk 230,69 MNe -22,63
34 | 49871061 | 1087862,53 | 17°52" 34, 31" | 4%° 56' 09,51" | lampa 27717 MNe -11,02
33 | 49871746 | 1087363,10 | 17°52" 33,97" | 49° 56' 09,47" | parkovisté 277 66 Ne -6,69
36 | 498750,37 | 1087840,33 | 17°52" 32,22" | 45" 56' 10,11" | domek-roh 278,15 | Ano -4,06 3,11
37 | 498753,60 | 1087339,31 | 17°52" 32 06" | 49" 56' 10,13" | domek-striska 27858 | Ano 148
38 | 498769,12 | 1087844,00 | 17°52" 31,30" | 45" 5&' 09,93" | strom 23187 e -3,18
39 | 498765,33 | 1087852,94 | 17° 52" 31,53" | 49" 56' 09,67" | strom 280,77 | Ano -18,52 0,91
40 | 49877778 | 1087821,21 | 17° 52" 30, 77" | 49" 5&' 10,64" | strom 28475 Ne -22,75
31 | 498685,26 | 1087816,92 | 17° 52" 35,34" | 45" 5&' 11,05 | strom 277,71 Ne -6,11
41 | 498773,15 | 108789152 | 17°52" 31,32" | 45" 5&' 08,39 | strom 230 48 Ne -7,01
42 | 49878145 | 10878E1,31 | 17° 52" 30,86" | 49" 5&' 0,69 | strom 278 46 MNe -9,05
43 | 498803,20 | 1087874,19 | 17°52" 29,74" | 49" 5&' 08,B6"™ | strom 231,04 Ne -9,60
44 | 49878914 | 1087824,18 | 17°52"30,21" | 49" 56" 10,51" | strom 286,59 Ne -26,77
45 | 498754,96 | 1087823,81 | 17°52" 29,92" | 45 5&' 10,51 | strom 286,93 Ne -30,79
46 | 498B05,78 | 1087925,12 | 17° 52" 29 84" | 45" 58' 07,21" | strom 238,32 e -10,79
Clanek II.
Odtvodnéni
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Ochranna pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.
V ptipadé soub&hu ochrannych pasem podle Gcelu riznych druhi leteckych staveb se uplatni piisnéjsi
omezeni.

Utad prezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu HEMS Opava, ktera byla nedilnou souéésti
podnétu na jejich ztizeni postupem podle predpisu L14 letisté a shledal, ze dokumentace je Gplné a zcela
v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto ptedpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoti podklad pro
umist'ovani staveb a pro jejich ochranu dilezitych zajma v uzemi.

Ztizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatfeni v uzemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dal$i opatfeni v tizemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi lze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo Cinnost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a neptijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pted hlukem. V ptipadé objektu vyzadujiciho ochranu pted hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpe¢nost, je souhlas Utadu podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné pfislusného dotéeného organu na useku ochrany vetejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke ztizeni ochrannych pasem s mistné prislusnym organem uzemniho planovani.

Za uc¢elem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi Utad oslovil organ tzemniho planovani, na jehoz izemi ma byt ochranna pasma zfizena a to:

- Magistrat mésta Opavy, Odbor vystavby a izemniho planovani

a pozadal tento organ o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve lhité 15 dni ode dne doruceni
zadosti o projednani, kdyz spolu s zadosti o projednani byl dot¢enému organu zaslén i samotny navrh
opatfeni obecné povahy. K névrhu opatieni obecné povahy se vyjadtil doteny organ nasledovné:
- Magistrat mésta Opavy, Odbor vystavby a izemniho planovani — Utad do vydani navrhu opatieni
obecné povahy neobdrzel od osloveného organu vyjadieni
Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport HEMS Opava, vyplyva
z pozadavku ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, parametry jednotlivych druhi ochrannych
pasem vazané na stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu ana tfidé
vykonnosti vrtulnikt. Parametry jednotlivych druhtt OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle
hlavy XI. Leteckého piedpisu L14 Letisté. Od téchto parametru se nelze odchylit.
Zavaznost leteckého predpisu L14 Letisté vyplyva ze skuteénosti, ze Ceska republika podepsala
mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,téZ znama jako Chicagska
umluva“)* ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakont pod ¢. 147/1947 Sb.
stala sou¢asti pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni imluvé je piipojeno 19 piiloh, tzv.
annexii, v fadé Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovéany jako letecké predpisy L1 az L19.
Tyto predpisy definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které
k Umluvé o mezindrodnim civilnim letectvi pfistoupily, zdvazné. Letecky predpis L 14H — Heliporty
pod ¢.j. 24/2014-220-LET/52 (aktualni znéni ze dne 31. 12. 2020) a Letecky piedpis L14 Letisté byl
zveiejnén Ministerstvem dopravy CR pod ¢&. j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 3. 11. 2022).
Zavaznost leteckych piedpist, tedy i1 predpisu L14 Letisté, je podpotfena ustanovenimi § 96 a § 102
zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké pFedpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi
smlouvami, které jsou souSasti pravniho Fadu Ceské republiky, a jsou vydavany Mezinarodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAO), a to ve zn&ni pFijatém Geskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem heliporti obecné je jednim ze zakladnich pozadavka bezpe¢nosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pticemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym
zajmem.

Navrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 23/730/0004/OPHEOP/04/23, ¢. j.: 4517-23-701, ze dne
25. 4. 2023 byl dne 26. 4. 2023 rozeslan, v¢etné grafickych ptiloh, mistné pfislusnému organu uzemniho
planovani, dotcenému organu, kterym je mésto ke zvefejnéni na jeho ufedni desce. Na ufedni desce
Utadu byl navrh opatieni obecné povahy vyvésen dne 27 4. 2023, a to i zptisobem umoziiujici dalkovy
ptistup véetné grafickych piiloh.
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Vypotadanim pisemnych pfipominek k navrhu opatieni obecné povahy doruéenych Ufadu ve lhiité
30 dnt1 ode dne jeho zvefejnéni se zabyva ¢lanek I1I opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatieni obecné povahy doruenych Ufadu ve Ihité
30 dnti od jeho zvetejnéni a jejich odlivodnénim se zabyva clanek IV opatfeni obecné povahy.

Clanek T11.
Vyhodnoceni piipominek

Ve lhiité 30 dnii ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny Zzadné
pisemné pfipominky.

Clanek IV.

Rozhodnuti o0 namitkach a jejich odivodnéni

Ve Ihité 30 dnti ode dne zvefejnéni ndvrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruéeny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.

Pouéeni

- Do opatieni obecné povahy a jeho odiivodnéni miize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
tadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatieni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto piipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni tifad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v afedni dny pondé&li a stieda v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod.,
jindy po predchozi telefonické domluve. Po dobu zvefejnéni opatfeni obecné povahy vetejnou
vyhlaskou na ufedni desce, a to i zplisobem umoziujicim dalkovy pfistup, je uplné znéni veiejné
vyhlasky véetnd textovych a grafickych piloh uveiejnéno na webovych strankach Utadu pro civilni
letectvi. Stejnym zpiisobem je vefejnd vyhlaSka zvefejnéna i na ufednich deskach dotcenych obci
a mistn€ prislusnych uradd uzemniho planovani.

- Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatifeni obecné povahy podat
opravny prostiedek.

- Soulad opatteni obecné povahy s pravnimi predpisy Ize dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném tizeni.

- Usneseni o zahajeni prezkumného Fizeni lze vydat do 1 roku od u¢innosti opatieni. Uginky
rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek V1.
U&innost
Opatteni obecné povahy nabyva ucinnost patnactym dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.
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Prilohy: 1. B1 - Ochranna pasma a vyskové prekazky
2. C1 - Tabulka vyskovych bodi a objektt

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Ufadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim tfadu,
a na internetovych strankach vyse uvedeného uradu.

1 %7 DN: cn=Ing. JiFi KFiZ,
J I rl ¢=CZ, o=Ufad pro
civilni letectvi, ou=432,
> email=krizj@caa.cz
Z Datum: 2023.06.30
09:34:40 +02'00"

Ing.
KFi

elektronicky podepsano

Ing. Jifi Ktiz
ufedné povérena osoba
Letecky stavebni urad

Vyvéseno dne: 4.7.2023

Svéseno dne:

Obdrzi:
Provozovatel: (na védomi)
Slezska nemocnice v Opavé, piispévkova organizace (IDDS: q2ak7ru)

Ostatni (veiejnou vyhlaskou vyvéSenim na uredni desce po dobu 15 dnt):

Organy uzemniho planovani:
o Magistrat mésta Opavy — Odbor vystavby a uzemniho planovani (IDDS: 5eabx4t)

Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDDS: v8gaazb)

Dotéené obce a méstské casti:
e Statutarni mésto Opava (IDDS: 5eabx4t)
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