URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 23/730/0006/OPHEMO/05/23

C.j.: 13008-23-701 V Praze dne 13. 11. 2023

VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (ddle téz jako ,,Ufad“) jako vécné a mistné piislusny spravni organ podle
ustanoveni § 89 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni pozdg&jSich predpisi
(déle jen ,,zakon o civilnim letectvi), v souladu s ustanovenim § 173 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni
fad, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona
o civilnim letectvi opatfeni obecné povahy, kterym se ziizuje:

Ochranné pasmo heliportu HEMS Most

Clanek 1.
Ochranné pasmo (dale jen ,,OP*) heliportu se zfizuje v katastralnim tzemi Most II (k. 0. €. 699594).

1. Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod heliportu

D celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku

FATO plocha kone¢ného pfibliZeni a vzletu

ft stopa

HEMS vrtulnikova letecka zachranna sluzba

L14 Letiste Letecky ptedpis fady L — Letiste

L14 H Letecky ptredpis fady L — Heliporty

Km kurz magneticky

mn. m. (Bpv) vyskovy systém baltsky po vyrovnani, nadmotska vyska
OpP ochranné pasmo

SA bezpecnostni plocha

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sité katastralni
TLOF prostor dotyku a odpoutani vrtulniku

UCL CR Utad pro civilni letectvi CR

VFR pravidla pro let za viditelnosti

WGS84 Svétovy geodeticky systém 1984
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2. ﬂdaie 0 heliportu:

Popis stavby a poloha v obci

Heliport je umistén v arealu KZM na dlazdéné plose vybudované pro piistani vrtulnikd ve vzdalenosti
cca 70 m JZ od objektu ZZS v jizni ¢asti aredlu nemocnice. DI4zdéna plocha se samostatnym ptijezdem
je obdélnikového tvaru s rozmeéry cca 35 x 35 m a je obklopena travnatou plochou s navazujici oblasti
vzrostlych stromti od V ptes J a Z az na SSZ. Nejblizsi budova ZZS prevysuje stied heliportu stfechou
o cca 5,8 m. Plocha se nachazi na katastralnim tizemi Most 11 (699594), parcelni Cislo 4311/58. Heliport
lezi v nadmotské vysce 302,32 m n. m.

Provozovatel heliportu: ) 5
Krajska zdravotni, a. s., Socialni péce 3316/12A, Severni terasa, 400 11 Usti nad Labem, [CO:25488627

Vztazny bod heliportu (ARP):
je umistén ve stfedu plochy konecného ptiblizeni a vzletu (FATO).
Soufadnice vztazného bodu (ARP) -v S-JTSK : Y= 792028,42
X= 989238,14
-ve WGS84 : 50°30'12,38 " N
13°37'50,05" E

Nadmoftska vyska heliportu:
Nadmotska vyska heliportu je vztazena ke sttedu FATO/TLOF: 302,32 m n. m.
991,86 ft

Legislativni statut heliportu:
Heliport ma statut nevefejny vnitrostatni heliport HEMS

Poznamka:
Na neverejny heliport nesmi bez souhlasu majitele pristat Zadny cizi vrtulnik.

Provozni statut heliportu:

Heliport mé statut pracovni heliport HEMS pro leteckou zichrannou sluzbu. Je feSen v souladu s
pozadavky piedpisu L14H jako pracovni troviovy heliport pro provoz podle pravidel leti VFR ve dne,
pouze pro potieby letecké zachranné sluzby.

Heliport bude slouZit pouze pro provoz (vzlety a pristani) vrtulnikii HEMS.
Letecky provoz bude pozlstavat z primarnich a sekundarnich letd (tj. pfeprava pacientl, 1ékd,
transplantatd apod.).

Heliport vyhovuje provozu vrtulnikii 0 max. parametrech:

- D (celkovy nejvétsi rozmér vrtulniku) 19,00 m

- max. hmotnost vrtulniku 6400 kg

Poznamka:

Vzhledem k fyzikalnim parametrim provozmich ploch bude na heliportu mozny provoz vrtulnikii
do velikosti odpovidajici vrtulnikiim napy. PZL W-34 SOKOL, Eurocopter EC-135 T2, Bell 412 HP/EP,
AGUSTA A109K2, atp.

Pohybové plochy heliportu:

TLOF heliportu je ¢tverec s rozméry 12 x 12 m, povrch dlazba.

FATO je kruh o priméru 28,3 m, povrch dlazba. Rozméry FATO vyhovuji nejvét§imu pouzivanému
vrtulniku s D=18,85 m (PZL W-3A SOKOL).

Bezpecnostni plocha (SA) — FATO musi byt obklopena bezpecnostni plochou, ktera se musi
rozprostirat smérem ven od okraje FATO do vzdélenosti nejméné 3 m nebo 0,25 navrhového D, podle
toho, co je vetsi.

Bezpecnostni pl

ocha heliportu v KZM je kruhova o primeéru 38 m, povrch dlazba/trava.
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Na bezpecnostni plose nesmi byt umistény zadné pevné objekty, vyjma kiehkych objektd, které z
hlediska své funkce musi byt na ploSe umistény.

Nezbytné objekty umisténé v bezpecnostni plose nesmi narusovat plochu zacinajici na okraji FATO ve
vysce 25 cm nad rovinou FATO a stoupajici vzhtiru a vn¢ se sklonem 5 %.

Vzlety a pristani:

Den (km):
= piiblizeni: 199°, 247°, 338° kurt magneticky
= vzlety: 019°,067°, 158° kurz magneticky

3. Specifikace OP heliportu

Parametry jednotlivych druhti OP jsou stanoveny jako minimdlni parametry dle hlavy XI. Leteckého
predpisu L14 Letiste.

A) OP se zdkazem staveb, tj.
e OP provoznich ploch heliportu

B) OP s vyskovym omezenim staveb, t;.
¢ OP vzletovych a priblizovacich prostorii
® OP ptechodovych ploch

A) OP se zakazem staveb - pozlstava z:

e  OP provoznich ploch heliportu
OP je specifikovano obalovou kiivkou, ktera obklopuje FATO = kruh o priméru 28,3 m a je
v souladu s Hlavou 11, odstavec 11.2.2.2 ptedpisu Ministerstva dopravy L - 14 Letiste.
Pozndamka:
V ochranném pasmu je zakaz realizace neleteckych staveb. S vyjimkou, v mimoradném pripade,
miize na zdkladé komplexniho posouzeni souhlasit UCL CR.

B) OP s vyskovym omezenim staveb - pozistava z:

e  OP vzletového sektoru
OP jsou plochy stoupajici za koncem FATO vymezené takto:
e vnitfni strana je vodorovna, kolma k ose vzletu a je touto osou pilena, je umisténa na konci
FATO a ma sitku odpovidaji Sifce (priméru) FATO, tj. v tomto piipadé 28,3 m,
e boc¢ni strany navazuji na konce vnitini strany a rozeviraji se pod uhlem 15 % od osy vzletu do
vzdalenosti 200 metrt (denni provoz)
e vngjsi strana je vodorovna s vnitinim okrajem a kolma k ose vzletu

Sklon vzletovych ploch méfenych ve svislé rovin€ prochézejici trajektorii vzletu jsou 1:4 resp. 25 %
(denni provoz).

Trajektorie vzletu do vzdalenosti 200 m (denni provoz) musi byt pfima.

Vyska vnitiniho okraje vzletovych ploch je totozna s vyskou priseciku pidorysu osy vzletu s hranou
FATO, 1. 302,32 m n. m.

Poznamka:
= OP vzletového prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smer (kn) : 019°, 067°, 158°

e P priblizovaciho prostoru

OP jsou plochy klesajici k za¢atku FATO vymezena takto:
e vnitini strana je vodorovna, kolma k ose pfibliZeni a je touto osou piilend, je umisténa na zacatku
FATO a ma sitku odpovidaji §ifce (praméru) FATO, tj. v tomto piipade 28,3 m,
e bocni strany navazuji na konce vnitini strany a rozeviraji se pod thlem 15 % od osy vzletu do
vzdalenosti 200 (denni provoz),
e vn¢jsi strana je rovnobézna s vnitini stranou a kolma k ose ptiblizeni.
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Sklon ptiblizovacich ploch méfenych ve svislé roviné prochazejici trajektorii priblizeni jsou 1:4 resp.
25 % (denni provoz).

Trajektorie priblizeni ze vzdalenosti 200 m (denni provoz) od hrany FATO musi byt ptima.

Vyska vnitiniho okraje ptiblizovacich ploch je totozna s vyskou priseciku ptidorysu osy vzletu s hranou
FATO, tj. 302,32 m n. m.

Poznamka:
= OP priblizovaciho prostoru pro den o délce 200 m se stanovi pro smer (k) : 199°, 247°, 338°

e  OP prechodovych ploch

OP ptechodové plochy jsou vymezené takto:

* niz8i strany jsou totozné s okrajem FATO.

» horni strany jsou vymezeny podél FATO vodorovnou vzdalenosti 50 m se sklonem 100% od
okraje FATO a napojeny na pfilehlé konce vnéjsiho okraje ptiblizovaci plochy a vnéj$iho okraje
vzletové plochy.

Sklon ptechodové plochy méfeny ve svislé rovin€ kolmé k trajektorii vzletu resp. ptiblizeni je 1:1 (denni
provoz).

OP s vySkovym omezenim jsou vztaZena k vySce 302,32 m n. m.

Vyskové prekazky v OP s vyskovym omezenim staveb jsou vyznaceny v ptilohach B1.

4. Vyhodnoceni OP:
Vyhodnoceni ochrannych pasem je provedeno graficky ve vykresové ¢asti B1 a textové v tabulce C1.

Z tabulky vyplyva, ktery ze zamétenych objektii je skuteCnou prekazkou, jeji charakter, soufadnice
WGS84, absolutni (nadmotska) vyska, relativni vyska, ptesah pies ochrannou plochu a jeji popis.

Objekty tvorici mozné piekazky jsou zaméfeny bodové — stromy, budovy, antény, atd.

Ve vykresové dokumentaci jsou uvedeny piekazky, které svou vySkou zasahuji do OP (Cervené
znaceni) a také dalsi pfedem vytipované piekazky, které po vyhodnoceni do OP nezasahuji (zelené
znaceni). Prekazky, které nespliiuji poZadavek na odstup 10,7 m od OP pribliZovaciho a
vzletového prostoru, jsou v piiloze C1 oznaceny oranZovou barvou na posuzované hodnoté a
ve vykresu oranZovou barvou.

Seznam prekazek, jejich charakter a poloha:
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M1 | 7919956% | 98917470 [13°37'51,22" [50°30'1457" |STROM 304,95 [Me -4319| -11,63
M2 | 792012,46 | 989 216,97 |13°37'50,69" [50°30°13,13" |LAMPA 308,15 [Ano 1,20 2,76
] 791 574,60 989 152 49 |13° 37" 52 41" 50° 30" 14,10" BUDOVA 307,03 [Ne - 2184 |- 8,53
M4 | 79200820 | 98921887 [13°37'50,92" [50730'13,09" |ROZVADEC 303,46 [MNe - 124|- 208
M5 | 79199484 | 989313,03 [13°37'52,29" [50° 30' 10,14"  [STROM 316,05 [Me - 156
M6 | 79200328 | 98932481 [13°37'51,95" [50°30°'09,72" [LAMPA 313,63 [Me - 755
M7 | 79203246 | 989 343,06 [13°37'50,62" [50° 30'09,00" [LAMPA 315 61 [Me - B30
[k 792 038,27 989 306,25 |13° 37" 50,06" 50° 30" 10,15"  |STROM 318 65 |Ano 3,46
M9 | 792001,69 | 989 287,39 |13°37'51,75" [50° 30°10,93" [STROM 311,27 [Ne - 3031|- 074
M10| 79192448 | 98922059 [13°37'55,13"  |50°30'13,44"  [STROM 306,22 [MNe - 18,92
M1l| 791980,17 | 989 213,86 [13°37'52,29" [50° 30'13,33" [STROM 308,59 [Me - 1111f- 310
M12| 791978,18 | 98924815 [13°37'52,64" [50° 30'12,30" [STROM 309,64 [Me - 2EBE|- 111
M13 | 791972,73 989 237,14 [13°37°52,83" |50° 30’ 12,68" |STROM 305,13 [Me - 3152|- 742
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M14 | 791 968,03 989 224 28 [13° 37' 5297 50" 30" 13,11" PLOT 301,20 |Ne -34 05]- 13,05
M15| 791 975,76 989 216,17 |13 37' 52 52" 50" 30" 13,33" STROM 306,91 |Ne - 17,79 |- 577
Mig | 791 98044 989 215,85 [13° 37'52,29" 50" 30" 13,32" PRISTRESEK 302,13 |Ne - 18,20 |- 9,41
1| 791 960,68 289 195,99 |13° 37'53,13" 50° 30' 14,05" BUDOVA 305,03 |Me -15.39
2| 791 569,04 989 194 57 [13° 37" 52 70" 50° 30" 14,06" BUDOVA 308,08 |Ne -13.21
3| 791 968,50 989 191 78 [13° 37'52,71" 507 30" 14,15" ANTENA 311 46 |Ne -5.09
4| 791 965,35 289 183,28 |13° 37' 52 BO" 50° 30' 14 44" AMNTENA 312 58 |Me - 7,09
5| 791 599,09 989 191 54 [13°37'51 17" 50° 30" 14,01" LAMPA 306,64 |Ne - 2485 |- 5,91
6| 792 00456 989 21895 [13° 37" 51,10" 50" 30' 13,11" STOZAR 308 42 |Ano -10,37| 2,96
7| 791993,19 289 198,84 |13° 37'51 52" 50" 30' 13,81" STROM 306,78 |Me - 16,99 |- 4,99
8| 79158551 989 207,02 [13°37'51 77" 50" 30" 13,56" STROM 306,55 |Ne - 8,77 |- 3,96
11| 791 938,63 989 258,32 [13° 37' 51,69" 50" 30' 11,88" STROM 305,89 |Ne -4.32
12| 792 009,71 £S89 275,38 |13° 37"51 26" 507 30" 11,28" STROM 312,17 |Ano -15 34 3,44
14| 792 064,94 589 324,87 |13° 37" 48,B6" 50" 30" 09,43" STROM 323,20 |Ne -2157
15| 792 073,12 989 227,58 |13 37" 47,72" 50° 30" 12 51" STROM 315,15 |Ne -14 95
16| 792 048,24 585 226,10 |13° 37" 48 96" 50° 30' 12, 67" STROM 31191 |Ano 0,55
17| 792 046,93 £89 181 23 [13° 37" 48 69" 507 30" 14,11 STROM 317,49 |Me - 18374
18| 792 033,09 589 165,90 |13 37" 49,27" 50" 30" 14, 67" STROM 318,56 |Ne -15,96
15| 792 014,69 989 187,76 |13 37" 50,36" 50° 30" 14 06" STROM 310,22 |Ne - 26,12 |- 1,09
20| 791 587,57 989 135,33 |13 37'51,33" 50" 30" 15,87" STROM 312,73 |Ne - 13,29
21| 792 005,33 S89 203,91 [13° 37" 50,95" 50° 30" 13, 59" CESTA 301,07 |MNe - 183,44 |- 8,03
22| 792 002,24 ©89 206,40 [13° 37"51 12" 50" 30" 13 52" CESTA 301,05 |Me - 15,75 |- 7,92
23| 792 012,33 989 224 97 |13° 37" 50,75" 50" 30" 12 88" CESTA 301 86 |Ne - 7,10 |- 1,44
24| 792 012,45 989 226,90 |13° 37" 50,76" 50" 30' 12, 82" CESTA 301,89 |Ne - 5,78 |- 1,29
25| 792 019,05 989 223,25 |13° 37" 50,40" 50" 30" 12,90" CESTA 301,97 |Ne - 035 |- 3,79 |- 1,21
26| 79201738 S89 223 00 [13° 37" 50 49" 50 30" 12, 92" CESTA 301,93 |Me - 039 |- 498 |- 1,52
27| 792 015,22 989 221,77 |13° 37" 50,59" 50" 30" 12,97" CESTA 301,83 |Ne - 737 |- 0,39
28| 792 035,21 989 214,56 |13° 37" 459,53" 50" 30" 13,10" PLOCHA 302,14 |Ne - 441
25| 792 052,18 589 245,05 |13° 37" 48,90" 50® 30' 12 05" PLOCHA 302,86 |Ne - 9,87
30| 792 021,57 S89 261,93 [13° 37" 50,57 50" 30" 11 65" PLOCHA 302,50 |Me - 10,27 |- 2,43
31| 792 004,63 989 231,23 |13 37'51,19" 50" 30" 12, 71" PLOCHA 301,81 |Ne - 3,41 |- 3,12
Clanek II.
Odivodnéni

Utad na zékladé podnétu provozovatele heliportu, kterym je kterym je Krajska zdravotni, a. s., Socidlni
péce 3316/12A, 401 13 Usti nad Labem?2, IC: 254 88 627 pro zfizeni ochrannych pasem heliportu Most
a ve smyslu ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, zah4jil z moci Ufedni pfislu$né kroky ke ztizeni
ochrannych pasem formou predepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle
¢asti Sesté spravniho fadu.

Ochrannd pasma zajist'uji bezpecnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckych staveb.
V ptipadé soub&hu ochrannych pasem podle Gcelu riznych druhi leteckych staveb se uplatni ptisnéjsi
omezeni.

Utad prezkoumal dokumentaci ochrannych pasem heliportu Most, ktera byla nedilnou souc¢asti podnétu
na jejich zfizeni postupem podle pfedpisu L14 letisté a shledal, Ze dokumentace je uplna a zcela
v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto piedpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoti podklad pro
umist’ovani staveb a pro jejich ochranu dilezitych zajmt v Gizemi.

Ztizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatfeni v uzemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dalsi opatfeni v uzemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zdkona o civilnim letectvi lze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo Cinnost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a neptijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pted hlukem. V ptipad¢ objektu vyzadujiciho ochranu pfed hlukem, ktery nebrani leteckému
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provozu ani neohroZzuje jeho bezpeCnost, je souhlas Ufadu podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné prislu§ného dotéeného organu na tseku ochrany vetejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke zfizeni ochrannych pasem s mistné prislusnym organem uzemniho planovani.

Za celem projednédni navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi Utad oslovil organ uzemniho planovani, na jehoZ izemi ma byt ochranna pasma ziizena a to:

- Magistrat mésta Mostu — Odbor rozvoje a dotaci

a pozadal tento organ o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve lhité 15 dni ode dne doruceni

zadosti o projednani, kdyz spolu s zadosti o projednani byl dotéenému organu zaslan i samotny navrh

opatfeni obecné povahy. K navrhu opatfeni obecné povahy se vyjadtil dotéeny organ nasledovné:

- Magistrat mésta Mostu — Odbor rozvoje a dotaci, spis. zn.: MmM/114537/2023/ORaD/MD, ze dne
14. 8. 2023 tak, ze k vyhlasSeni ochranného pasma heliportu HEMS Most formou opatieni obecné
povahy nemame namitek

Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i heliport Most, vyplyva z pozadavku
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, parametry jednotlivych druhti ochrannych pasem vazané na
stavajici drahovy systém, zejména pak na provoznim statutu heliportu a na tfidé vykonnosti vrtulnikd.
Parametry jednotlivych druhti OP jsou stanoveny jako minimalni parametry dle hlavy XI. Leteckého
predpisu L14 Letisté. Od téchto parametrt se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého predpisu L14 Letisté vyplyva ze skute¢nosti, ze Ceska republika podepsala
mezinarodni smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (,,téZ znama jako Chicagska
umluva®)* ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonil pod ¢. 147/1947 Sb.
stala sou¢asti pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni imluvé je piipojeno 19 piiloh, tzv.
annexii, v fadé Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovéany jako letecké predpisy L1 az L19.
Tyto ptedpisy definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které
k Umluvé o mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky piedpis L 14H — Heliporty
pod ¢.j. 24/2014-220-LET/52 (aktualni znéni ze dne 31. 12. 2020) a Letecky predpis L14 Letisté byl
zvefejnén Ministerstvem dopravy CR pod &. j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 3. 11. 2022).
Zavaznost leteckych piedpist, tedy i predpisu L14 Letisté, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102
zakona o civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké piedpisy, které jsou v souladu s mezindrodnimi
smlouvami, které jsou souéasti pravniho fadu Ceské republiky, a jsou vydavany Mezinarodni organizaci
pro civilni letectvi (ICAO), a to ve znéni pfijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem heliportli obecné je jednim ze zakladnich pozadavki bezpecnosti civilniho
i vojenského leteckého provozu, pticemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné verejnym
zajmem.

Névrh opatfeni obecné povahy spis. zn.: 23/730/0006/OPHEMO/03/23 €. j.: 9446-23-701, ze dne
22.8.2023 byl dne 22. 8. 2023 rozeslan, vetné¢ grafickych piiloh, dotéenému meéstu a mistné
prislusnému organu uzemniho planovani ke zvefejnéni na jejich Gfednich deskach. Na ufedni desce
Utadu byl navrh opatfeni obecné povahy vyvésen dne 24. 8. 2023, a to i zptisobem umoziiujici dalkovy
pristup véetné grafickych ptiloh

Vyporadanim pisemnych piipominek k navrhu opatieni obecné povahy doruéenych Ufadu ve Ihiité
30 dntl ode dne jeho zvefejnéni se zabyva ¢lanek III opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatfeni obecné povahy doruéenych Uiadu ve lhaité
30 dnti od jeho zvetejnéni a jejich odlivodnénim se zabyva clanek IV opatfeni obecné povahy.

Clanek II1.
Vyhodnoceni pripominek

Ve lhiité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné
pisemné piipominky.
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Clanek IV.

Rozhodnuti 0 namitkach a jejich oduvodnéni

Ve lhiité 30 dnii ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.

Pouceni

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 mze do opatieni obecné povahy a jeho odiivodnéni kazdy
nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal.

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat opravny
prostiedek.

Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi predpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.

Usneseni o zahajeni prezkumného fizeni 1ze vydat do 1 roku od u€innosti opatfeni.

Uginky rozhodnuti v pfezkumném ¥izeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI
Uc&innost
Opatteni obecné povahy nabyva ucinnost patnactym dnem po dni vyvéseni vefejné vyhlasky (§ 173

odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby, jeho platnost nelze jinak omezit.

Piilohy: 1. B1-OP MOST
2. C1-Protokol vyskovych piekazek OP MOST

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim ufadu,
a na internetovych strankach vyse uvedeného tradu.

Podepsal Ing. Jifi Kfiz
I J 13~7 DN: cn=Ing. Jifi KFiz,
n g . I rl c=CZ, o=Ufad pro
civilni letectvi, ou=432,
Kv = email=krizj@caa.cz
rIZ Datum: 2023.11.13
10:14:50 +01'00'

elektronicky podepsano
Ing. Jifi Kiiz

ufedné povétena osoba
Letecky stavebni urad

Vyvéseno dne: 14. 11. 2023

Svéseno dne:



23/730/0006/OPHEMO/05/23

Obdrzi:
Provozovatel: (na védomi)
Krajska zdravotni, a. s., (IDDS: Sgueuef)

Ostatni (vefejnou vyhlaskou vyvéSenim na uredni desce po dobu 15 dni):

Organy uzemniho planovani:
e Magistrat mésta Mostu — Odbor rozvoje a dotaci (IDDS: pffbfvy)

Zrizovatel:
Utad pro civilni letectvi (IDDS: v8gaaz5)

Dotcené obce a méstské Casti:
e Statutarni mésto Most (IDDS: pffbfvy)
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