URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 Praha 6

Spis. zn.: 22/730/0028/OPLKMO/04/23

C.j.: 13255-23-701 V Praze dne 20. listopadu 2023

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Utad*) jako vécné piislusny spravni organ podle ustanoveni § 89
odst. 2 pism. b) zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni pozdéjsich predpist, (dale jen ,,zakon
o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich piedpist (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi opatieni obecné povahy, kterym se ziizuji:

Ochranna pasma letisté Most

Clanek 1.

Ochrannd pésma letisté Most se zfizuji v katastralnich izemich uvedenych nize:

Kanobrze 669326 Chanov 708747
Brestany 614858 Vtelno 787507
Lib&sice u Zelenic 795925 Patokryje 718301
Zelenice u Mostu 795933 Sedlec u Obrnic 669628
Kankov 609013 Obrnice 708755
Libkovice u Mostu 682969 Ceské Zlatniky 708739
Paridla 669342 Svincice 689335
Kopisty 669334 Most 11 699594
Most | 699357 Stfimice 699748
Branany 609005 Rudolice nad Bilinou 699691
Jenisav Ujezd 658472
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Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod letiste (stanovuje zemépisnou polohu letiste)
L14 letecky predpis L 14 - Letisté

mn. m. (Bpv) vyskovy systém Balt po vyrovnani, nadmoiska vyska
ft stopa (délkova jednotka, 1 ft = 0,3048 m)

OP ochranna pasma

RWY dréha pro vzlety a pfistavani letadel

SPP spolec¢na provozni plocha

STRIP drahovy pas

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VN vysoké napéti

VVN velmi vysoké napéti

WGS-84 svétovy geodeticky systém 1984

Zakladni udaje letis§té Most

Letisté lezi cca 3,5 km severovychodné od mésta Most na katastralnim uzemi St¥imice (k. 1.
¢. 699748).
Legislativni statut: vefejné vnitrostatni letiste,
Provozovatel letisté: Aeroklub Most, z.s., Stary Most 661, 434 01 Most
IC 42140277
Koédové oznaceni letisté: 2B s neptistrojovou RWY (VFR den, vysadkova ¢innost)
Nadmoiska vySka letisté: 331 mn. m. (1086 ft)
Vztazny bod letisté (ARP): WGS-50°31'30" N, 13°40' 59" E
Drahovy systém letisté: RWY 12L/20R a RWY 02R/20L

Parametry drahového systému:

magneticky | Rozméry Strip
RWY omér RWY RWY TORA | TODA | ASDA | LDA
02L 018° 1130x30 | 1250x160 1130 1190 1130 1130
20R 198° 1130x30 | 1250x160 1130 1190 1130 1130
02R 018° 1130x70 | 1250x160 1130 1190 1130 1130
20L 198° 1130x70 1130 1190 1130 1130

Pro zpracovani ochrannych pasem drahového systému RWY 02L/20R a RWY 02R/20L byla
vytvofena spolecnd provozni plocha (SPP) s prahy:

Y S-JSTK X S-JSTK WGS -84 B WGS -84 L Z Bpv

BOD (m) (m) ©) e’ | (mnm))

prah SPP 02 788220,05 987912,99 | 50°31°12,86°N | 13°40'51,41“E | 331,62

prah RWY 30 787700,36 986909,58 | 50°31'47,44“N | 13°41°'10,07“E | 319,50

Specifikace ochrannych pasem letisté:

Pro letist¢ Most koddového znaceni 2B s nepFistrojovymi drahami, se podle leteckého predpisu L14
zfizuji dale uvedena ochranna pasma letiste:

1.
2.

W

Ochranné pasmo se zakazem staveb - ochranné pasmo provoznich ploch
Ochranna pasma s vy$kovym omezenim staveb:

- ochranné pasmo vzletového a ptiblizovaciho prostoru

- ochranné pasmo vnitini vodorovné plochy

- ochranné pasmo kuzelové plochy

- ochranné pasmo ptechodovych ploch
Ochranné pasmo proti nebezpeénym a klamavym svétlim
Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN
Ochranna pasma ornitologicka - vnitini ornitologické ochranné pasmo
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Vychozi vy$ky pro OP s vy§Skovym omezenim vypoctené primym méienim v ose letisté

Nadmoiska vyska poc¢atkli OP vzletovych a priblizovacich prostort:

Bpv (m.n.m.)
prameérna vyska provoznich ploch 325,17
nejvyssi vyska mezi prahem SPP 02 a koncem SPP 02 331,62
nejvyssi vySka mezi prahem SPP 02 a koncem pasu SPP 20 319,50

Popis jednotlivvch ochrannych pasem

1) Ochranné pasmo se zakazem staveb

Ochranné pasmo se zakazem staveb je tvofeno ochrannym pasmem provoznich ploch letisté.
OP provoznich ploch pro letisté kodového znaceni 2B nepfistrojové se stanovuje ve tvaru obdélnika s
podélnou osou totoznou s osou RWY a celkové §ifce minimaln€ 150 m a délce ptesahujici oba konce
RWY o 100 m.
OP provozni plochy pro drahovy systém RWY 02L/20R a RWY 02R/20L ma rozmér 1330 x 200 m.
Sitka OP spliiuje pozadavek, ktery uréuje, Ze §itka OP nesmi byt mensi nez skute¢na $itka pasu RWY
(stripu). Strip RWY je umistén symetricky kolem drahového systému.

V ochranném pasmu se zakazem staveb je zakazano:

a) trvale nebo docCasné ztizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stozary),
vzdusna vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouzicich leteckému
provozu,

b) vysazovat stromy, kefe nebo jiné vyskové porosty,

c¢) hloubit, zvySovat nebo snizovat uzemi tak, Ze by tim byla naruSena plynulost povrchu,

d) trvale nebo docasn¢ umist'ovat vozidla, hospodarské nebo stavebni stroje nebo jiné predméty,

e) konat jakoukoliv ¢innost, ktera by mohla ohrozit bezpecnost leteckého provozu nebo funkci
leteckych pozemnich zatizeni,

f) realizovat trvalé neletecké stavby (ptfipustnd je pouze realizace staveb docCasnych, a to za
predpokladu souhlasu provozovatele letisté a Utadu).

2) Ochranna pasma s vySkovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vySkovym omezenim staveb, konkrétné v ochrannych pasmech
ptiblizovacich prostori a v ochrannych pasmech ptechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty)
presahovat dale definovana ochranna pasma s vyjimkou, Ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz narusuje.

Ostatni ochranna pasma s vySkovym omezenim staveb, konkrétné ochranné pasmo wvnitini
vodorovné plochy, kuzelové plochy a vnéjsi vodorovné plochy mohou byt naruseny stavbami (objekty),
1 kdyz nejsou stin€ny stavajici stavbou (objektem) resp. terénem ochrannd pasma jiz narusujicim, avSak
pouze za piedpokladu, ze Utad na zékladé letecko-provozniho posouzeni shleda, Ze piekazka nebude
branit leteckému provozu ani neohrozi jeho bezpecnost. Takova piekazka musi byt oznaCena
ptekazkovym znacenim dle pozadavki leteckého predpisu L14.

V ochranném pasmu s vySkovym omezenim staveb neni dovoleno zfizovat takové stavby nebo
zafizeni, nebo vysazovat porosty a umistovat predméty, které by piresahovaly vysku urcenou
prekazkovymi rovinami ochrannych pasem.

Vyskove prekazky v OP s vyskovym omezenim staveb jsou vyznaceny v ptiloze B2

2.1) Ochranné pasmo vzletovych prostori

Plochy ochranného pasma vzletovych prostorti maji tvar rovnoramenného lichobézniku s kratsi
zakladnou totoznou s kratsi stranou ochranného pasma provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se o
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15 % na kazdou stranu od osy ochranného pasma provoznich ploch do vzdalenosti 3 km, métené ve
sméru této osy.

Plocha stoupa vné od kratsi zékladny ochranného pasma provozni plochy ve sklonu 1:30. Vychozi
vyskou plochy (kratsi zakladny) je vySka nejvysSiho bodu prodlouzené osy drahy mezi koncem drahy a
koncem stripu drahy nebo piedpoli, je-li ziizeno.

Pro drahovy systém RWY 02L/20R a RWY 02R/20L jsou tyto hodnoty uvedeny v tabulce.
Vychozi vysky OP viz vyse.

2.2) Ochranné pasmo pribliZzovacich prostori

Plochy ochranného pasma piiblizovacich prostorti maji tvar rovnoramenného lichobézniku s kratsi
zakladnou totoznou s kratsi stranou ochranného pasma provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se o
15 % na kazdou stranu od osy ochranného pasma provoznich ploch do vzdalenosti 3 km, méfené ve
sméru této osy.

Plocha stoupa od kratsi zdkladny ochranného pdsma provoznich ploch ve sklonu 1:30. Vychozi
vyskou plochy (kratsi zakladny) je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy drahy mezi koncem drahy a
koncem stripu drahy.

Pro drahovy systém RWY 02L/20R a RWY 02R/20L jsou tyto hodnoty uvedeny v tabulce.
Vychozi vysky OP viz vyse.

2.3) Ochranné pasmo vnitini vodorovné plochy

Plocha je vymezena kruhovymi oblouky o polomérech 2500 m se sttedy nad pruseciky osy RWY
(SPP) s kratsimi stranami ochrannych pasem provoznich ploch letisté a jejich spoleénymi te¢nami a ma
vysku 45 m nad primérnou nadmotskou vyskou provozni plochy letisté, tzn. pro drahovy systém RWY
02L/20R a RWY 02R/20L ma vysku 370,17 m n. m.

Plocha lezi ve vySce 45 m nad primérnou nadmotskou vyskou pohybové plochy letiste.

2.4) Ochranné pasmo kuzelové plochy

Ochranné pasmo kuzelové plochy je plocha stoupajici od okraje ochranného pasma vnitini
vodorovné plochy ve sklonu 1:20 (5 %) az do dosazeni vySky 55 m nad vnitini vodorovnou plochou
RWY (SPP) tj. do vysky 425,17 m n. m.

2.5) Ochranné pasmo prechodové plochy

Plochy ochranného pasma stoupaji od kraji ochranného pasma provoznich ploch a od kraji
ochrannych pasem vzletovych a pfiblizovacich prostori az do vysky ochranného pasma vodorovné
plochy, pfipadné ochranného pasma kuzelové plochy ve sklonu 1:5 (20 %).

3) Ochranné pasmo proti nebezpeénym a klamavym svétlim

Klamavé svétlo je podle predpisu L14 jakékoli neletecké pozemni svétlo, které by svou
svitivosti, konfiguraci nebo barvou mohlo znemoznit nebo znesnadnit jasné pochopeni leteckych
pozemnich navéstidel. Nebezpecna svétla jsou podle predpisu L14 jakakoli svétla v blizkosti letiste,
ktera by mohla ohrozit bezpe¢nost letadel.

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY o §ifce 1000 m a
o délce presahujici za kratsi strany OP provoznich ploch o 1000 m.

Pro SPP drahového systému RWY 02L/20R a RWY 02R/20L ma obdélnik OP rozmér 3330 x 1000 m.
Poznamka:

Umisténi novych svétel v tomto ochranném pdsmu, ktera by mohla byt nebezpecnd, resp. klamava
pro letecky provoz, podléha souhlasu Uradu.

4) Ochranné pasmo s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY o sifce 2000 m a o délce
piesahujici za krats$i strany ochranného pasma provozni plochy 2000 m.
Umisténi novych vzduinych vedeni VN a VVN v tomto ochranném pasmu podléha souhlasu UCL CR.

Pro SPP drahového systému RWY 02L/20R a RWY 02R/20L ma obdélnik OP rozmér 5330 x 2000 m.
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OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN je vyznaceno v piiloze B4, zakreslena jsou v§echna
stavajici vedeni VN a VVN.

5) Vnitini ornitologické ochranné pasmo

OP se stanovuje ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY o Sifce 1000 m a o délce
ptesahujici za kratsi strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1000 m.

Pro SPP drahového systému RWY 02L/20R a RWY 02R/20L mé obdélnik OP rozmér 3330 x 1000 m.
Poznamky:

Ve vnitinim ornitologickém ochranném pasmu nesmi byt zrizovany skladky, stohy, silaze, vodni plochy,
hnojisteé, krmelce a jina zarizeni zvySujici vyskyt ptactva na letisti.

OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN je vyznaceno v ptiloze B4, zakreslena jsou vSechna
stavajici vedeni VN a VVN.

DodrzZovani predepsanych omezeni v ramci ptiidorysného rozsahu ochrannych pasem s vySkovym
omezenim staveb, ochranného pasma proti nebezpecnym a klamavym svétliim, ochranného
pasma s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN a vnitiniho ornitologického ochranného
pasma bude zajist’ovat mistné prisluSny obecny stavebni uiad. Limitni, resp. kolizni stavebni
zaméry musi byt davany k posouzeni Uradu.
Ochranna pésma jsou zakreslena v samostatnych piilohach:

1) Bl — Ochrannd pasma

2) B2 — Ochranna pasma a vyskové piekazky

3) B4 - OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN

Vyhodnoceni ochrannych pasem

Prekazky mohou byt zejmeéna stromy a budovy (antény), kter¢ vystupuji nad plochy OP. Komunikace
(cesty, silnice) byly pocitany jako piekdzky vysoké 5 m dle Napravného patieni UCL 2/2005 (AIC C
2/06).

Jednotlivé zamétené body uvedenych piekdzek a jejich hodnota penetrace do OP letist¢ Most jsou
uvedeny v pfiloze C1 v souradném systému WGS-84 a S-JTSK.

Prekazky jsou rozdéleny podle jejich vyskytu v OP:

OP se zakazem staveb (OP provozni plochy):
- polni/lesni cesta na kraji pole a lesa pfed prahem RWY 02 v jihovychodnim rohu OP mezi body
102 a 121 zasahuje do OP 6,5 — 8,2 m.
OP ptiblizovaci plochy SPP 02:
- polni/lesni cesta na kraji pole a lesa pted prahem SPP 02 ptfesahuje OP mezi body ¢.102 — 106
az o0 6,5 m (bod ¢. 102)
- stromy podél cesty (body ¢. 134, 136) piesahuji OP 0 5,28 a 1,74 m

OP priblizovaci plochy SPP 20:
- strom (bod ¢. 141) 290 m severovychodné pfed prahem SPP 20 penetruje OP 0 2,32 m

OP ptfechodové plochy:
- kraj bfezového lesa tahnouciho se podél letisté na jeho jihovychodni stran€ — body ¢. 129 — 132,
138 — 140. Nejvyssi stromy lesika penetruji OP 0 3 — 6 m
- strom u cesty jizn¢ od SPP 02 (bod ¢. 134) penetruje OP o téméi 7 m
- strom (bod ¢. 142) 156 m SSZ od prahu SPP 20 penetruje OP 0 8,6 m

OP vnitini vodorovné plochy:
- vrch Zlatnik + stromy vysoké az 5 m (bod €. 152) ptesahuje OP o cca 156 m
- vrch Spi¢ak + stromy 10 m vysoké (bod &. 155) piesahuje OP o cca 39 m
- Cerveny vrch porostly stromy az 7 m vysokymi (bod &. 156) presahuje 0 3 m
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OP kuzelové plochy:
- hrad Hnévin pfesahuje OP 0 25,42 m
- vrch Kailkov + stromy 5 m vysoké (bod ¢. 150) ptesahuje OP 0 51 m
- Zelenicky vrch + stromy 5 m vysoké (bod ¢. 153) pesahuje OP o cca 45 m

Seznam piekazek, jejich charakter a poloha:
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102| 7EE20121| 98E038,00(13° 40'53,29" |50°31'OB,95" |cesta 33E,20 | Ang -31,97 6,50
104| 7BE22545| 98E078,0B|13" 40'52,37" |50° 31'07,55" [cesta 336,53 | Ang -33,64 3,28
106| 78E244 78| 9881249213 40'51,74" [50° 31'05,96" |cesta 335,88 | Ano 34,20 0,94
10B| 7EEZAE TS| 98E180,10[13" 40'5105" |50°31'04 17" |cesta 334, B9 | Ne 35,28 1,74
110| 78E251 57| 98E255,26(13°40'52,35" |50°31'01,75" |cesta 333,67 | Ne 36,50 5,23
111| 78Ez59,66| 988289,86[13"40'52,22" |50° 31'00,61" |cesta 33408 | Ne 36,09 -6,01
112| 7EE293 34| 98E304,15|13" 40'50,63" |50° 30'59,99" |cesta 334,59 | Ne -35,58 -6,39
115| 7BE3TE 32| 988263,90(|13" 40'46,07" |50° 31' OO0, EBE" |cesta 334,71 | Ne 35,46 -6,38
117| 78E416,63| 988194,36(13" 40'43 63" |50° 31'02,92" |cesta 334,36 | Ne 35,81 -5,26
119| 78E451,52| 98E109,52|13"40'41,25" [50°31'05,47" |cesta 334,53 | Ne 35,64 -3,12
120| 78E469 35| 08E069,22|13"40'40,05" (50° 31' D6,6E" |cesta 334,56 | Me 33,61 -7 A7
121| 78E157E85| 98E005,09|13"40'55,22" |50°31'10,20" |cesta 332,39 | Ano | B 20| -30,7B
123| 7BE096,67| 987985,60|13" 40'58,15" [50°31'11,17" |cesta 339,25 | Ne 30,92 -0,16 | -0,16
124| 78E070,90| 987985,53|13" 40'50,44" [50°31'1124" [cesta 339,26 | Me 30,91 -4,60 | -4,60
125| 7EE08232| 987416,61[13" 40'54 5" |50° 31'20,40" |WDI 33447 | Ano -35,70 7,11 7,11
128| 78EZ1E,03| 987387,20|13"40'47,61" [50°31'20,70" |véi-hromosvod 335,89 | Ne 31,18 -15,48 |-15,48
129| 7E7884,13| 987564,55|13"41'05,70" [50° 31'25,60" [stromy-bfizy 340,37 | Ano -29,80 624 | 6,24
130| 78785233 987543,41[13° 41'07,14" [50°31' 26,43" |stromy-bizy 343,75 | Ano 26,42 523 | 623
131| 787841,23| 9874aE19|13" 41'07,29" [50°31'28,25" [strom-biiza 336,95 |Aano 33,22 3,03 | 3,03
132| 787752,55| 987325,37|13"41'10,53" [50° 31'33,B6" [stromy-brizy 339,25 |Ano -30,92 6,24 | 6,24
133| 78E124 87| 087086,97|13" 40" 56 74" [50°31'10,84" [strom-bfiza 34150 |Ano -2B,67 685 | 6,85
134| 78Bz39,67| 988139,66(13" 40'52,11" [50°31'05,51" [stromy 340,57 | Ano 28,60 5,28
135| 78E347,63| 088298,54(|13" 40'a7 E7" [50° 30'59,91" [stromy-biizy 341,51 | Ne -2B,66 -0,13
136| 7EB43752| 98E163,85|13"40'42,35" [50° 31'03.B0" [stromy 340,78 | Ang -29,39 1,74
137| 78E472,33| 93E048,92(13"40'38,75" |50°31'07,31" |stromy 34206 | Ne -2B,11 -2.32
138| 787648 36| 98713884 (13" 41'14 38" [50°31'4D,35" [stromy 330,28 |Ano -30,89 687 | 687
130| 78757550 086941, 78(13°41' 16,56 |50°31'47,00" |stromy-brizy 326,43 | Ano 41,74 317 | 317
140| 787493 81| 986856,12(13°41'20,05" [50°31'50,13" [stromy-biizy 330,02 | Ne -a0,15 -1,38
141| 787484 62| D86705,01|13" 41'1E E9" |50° 31'54 97" |strom 327,69 | Ano -42 4B 2,32
142| 7B7751,51| 986762,54|13%41'0641" |50° 31'5191" |strom 330,73 | Ano -38,44 8,59
143| 7E7782,61| 986751,24(13° 41'04,77" [50°31'52,13" [strom-bfiza 330,12 |Ane -40,05 1,43
144| 787816,73| o3s741,64(13° a1’ 02,88 [50°31'52,27" [stromy-bizy 328,30 | Ne -41,87 -7,38 | -7.389
145 7B7752,68| 986723,6E(13°41'06,07" [50°31'53,15" [stromy-biizy 324,03 | Ne -46,14 -2,00
146| 787260,23| 985153,05|13" 41'10 15" |50° 32'45,77" \'"'Sf at 347 62 | Ne -22,55
147| 7B6330,60| 986340,60(13°42'14,65" [50°32'12,13" |vysilal 31087 | Ne -50,20
148| 785240,04| 986272,81(13° 43'0B,51" (50°32'19,40" (sloup vN 338,41 | Na -31,76
140| 7B5109,22| 986454 44|13% 43'16E7" |50° 32'14325" stoZar VN 360,31 | Ne -13.43
152 78590E,00| 98E715,20(13°42'53 46" [s0°30'58,00" |Zlatnik+stromy 526,60 | Ano 156,43
151| 791563 34| D87364,95|13° 37'50,44" |50° 31' 14 56" HRdvin 43E.50 | Ano 2542
150 7B4770,53| 986464,22(13°43'33 05" [50°32'15,53" |kankov+stromy 44150 | ane 51,04
154| 787180 E7| 986303,65|13"41'31 22" |50° 32'00,26" |strom 337,50 | Ne -32,67 -4.41
153| 7B4686,71[ 98B510,94(13°43'53,29" [50°31'10,38" |Zelenicky vrch+stromy | 461,00 | Anc 45,21
155| 780142 63| 0a7816,70(13° a0' 04 37" [50731'1158" [Spicak+stromy 409,30 | Ane 39,13
156| 787368,13| 985047,76(13° a1'12.96" [50°32'a8,63" |[Cerveny wrch+stromy 373,20 | Ano 3,03

Zametené prekazky jsou vyznaceny na mapé B2 jako body a linie.
Ve vykresové dokumentaci jsou uvedeny prekazky, které svou vySkou zasahuji do OP (Cervené znaceni)
a dalsi vytipované prekazky, které po vyhodnoceni do OP nezasahuji (zelené znaceni).

Clanek II.
Odavodnéni

Utad na zékladé podnétu provozovatele letiité Most, kterym Aeroklub Most, z.s., Stary Most 661, 434
01 Most, IC 42140277 na zfizeni ochrannych pasem letisté Most a ve smyslu ustanoveni § 37 zédkona o
civilnim letectvi, zahdjil z moci ufedni pfislusné kroky ke zfizeni ochrannych pasem formou
piedepsanou v ustanoveni § 37 zadkona o civilnim letectvi a postupem podle ¢asti Sesté spravniho radu.



22/730/0028/OPLKMO/04/23

Ochranné pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V ptipadé soubéhu ochrannych pasem podle ucelu riznych druhti leteckych staveb
se uplatni piisnéjs$i omezeni.

Utad piezkoumal dokumentace ochrannych pasem letisté Most postupem podle hlavy 11 leteckého
ptedpisu L14 a shledal, ze dokumentace je uplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto
predpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoii podklad pro umistovani staveb a pro ochranu
dalezitych vefejnych zajml v Gzemi.

Ztizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatfeni v izemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dalsi opatieni v tizemi.

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zaiizeni
nebo Cinnost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a neptijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pted hlukem. V ptipadé objektu vyzadujiciho ochranu pied hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpe¢nost, je souhlas Utadu dale podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné prisluSného dotéeného organu na useku ochrany vetejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke zfizeni ochrannych pasem v mistné€ pfisluSnym organem tizemniho planovani.

Za ucelem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1. zakona o civilnim
letectvi Utadu oslovil dotéené organy tizemniho planovéni, na jejichz izemi ma byt zamér uskuteénén
ato

- Magistrat mésta Mostu — Odbor rozvoje a dotaci/oddéleni rozvoje a uzemniho planu

- Mgstsky urad Bilina — Odbor dopravy, Zivotniho prostiedi a stavebniho ufadu/ufad izemniho
planovani

- Meéstsky urad Litvinov — Odbor investic a regionalniho rozvoje/isek ufadu izemniho planovani

apozadal tyto organy o projednani navrhu opatfeni obecné povahy, a to ve lhtité 15 dnit ode dne doruceni
zadosti o projednani, kdyZ spolu s Zadosti o projednani byl dotéenym organim zaslan i samotny navrh
opatieni obecné povahy vcetné grafickych piiloh. K navrhu opatfeni obecné povahy se vyjadrily vyse
uvedené dotcené organy nasledovne:

- Magistrat mésta Mostu — Odbor rozvoje a dotaci/odd€leni rozvoje a izemniho planu, spis. zn.
MmM/091357/2023/0ORaD/MD, ze dne 26. 6. 2022 tak, ze k vyhlaseni ochranného pasma letiste
Most formou opatfeni obecné povahy nemame namitek

- Meéstsky ufad Bilina — Odbor dopravy, zivotniho prostfedi a stavebniho ufadu/tfad Gzemniho
planovani, spis. zn. MUBI/24398/2023/0DZPaSU/Sch, ¢j. MUBI 25879/2023, ze dne 26.6.023
tak, ze pro pfipravovany navrh opatfeni obecné povahy letist€ Most, nemame namitky — souhlasime

- Meéstsky urad Litvinov — Odbor investic a regionalniho rozvoje/isek ufadu uzemniho planovani,
Utad do vydani navrhu opatieni neobdrzel od osloveného organu vyjadieni (dle textu v zaslané
zadosti 1ze povazovat navrh opatfeni obecné povahy za projednany

Ziizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i letisté Most, vyplyva z pozadavku
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi; minimalni parametry jednotlivych druhii ochrannych pasem
vazané na stavajici drahovy systém letiSte, zejména pak na kodové Cislo drahy urcené pro vzlety a
pristavani letadel a na jeji provozni statut, jsou jednoznacné stanoveny v hlavé 11 leteckého ptredpisu
L14. Od téchto parametrii se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého piedpisu L14 vyplyvé ze skutecnosti, ze Ceska republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi® (téz znaméd jako ,,Chicagska umluva®) ze
dne7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonii pod ¢. 147/1947 Sb. stala soucasti
pravniho ¥adu Ceské republiky. K této mezinarodni umluvé je p¥ipojeno 19 ptiloh, tzv. annexii, v fadé
Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovanych jako letecké predpisy L1 az L19. Tyto piedpisy
definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro stity, které k Umluvé o
mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zdvazné. Letecky predpis L14 byl zvefejnén Ministerstvem
dopravy CR pod &.j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 3. listopadu 2022).

Zavaznost leteckych ptedpisi, tedy i pfedpisu L14, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102 zakona o
civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké piedpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi smlouvami,
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které jsou souéasti pravniho fadu Ceské republiky a jsou vydavany Mezinarodni organizaci pro civilni
letectvi (ICAO), a to ve znéni ptijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem letist’ obecné je jednim ze zékladnich pozadavkl bezpecnosti civilniho i
vojenského leteckého provozu, pticemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym
zajmem.

Navrh opatfeni obecné povahy spis. zn.: 22/730/0028/OPLKMO/03/23, €. j.: 7364-23-701, ze dne
30. 6. 2023 byl dne 30. 6. 2023 rozeslan, v€etné grafickych pfiloh, dotCenym obcim a mistné ptislusnym
organtim tzemniho planovéani ke zvefejnéni na jejich tfednich deskach. Na tiedni desce Utadu byl
navrh opatfeni obecné povahy vyvéSen dne 4. 7. 2023, a to i zplsobem umoziujici dalkovy ptistup
vcetné grafickych piiloh.

Vypotadanim pisemnych pfipominek k navrhu opatfeni obecné povahy doruéenych Utadu ve lhité
30 dnti ode dne jeho zvetejnéni se zabyva ¢lanek III opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatieni obecné povahy doru¢enych Utadu ve lhiité
30 dnti od jeho zvetejnéni a jejich odivodnénim se zabyva clanek IV opatfeni obecné povahy.

Clanek III.
Vyhodnoceni piripominek

Ve 1hité 30 dnt ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruéeny Zadné
pisemné pfipominky.

Clanek IV.
Rozhodnuti o namitkach a jejich odiivodnéni

Ve lhité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Ufadu doruéeny Zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
Poucdeni

e Do opatieni obecné povahy a jeho odiivodnéni miize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
fadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto ptipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni ufad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v ufedni dny pondé¢li az ¢tvrtek v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°°
hod. a v patek v dobé& od 8°°- 12°° hod., jindy po piedchozi telefonické domluve. Po dobu zvetejnéni
opatieni obecné povahy vetfejnou vyhlaskou na Gtedni desce, a to i zplisobem umoznujicim dalkovy
ptistup, je uplné znéni vefejné vyhlasky vcetné textovych a grafickych pfiloh uvetrejnéno na
webovych strankach Utadu pro civilni letectvi. Stejnym zptisobem je vefejna vyhlaska zvefejnéna i
na ufednich deskach dotcenych obci a mistné prislusnych tradli uzemniho planovani.

e Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat
opravny prostfedek.

e Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi piedpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.

e Usneseni o zahdjeni pfezkumného fizeni lze vydat do 1 roku od G&innosti opatieni. Uginky
rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI
Utinnost
Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fadu nabyva opatieni obecné povahy ucinnosti patnactym
dnem po dni vyvéseni vefejné vyhlasky.
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Doba platnosti ochrannych pasem je spojena s existenci letecké stavby nebo realizovaného zatizeni,
jejich platnost nelze jinak omezit.
Nabytim tGcinnosti tohoto opatfeni obecné povahy zanikaji pfedchozi ochranna pasma ziizend kolem
letisté¢ Most podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi nebo dle pravni Gpravy u¢inné do
1. ledna 2010, nebot’ i tato ochranna pasma se povazuji dle ustanoveni v ¢l. I1. odst. 6 zakona ¢. 301/2009
Sb., kterym byla provedena, kromé dalSich, i zména zakona o civilnim letectvi (déle jen ,,novela®), za
ochranna pasma zfizend opatenim obecné povahy podle § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi ve znéni
ucinném ode dne nabyti uc¢innosti novely.
Seznam ptiloh:

1) BI1 - Ochranna pasma

2) B2 — Ochranna pasma a vyskové prekazky

3) B4 - OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN

4) CI1 — Tabulka zamétfenych bodt

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim titadu.

I J 131 DN: cn=Ing. Jifi KFiz,
n g . I rl ¢=CZ, o=Urad pro
civilni letectvi, ou=432,
K" - email=krizj@caa.cz
rIZ Datum: 2023.11.20
11:25:34 +01'00'

elektronicky podepsano
Ing. Jiti Ktiz

uredné povéiena osoba

Letecky stavebni ufad

Vyvéseno dne: 21.11.2023
Svéseno dne:

Obdrzi:
Provozovatel:
Aeroklub Most, z. s. (IDDS jyhkrjq)

Ostatni (vefejnou vyhlaskou vyvéSenim na tredni desce po dobu 15 dni):

Organy tizemniho plinovani:

e Magistrat mésta Mostu— Odbor rozvoje a dotaci/oddéleni rozvoje a izemniho planu (IDDS: pffbfvy)

e Méstsky ufad Bilina — Odbor dopravy, zivotniho prostfedi a stavebniho tradu/ufad Gzemniho
planovani (IDDS: qdtb7vx)

e Meéstsky ufad Litvinov — Odbor investic a regionalniho rozvoje/usek ufadu uzemniho planovani
(IDDS: 8tybqzk)

Zxizovatel:
Urad pro civilni letectvi CR (IDDS: v8gaaz5)

Dotcena mésta a obce:
e Statutarni mésto Most (IDDS: pffbfvy)
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Mésto Bilina (IDDS: qdtb7vx)

Obec Zelenice (IDDS: m9vb2tg)

Obec Branany (IDDS: 4i2b6c6)

Obec Marianské Radc¢ice (IDDS: geraq2i)
Obec Obrnice (IDDS: 8ppbujx)

Obec Korozluky (IDDS: rwdbré65)

Obec Luzice (IDDS: yfcb2zx)
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