URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 Praha 6

Spis. zn.: 22/730/0034/OPLKZL/04/23

C.j.: 13264-23-701 V Praze dne 20. listopadu 2023

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale jen ,,Ufad*) jako vécné piislusny spravni organ podle ustanoveni § 89
odst. 2 pism. b) zdkona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni pozd€jsich predpist, (dale jen ,,zdkon
o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozd¢jsich piedpist (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi opatieni obecné povahy, kterym se zfizuji:

Ochranna pasma letisté Zlin

Clanek 1.

Ochranna pasma letisté Zlin se ztizuji v katastralnich azemich uvedenych nize:

Bélov 602019 Otrokovice 716731
Kvasice 678180 Pohotelice u Napajedel 724882
Kvitkovice u Otrokovic 716766 Tlumacov na Morave 767590
Napajedla 701572 Zlutava 797723
Oldrtichovice u Napajedel 710024

Seznam pouzitvch zkratek

ARP vztazny bod letiste (stanovuje zemépisnou polohu letiste)
L14 letecky piedpis L 14 - Letiste

mn. m. (Bpv) vyskovy systém Balt po vyrovnani, nadmotska vyska

ft stopa (délkova jednotka, 1 ft = 0,3048 m)

0] ochranna pasma
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RWY draha pro vzlety a pfistavani letadel
SPP spole¢na provozni plocha

STRIP drahovy pas

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VN vysoké napéti

VVN velmi vysoké napéti

WGS-84 svétovy geodeticky systém 1984

Zakladni udaje letisté Zlin
Letisté lezi cca 11 km zdpadn€ od centra mesta Zlin a cca 1,8 km jihozédpadné€ od centra mésta
Otrokovice na katastralnim uizemi Otrokovice (k.. ¢. 716731).

Legislativni statut: nevefejné vnitrostatni letiste,
Provozovatel letisté: 2007 s.r.0., Je¢na 550/1, 120 00 Praha 2
IC 27891135
Koddové oznaceni letisté: 1B s nepfistrojovou RWY (VFR den, vysadkova ¢innost)
Nadmoiska vySka letiSté: 184 m n. m. (604 ft)
Vztazny bod letisté (ARP): WGS-49° 11'54" N, 17°31' 04" E
Drahovy systém letisté: RWY 17L/35R a RWY 17R/35L

Parametry drahového systému:

magneticky | Rozméry Strip
RWY omér RWY RWY TORA | TODA | ASDA LDA
17L 167° 650x25 910x75 650 700 800 650
35R 347° 650x25 910x75 650 700 700 650
17R 167° 600x40 690x90 600 600 600 600
35L 347° 600x40 690x90 600 600 600 600

Pro zpracovani ochrannych pasem drdhového systému RWY 17L/35R a RWY 17R/35L byla
vytvorena spole¢na provozni plocha (SPP) s prahy:

BOD Y S-JSTK X S-JSTK WGS-84B | WGS-84L Z Bpv
(m) (m) (G0 () (m n.m))

prah SPP 17 532221,49 1166791,60 | 17°30'59,76" | 49°12'04,64" 183,88

prah RWY 35 532185,29 1167440,58 | 17°31'04,60" | 49°11'43,84" 183,66

Specifikace ochrannych pasem letisté:

Pro letiste Zlin kddového znaceni 1B s nepFistrojovou drahou, se podle leteckého ptedpisu L14 ztizuji
dale uvedena ochranna pasma letiste:

1. Ochranné pasmo se zdkazem staveb - ochranné pasmo provoznich ploch
2. Ochranna pasma s vyskovym omezenim staveb:
- ochranné pasmo vzletového a ptiblizovaciho prostoru
- ochranné pasmo vnitini vodorovné plochy
- ochranné pasmo kuzelové plochy
- ochranné pasmo ptechodovych ploch
3. Ochranné pasmo proti nebezpe¢nym a klamavym svétlim
4. Ochranné pasmo s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN
5. Ochranna pasma ornitologicka - vnitini ornitologické ochranné pasmo

OP jsou vyznacena v piiloze B1.

Vychozi vy$ky pro OP s vySkovym omezenim vypoctené primym méienim v ose letisté
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Nadmoiska vyska pocatki OP vzletovych a ptiblizovacich prostori:

Bpv (m.n.m.)
pramérna vyska provoznich ploch 183,70
nejvyssi vyska mezi prahem SPP 17 a koncem péasu SPP 17 183,88
nejvyssi vySka mezi prahem SPP 35 a koncem pasu SPP 35 183,66

Popis jednotlivvch ochrannych pasem

1) Ochranné pasmo se zakazem staveb

Ochranné pasmo se zakazem staveb je tvofeno ochrannym pasmem provoznich ploch letisté.
OP provoznich ploch pro letisté kodového znaceni 1B nepfistrojové se stanovuje ve tvaru obdélnika s
podélnou osou totoznou s osou RWY a celkové Sitce minimalné 100 m a délce piesahujici oba konce
RWY o 100 m.
OP provozni plochy pro drahovy systém RWY 17L/35R a RWY 17R/35L ma rozmér 850 x 162 m.
Sitka OP je dana souétem dil&i sitky OP (50 m vné od osy kazdé RWY) a osové vzdalenosti obou
drah.
Sitka OP splituje pozadavek, ktery uréuje, Ze §itka OP nesmi byt mensi nez skute¢na $itka pasu RWY
(stripu).

V ochranném pasmu se zakazem staveb je zakdzano:

a) trvale nebo docCasné ztizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stozary),
vzdusna vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouzicich leteckému
provozu,

b) vysazovat stromy, kefe nebo jiné vyskové porosty,

¢) hloubit, zvySovat nebo snizovat uzemi tak, Ze by tim byla narusena plynulost povrchu,

d) trvale nebo docasn¢ umist'ovat vozidla, hospodarské nebo stavebni stroje nebo jiné predméty,

e) konat jakoukoliv ¢innost, ktera by mohla ohrozit bezpecnost leteckého provozu nebo funkci
leteckych pozemnich zatizeni,

f) realizovat trvalé neletecké stavby (pfipustna je pouze realizace staveb docCasnych, a to za
predpokladu souhlasu provozovatele letisté a Utadu).

2) Ochranna pasma s vySkovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vySkovym omezenim staveb, konkrétn€ v ochrannych pasmech
ptiblizovacich prostori a v ochrannych pasmech ptechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty)
piesahovat dale definovana ochranna pasma s vyjimkou, ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz narusuje.

Ostatni ochranna pasma s vySkovym omezenim staveb, konkrétné ochranné pasmo wvnitini
vodorovné plochy, kuzelové plochy a vnéjsi vodorovné plochy mohou byt naruseny stavbami (objekty),
1 kdyz nejsou stin€ny stavajici stavbou (objektem) resp. terénem ochrannd pasma jiz narusujicim, avSak
pouze za predpokladu, Ze Utad na zakladé letecko-provozniho posouzeni shleda, Ze piekazka nebude
branit leteckému provozu ani neohrozi jeho bezpecnost. Takova piekazka musi byt oznaCena
ptekazkovym znacenim dle pozadavki leteckého predpisu L14.

V ochranném pasmu s vySkovym omezenim staveb neni dovoleno zfizovat takové stavby nebo
zafizeni, nebo vysazovat porosty a umistovat predméty, které by piresahovaly vysku urcenou
prekazkovymi rovinami ochrannych pasem.

Vyskove prekazky v OP s vyskovym omezenim staveb jsou vyznaceny v ptiloze B2

2.1) Ochranné pasmo vzletovych prostori

Plochy ochranného pasma vzletovych prostorti maji tvar rovnoramenného lichobézniku s kratsi
zakladnou totoZnou s krat$i stranou ochranného pasma provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se
0 15 % na kazdou stranu od osy ochranné¢ho pésma provoznich ploch do vzdalenosti 3000 m, métené
ve sméru této osy.
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Plocha stoupé vné od kratsi zékladny ochranného pasma provozni plochy ve sklonu 1:30. Vychozi
vyskou plochy (kratsi zakladny) je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy drahy mezi koncem drahy a
koncem stripu drahy nebo piedpoli, je-li ziizeno.

Pro drahovy systém RWY 17L/35R a RWY 17R/35L jsou tyto hodnoty uvedeny v tabulce.
Vychozi vysky OP viz vyse.

2.2) Ochranné pasmo pribliZzovacich prostori

Plochy ochranného pasma ptiblizovacich prostorti maji tvar rovnoramenného lichobézniku s kratsi
zakladnou totoznou s kratsi stranou ochranného pasma provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se o
15 % na kazdou stranu od osy ochranného pasma provoznich ploch do vzdalenosti 3 km, méfené ve
sméru této osy.

Plocha stoupa od kratsi zakladny ochranného pdsma provoznich ploch ve sklonu 1:30. Vychozi
vyskou plochy (kratsi zakladny) je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy drahy mezi koncem drahy a
koncem stripu drahy.

Pro drahovy systém RWY 17L/35R a RWY 17R/35L jsou tyto hodnoty uvedeny v tabulce.
Vychozi vysky OP viz vyse.

2.3) Ochranné pasmo vnitini vodorovné plochy

Plocha je vymezena kruhovymi oblouky o polomérech 2000 m se stfedy nad priseciky osy RWY
(SPP) s krat$imi stranami ochrannych pasem provoznich ploch letisté a jejich spoleCnymi te¢nami.
Plocha lezi ve vySce 45 m nad primérnou nadmotskou vyskou provozni plochy letiste, tzn. pro drdhovy
systtm RWY 17L/35R a RWY 17R/35L ma vysku 228,70 m n. m.

2.4) Ochranné pasmo kuzelové plochy

Ochranné pasmo kuzelové plochy je plocha stoupajici od okraje ochranného pasma vnitini
vodorovné plochy ve sklonu 1:20 (5 %) az do dosazeni vySky 35 m nad vnitini vodorovnou plochou
RWY (SPP) tj. do vysky 263,70 m n. m.

2.5) Ochranné pasmo prechodové plochy

Plochy ochranného pasma stoupaji od krajii ochranného pasma provozni plochy letisté a od kraji
ochrannych pasem vzletovych a pfiblizovacich prostori az do vysky ochranného pasma vodorovné
plochy, pfipadné ochranného pasma kuzelové plochy ve sklonu 1:5 (20 %).

3) Ochranné pasmo proti nebezpeénym a klamavym svétlim

Klamavé svétlo je podle piedpisu L14 jakékoli neletecké pozemni svétlo, které by svou
svitivosti, konfiguraci nebo barvou mohlo znemoznit nebo znesnadnit jasné pochopeni leteckych
pozemnich navéstidel. Nebezpecna svétla jsou podle predpisu L14 jakéakoli svétla v blizkosti letiste,
ktera by mohla ohrozit bezpe¢nost letadel.

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY o $ifce 1000 m a
o délce presahujici za kratsi strany OP provoznich ploch o 1000 m.

Pro SPP drahového systému RWY 17L/35R a RWY 17R/35L ma obdélnik OP rozmér 2850 x 1000 m.

Poznamka:
Umisténi novych svétel v tomto ochranném pdsmu, ktera by mohla byt nebezpecnd, resp. klamava
pro letecky provoz, podléha souhlasu Uradu.

4) Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN
OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY o sifce 2000 m a o délce
piesahujici za krats$i strany ochranného pasma provozni plochy 2000 m.

Umisténi novych vzdusnych vedeni VN a VVN v tomto ochranném pasmu podléha souhlasu UCL CR.
Pro SPP drahového systému RWY 17L/35R a RWY 17R/35L ma obdélnik OP rozmér 4850 x 2000 m.

OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN je vyznaceno v piiloze B4, zakreslena jsou vSechna
stavajici vedeni VN a VVN.
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5) Vniti'ni ornitologické ochranné pasmo

OP se stanovuje ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY o Sitce 1000 m a o délce
presahujici za kratsi strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1000 m.

Pro SPP drahového systému RWY 17L/35R a RWY 17R/35L ma obdélnik OP rozmér 2850 x 1000 m.
Poznamky:

Ve vnitinim ornitologickéem ochranném pasmu nesmi byt ziizovany skladky, stohy, silaze, vodni plochy,
hnojisteé, krmelce a jina zarizeni zvySujici vyskyt ptactva na letisti.

OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN je vyznaceno v ptiloze B4, zakreslena jsou vSechna
stavajici vedeni VN a VVN.

Toto OP se stanovuje pro letisté s cilem zamezit stretum letadel s ptiky.

DodrzZovani predepsanych omezeni v ramci ptiidorysného rozsahu ochrannych pasem s vySkovym
omezenim staveb, ochranného piasma proti nebezpecnym a klamavym svétliim, ochranného
pasma s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN a vnitiniho ornitologického ochranného
pasma bude zajiStovat mistné prisluSny obecny stavebni urad. Limitni, resp. kolizni stavebni
zAméry musi byt davany k posouzeni Uradu.

Ochrannd pésma jsou zakreslena v samostatnych piilohach:

1) BI — Ochranna pasma
2) B2 — Ochranna pasma a vyskové prekazky
3) B4 - OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN

Vvhodnoceni ochrannvch pasem

Piekazky mohou byt zejména stromy, stozary VN a VVN, budovy (antény) kominy, vysilace, které
vystupuji nad plochy OP. Komunikace byly pocitany jako prekazky vysoké 5 m podle Néapravného
opatieni UCL 2/2005 (AIC C 2/06).

Jednotlivé zaméfené body uvedenych pirekazek a jejich hodnota penetrace do OP letisté Zlin jsou
uvedeny v pfiloze C1 v souradném systému WGS-84 a S-JTSK.

Nejrozsahlejsi oblasti piekazek je Oblast 1 — zdpadni ¢ast ochrannych pasem od oblasti zvané Trestny
az po oblast zvanou U cihelny a od okoli Vrchi po okoli vrchu Soudna. Oblast 1 penetruje ochranna
pasma uz vyskou terénu. OP vnitini vodorovné plochy penetruje nejvice vysilaé Zlutava (bod &. 158) a
to o témet 138 m, OP kuzelové plochy penetruje nejvice vrch Soudna (bod €. 161) se stromy vysokymi
20 m a to o téméf 120 m. Oblast je v ptfiloze B2 zvyraznéna Cervenym Srafovanim.

Dalsi vyraznou oblasti ptekazek je Oblast 2 — okoli obce Pohotelice. Domy v nejvyssi ¢asti oblasti
(body €. 155 a 156) penetruji OP kuzelové plochy o cca 45 m, vysila¢ pobliz obce Napajedla (bod ¢.157)
o témef 38 m. Oblast je v pfiloze B2 zvyraznéna Cervenym Srafovanim.

Prekazky v OP pftiblizovaci plochy RWY 17L/R, které nejvice penetruji OP:
- stozar VN 646 m severné od prahu RWY 17 (bod ¢. 103) penetruje OP 0 12,47 m
- stromy (body €. 120 a 121) penetruji OP 0 9,84 a 6,78 m
- nadrz 550 m severné od prahu RWY 17 (bod ¢. 137) penetruje OP 0 2,84 m
- nadrze 718 m severné od prahu RWY 17 (bod €. 117) penetruji OP 0 1,15 m

Prekazky v OP ptiblizovaci plochy RWY 35L/R, které nejvice penetruji OP:
- vysila¢ u mésta Napajedla 2660 m jizn€ od prahu RWY 35 (bod ¢. 157) penetruje OP o0 25,54 m;
zaroven vsak penetruje OP kuzelové plochy o 37,67 m.
- stromy (bod ¢.126) cca 330 m jizné od prahu RWY 35 rostouci u slepého ramene feky Moravy
penetruji OP azo 11,7 m
- stromy (bod €. 131) 550 m jizn€ od prahu RWY 35 penetruji OP o témét 11 m
- shybka na potrubi (body ¢. 132, 133) 484 m jizn¢ od prahu RWY 35 penetruje OP o0 7,64 m

Prekazky v OP prechodové plochy RWY 17:
- stozar VN (bod ¢. 104) 493 m severné od prahu RWY 17 penetruje OP 0 12,8 m
- sloupy se svétly (mezi body ¢. 107 a 108) u silnice mezi letisSt€ém a odstavnou plochou f.
Continental Barum s.r.0. penetruji OP 0 3,27 a 1,14 m
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Prekazky v OP ptechodové plochy RWY 35:

- stromy (body ¢. 125, 124) rostouci u slepého ramene feky Moravy (PP “Na letisti*) penetru;ji

OP010,72a5,97 m

Prekazky v OP vnitini vodorovné plochy:

- kominy Teplarny Otrokovice, a.s., (body ¢. 105 a ¢. 106) presahuji OP 0 87,76 a 128,31 m
- vedeni VVN (body €. 151 — 154) cca 2 km jihovychodné od prahu RWY 35 piesahuje OP v

bodé ¢. 1540 19,71 m

Prekazky v OP kuzelové plochy:

- vedeni VVN (body ¢. 159, 164) cca 2,2 km jihovychodné od prahu RWY 35 ptesahuje OP o

14,66 a 8,06 m

- vysila¢ u mésta Napajedla 2660 m jizn¢ od prahu RWY 35 (bod €. 157) penetruje OP 0 37,67 m;

zaroven vsak penetruje OP prtiblizovaci plochy RWY 35 0 25,54 m

Seznam piekazek, jejich charakter a poloha:
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100 532356,34] 1167020,53|17° 30' 54,217 |45° 11' 56,83" |solarni panely 186 85| Ne -3125 ~10,25 -10,25 ne
101] 532308,67| 1166615,3017° 30° 54,617 [45° 12'03,92" |soldrni panely 126,20 Ano ~41,30) 0,36[an0
10z] 532212,16| 1166604,51[17° 30° 55,34 [45° 12' 10,70" |soldmi pansly 186,98 Ane 41,72 0,23[ane
103 532181,85| 1166147,15|17° 30' 58,67- |45° 12 25,53" |stozar VN 214,37/ Ang 14,33 12,47|ane
104 532110,58| 1166311,61|17° 31' 02,95 [45° 12" 20,45" |stozar VN 208,21/ Ang -13,43 12,80 ano
105 531928,32| 1166346,25[17° 31" 12,08 |45° 12 19,90" |kamin 316,46/ Ano 27,76 ano
106 531906,37| 1166431,53[17° 31" 13,56 |45° 12'17,22" |kamin 357,01[Ana 12831 ano
107| 532091,67| 1166689,74[17° 31" 05,66 [45° 12 08,33" |sloup-svétle 198,01[Ane -30,69 327 337 ne
108 532073,71| 1166825,40[17° 31' 07,197 |45° 12'04,01" |sloup-svétlo 197,92 &no -30,78 114] 114 ne
109 532033,11[ 1166678,48|17° 31' 08,49" |45° 12' 08,87" |roh budovy 197,60 Ne -31,10 -8,97 ne
110 532016,87| 1166202,23|17° 31' 09,87" |45° 12'04,93" |roh budovy 197,57|Ne 31,13 -10,32| -10,82 ne
111] 532014,34] 1166821,18|17° 31" 10,09° |45° 12'04,33" |roh budovy 197, 81[Ne -30,29 -10,37 10,57 ne
112 532018,23[ 1166290,93[17° 31" 10,187 [45° 12'02,06" [roh budovy 198,18[Ne -30,51 8,72 872 ne
113 532056,00| 1166887,47|17° 31' 08,35 |45° 12' 02,06" |roh budovy 154 65| Ne -34,01 FEHIEEE ne
114] 531554,81| 1167078,41|17° 31' 13,36" |45° 11' 56,10" |roh budovy 157,51|Ne -30,79 -11,74] 11,74 ne
115 531999,97| 1166653,50|17° 31' 10,007 |45° 12'09,78" |stoZar-svitlo 210,79|Ne -17,31 -2,75 ne
116 532161,83| 1166409,04[17° 31' 00,89 [45° 12'17,15" |budova 193,75 Ane 34,31 0,63[ano
117 532151,57| 1166074,17|17° 30' 57,85~ |45° 12 27,85" |nadris 205,50)Ang -23,20) 1,15[ane
118 532228,42| 1166430,41[17° 30°' 57,72° |45° 12' 16,26" |budova 193 23 Ano 35,41 0,72[ano
119] 532258,91| 1166426,73|17° 30' 56,207 |45° 12" 16,28" |budova 193,25[Ano -35,45 0,50[an0
120| 532265,38| 1166390,67|17° 30° 55,71 [45° 12'17,43" |stromy 203,80/ Ano -24,90) 3,24
121] 532327,73[ 1166472,43|17° 30 53,03" 45" 12" 14,60" |strom 198,14 Ano 30,56 5,78
122 532045,65| 1167315,56[17° 31" 10,88 [45° 11'48,30" [stoar 195,18[Ne 3352 -1,61] -1,61 ano
123 532042 58| 1167285,52[17° 31" 10,859% [45° 11'45,27" |WDI 191,83|Ne -36,87 5,31 551 ano
124] 532316,80| 1167565,13|17° 30' 58,75" |45° 11' 39,35" |strom 201,20/ Ang 27,50 5,37
125 532312 52| 1167707,62|17° 30' 59,617 [49° 11'34,84" |strom 207,09|&no 21,61 10,72
126 532259,75| 1167760,75(17° 31' 02,45" [49° 11'33,29" [strom 202,54]&na -26,16 11,70
127 532121,68| 1167694,79(17° 31' 08,33" [49° 11'35,85" |kef 194,22[Ano -34,38 5,32
128 532133 40| 1167774,13(17° 31' 08,73" 49" 11' 33,25" [roh budowy 192,66[Ano -36,04] 114 ang
125] 532123,63| 1167771,95(17° 31 09,20~ [45° 11" 33,35" [roh budowy 192,67 |Anc -36,03 1,21 ang
130 532123 90| 1167772,45[17° 31' 09,19" [49° 11'33,34" |budova-anténa 194,22[Ano -34,38 2,74 ang
131] 532122,00( 1167967,22[17° 31' 10,30" 45" 11' 26,42" |strom 209,50]Ana -13,20] 10,88
132 532041,15| 1167902,74|17° 31 13,87" |49° 11' 23,39" |potrubi 203 ,53[&na -25,11 7,63 ang
133 532033,25| 1167900,06[17° 31' 14,35" [49° 11' 23,50" |potrubi 203 53[An0 -25,17 7,64 ang
134 531970,20( 1167880,8017° 31’ 17,26" |49° 11' 30,32" |potrubi 203,21|Ne -25,49 3,38 ang
135 531960,74| 1167878,07(17° 31' 17,71" [49° 11' 30,44" |potrubi 203,07|Ne -35,63 5,51 ang
136 532058,01| 1167915,53[17° 31' 13,10% 49" 11' 28,93" |strom 202,60|Ano ~26,10] 6,24
137( 532251,38( 1166243,68[17° 30' 55,70" [49° 12'22,21" [nadri 201,66[&no -27,04 2,34|ne
138 532226,20| 1165993,91|17° 30' 55,76" |49 12' 30,33" |stozar VN 204,36|Ne -23,24 -2,22|ne
139 532388,61| 1166098 48(17° 30' 45,27~ |49° 12 26,46" |stozar VN 204,18[&n0 24,52 0,28[ne
140 532480,23| 1166207,51(17° 30' 44,28" [49° 12' 22 66" |stozar VN 205,32|Ne -22,38 8,68 ne
142 532141 67| 1165421,33(17° 30' 57,22" [49° 12'43,05" |budova Daza hromosvod | 219,15|Ne 3,55 5,31 ne
144 532192,91| 1165423,32[17° 30' 54,71" [49° 12'48,82" |budova Morava anténa | 216,34|Ne -11,76 -3,05|ne
146 532254,61| 1165412,14[17° 30' 51,62" [49° 12'48,39" | paneldk-anténa 223 81[Ne 4,29 -2,67|ne
147| 530970,67| 1165158,12[17° 31' 53,58" 49" 13' 0L,15" |stozar VN 219,27|Ne 3,43 ne
148 530772,80( 1165132,26(17° 32' 03,15" [45° 13' 02,59" |stozar VN 237,06|Ne -5,26 ne
145 530719,52| 1165267,78(17° 32' 06,54 [49° 12'57,74" |stozar VN 231,33|ne -0,37 ne
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150| 530853,54] 1165433,34[17° 32' 00,33 [29° 12'52,62" [stozar vN 229 94(Ano 1,24 ne
151( 531091,74] 1168450,01[17° 32' 03,13~ [49° 11' 14,69" [stozar VN 240,32|Ano 11,62 ano
152| 530817,24| 1168390,50[17° 32' 16,35" [49° 11' 17 45" [stozar VN 245 60(Ano 16,90 ano
153] 530590,57[ 1168359,55[17° 32' 27,33" [45° 11'15,15" [stozar VN 242 43[Ano 13,73 ne
154| 530360,82| 1168328,00(17° 32" 38,49" [45° 11' 20,88" [stozar VN 248 41 Ano 13,71 ne
155( 530773,91| 1169259,30(17° 32' 22,56" [49° 10'49,59" |dim Pohorelice 285,50[Ano 45,77 ne
156| 530799,01| 1169327,18[17° 32' 21,65 [49° 10' 47,33" |diim Pohorelice 286,95/ Ano 45,35 ne
157| 532184.86| 1170096,59(17° 31' 17,16 [49° 10' 18,25" |vysilat [Napajedia) 294,18 Ano 37,67 25,54 ne
158| 533908,67| 1166328,53(17° 29' 34,60 [48° 12' 14,34" |wysilaé [Zlutava) 366,38/ Ano 137,68 ano
159| 530171,86| 1168302,12[17° 32' 47,66" [49° 11' 22,29" |stodar VN 250,73/ Ano 14,66 ne
150| 533511,43| 1169087,26/17° 30' 07,19" [49° 10' 46,67" |komin byv.cihelna 231,03|Ano 0,27 ne
161| 534551,11| 1166635,02(17° 29' 04,46~ [45° 12' 02,47" |Soudna = stromy 364,80 Ano 119,86

162| 533226,87| 1166802, 54[17° 30" 10,37" [45° 12'01,18" [Vrchy + stromy 322, 40/ Ano 33,70

163| 533492,97| 1165418, 65(17° 29' 50,74 [49° 12' 44.95" |Trestny + stromy 303,50[Ano 74,80

164| 529945,11| 1168270,58[17* 32' 58,66 [49° 11' 24,01" [stoZar VN 254 3[ano 8,06 ne

Zameétené prekazky jsou vyznaceny na mapé B2 jako body a linie.
Ve vykresové dokumentaci jsou uvedeny prekazky, které svou vyskou zasahuji do OP (Cervené znaceni)
a dalsi vytipované prekazky, které po vyhodnoceni do OP nezasahuji (zelené znaceni).

Clanek II.
Odavodnéni

Ukad na zakladg podnétu provozovatele letisté Zlin, kterym 2007 s.r.o0., Jecna 550/1, 120 00 Praha 2, IC
27891135 ke ziizeni ochrannych pasem leti§t¢ Zlin a ve smyslu ustanoveni § 37 zakona o civilnim
letectvi, zah4jil z moci ufedni pfislusné kroky ke zfizeni ochrannych pasem formou predepsanou v
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle ¢asti Sesté spravniho fadu.

Ochranna pasma zajistuji bezpec¢nost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V piipadé soubéhu ochrannych pasem podle ucelu riznych druhti leteckych staveb
se uplatni ptisnéj$i omezeni.
Utad piezkoumal dokumentace ochrannych pasem leti§té Zlin postupem podle hlavy 11 leteckého
piedpisu L14 a shledal, ze dokumentace je Uplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto
predpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoii podklad pro umistovani staveb a pro ochranu
dalezitych vefejnych zajml v Gzemi.
Ztizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatfeni v uzemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz
dotéené lokality a nevyzaduji dal$i opatfeni v izemi.
Ve smyslu ustanoveni § 40 zékona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Ufadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo Cinnost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a neptijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pted hlukem. V ptipadée objektu vyzadujiciho ochranu pied hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpe¢nost, je souhlas Ufadu dile podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné piislusného dotéeného organu na Gseku ochrany vetejného zdravi.
Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zikona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke zfizeni ochrannych pasem v mistn€ pfisluSnym organem tizemniho planovani.
Za ucelem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1. zakona o civilnim
letectvi Ufad oslovil dotéené organy tizemniho planovani, na jejichz uzemi ma byt zamér uskuteénén a
to

- Meéstsky urad Otrokovice — Odbor rozvoje mésta/Oddé€leni rozvoje a tizemniho planovani

- Meéstsky urad Krométiz — Odbor stavebni urad/ Oddéleni izemniho planovani

apozadal tyto organy o projednani navrhu opatfeni obecné povahy, a to ve lhtit¢ 15 dnit ode dne doruceni
zadosti o projednani, kdyZ spolu s Zadosti o projednani byl dotéenym organiim zaslan i samotny navrh
opatieni obecné povahy vcetné grafickych pfiloh. K navrhu opatfeni obecné povahy se vyjadrily vyse
uvedené dotcené organy nasledovne:

- Msstsky ufad Otrokovice — Odbor rozvoje mésta/Oddéleni rozvoje a izemniho planovani, Utad do

vydani navrhu opatfeni neobdrzel od osloveného organu vyjadreni (dle textu v zaslané zadosti 1ze
povazovat navrh opatfeni obecné povahy za projednany
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- Mséstsky ufad Krométiz — Odbor stavebni ufad/ Oddéleni tizemniho planovani, Utad do vydéni
navrhu opatfeni neobdrzel od osloveného organu vyjadieni (dle textu v zaslané Zadosti lze
povazovat navrh opatieni obecné povahy za projednany

Ztizeni ochrannych péasem leteckych staveb, mezi které patii i letist¢ Zlin, vyplyva z pozadavku
ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi; minimalni parametry jednotlivych druhti ochrannych pasem
vazané na stavajici drahovy systém letisté, zejména pak na kdédové Cislo drahy uréené pro vzlety a
pristavani letadel a na jeji provozni statut, jsou jednoznacné stanoveny v hlavé 11 leteckého predpisu
L14. Od téchto parametrii se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého piedpisu L14 vyplyvé ze skutecnosti, ze Ceska republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi® (téz znaméd jako ,,Chicagska umluva®) ze
dne7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonti pod €. 147/1947 Sb. stala soucasti
pravniho tadu Ceské republiky. K této mezinarodni imluvé je piipojeno 19 piiloh, tzv. annexii, v fadé
Annex 1 a7 Annex 19, v Ceské republice publikovanych jako letecké piedpisy L1 az L19. Tyto predpisy
definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé o
mezindrodnim civilnim letectvi ptistoupily, zdvazné. Letecky piedpis L14 byl zvefejnén Ministerstvem
dopravy CR pod &.j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 3. listopadu 2022).

Zavaznost leteckych ptedpisi, tedy i pfedpisu L14, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102 zakona o
civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi smlouvami,
které jsou souéasti pravniho fadu Ceské republiky a jsou vydavany Mezinarodni organizaci pro civilni
letectvi (ICAO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem letist’ obecné je jednim ze zékladnich pozadavkl bezpecnosti civilniho i
vojenského leteckého provozu, pticemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné verejnym
zajmem.

Navrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 22/730/0034/OPLKZL/03/23, ¢. j.: 7378-23-701, ze dne
3.7.2023 byl dne 3. 7. 2023 rozeslan, vcetné grafickych ptiloh, dotCenym obcim a mistné ptislusnym
organiim tzemniho planovani ke zvefejnéni na jejich tfednich deskach. Na tfedni desce Utadu byl
navrh opatfeni obecné povahy vyvéSen dne 4. 7. 2023, a to i zpisobem umoznujici dalkovy ptistup
vcetné grafickych pftiloh.

Vypotadanim pisemnych ptipominek k navrhu opatieni obecné povahy doruenych Utadu ve Ihité
30 dnti ode dne jeho zvefejnéni se zabyva ¢lanek III opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatieni obecné povahy doru¢enych Utadu ve 1hiité
30 dnti od jeho zvetejnéni a jejich odivodnénim se zabyva clanek IV opatfeni obecné povahy.

Clanek I11.
Vyhodnoceni pripominek

Ve Thité 30 dnt ode dne zvefejnéni ndvrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruceny zadné
pisemné piipominky.

Clanek IV.
Rozhodnuti o namitkach a jejich odivodnéni

Ve lhiité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Ufadu doruéeny Zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
Pouceni
e Do opatieni obecné povahy a jeho odiivodnéni miize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
fadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal. Timto organem je

v tomto ptipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni tfad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v Gifedni dny pondé€li az ¢tvrtek v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°°
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hod. a v patek v dobé od 8°°- 12°° hod., jindy po piedchozi telefonické domluve. Po dobu zvetejnéni
opatieni obecné povahy vetfejnou vyhlaskou na Gfedni desce, a to i zplisobem umoznujicim dalkovy
ptistup, je uplné znéni vefejné vyhlaSky vcetné textovych a grafickych pfiloh uvefejnéno na
webovych strankach Ufadu pro civilni letectvi. Stejnym zptisobem je vefejna vyhlaska zvefejnéna i
na ufednich deskach dotcenych obci a mistné prislusnych tradti uizemniho planovani.

e Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho tadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat
opravny prostredek.

e Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi piedpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.

e Usneseni o zahajeni prezkumného fizeni lze vydat do 1 roku od w&innosti opatfeni. Uginky
rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI
Ucinnost

Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fadu nabyva opatfeni obecné povahy ucinnosti patnactym
dnem po dni vyvéseni vefejné vyhlasky.
Doba platnosti ochrannych pasem je spojena s existenci letecké stavby nebo realizovaného zatizeni,
jejich platnost nelze jinak omezit.
Nabytim tcinnosti tohoto opatfeni obecné povahy zanikaji pfedchozi ochranna pasma zfizena kolem
letisteé Zlin podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi nebo dle pravni Gpravy Gcinné do 1.
ledna 2010, nebot’ i tato ochranna pasma se povazuji dle ustanoveni v ¢l. I1. odst. 6 zakona ¢. 301/2009
Sb., kterym byla provedena, kromé dalSich, i zména zakona o civilnim letectvi (dale jen ,,novela®), za
ochranna pasma ziizend opatienim obecné povahy podle § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi ve znéni
ucinném ode dne nabyti uc¢innosti novely.
Seznam pfiloh:

1) BI1 - Ochranna pasma

2) B2 — Ochranna pasma a vyskové prekazky

3) B4 - OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN

4) C1 — Tabulka zamétenych bodl

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim ufadu.
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Obdrzi:
Provozovatel:
2007 s.r.0., Jetna 550/1, 120 00 Praha 2 (IDDS: yw6dnid)

Ostatni (vefejnou vyhlaskou vyvéSenim na tiredni desce po dobu 15 dnii):
Organy uzemniho planovani:
e Meéstsky urad Otrokovice — Odbor rozvoje mésta/Oddéleni rozvoje a tzemniho planovani

(IDDS: jfrb7zs)
e  Meéstsky ufad Krométiz — Odbor stavebni ufad/ Oddeleni tzemniho planovani (IDDS: bg2bfur)

Zrizovatel: 5
Utad pro civilni letectvi CR (IDDS: v8gaaz5)

Dotcend mésta a obce:

Obec Bélov (IDDS: Sjqasq3)

Obec Kvasice (IDDS: quhbdab)
Mésto Otrokovice (IDDS: jfrb7zs)
Megsto Napajedla (IDDS: rmzbckn)
Obec Oldrichovice (IDDS: jupbiyq)
Obec Pohotelice (IDDS: nnqbp5i)
Obec Tlumacov (IDDS: xgybaz2)
Obec Zlutava (IDDS: xkda982)
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