URAD PRO CIVILNi LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 Praha 6

Spis. zn.: 22/730/0059/0OPLKHS/04/23

C.j.: 13509-23-701 V Praze dne 27. listopad 2023

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Ukad pro civilni letectvi (dale také ,JUCL“ nebo ,,Ufad“) jako vécné a mistné prislusny spravni
organ podle ustanoveni § 89 odst. 2 pism. b) zdkona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni tad, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle § 37
odst. 1 zdkona o civilnim letectvi opatieni obecné povahy, kterym se zfizuji:

Ochranna pasma letisté Hosin, LKHS

Clanek I.
Ochranné pésma letist¢ Hosin se zfizuji v katastralnich Gzemich uvedenych nize:
nazev k.. ¢islo k.u. nazev k.u. ¢islo k.u.
Bavorovice 639583 Hluboka nad Vltavou 639605
Borek u Ceskych Budg&jovic 607525 Hosin 645532
Cerveny Ujezdec 668460 Hrd&jovice 648001
Ceské Budgjovice 2 621943 Hury 649651
Ceské Budgjovice 3 622052 Choty¢any 653501
Ceské Budgjovice 4 622222 Lhotice u Ceskych Budgjovic 668486
Ceské Vrbné 622729 Libni¢ 683035
Dobiejovice u Hosina 645524 Usilné 774731

Seznam pouzitvch zkratek

ARP vztazny bod letiste (stanovuje zemépisnou polohu letiste)
GLD kluzak
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L14 letecky predpis L 14 - Letiste

mn. m. (Bpv) vyskovy systém Balt po vyrovnani, nadmoiska vyska
ft stopa (délkova jednotka, 1 ft = 0,3048 m)
OP ochranna pasma

RWY dréha pro vzlety a pfistavani letadel

SPP spole¢na provozni plocha

STRIP drédhovy péas

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VN vysoké napéti

VVN velmi vysoké napéti

WDI ukazatel sméru vétru

WGS-84 svétovy geodeticky systém 1984

Zakladni udaje letiSté Hosin 5
Letisté lezi cca 7,5 km SSV od historického centra Ceskych Budéjovic a cca 1,5 km vychodné
od obce Hosin na katastralnim uizemi Hosin (k.u. ¢. 645532).

vefejné vnitrostatni letiste

Aeroklub Ceské Budgjovice, z.s., &.p. 109 373 41 Hosin

IC 00513121

Koédové oznaceni letisté: 2B s neptistrojovou RWY (VFR den/noc, vysadkova ¢innost)
Poznamka: OP pro uzavienou RWY 11/29 byla zpracovaina pro kédové znaceni 1B.

494 mn. m. (1621 ft)

WGS-49°02'24" N, 14°29'42" E

dvé oteviené drahy — RWY 06L/24R a RWY 06R/24L a ~
jedna uzaviena dradha (sméry 11/29).

Legislativni statut:
Provozovatel letisté:

Nadmoiska vySka letisté:
Vztazny bod letisté (ARP):
Drahovy systém letiSté:

Parametry driahového systému:

RWY Magneticky | Rozmér TORA TODA ASDA LDA
smér RWY [m]
06R 058° 1000 x 50 1000 1100 1000 1000
24L 238° 1000 x 50 1000 1100 1000 1000
06L 058° 800 x 24 800 900 800 800
24R 238° 800 x 24 800 1100 800 800

Povrch vzletovych a pristavacich drah:

Povrch RWY 06L/24R je asfaltovy s inosnosti PCN 5/F/B/Y/U a povrch RWY 06R/24L je travnaty
s unosnosti pro letadla do max. vzletové hmotnosti 5700 kg pii husténi pneumatik 0,5 MPa.

Povrch uzaviené drahy 11/29 je travnaty.

Souradnice jednotlivych drah jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

bod Y S-JTSK X S-JTSK WGS 84 L WGS 84 B
[m] [m] [O " '] [0 " ']

pravy roh RWY 06L 753706,04 1159335,69 14° 29' 25,75" 49°02'16,45"
levy roh RWY 24R 752984,00 1158991,20 14° 29' 58,68" 49° 02' 30,66"

pravy roh RWY 24R 752994,34 1158969,54 14° 29' 58,03" 49°02'31,31"
levy roh RWY 06L 753716,37 1159314,03 14° 29'25,10" 49°02'17,10"

pravy roh RWY 24L 752985,42 1159043,43 14° 29' 58,96" 49° 02' 28,98"
levy roh 06R 753888,01 1159473,94 14°29'17,79" 49°02'11,21"
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pravy roh O6R 753866,48 1159519,07 14°29'19,14" 49° 02' 09,86"
levy roh 24L 752963,90 1159088,56 14°30' 00,31" 49° 02' 27,62"
pravy roh 29 753631,52 1159183,37 14°29' 28,37" 49°02'21,66"

levy roh 29 753688,08 1159265,84 14°29'26,16" 49°02'18,77"
pravy roh 11 754206,72 1158910,13 14° 28' 58,48" 49° 02' 27,90"
levy roh 11 754150,16 1158827,66 14°29' 00,69" 49° 02' 30,79"

Pro zpracovani ochrannych pasem drahového systému RWY 06L/24R a RWY 06R/24R byla vytvoiena
spole¢na provozni plocha (SPP) s prahy:

Y S-JTSK X S-JTSK WGS 84 L WGS 84 B Z Bpv
BOd o n: o "y

[m] [m] " " [m n.m.]
prah SPP 06 753895,18 1159458,91 | 14°29'17,34" | 49°02' 11,67" 494,93
prah SPP 24 752971,84 1159018,50 | 14°29'59,45" | 49° 02'29,84" 484,78

Prahy zaviené drahy 11/29 dle dodanych souradnic:

Bod Y S-JTSK X S-JTSK WGS 84 L WGS 84 B Z Bpv

[m] [m] "'l "'l [m n.m.]
prah RWY 11 | 754178,43 1158868,90 | 14°28'59,59" | 49°02'29,35" 490,94
prah RWY 29 | 753659,80 1159224,59 | 14°29'27,26" | 49° 02'20,21" 492,04

Specifikace ochrannych pasem letiSté:

Pro letist¢ Hosin kddového znaceni 2B s nepristrojovou drahou RWY 06L/24R a RWY 06R/24L a
kédového znaceni 1B s nepristrojovou drahou 11/29, se podle leteckého predpisu L14 ziizuji déle
uvedend ochrannd pasma letisté:

1. Ochranné pasmo se zékazem staveb - ochranné pasmo provoznich ploch
2. Ochranna pasma s vysSkovym omezenim staveb:
- ochranné pasmo vzletového a ptiblizovaciho prostoru
- ochranné pasmo vnitini vodorovné plochy
- ochranné pasmo kuzelové plochy
- ochranné pasmo ptechodovych ploch
Ochranné pasmo proti nebezpecnym a klamavym svétlim
Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN
5. Ochranna pasma ornitologicka - vnitini ornitologické ochranné pasmo

B w

Popis jednotlivych ochrannych pasem

1) Ochranné piasmo se zikazem staveb
Ochranné pasmo se zakazem staveb je tvofeno ochrannym pasmem provoznich ploch letisté.
OP provoznich ploch pro letisté 2B nepfistrojové se stanovuje ve tvaru obdélnika s podélnou osou
totoznou s osou RWY a celkové Sifce minimaln¢ 150 m a délce piesahujici oba konce RWY o 100 m.,
tj:
e OP provozni plochy pro SPP drahového systému RWY 06L/24R a RWY 06R/24L ma rozmér
1223 x 234 m.

OP provoznich ploch pro letisté¢ 1 B nepfistrojové se stanovuje ve tvaru obdélnika s podélnou osou
totoznou s osou RWY a celkové §ifce minimalné 100 m a délce ptesahujici oba konce RWY o 100 m.

e OP provozni plochy pro RWY 11/29 m4 rozmér 829 x 150 m.
Sitka OP splituje pozadavek, ktery uréuje, Ze §itka OP nesmi byt mensi neZ skute¢na siika pasu RWY
(stripu).
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OP provoznich ploch letist¢ LKHS je vytvofeno jako spolec¢na plocha téchto dvou OP.

V ochranném pésmu se zakazem staveb je zakdzano:

a) trvale nebo docasné ztfizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stozary),
vzdusna vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouzicich leteckému
provozu,

b) vysazovat stromy, ketfe nebo jiné vyskové porosty,

c¢) hloubit, zvySovat nebo snizovat uzemi tak, ze by tim byla naruSena plynulost povrchu,

d) trvale nebo docasn¢ umistovat vozidla, hospodaiské nebo stavebni stroje nebo jiné predméty,

e) konat jakoukoliv ¢innost, ktera by mohla ohrozit bezpecnost leteckého provozu nebo funkci
leteckych pozemnich zatizeni,

f) realizovat trvalé neletecké stavby (pfipustna je pouze realizace staveb docCasnych, a to za
predpokladu souhlasu provozovatele letisté a Utadu).

2) Ochranna pasma s vySkovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vySkovym omezenim staveb, konkrétné v ochrannych pasmech
ptiblizovacich prostort a v ochrannych pasmech ptechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty)
piesahovat dale definovana ochrannd pasma s vyjimkou, ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz narusuje.

Ostatni ochranna pasma s vySkovym omezenim staveb, konkrétné ochranné pasmo vnitini
vodorovné plochy, kuzelové plochy a vnéjsi vodorovné plochy mohou byt naruseny stavbami (objekty),
1 kdyz nejsou stinény stavajici stavbou (objektem) resp. terénem ochranna pasma jiz narusujicim, avSak
pouze za predpokladu, Ze Utad na zakladé letecko-provozniho posouzeni shleda, Ze piekazka nebude
branit leteckému provozu ani neohrozi jeho bezpecnost. Takova prekazka musi byt oznacena
ptekazkovym znacenim dle pozadavki leteckého predpisu L14.

V ochranném pasmu s vyskovym omezenim staveb neni dovoleno ziizovat takové stavby nebo
zafizeni, nebo vysazovat porosty a umistovat predméty, které by ptesahovaly vySku urcenou
prekazkovymi rovinami ochrannych pasem.

Vyskové prekazky v OP s vyskovym omezenim staveb jsou vyznaceny v priloze B2.

2.1) Ochranné pasmo vzletovych prostori

Plochy ochranného pasma vzletovych prostorit maji tvar rovnoramenného lichobézniku s kratsi
zakladnou totoznou s kratsi stranou ochranného pasma provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se
0 15 % na kazdou stranu od osy ochranného pasma provoznich ploch do vzdalenosti 3 km, méfené ve
sméru této osy.

Plochy OP vzletovych a piiblizovacich prostort stoupaji vn€ od kratsi zakladny ochranného pasma
provozni plochy ve sklonu 1:30 (3,33%) az k vnéjsimu okraji. Vychozi vyskou plochy (kratsi zakladny)
je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy drahy mezi koncem RWY a koncem pasu RWY nebo
predpoli, je-li ziizeno.

2.2) Ochranné pasmo pribliZovacich prostori

Plochy ochranného pasma piibliZovacich prostorti maji tvar rovnoramenného lichobé&zniku s kratsi
zakladnou totoznou s kratsi stranou ochranného pasma provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se o
15 % na kazdou stranu od osy ochranného pasma provoznich ploch do vzdalenosti 3 km, métené ve
sméru této osy.

Plocha stoupa od kratsi zakladny ochranného pasma provoznich ploch ve sklonu 1:30. Vychozi
vyskou plochy (kratsi zakladny) je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy drahy mezi koncem drahy a
koncem stripu drahy.

2.3) Ochranné pasmo vnitini vodorovné plochy

Plocha ochranného pdsma pro kategorii 2B je vymezena kruhovymi oblouky se stfedy nad
praseciky osy drahy RWY (SPP) s krat$imi stranami ochranného pasma provoznich ploch o polomérech
2 500 m a jejich spole¢nymi teCnami.
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Plocha lezi ve vysce 45 m nad primérnou nadmoiskou vyskou pohybové plochy letiste.

Plocha pro letisté kategorie 1B je vymezena kruhovymi oblouky o polomérech 2000 m se stiedy
nad priseciky osy RWY s krat§imi stranami ochrannych pasem provoznich ploch letisté a jejich
spole¢nymi teCnami a ma vysku 45 m nad primérnou nadmotskou vyskou provoznich ploch letisté.

Pro SPP drahového systému RWY 06L/24R, RWY 06R/24L a RWY 11/29 ma OP vnitini
vodorovné plochy vysku 534,80 m n. m.

Tvar OP je slozeny z vnitinich vodorovnych ploch SPP 06/24 a RWY 11/29.

2.4) Ochranné pasmo kuZelové plochy

Ochranné pasmo kuzelové plochy pro letist¢ kategorie 2B je plocha stoupajici od okraje
ochranného pasma vnitini vodorovné plochy ve sklonu 1:20 (5 %) az do dosazeni vySky 55 m nad vnitini
vodorovnou plochou RWY tj. 389,80 m n. m.

Ochranné pasmo kuzelové plochy pro letist¢ kategorie 1B je plocha stoupajici od okraje
ochranného pasma vnitini vodorovné plochy ve sklonu 1:20 (5 %) az do dosazeni vySky 35 m nad vnitini
vodorovnou plochou RWY, tj. do vysky 569,80 m n. m.

Tvar OP je slozeny z kuzelovych ploch SPP 06/24 a RWY 11/29.

2.5) Ochranné pasmo pi‘echodové plochy

Ochranné pasmo prechodové plochy je plocha stoupajici od okraji ochranného pasma provozni
plochy letisté a od okrajii ochrannych pasem ptiblizovacich prostorti az do vysky ochranného pasma
vnitini vodorovné plochy, pfip. ochranného pasma kuzelové plochy ve sklonu 1:5 (20 %).

3) Ochranné pasmo proti nebezpeénym a klamavym svétlim

Klamavé svétlo je podle piedpisu Ministerstva dopravy L - 14 Letisté jakékoli neletecké pozemni
svétlo, které by svou svitivosti, konfiguraci nebo barvou mohlo znemoznit nebo znesnadnit jasné
pochopeni leteckych pozemnich navéstidel. Nebezpec¢na svétla jsou podle predpisu L - 14 jakakoli svétla
v blizkosti letiste, ktera by mohla ohrozit bezpe¢nost letadel.

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou s osou ochranného pasma
provoznich ploch. Obdélnik ma $itku 1000 m a délku piesahujici za kratsi strany ochranného pasma
provoznich ploch o 1000 m.

Pro SPP drahového systému RWY 06L/24R a RWY 06R/24L ma obdélnik OP rozmér 3223 x 1000 m.
Pro odklonénou vzletovou/piiblizovaci trajektorii RWY 11/29 ma obdélnik OP rozméry 2829 x 1000 m
OP proti nebezpeénym a klamavym svétlim je vytvoreno jako spolecna plocha obou téchto OP.

Poznamka:
Umistent novych svétel v tomto ochranném pasmu, ktera by mohla byt nebezpecna, resp. klamava
pro letecky provoz, podléha souhlasu Uradu.

OP proti nebezpecnym a klamavym svétlim LKHS je vyznaceno v pfiloze B1.

4) Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou ochranného pasma
provoznich ploch. Obdélnik ma $itku 2000 m a o délce piesahujici za kratsi strany ochranného pasma
provozni plochy 2000 m.

Pro SPP drahového systému RWY 06L/24R a RWY 06R/24L ma obdélnik OP rozmér 5223 x 2000 m.
Pro RWY 11/29 méa obdélnik OP rozméry 4829 x 2000 m.
OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN je spole¢na plocha téchto dvou OP.

Poznamka:
Umisteni novych vzdusnych vedeni VN a VVN v tomto ochranném pdasmu podléha souhlasu Uradu.

OP s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN je vyznaéeno v priloze B4, zakreslena jsou
vSechna stavajici vedeni VN a VVN.
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5) Vnitini ornitologické ochranné pasmo

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou ochranného pasma
provoznich ploch. Obdélnik ma $itku 1 000 m a délku ptesahujici za kratsi strany ochranného pasma
provoznich ploch o 1 000 m.

OP pro RWY 06L/24R a RWY 06R/24L ma obdélnik OP rozmér 3223 x 1000 m,
OP pro odklonénou RWY 11/29 ma rozmér 2829 x 1000 m.
Vnitini ornitologické OP leti§t¢ Hosin je vytvoreno jako spolecna plocha téchto dvou OP.
Poznamky:
1. Ve vnitrnim ornitologickém ochranném pasmu nesmi byt ziizovany skladky, stohy, silaze, vodni
plochy, hnojisteé, krmelce a jind zarizeni zvySujici vyskyt ptactva na letisti.

DodrzZovani predepsanych omezeni v ramci plidorysného rozsahu ochrannych pasem s vyskovym
omezenim staveb, ochranného piasma proti nebezpecnym a klamavym svétliim, ochranného
pasma s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN a vnitiniho ornitologického ochranného
pasma bude zajistovat mistné prisluSny obecny stavebni ufad. Limitni, resp. kolizni stavebni
zAméry musi byt davany k posouzeni Uradu.

Ochranna pasma jsou zakreslena v samostatnych piilohach:

1) B1 - Ochranné pasma LKHS

2) B2 - Ochranna pasma a vyskové pirekazky LKHS

3) B4 - OP s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN
OP jsou vyznacena v piiloze B1.

Vvhodnoceni ochrannvch pasem

Bylo provedeno méfeni pro vyhodnoceni piekazek v ochrannych pasmech s fotodokumentaci a méteni
pro primérnou vysku provozni plochy. VSechna dostupna data byla analyzovana a vysledky jsou v dale
uvedenych piilohach.

Prekazky jsou zejména stromy, stozary VN a VVN, budovy a kominy, které vystupuji nad plochy OP.
Komunikace byly pocitany jako ptekazky vysoké 5 m dle Napravného opatteni UCL 2/2005
(AIC C 2/06).

Jednotlivé zamétené body uvedenych piekazek a jejich hodnota penetrace do OP letist¢ Hosin jsou
uvedeny v priloze C1 v souradném systému WGS84 a S-JTSK.

Prekazka v OP provoznich ploch:
-bod ¢. 1 (WDI) 100 m zapadné od prahu RWY 06L penetruje OP o 8,55 m

Prekazky v OP ptiblizovaci plochy SPP 24:
- kete (bod €. 11) 150 m zapadné od prahu RWY24R, které ptesahuji o cca 40 cm.

Prekazky v OP ptiblizovaci plochy zaviené RWY 12:

- komunikace (body ¢. 60 — 62) — silnice III. tf. ¢. 1463 cca 200 m SZ od prahu RWY 12. Body
komunikace byly navySeny o 5 m dle Napravného opatieni UCL 2/2005 (AIC C 2/06). Nejvice
penetruje v bode€ ¢. 62 0 2,1 m

- strom (bod ¢. 40) u silnice ¢. 1463 presahuje OP 0 11,24 m

Prekazky v OP prechodové plochy SPP 06/24:
- kete (body €. 20 — 22) cca 170 m zapadné od prahu RWY 24R penetruji OP 0 0,12 — 4,86 m

Prekazky v OP prechodové plochy RWY 11/29:
- stromy (body ¢. 39 a ¢. 34) pobliz silnice IIL. tf. ¢. 1463 cca 200 m zapadné od prahu RWY 12 penetruji
OP02,432a0,69m
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Ptekazky v OP vnitini vodorovné plochy:
- vysila¢ (bod ¢. 41) 1450 m severozapadné od prahu SPP 24 piesahuje OP o 1,45 m

Prekazky v OP kuZzelové plochy:
- lokalita 3 km vychodné od letisté oznacena jako “Oblast 1* se vzrostlymi stromy vysokymi az 30 m s
nejvyssim bodem €. 55 penetruje az o 6,7 m. Oblast je v ptiloze B2 zvyraznéna ¢ervenym Srafovanim.

Zameétené prekazky jsou vyznaceny na mapée B2 jako body a linie.

Tabulka zaméfenych bodii
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1| 753805,28( 1159293,05(|14" 29' 20,62" |49° 02" 17,38" |WDI 501,38 Ano| B55| -33,42 -3,17| -3,17
2| 753511,74] 1159014,59(14" 29' 33,00" |49° 02" 27,60" |WDI 502,63 |Ne -32,17 10,82| -10,82
3| 753560,70| 1159012,16|14" 29' 30,68" |49° 02" 27 46" |véi-roh 502,92 |Ne -31,88 15,54| -15,54
4| 753554,80| 1159012,55|14" 29' 30,97" |49° 02" 27 47" |véi-roh 502,50|Ne -31,90 1494| -14 94
5| 753556,48| 1159005,54|14" 29' 30,84" |49° 02 27,69" |véi-hromosvod 507,49\ Ne -27,31 -11,75| -11,75
6| 753560,45| 1159006,37|14" 29' 30,66" |49° 02° 27,65" |véi-anténa 505,79|Ne -29,01 -13,67| -13,67
7| 753280,54| 1159493,97|14" 29' 47,56" |49° 02" 13,23" |strom 501,18|Ne -33,62 -24,30( -24,30| -3,02
8| 753254,83| 1159481,50|14" 29' 48,73" |49° 02" 13,75" |strom 503,96 |Ne -30,84 -21,24| -21.24| -071
9| 753222,88| 1159485,19|14" 29' 50,31" |49° 02" 13,77" |strom 504 89|Ne -29.91 -23,50( -23,50| -0,73
10| 752845,36| 1158990,56(|14" 30' 05,44" |49° 02" 31,29" |kef 434 89|Ne -49.91 -0,76
11| 752839,51| 1158970,67 (14" 30' 05,59" 49" 02" 31,95" |kef 486,50|Ano -48.30 0,39
12| 752771,85| 1158904,52 (14" 30' 08,45" |49° 02" 34,37" |kef 485 61 |Ne -4519 -3,48
13| 752845 18| 1158930,89(14° 30' 05,05" 49" 02" 33,20" |kef 485 26|Ne -49 54 -1,25
14| 752724,33| 1158755,37(14° 30' 09,78" |49° 02" 39,36" |sloup VN 485 50|Ne -49 30 -7.16
15| 753147,91| 1158929,89(|14° 29' 50,27" [49" 02" 31,91" |budova-5tit 4891 57 |Ne -43,23 -2,83| -2,83
16| 753116,52| 1158929,01(14° 29' 51,80" (49" 02" 32,07" |budova-5tit 481 27 |Ne -43,53 -0.35| -0,35
17| 753119,45| 1158909,09|14° 29' 51,52" |49" 02" 32,70" |budova-5tit 485,05|Ne -39.75 -0.37| -037
18| 753079,97| 1158909,17|14" 29' 53,45" |49° 02" 32,87" |budova-roh 480,69\ Ne -4411 -1,02| -1,02
19| 753098,68| 1158903,18(|14" 29' 52,50" |49° 02" 32,98" |budova-roh 480 65|Ne -4415 -3,87| -3,87
20| 753156,08| 1158949,44|14" 29' 50,00 |49° 02" 31,24" |kef 486,57 |Ano -38,23 4 86 4 Bb
21| 753148,58| 1158940,63 14" 29'50,31" |49° 02" 31,56" |kef 484 67 |Ano -40,13 2,10 2,10
22| 753149,17| 1158913,00(14" 29' 50,10" |49° 02" 32,44" |kef 497 61|Ano -37,19 0,12 0,12
23| 753196,17| 1158926,33|14"° 29' 47,89" |49° 02" 31,81" |budova-anténa 4587 95| Ne -36,85 -1,60| -1,60
24| 754210,46| 1159710,02(14° 29' 03,64" (49" 02 02,23" |strom 492 66| Ne -36,14 -6,02
25| 754161,77| 1159731,96|14° 29' 06, 16" |49° 02" 01,74" |strom 495 62|Ne -3%,18 -7,91
26| 754259,25| 1159693,95 (14" 29' 01,15" |49° 02’ 02,53" |strom 424 11|Ne -40, 65 -11 80
27| 754449,12| 1159539,99 (14" 28' 50,86" |49° 02" 06,64" |sloup VN 4587 44|Ne -37,36 -11.87
28| 754357,83| 1159576,01 (14" 28' 55,55" |49° 02 05,88" |sloup VN 493,54 |Ne -41, 26 -13 64
29| 754269,71| 1159611,03 [14° 29' 00,09" |49° 02" 05,14" |sloup VN 4592, 62|Ne -42,18 -12 42
30| 754184,29| 1159644 89|14° 29' 04, 48" |49° 02 04,43" |sloup VN 433 27|Ne -41,53 -9.69
31| 754090,36| 1159681,44 (14" 29' 09,30" |49° 02 03,67" |sloup VN 4324 09| Ne -40,71 -6,57
32( 754001,45| 1159716,40(14° 29' 13,87" |49° 02 02,94" |sloup VN 493,67 |Ne -41,13 -15,55
33| 754782,70| 1159303,13|14° 28" 33,01" 497 02" 12,77" |kostel Sv.Petr a Pavel | 534,00|Ne -0,20
34| 754365,07| 1158922 48 14" 28' 50,84" |49° 02 26,81" |strom 506,66|Ano -28,14 0,69
35| 754405,36| 1158930,70(14° 28' 48,93" |49° 02" 26,37" |strom 508,73 |Ne -26,07 -3,25
36| 754459,96| 1158920,35 (14" 28' 46,20" |49° 02" 26,46" |strom 508,95|Ne -25,85 -1,66
37| 75441041| 1158892,68|14° 28' 48 43" |49° 02 27,57" |strom 506,25|Ne -28,55 -0,11
38| 754424,09| 1158503,88 [14° 28' 47 84" |49° 02" 27,15" |strom 503,46|Ne -31,34 -6,31
39| 754390,81| 1158856,52 [14° 28' 49,15" |49° 02" 28,81" |strom 500,63|Ano =34 17 2,43
40| 754312, 26| 1158721,46|14° 28' 52 08" |49° 02" 33,49" |strom 505,30|Ano -29,50 11,24
41| 752021,13| 1157926,08 [14° 30°' 38,57" |49° 03" 09,03" |vysilal 536,25|Ano 1,45
42| 752130,42| 1157923,42 (14° 30" 33,22" |49° 03" OB,64" |vysilal vodojem 520 60|Ne 5,20
43| 750776,91| 1157705,29 (14" 31' 37,82" |49° 03" 21,55" |sloup VN 528,16|Ne -6,64| -42 31
44| 750688,26| 1157711,89(14° 31" 42,19" |49° 03 21,73" |sloup VN 532,07 |Ne -4,29
45| 750603,46| 1157718,07|14° 31' 46,37" |49° 03" 21,90" |sloup VN 532,49|Ne -7.41
46| 750500,49| 1157796,85 (14" 31' 51,92" |49° 03" 19,82" |strom 532,13|Ne -10,51
47| 750352,69| 1158035,10|14° 32' 00,72" |49° 03" 12,83" |strom 525,64|Ne -15,06
48| 750014,68| 1157925,04 (14" 32 16,48" |49° 03" 17,83" |vysilal Lhotice 558,26|Ne -4,20
55| 750355,33| 1159453,79(14° 32' 10,00" |49° 02" 27,31" | stromy 545, 06| Ano 6,7
60| 754320,01| 115872487 [14° 28'51,72" |49° 02" 33,35" |silnice lll_ tF. €. 1463 454 31|Ano -40.45 010
61| 754343,48| 1158769,91 (14" 28' 50,88" |49° 02" 31,80" |silnice lIl. tf. €. 1463 485,30|Ano -39,50 1,29
62| 754367,29| 1158816,33|14° 28' 50,03" |49" 02" 30,20" |silnice Il tF. . 1463 485,89|Ano -38,91 210
63| 754391,54| 1158863 84 (14" 28' 49, 16" |49° 02 28,57" |silnice lll. tF. €. 1463 4397,00|Ne -37,80 -2,48
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Ve vychodni ¢asti OP se nachazi Chynavsky rybnik a pobliz néj u hospodaiského dvora Chynava dvé
dalsi mensi vodni nadrze.

Cca 400 m severné od letisté je vodni nadrz, ze které vytéka Lucni potok, ktery sméfuje na sever a jiz
te¢e mimo OP.

V zapadni ¢asti OP cca 700 m jihozdpadné od prahu RWY 06R se nachazi soustava mensich rybnickd,
ze kterych vytéka jihozapadnim smérem bezejmenny vodni tok. V téchto lokalitach lze predpokladat
vyskyt drobného vodniho ptactva.

Ostatni mensi bezejmenné vodni toky nejsou pro OP ornitologické vyznamné.

Clanek II.

Odtivodnéni
Utad na zakladé podnétu provozovatele letisté Hosin, kterym je Aeroklub Ceské Budgjovice, z.s. se
sidlem €.p. 109, 373 41 Hosin, IC 00513121, na zizeni ochrannych péasem letist€ Hosin a ve smyslu
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, zah4jil z moci tfedni piislusné kroky ke ziizeni ochrannych
pasem formou piedepsanou v ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi a postupem podle casti Sesté
spravniho fadu.
Ochranna pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V ptipad€¢ soubéhu ochrannych pasem podle ucelu riznych druhi leteckych staveb
se uplatni ptisnéjs$i omezeni.
Utad piezkoumal dokumentaci ochrannych pasem letisté Hosin postupem podle hlavy 11 leteckého
ptedpisu L14 a shledal, ze dokumentace je iplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto
predpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoii podklad pro umistovani staveb a pro ochranu
dalezitych vefejnych zajmt v Gizemi.
Ztizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatfeni v uzemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dal$i opatfeni v uzemi.
Ve smyslu ustanoveni § 40 zdkona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét innosti jen se souhlasem Ufadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo Cinnost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpecnost a neptijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pted hlukem. V ptipadé objektu vyzadujiciho ochranu pied hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpeénost, je souhlas Utadu dile podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné pfislusného dotéeného organu na Gseku ochrany vetejného zdravi.
Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke ztizeni ochrannych pasem s mistné€ ptislusSnym orgdnem tizemniho planovani
Za ucelem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi Utad oslovil dotéeny organ uzemniho planovéni, na jehoZ izemi méa byt zamér uskute¢nén a to:
- Magistrat mésta Ceské Bud&jovice — Odbor izemniho planovani

a pozadal o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve lhite do 15 dnil ode dne doruceni zadosti
o projednani, kdyz spolu s zadosti o projednani byl dot¢enému organu zaslan i samotny navrh opatfeni
obecné povahy vcetné grafickych piiloh. K navrhu opatfeni obecné povahy se vyjadiil vySe uvedeny
dotéeny organ nasledovné:

- Magistrat mésta Ceské Budgjovice — Odbor izemniho planovani, vyjadfenim ze dne 10. 8. 2023,
znatka: OUP/0O-2415/2023/Bo-V tak, 7e po vydani opatieni obecné povahy, kterym budou
vyhlasena ochrannd pasma letist¢ Hosin, LKHS (dale jen ,,OP*) se OP stavaji limitem vyuZiti izemi
a data o OP budou pifevzata do uzemné analytickych podklada

Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i letist¢ Hosin, vyplyva z pozadavku
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi; minimalni parametry jednotlivych druhii ochrannych pasem
vazané na stavajici drahovy systém letisté, zejména pak na kodové c¢islo drahy urcené pro vzlety a
pfistavani letadel a na jeji provozni statut, jsou jednoznacné stanoveny v hlavé 11 leteckého predpisu
L14. Od téchto parametri se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého predpisu L14 vyplyvé ze skute¢nosti, ze Ceska republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (t6Z znama jako ,.Chicagska umluva®) ze dne
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7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonl pod ¢. 147/1947 Sb. stala soucasti
pravniho #adu Ceské republiky. K této mezinarodni tmluvé je piipojeno 19 piiloh, tzv. annexii, v fadé
Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovanych jako letecké piedpisy L1 az L19. Tyto piedpisy
definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé o
mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky predpis L14 byl zvefejnén Ministerstvem
dopravy CR pod &.j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 3. listopadu 2022).

Zavaznost leteckych ptedpist, tedy i predpisu L14, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102 zdkona o
civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké predpisy, které jsou v souladu s mezindrodnimi smlouvami,
které jsou soucasti pravniho fadu Ceské republiky a jsou vydavany Mezinarodni organizaci pro civilni
letectvi (ICAO), a to ve znéni piijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem letist’ obecné je jednim ze zékladnich pozadavkl bezpecnosti civilniho i
vojenského leteckého provozu, a bezpecnost leteckého provozu je vefejnym zajmem.

Navrh opatieni obecné povahy spis. zn.: 22/730/0059/OPLKHS/03/23, €. j.: 9424-23-701, ze dne
21. 8. 2023 byl dne 23. 8. 2023 rozeslan, v¢etné grafickych ptiloh, dotCenym obcim a mistné ptisluSnym
organiim tizemniho planovéani ke zvefejnéni na jejich ufednich deskach. Na tfedni desce Utadu byl
navrh opatieni obecné povahy vyvésen dne 24. 8. 2023, a to i zplisobem umoziujici dalkovy ptistup
vcetné grafickych pftiloh.

Vypotadanim pisemnych ptipominek k navrhu opatieni obecné povahy doruenych Utadu ve Ihité
30 dnti ode dne jeho zvefejnéni se zabyva ¢lanek III opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opateni obecné povahy doruéenych Utadu ve 1hité
30 dnti od jeho zvetejnéni a jejich odiivodnénim se zabyva Clanek IV opatfeni obecné povahy.

Clanek II1.
Vyhodnoceni pripominek

Ve lhité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Ufadu doruéeny 7adné
pisemné pfipominky.

Clanek IV.
Rozhodnuti o namitkach a jejich odiivodnéni

Ve lhiité 30 dnt ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
Pouceni
e Do opatfeni obecné povahy a jeho odiivodnéni mlize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1
spravniho fadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatieni obecné povahy vydal.
Timto organem je v tomto piipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky
stavebni Urad, kde je kompletni dokumentace k nahlédnuti v Gfedni dny pondé€li az ctvrtek
v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°° hod. a v patek v dobé od 8°°- 12°° hod., jindy po
predchozi telefonické domluvé. Po dobu zvefejnéni opatifeni obecné povahy vefejnou
vyhlaskou na Ufedni desce, a to i zplisobem umoziujicim dalkovy pfistup, je Gplné znéni
vefejné vyhlasky vcetné textovych a grafickych ptiloh uvetejnéno na tfedni desce (digitalni
&i analogové) a webovych strankach Utadu pro civilni letectvi. Stejnym zptisobem je
vefejna vyhlaSka zvefejnéna po vymezenou dobu i na ufednich deskach dotcenych obci
a mistné pfislusnych uradt izemniho planovani.
e Ve smysluustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat
opravny prostiedek.
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e Soulad opatfeni obecné povahy s pravnimi ptedpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2
spravniho fadu posoudit v pfezkumném fizeni.

o Usneseni o zahajeni pfezkumného Fizeni Ize vydat do 1 roku od i¢innosti opatieni. Uginky
rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VL.
Ucinnost

Toto opatieni obecné povahy nabyva ucinnost patnactym dnem po dni vyvéseni vefejné vyhlasky (§ 173
odst. 1 spravniho fadu).
Doba platnosti ochranného pasma je spojena s existenci letecké stavby nebo realizovaného zatizeni, jeho
platnost nelze jinak omezit.
Nabytim ucinnosti tohoto opatfeni obecné povahy zanikaji predchozi ochranna pasma zfizena kolem
letist¢ Hosin podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi nebo dle pravni upravy ucinné do
1. ledna 2010, nebot’ i tato ochranné pasma se povazuji dle ustanoveni v €l. II. odst. 6 zdkona ¢. 301/2009
Sb., kterym byla provedena, kromé dalSich, i zména zakona o civilnim letectvi (dale jen ,,novela®), za
ochranna pasma ziizena opatfenim obecné povahy podle § 37 odst. 1 zadkona o civilnim letectvi ve znéni
ucinném ode dne nabyti u¢innosti novely.
Seznam ptiloh:

1) BI - Ochranna pasma LKHS

2) B2 — Ochranna pasma a vyskové prekazky LKHS

3) B4 - OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN

4) Cl1 — Tabulka zamétenych bodii LKHS

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim titadu.

DN: cn=Ing. Jifi KFiz,

Ing Jl‘ﬂ, ¢=CZ, 0=Urad pro
K

5 civilni letectvi,

wrw 0u=432,

rl Z email=krizj@caa.cz
Datum: 2023.11.27
08:50:06 +01'00'

elektronicky podepsano
Ing. Jiti Ktiz

ufedné povérena osoba
Letecky stavebni Gfad

Vyvéseno dne: 29.11.2023

Svéseno dne:

Obdrzi:
Provozovatel:
Aeroklub Ceské Bud¢jovice, z.s. (IDDS: bin6zdp)
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Ostatni (vefejnou vyhlaskou vyvéSenim na tredni desce po dobu 15 dnii):

Organy uzemniho planovani:
e Magistrat mésta tad Ceské Budgjovice — Odbor tizemniho planovani (IDDS: kjgb4yx)

Zrizovatel: 5
Utad pro civilni letectvi CR (IDDS v8gaaz5)

Dotcend mésta a obce:

Statutarni mésto Ceské Budé&jovice (IDDS: kjgb4yx)
Meésto Hluboka nad Vltavou (IDDS: cdxbedz)
Meésto Lisov (IDDS: ek7buzi)

Obec Borek (IDDS: 9gpama?)

Obec Hosin (IDDS: yscb78m)

Obec Hrdgjovice (IDDS: 5j8bzb4)

Obec Hiry (IDDS: zfnbyr7)

Obec Chotycany (IDDS: g4gedur)

Obec Libni¢ (IDDS: sm5bw22)

Obec Usilné (IDDS: g9abyx2)
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