URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K letisti 1149/23

160 08 Praha 6

Spis. zn.: 22/730/0060/OPLKBR/04/23

C.j.: 13887-23-701 V Praze dne 5. prosince 2023

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (dale také ,,UCL“ nebo ,,Utad“) jako vécné a mistné piislusny spravni
organ podle ustanoveni § 89 odst. 2 pism. b) zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni tad, ve znéni pozdéjsich ptedpist (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle § 37
odst. 1 zakona o civilnim letectvi opatieni obecné povahy, kterym se zfizuji:

Ochranna pasma leti§té Broumov

Clanek L

Ochranné péasma letist¢ Broumov se zfizuji v katastralnich izemich uvedenych nize:
Bozanov 608769 Martinkovice 692166
Broumov 612766 Otovice u Broumova 716600
Hejtmankovice 638226 Rozmital 612821
Kfinice 676314 Velkéa Ves u Broumova 612782

Seznam pouZitych zkratek

ARP vztazny bod letiste (stanovuje zemépisnou polohu letiste)

L14 letecky predpis L 14 - Letiste

mn. m. (Bpv) vyskovy systém Balt po vyrovnani, nadmoiska vyska

ft stopa (délkova jednotka, 1 ft = 0,3048 m)

0] ochranna pasma

RWY draha pro vzlety a pfistavani letadel

STRIP drahovy pas

VFR pravidla pro let za viditelnosti
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VN
VVN
WGS-84

vysoké napéti
velmi vysoké napéti
svétovy geodeticky systém 1984

Zakladni udaje leti§té Broumov

Letiste lezi cca 2,5 km jizn€ od stfedu Broumova na katastralnim tzemi Martinkovice (k. u. €. 692166).

Legislativni statut:
Provozovatel letisté:

Koddové oznaceni letisté:
Nadmoiska vyska letisté:
Vztazny bod letisté (ARP):

vetejné vnitrostatni letiste
Benediktinsky aeroklub Broumov, z. s., 549 73 Martinkovice

305

IC 00528251

1B s nepfistrojovou RWY (VFR den)
409 m n. m. (1342 ft)
WGS-84: 50°33'43" N, 16°20'34" E

Drahovy systém letiSté: RWY 13/31
Parametry drahového systému:
RWY | Magneticky smér Rozmér RWY | Strip RWY Nadmorska vyska prahu
[m] [m] [m n. m.]
13 137° 920 x 18 980 x 60 398,40
31 317° 920 x 18 980 x 60 408,65

Soufadnice zaméiené drahy dle znaCeni v terénu jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Bod Y S-JTSK | X S-JTSK WGS-84 L WGS-84 B Z Bpv

[m] [m] °'" °'" [m n. m.]
levy roh RWY 13 600803,41 | 1007208,13 | 16°20'17,08" | 50°33'53,17" 398,34
pravy rohn RWY 13 600818,78 | 1007217,63 | 16°20'16,35" | 50°33'52,81" 398,55
pravy rohn RWY 31 600282,73 | 1007963,98 | 16°20'47,62" | 50°33'30,73" 408,75
levy roh RWY 31 600297,65 | 1007974,09 | 16°20'46,93" | 50°33'30,35" 408,56

Soufadnice prahli drahy pro vytvoreni OP jsou:

Bod Y S-JTSK | X S-JTSK WGS-84 L WGS-84 B Z Bpv

[m] [m] °'" °'" [m n. m.]
levy roh RWY 13 600812,11 | 1007211,41 | 16°20'16,66" | 50°33'53,03" 398,40
pravy roh RWY 13 600290,19 | 1007969,04 | 16°20'47,28" | 50°33'30,54" 408,65

Vychozi vysky pro OP s vyskovym omezenim vypoctené pfimym méfenim v ose letiste:

Bpv [mn. m.]
pramérna vyska provoznich ploch 403,30
nejvyssi vySka mezi prahem RWY 13 a koncem pasu RWY 13 398,40
nejvy$si vySka mezi prahem RWY 31 a koncem pasu RWY 31 408,65

Specifikace ochrannych pasem letisté:

Pro letisté Broumov kédového znaceni 1B s nepristrojovou drahou, se podle leteckého predpisu L14
ziizuji dale uvedend ochranna pasma letiste:

1. Ochranné pasmo se zékazem staveb - ochranné pasmo provoznich ploch
2. Ochranna pasma s vyskovym omezenim staveb:
- ochranné pasmo vzletového a piibliZovaciho prostoru
- ochranné pasmo vnitini vodorovné plochy
- ochranné pasmo kuzelové plochy

- ochranné pasmo ptrechodovych ploch

3. Ochranné pasmo proti nebezpecnym a klamavym svétlim
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4. Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN
5. Ochranna pasma ornitologicka - vnitini ornitologické ochranné pasmo

OP jsou vyznacena v priloze B1.

Popis jednotlivvch ochrannych pasem

1) Ochranné pasmo se zdkazem staveb

Ochranné pasmo se zakazem staveb je tvofeno ochrannym pasmem provoznich ploch letiste.

OP provoznich ploch pro letisté¢ 1B nepfistrojové se stanovuje ve tvaru obdélnika s podélnou osou
totoznou s osou RWY a celkové $ifce minimaln€ 100 m a délce piesahujici oba konce RWY o 100 m.

OP provozni plochy pro RWY 13/31 méa rozmér 1120 x 100 m.

V ochranném pasmu se zakazem staveb je zakazano:

a) trvale nebo docasné ziizovat jakékoli pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stozary),
vzdu$na vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouzicich leteckému
provozu,

b) vysazovat stromy, kefe nebo jiné vyskové porosty,

¢) hloubit, zvySovat nebo snizovat izemi tak, Ze by tim byla naruSena plynulost povrchu,

d) trvale nebo docasn¢ umist'ovat vozidla, hospodatské nebo stavebni stroje nebo jiné pfedméty,

e) konat jakoukoli ¢innost, ktera by mohla ohrozit letecky provoz nebo funkci leteckych zatizeni,

f) realizovat trvalé neletecké stavby (pfipustnd je pouze realizace staveb doCasnych, a to za
predpokladu souhlasu provozovatele letisté a Utadu).

2) Ochranna pasma s vy§kovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vySkovym omezenim staveb, konkrétné v ochrannych pasmech
priblizovacich prostorl a v ochrannych pasmech prechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty)
ptesahovat dale definovand ochranna pasma s vyjimkou, Ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz narusuje.

V ochranném pasmu s vySkovym omezenim staveb neni dovoleno zfizovat takové stavby nebo
zafizeni, nebo vysazovat porosty a umistovat predméty, které by piesahovaly vysku urcenou
prekazkovymi rovinami ochrannych pasem.

OP s vyskovym omezenim mohou byt narusena stavbami (objekty), avSak pouze za predpokladu, Ze
UCL na zékladé letecko-provozniho posouzeni shleda, e piekazka neohrozi bezpeénost letového
provozu. Takova piekdzka musi byt oznacena piekdzkovym znacenim dle pozadavki ptedpisu L-14.

Vyskové prekazky v OP s vyskovym omezenim staveb jsou vyznaceny v piiloze B2.

2.1) Ochranné pasmo vzletovych prostori

Plochy ochranného pasma vzletovych prostorti maji tvar rovnoramenného lichobézniku s kratsi
zakladnou totoznou s kratsi stranou ochranného pasma provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se o
15 % na kazdou stranu od osy ochranného pasma provoznich ploch do vzdalenosti 3 km, métené ve
sméru této osy.

Plocha stoupa vné od kratsi zakladny ochranného pasma provozni plochy ve sklonu 1:30 (3,33 %) az k
vnégj$imu okraji.

Vychozi vyskou plochy (kratsi zakladny) je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy drahy mezi koncem
RWY a koncem pasu RWY.

2.2) Ochranné pasmo pribliZovacich prostori

Plochy ochranného pasma ptibliZovacich prostorti maji tvar rovnoramenného lichobézniku s kratsi
zakladnou totoznou s kratsi stranou ochranného pasma provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se o
15 % na kazdou stranu od osy ochranného pasma provoznich ploch do vzdalenosti 3 km, méfené ve
sméru této osy.
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Plocha stoupa od kratsi zakladny ochranného pasma provoznich ploch ve sklonu 1:30. Vychozi
vyskou plochy (kratsi zakladny) je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy drahy mezi koncem RWY a
koncem pasu RWY.

2.3) Ochranné piasmo vniti'ni vodorovné plochy

Plocha ochranného pasma je vymezena kruhovymi oblouky se stfedy nad priseciky osy drahy s
krat$imi stranami ochranného pasma provoznich ploch o polomérech 2 000 m a jejich spole¢nymi
teCnami.

Plocha lezi ve vysce 45 m nad primérnou nadmoiskou vyskou pohybové plochy letiste (448,30 m n.m.).

2.4) Ochranné pasmo kuzelové plochy

Ochranné pasmo kuzelové plochy je plocha stoupajici od okraje ochranného pasma wvnitini
vodorovné plochy ve sklonu 1:20 (5 %) az do dosazeni vySky 35 m nad vnitini vodorovnou plochou
RWY tj. do vysky 483,30 m n. m.

2.5) Ochranné pasmo prechodové plochy

Plochy ochranného pasma stoupaji od kraji ochranného pasma provoznich ploch a od kraji
ochrannych péasem vzletovych a pfiblizovacich prostorit az do vysky ochranného pasma vodorovné
plochy, pfipadné ochranného pasma kuzelové plochy ve sklonu 1:5. (20 %).

3) Ochranné pasmo proti nebezpeénym a klamavym svétlim

Klamavé svétlo je podle piedpisu L-14 jakékoli neletecké pozemni svétlo, které by svou svitivosti,
konfiguraci nebo barvou mohlo znemoznit nebo znesnadnit jasné pochopeni leteckych pozemnich
navéstidel. Nebezpecna svétla jsou podle predpisu L-14 jakakoli svétla v blizkosti letisté, ktera by
mohla ohrozit bezpe¢nost letadel.

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY o sifce 1000 m a
o délce presahujici za kratsi strany OP provoznich ploch o 1000 m.

Pro RWY 13/31 ma obdélnik OP rozmér 3120 x 1000 m.

Poznamka:
Umisteni novych svétel v tomto ochranném pdasmu, ktera by mohla byt nebezpecna, resp. klamava
pro letecky provoz, podléha souhlasu Uradu.

4) Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou ochranné¢ho pasma
provoznich ploch. Obdélnik ma §itku 2 000 m a délku pfesahujici za kratsi strany ochranného pasma
provoznich ploch 2 000 m

Pro RWY 13/31 ma obdélnik OP rozmér 5120 x 2000 m.

Poznamka:
Umisténi novych vzdusnych vedeni VN a VVN v tomto ochranném pdsmu podléha souhlasu Uradu.

OP s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN je vyznaceno v pfiloze B4, zakreslena jsou v§echna
stavajici vedeni VN a VVN.

5) Vnitini ornitologické ochranné pasmo
Toto OP se stanovuje pro letisté s cilem zamezit stfetim letadel s ptaky.
Nesmi zde byt ziizovany skladky, stohy, silaze, vodni plochy, hnojisté, krmelce a jina zatizeni zvySujici
vyskyt ptactva na letisti. Rezim obdé€lavani zemédélské pidy dohodne provozovatel letiste s uzivatelem
zemedélskych pozemkd.
OP se stanovuje ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY o sifce 1000 m a o délce
presahujici za kratsi strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1000 m.

Pro RWY 13/31 ma obdélnik OP rozmér 3120 x 1000 m.
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Ochranna pésma jsou zakreslena v samostatnych ptilohach:
1) BI1 - Ochranna pasma LKBR (viz ptiloha B1)
2) B2 - Ochranna pasma a vyskové piekazky LKBR (viz ptiloha B2)
3) B4 - OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN LKBR (viz ptiloha B4)

Vvhodnoceni ochrannvch pasem

Prek4azky mohou byt zejména stromy, budovy kominy, vysilace, stozary VN, které vystupuji nad
plochy OP. Komunikace byly pocitany jako prekazky vysoké 5 m dle Napravného opatieni UCL 2/2005
(publikovano v AIC C 2/06).

Ve vykresové dokumentaci jsou uvedeny piekazky, které svou vyskou zasahuji do OP (Cervené
znaceni) a dalsi vytipované piekazky, které po vyhodnoceni do OP nezasahuji (zelené znaceni).

Jednotlivé zaméfené body uvedenych piekazek a jejich hodnota penetrace do OP letisté Broumov
jsou uvedeny v piiloze C1 v soufadném systému WGS-84 a S-JTSK.

Prekazky jsou rozdéleny podle jejich vyskytu v OP.
Prekazky v OP priblizovaci plochy RWY 13:
- silnice IIL. tf. €. 3025 z Martinkovic do Broumova (body €. 18 — 23) v nejvyssim misté (bod €. 18)
penetruje OP o 2,22 m. Body byly navySeny o 5 m dle Napravného opatfeni UCL 2/2005
(AIC C 2/06).

Prekazky v OP ptechodové plochy:
- strom (bod ¢. 513) u silnice ¢. 3025 146 m zapadné€ od prahu RWY 13 presahuje OP o 2,53 m.
- kominek na budové (véz) (bod ¢. 505) piesahuje OP o 0,44 m.
- lesik (body €. 32- 40) cca 135 m od drahy: Stromy ptesahuji OP o 11 — 15,5 m.

Ptekazky v OP vnitini vodorovné plochy:
- vysila¢ (bod €. 42) 1713 m vychodn€ od prahu RWY 31 penetruje OP o 27,17 m. Vysila¢ je
publikovan ve VFR pfiruc¢ce. Nema piekazkové znaceni.
- nejvyssi strom na kraji lesa (bod €. 47) ptesahuje OP o0 1,25 m.

Seznam piekazek, jejich charakter a poloha:
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17 | 600936,52 | 1007159,04 | 16° 20° 10,08" | 50° 33" 54,27" [silnice Il tF. £ 3025 | 402,11 [Me 26,19 0,89
18 | 600930,16 | 1007144 68 | 16° 20" 10,32" | 50 33" 54,76" [silnice IIl. t7. £ 3025 | 401,87 [Anc 46,43 152
15 | 600323,73 | 1007130,10( 16° 20" 10,56" | 50° 33" 55,25" [silnice IIl. 7. £ 3025 | 401,63 [Anc 46,67 2,22
20 | 60091696 | 100711531 | 16° 20" 10,82" | 50° 33" 55,75" [silnice IIl. tF. £ 3025 | 401,44 [Ano 26,86 1,75
21 | 600910,77 | 1007101,36 | 16° 20' 11,05" | 50° 33" 56,22" [silnice IIl. t7. £ 3025 | 401,27 [Ano 47,03 1,32
22 | 60020306 | 100708497 | 167 20' 11,35" | 50° 33" 56,77" [silnice Il t7. £ 3025 | 401,08 [Anc 47,22 0,82
23 | 600895,10 | 1007066,95 | 16° 20" 11,65" | 50° 33" 57,38" [silnice IIl. tf. £ 3025 | 400,88 [Anc -47 42 0,28
24 | 600887,29 | 1007043,69 | 167 20" 11,95" | 507 33" 57,97" [silnice Il tf. £ 3025 | 400,63 |Ne 27,61 0,23
25 | 600879,41 | 1007031,70| 16° 20" 12,24" | 50° 33" 58,57" [silnice Il tF. £ 3025 | 400,46 |Ne 47,84 0,81
26 | 500872,20 | 1007013 52| 167 200 12,51" | 507 33' 59,18" [silnice Il tF. £ 3025 | 400,15 |Ne 28,14 1,47
27 | 600365,53 | 100699504 | 16° 200 12, 74" | 50° 33' 59,80" [silnice Il 7. £ 3025 | 399,80 [Ne 48,50 471
28 | 600526,81 | 100736308 | 167 20" 31,32" | 50 33" 49,18" |stromy 407,52 [Ne 20,78 14,23
29 | 600505,37 | 1007390,59 | 167 20" 33, 15" | 50 33" 48,37" |stromy 409,10 |[Ne 33,20 13,38
30 | 60046759 | 100742862 | 167 20' 35,27" | 50 33" 47,29" |stromy 411,85 [Ne 36,45 113,01
31 | 600446,16 | 1007443 84 | 167 20" 36,44" | 507 33 46,87" |stromy 413,19 |Ne 35,11 -13,70
32 | 600560,37 | 1007848 50| 167 20' 32,36" | 50 33" 33,45" |stromy 437,18 [Ano 11,12 10,91
33 | 600555,36 | 1007841,30| 167 20' 33,17" | 507 33" 33,70" |stromy 437,27 |[&no 11,03 12,67
34 | 600552,94 | 1007832,01 | 167 20" 33, 24" | 50" 33" 34,01" |stromy 437,44 |Ano -10,86 14,35
35 | 600551,42 | 100782334 | 16° 20° 33,27" | 50 33" 34,29" |stromy 437,27 [Ano 11,03 15,47
36 | 600556,84 | 1007817.45 | 16° 20" 32,96" | 50 33" 34,46" |stromy 437,15 |Ano 11,15 15,19
37 | 600565,24 | 1007811,39 | 16° 20" 32,50" | 50 33" 34,63" |stromy 437,12 [Ano -11,18 14,56
38 | 60056788 | 1007809,34 | 167 20" 32,36" | 50 33" 34,68" |stromy 436,97 [Ano 11,33 14,24
39 | 600582,06 | 1007798 48 | 167 20" 31,58" | 50 33" 34,98" |stromy 437,07 |[Ano 11,73 13,39
40 | 600592,94 | 100779104 | 16° 20° 30,99" | 50° 33" 35,18" |stromy 435,98 [Ano 11,32 12,47
41 | 60000963 | 1008487,97 | 16° 21' 04, 36" | 50 33" 14,86" |stromy 407,43 |[Ne 20,87 -17,42
43 |5ses91,28( 1008187,55 | 167 22' 14,27" | 50° 33" 29,60" |wysilat 475,47 [Ano 27,17
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44 | 600743,50 | 1005300,08 [ 16° 20" 03,04" | 50° 34" 54, 73" |komin hromoswod 434 97 (Me -13.33

45 | 53875646 | 1009112 65 | 16 22' 11,13" | 507 32" 59,26" |stromy 445 12 [Me -3,18

47 | 558866,99 | 1008834,02 | 16 22' 04,27" | 50° 33" 06,21" | stromy 449 55 [Ano 1,25
500 | 600891,62 | 100732595 | 16° 20" 13,29 | 50 33" 49 06" |WDI 407 71 (Ne -20,59 -8.1%
503 | 600924,97 | 1007265,38 | 16° 20' 11,26 | 50° 33" 50,89" | budova-anténa 406,72 [Me -41 58 -7.16
504 | 60031209 | 100724584 | 16° 20" 11,80" | 50° 33" 51,57" |meteo 408,23 (Me -4007 -1,24
505 | 600918,32 | 1007246,47 | 16° 20" 11,49 | 50° 33" 51,53" | budova-komin 410,98 [Ano -37,32 0,44
508 | 600341,31 | 100724352 | 16° 20' 10,31" | 50° 33" 51,54" | strom {jehliénan) 410,56 (Ne -37.,74 -3,29
5095 | 600343,55 | 1007239,18 | 16° 20' 10,18" | 50° 33" 51,67" | strom (listnaty] 405 25 (Ne -359,05 -4.43
512 | 600322,76 | 1007204 91 | 16° 20" 11,03" | 50° 33" 52,85" | budova-hromosvod 405,73 [Me -42 57 -0,49
513 | 600356,90 | 100719735 | 16" 20' 0%,27" | 50° 33" 52,97" |strom 413 28 [Ano -35,02 2,53
517 | 600343,00 | 1007276,24 | 16° 20' 10,41" | 50° 33" 50,48" | stofar 407 42 [Ne -20,88 -10, 65
5138 | 600843 34 | 1006923 29| 16° 20 13 45" | 50° 34" 02 19" | strom 407 31 [Ne 20,99 -9.15
515 | 600832,33 | 1006937 77| 16" 20" 14 09" | 50° 34" 01,76" | strom 408 62 (Ne -33,68 -7.585
520 | 60082792 | 1006946,82 | 16° 20" 14 37" | 50° 34" 01,49" | strom 405 5% [MNe -3871 -6,65
521 | 600790,88 | 10069598,39 | 16° 20" 16,53 | 507 33" 59,96" |strom 405 98 (Me -38,32 -6,30
522 | 600784 26 | 1007014 47 | 16° 20" 16,95 | 50° 33" 59 47" | strom 405 81 [Ne -42 49 -9 68
523 | 600544 85 | 1007254 68 | 16" 20" 30,62" | 50" 33" 51 32" | strom 414 66 [Ne -33,64 -11 26
524 | 60062542 | 1007245 36 | 16” 20" 26,27" | 50" 33" 52 61" kel 401,93 (Ne -4531 -15.43
525 | 600632,71 | 1007233,91 | 16° 20' 25,84 | 50° 33" 52,95" | ke 402 06 [Me -45 24 -15,38
526 | 600641,82 | 1007221,21 | 16° 20" 25,31" | 50° 33" 53,33" | kel 401 68 (Me -45 62 -15,56
527 | 60030495 | 1007363 37 | 16" 20" 12 82" | 50" 33" 47 81" | strom 410 67 [Ne -37,63 -11 87
528 | 600893,53 | 1007370,25 | 16" 20" 13 44" | 50" 33" 47 63" | strom 408,73 [Ne -3351 -12 7%
530 | 601175,21 | 1006786,28 | 16° 19' 55,92 | 50° 34" 05,40" | stoZar 404 16 (Me -44 14 -543
531 | 601238,79 | 1006757,25 | 16° 19' 52,55 | 50° 34" 06,11" |stoZar 400,93 [MNe -47.37 -14 65
532 | 601190,90 | 1006778,55 | 16° 19' 55,09 | 50° 34" 05,59" | stoiar 406,27 |Ne -42103 -7,83
533 | 60120%,75 | 1006770,25 | 16® 1% 54,09 | 50° 34' 05, 79" [stozar 405,58 (Ne -42 72 -5,10
534 | 601170,04 | 1006825,09 | 16" 1%' 56,40 | 50° 34" 04, 17" stoZar 402 3% [Ne -45 4591 -10,04
535 | 601163,06 | 1006874,21 | 16 1%' 57,03 | 50" 34' 02 62" stoZar 401 8% [Ne -4541 -5,06

Zamétené prekazky jsou vyznaceny na mapé B2 jako body a linie.

Ve vykresové dokumentaci jsou uvedeny prekazky, které svou vyskou zasahuji do OP (Cervené znaceni)
a dalsi vytipované prekazky, které po vyhodnoceni do OP nezasahuji (zelené znaceni).

Seznam vSech zamétenych bodl a objektii na uzemi OP je v ptiloze C1.

Clanek II.

Oduvodnéni
Utad na zakladé podnétu provozovatele letisté Broumov, kterym je Benediktinsky aeroklub
Broumov, z.s., 549 73 Martinkovice 305, se sidlem leti§té, 550 01 Broumov, IC 00528251, na zfizeni
ochrannych pasem letist¢ Broumov a ve smyslu ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, zah4jil z
moci ufedni prislusné kroky ke ztizeni ochrannych pasem formou pfedepsanou v ustanoveni § 37 zakona
o civilnim letectvi a postupem podle ¢asti Sesté spravniho fadu.
Ochranna pasma zajistuji bezpec¢nost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V piipadé soubéhu ochrannych pasem podle ucelu riznych druhti leteckych staveb
se uplatni ptisnéjs$i omezeni.
Utad piezkoumal dokumentaci ochrannych pasem letisté Broumov postupem podle hlavy 11 leteckého
piedpisu L14 a shledal, ze dokumentace je uplna a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto
pfedpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoii podklad pro umistovani staveb a pro ochranu
dilezitych verejnych zajmu v izemi.
Ztizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatfeni v uzemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dalsi opatieni v tizemi.
Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét innosti jen se souhlasem Ufadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo Cinnost branit leteckému provozu ani ohrozovat jeho bezpec¢nost a neptijde-li o objekt vyzadujici
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ochranu pted hlukem. V piipad€ objektu vyzadujiciho ochranu pied hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohrozuje jeho bezpecnost, je souhlas Ufadu dale podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné prisluSného dotéeného organu na useku ochrany vetejného zdravi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zikona o civilnim letectvi projedna Utad navrh opatieni obecné povahy
ke zfizeni ochrannych pasem s mistné ptislusnym organem tzemniho planovani.

Za u¢elem projednani navrhu opatfeni obecne povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi Utad oslovil dotceny organ izemniho planovani, na jehoz uzemi ma byt zamér uskute¢nén a to:
- M&U Broumov — odbor stavebniho tfadu a izemniho planovani

apozadal tento organ o projednani ndvrhu opatieni obecné povahy, a to ve lhiité 15 dnii ode dne doruceni

zadosti o projednani, kdyz spolu s zadosti o projednani byl dotéenym organiim zaslan i samotny navrh

opatieni obecné povahy vcetné grafickych ptiloh. K navrhu opatieni obecné povahy se vyjadiil vyse
uvedeny dotéeny organ nasledovné:

- M&U Broumov — odbor stavebniho tfadu a izemniho planovani, ¢j. PDMUBR 32383/2023, spis.
zn.: MUBR 30779/2023, ze dne 5.10.2023 tak, ze: Utad Gizemniho planovani sdéluje, Ze s pisemnou
formou projednani navrhu opatfeni obecné povahy "Ochranna pasma letist€¢ Broumov" souhlasi.
Navrh opatieni obecné povahy, ktery byl pfedloZen v ramci Zadosti o projednani, obsahuje navrh a
rozsah ochranného pasma, s jehoz obsahem tifad tizemniho planovani souhlasi za podminky:

1. Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN musi akceptovat a respektovat
rozvojovou plochu evidovanou ve vefejné prosp&snych stavbach (dale jen "VPO") Uzemniho
planu Kfinice jako WE (zastavitelna plocha oznacena jako f.1.) a v Zasadach izemniho rozvoje
Kralovéhradeckého kraje jako TT5 transformovna 110/35 kV Broumov vymezené na
severovychodni ¢asti pozemkové parcely Cislo (dale jen "p. p. €.") 4626 dle katastru nemovitosti
(dale jen "KN") v katastralnim tuzemi (dale jen "k. 0.") Kiinice., pfipadné veskeré nové rozvody
vysokého napéti, které budou souviset s napojenim distribucni sit¢ vysokého napéti na novou
transformovnu pro tzemi obci Broumovské kotliny.

Utad pro civilni letectvi prezkoumal pisemné vystupy z projednani navrhu opatieni obecné povahy
ochranného pasma letisté Broumov a to takto:

Jedna se o aktualizaci stdvajicich ochrannych pasem dle soucasné platnych piedpisti. Ochranné pasma
letist¢ Broumov byla zfizena v r. 1977 a méla by byt z minulosti respektovana a zakomponovana jiz ve
stavajicich izemnich planech dotéenych obci. Vzhledem ke skute¢nosti, Ze zmifiované ochranné pasmo
VN a VVN je jiz soucasti stavajicich ochrannych pasem letist¢ Broumov a Vami zminovany zameér se
nachdzi uvnitt tohoto pasma, které se aktualizaci pouze mirné prodlouzi, je nutné respektovani diive
vyhlasenych ochrannych pasmech a nemélo by dojit k jejich naruseni. K ptipadnym novym rozvodim
vysokého napéti Utad uvadi, e takova Ginnost bude pfedmétem bezpeénostniho posouzeni Uiadu
v koordinaci s provozovatelem letiste. Kazdy takovy zamér je pfedmétem individualniho posouzeni v
soucinnosti s dotCenymi organy.

Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i letist€¢ Broumov, vyplyva z pozadavku
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi; minimalni parametry jednotlivych druht ochrannych pasem
vazané na stavajici drahovy systém letist€, zejména pak na kdédové Cislo drahy uréené pro vzlety a
pristavani letadel a na jeji provozni statut, jsou jednoznacné stanoveny v hlavé 11 leteckého ptredpisu
L14. Od téchto parametrt se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého predpisu L14 vyplyvé ze skutecnosti, ze Ceska republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi® (t6Z zndma jako ,.Chicagska umluva®) ze dne
7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonu pod ¢. 147/1947 Sb. stala soucasti
pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni imluvé je piipojeno 19 piiloh, tzv. annexii, v fadé
Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovanych jako letecké predpisy L1 az L19. Tyto piedpisy
definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé o
mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky predpis L14 byl zvefejnén Ministerstvem
dopravy CR pod &.j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 3. listopadu 2022).

Zavaznost leteckych ptedpist, tedy i pfedpisu L14, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102 zdkona o
civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké piedpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi smlouvami,
které jsou soucasti pravniho fadu Ceské republiky a jsou vydavany Mezinarodni organizaci pro civilni
letectvi (ICAO), a to ve znéni pfijatém Ceskou republikou.
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Ztizeni ochrannych pasem letist’ obecné je jednim ze zékladnich pozadavkl bezpecnosti civilniho i
vojenského leteckého provozu, pficemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vefejnym
zajmem.

Néavrh opatfeni obecné povahy spis. zn.: 22/730/0060/OPLKBR/03/23, €. j.: 11656-23-701, ze dne
10. 10. 2023 byl dne 10. 10. 2023 rozeslan, vcetné grafickych priloh, dotéenym obcim a mistné
ptislusnym orgdntim tizemniho planovani ke zvetejnéni na jejich ufednich deskach. Na ufedni desce
Utadu byl navrh opatieni obecné povahy vyvésen dne 12. 10. 2023, a to i zptisobem umoziiujici dalkovy
pristup véetné grafickych ptiloh.

Vypotadanim pisemnych pfipominek k navrhu opatfeni obecné povahy doruéenych Utadu ve lhité
30 dnil ode dne jeho zvefejnéni se zabyva clanek Il opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opateni obecné povahy doru¢enych Utadu ve 1hiité
30 dnti od jeho zvetejnéni a jejich odivodnénim se zabyva clanek IV opatfeni obecné povahy.

Clanek I1I.
Vyhodnoceni pFipominek

Ve lhité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doruéeny 7adné
pisemné pfipominky.

Clanek IV.
Rozhodnuti o namitkach a jejich odiivodnéni

Ve Ihité 30 dnt ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu doru¢eny zadné
pisemné namitky.

Clanek V.
Poucdeni

e Do opatieni obecné povahy a jeho odiivodnéni miize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
fadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto piipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni tiad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v Gfedni dny pond¢li az ¢tvrtek v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°°
hod. a v patek v dobé& od 8°°- 12°° hod., jindy po piedchozi telefonické domluve. Po dobu zvetejnéni
opatieni obecné povahy vetfejnou vyhlaskou na titedni desce, a to i zplisobem umoziujicim dalkovy
piistup, je uplné znéni vetejné vyhlasky véetné textovych a grafickych ptiloh uvetejnéno na Gredni
desce (digitalni &i analogové) a webovych strankach Utadu pro civilni letectvi. Stejnym zptaisobem
je vetejna vyhlaska zvetejnéna po vymezenou dobu i na ufednich deskach dotéenych obci a mistné
ptislusnych tradt izemniho planovani.

e Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat
opravny prostiedek.

e Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi piedpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.

e Usneseni o zahajeni pfezkumného fizeni lze vydat do 1 roku od wcinnosti opatfeni. Uginky
rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clinek VI
Udinnost
Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fadu nabyva opatieni obecné povahy G¢innosti patnactym
dnem po dni vyvéseni vefejné vyhlasky.
Doba platnosti ochrannych pasem je spojena s existenci letecké stavby nebo realizovaného zafizeni,
jejich platnost nelze jinak omezit.
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Nabytim Gcinnosti tohoto opatfeni obecné povahy zanikaji ptedchozi ochranna pasma ziizena kolem
letisté Broumov podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi nebo dle pravni Gpravy G¢inné
do 1. ledna 2010, nebot’ i tato ochrannd pasma se povazuji dle ustanoveni v €l. II. odst. 6 zadkona
¢. 301/2009 Sb., kterym byla provedena, kromé dalSich, i zména zakona o civilnim letectvi (dale jen
»hovela®), za ochranna pasma ziizena opatfenim obecné povahy podle § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi ve znéni i€inném ode dne nabyti u€innosti novely.

Seznam ptiloh:
1) BI - Ochranna pasma LKBR (viz ptiloha B1)
2) B2 - Ochranna pasma a vySkové prekazky LKBR (viz ptiloha B2)
3) B4 - OP s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN LKBR (viz ptiloha B4)
4) CI1 — Tabulka zamétenych bodt.pdf

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim titadu.

I J 11 DN:cn=Ing. Jifi KFiz,
n g . I rl c=CZ, o=Urad pro
civilni letectvi, ou=432,
Kv 7= email=krizj@caa.cz
”Z Datum: 2023.12.05
10:27:28 +01'00"
elektronicky podepsano
Ing. Jiti Kiiz
ufedné povéfena osoba
Letecky stavebni ufad

Vyvéseno dne: 6.12.2023
Svéseno dne: XX. XX. XXXX
Obdrzi:

Provozovatel:

Benediktinsky aeroklub Broumov, z. s., (IDDS tpevzn$5)

Ostatni (vefejnou vyhlaskou vyvéSenim na tredni desce po dobu 15 dni):

Organy uzemniho planovani:
e MeU Broumov - Odbor stavebniho tifadu a izemniho planovani (IDDS mdubzhy)

Zrizovatel: 5
Utad pro civilni letectvi CR (IDDS v8gaaz5)

Dotcena mésta a obce:

Meésto Broumov (IDDS mdubzhy)
Obec Bozanov (IDDS nq6b4gw)
Obec Hejtmankovice (IDDS qpSbs7s)
Obec Kiinice (IDDS fgfbnr8)

Obec Martinkovice (IDDS cp3bndz)
Obec Otovice (IDDS 7r4bb5t)



		2023-12-05T10:27:28+0100
	Ing. Jiří Kříž




