URAD PRO CIVILNI LETECTVi

K letisti 1149/23

160 08 Praha 6

Spis. zn.: 21/730/0004/OPLKVR/04/23

C.j.: 14622-23-701 V Praze dne 19. prosince 2023

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Ukad pro civilni letectvi (dale také ,UCL“ nebo ,,Ufad“) jako vécné a mistné pfislusny spravni
organ podle ustanoveni § 89 odst. 2 pism. b) zdkona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zadkon o civilnim letectvi®), v souladu s ustanovenim § 173 zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni tad, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,spravni fad*), vydava podle § 37
odst. 1 zdkona o civilnim letectvi opatieni obecné povahy, kterym se zfizuji:

Ochranna pasma letisté Vrchlabi

Clanek I.

Ochrannd pésma letiSté se zfizuji v katastralnich tzemich uvedenych nize:
nazev k.. ¢islo k.u. nazev k.u. ¢islo k.u.
Prostfedni Lanov 678911 Vrchlabi 786306
Horni Lanov 678902 Dolni Lanov 629421
Podhtiti-Harta 786331 Hoftejsi Vrchlabi 786349
Dolni Dviir 629022 Cista v Krkonogich 620688

Seznam pouzitych zkratek

ARP vztazny bod letiste (stanovuje zemeépisnou polohu letiste)

GLD kluzak

L14 letecky piedpis L 14 - Letisté

mn. m. (Bpv) vyskovy systém Balt po vyrovnani, nadmoiska vyska

ft stopa (délkova jednotka, 1 ft = 0,3048 m)

0] ochranna pasma

RWY draha pro vzlety a pfistavani letadel

SPP spole¢na provozni plocha
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STRIP
VFR
VN
VVN
WDI
WGS-84

drahovy pas
pravidla pro let za viditelnosti
vysoké napéti

velmi vysoké napéti
ukazatel sméru vétru
svétovy geodeticky systém 1984

Zakladni udaje letisté Vrchlabi

Letisté lezi cca 2,5 km vychodné od centra mésta Vrchlabi na katastralnim izemi Prostiedni
Lanov (k.. ¢. 678911).

Legislativni statut:
Provozovatel letisté:

Kodové oznaceni letisté:
Nadmoiska vySka letiSté:
Vztazny bod letisté (ARP):

Drahovy systém letiSté:
Povrch vzletové a pristavaci drahy:

Parametry driahového systému:

vetejné vnitrostatni letiste
Letecka skola Vrchlabi, a.s., Prostfedni Lanov 172, Lanov,

PSC 54341
1C 47452790

1B s nepftistrojovou RWY (VFR den)
491 mn. m. (1611 ft)
WGS-50°37'27" N, 15°38'47" E

RWY 06/24

Povrch drah je travnaty s tinosnosti pro letadla do max.
vzletové hmotnosti 5700 kg pii husténi pneumatik 0,4 MPa.

Rwy | magneticky | Rozméry Strip RWY | TORA | TODA | ASDA | LDA
smeér RWY
29 292° 840 x 125 1000 x 165 840 870 840 840
11 112° 840 x 125 1000 x 165 840 870 840 840
Parametry nové navrhované drahy:
magnetickysmér | rozméryRWY Strip RWY
RWY 11 105° 840 x 30 900 x 70
RWY 29 285° 840 x 30 900 x 70
Zamétené rohy a prahy drahy jsou uvedeny v nasledujici tabulce:
bod Y S-JTSK X S-JTSK WGS 84 L WGS 84 B Z Bpv
[m] [m] "'l "' [m n.m.]
pravy roh RWY 11 649089,52 994819,62 15°38'25,97" | 50°37'30,82" | 489,73
levy roh RWY 11 649076,17 994792,77 15°38'26,48" | 50°37'31,74" | 490,49
pravy roh RWY 29 648323,17 995165,23 15°39'06,78" | 50°37'22,70" | 489,54
levy roh RWY 29 648336,66 995191,99 15°39'06,27" | 50°37'21,79" | 488,39
prah RWY 29 648330,07 995178,57 15°39'06,52" | 50°37'22,24" | 488,93
prah RWY 11 649082,93 994806,14 15°38'26,22" | 50°37'31,28" | 490,10

Pro vytvoieni ochrannych pasem navrZeného drahového systému RWY 11/29 a prilehlého
GLD stripu byla vytvoiena SPP s prahy:

bod YS-JTSK | XS-JTSK | WGS84L WGS 84 B Z Bpv

[m] [m] " " [m n.m.]
Prah SPP 29 64831891 | 995156,25 | 15°39'06,94" | 50°37'23,0" | 490,00
Prah SPP 11 649071,78 | 994783,76 | 15°38'26,65" | 50°37'31,4" | 490,80

Rozméry GLD stripu jsou 840 x 50 m.
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Vychozi vy§ky pro OP s vy§kovym omezenim vypoctené pifimym mérenim v ose leti§té:

Bpv [m n.m.]
pramérna vyska SPP 489,15
nejvyssi vySka mezi prahem SPP 11 a koncem pasu SPP 11 490,80
nejvyssi vyska mezi prahem SPP 29 a koncem pasu SPP 29 490,00

Specifikace ochrannych pasem letisté:

Pro letisté Vrchlabi kodového znaceni 1B s nepfistrojovou drahou zahrnuji dle predpisu L-14, ¢1. 11.1,
tato ochranna pasma:

1. Ochranné pasmo se zakazem staveb
- ochranné pasmo provoznich ploch
2. Ochranna pasma s vyskovym omezenim staveb:
- ochranné pasmo vzletového a piiblizovaciho prostoru
- ochranné pasmo vnitini vodorovné plochy
- ochranné pasmo kuzelové plochy
- ochranné pasmo ptechodovych ploch
3. Ochranné pasmo proti nebezpecnym a klamavym svétlim
Ochranné padsmo s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN
5. Ochrannd pasma ornitologicka
- vnitini ornitologické ochranné pasmo

B

OP jsou vyznacena v piiloze B1.

Popis jednotlivyvch ochrannvch pasem

1) Ochranné pasmo se zakazem staveb

Ochranné pasmo se zakazem staveb je tvofeno ochrannym pasmem provoznich ploch letisté.
OP provoznich ploch pro letisté¢ 1 B nepfistrojové se stanovuje ve tvaru obdélnika s podélnou osou
totoznou s osou RWY a celkové $ifce minimaln¢ 100 m a délce piesahujici oba konce RWY o 100 m.

OP provozni plochy pro navrzeny drahovy systém RWY 11/29 s paralelnim GLD stripem ma rozmér
1040 x 120 m.

Sitka OP splituje pozadavek, ktery urcuje, Ze Sitka OP nesmi byt mensi nez skutecna Sitka

V ochranném pasmu se zakazem staveb je zakazano:

a) trvale nebo docasn¢ ziizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stozary),
vzdusna vedeni VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouzicich leteckému
provozu,

b) vysazovat stromy, kete nebo jiné vyskové porosty,

¢) hloubit, zvySovat nebo snizovat izemi tak, Ze by tim byla narusena plynulost povrchu,

d) trvale nebo docasn¢ umist'ovat vozidla, hospodaiské nebo stavebni stroje nebo jiné predméty,

e) konat jakoukoliv ¢innost, ktera by mohla ohrozit bezpecnost leteckého provozu nebo funkci
leteckych pozemnich zatizeni,

f) realizovat trvalé neletecké stavby (pfipustnd je pouze realizace staveb docCasnych, a to za
predpokladu souhlasu provozovatele letisté a UCL).

2) Ochranna pasma s vy§Skovym omezenim staveb

V prostoru ochrannych pasem s vySkovym omezenim staveb, konkrétné v ochrannych pasmech
piiblizovacich prostorl a v ochrannych pasmech ptfechodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty)
piesahovat dale definovana ochrannd pasma s vyjimkou, ze jsou stinény stavajici stavbou (objektem)
resp. terénem, ktery ochranna pasma jiz narusuje.

Ochranna pasma s vyskovym omezenim mohou byt naruseny stavbami (objekty), avSak pouze za
predpokladu, ze UCL na zikladé letecko-provozniho posouzeni shleda, Ze prekazka nebude branit
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leteckému provozu ani neohrozi jeho bezpecnost. Takova prekazka musi byt oznacena piekazkovym
znacenim dle pozadavku leteckého piedpisu L14.

V ochranném pasmu s vysSkovym omezenim staveb neni dovoleno zfizovat takové stavby nebo
zafizeni, nebo vysazovat porosty a umistovat pfedméty, které by presahovaly vySku urcenou
ptekazkovymi rovinami ochrannych pasem.

Vyskové piekazky v OP s vyskovym omezenim staveb jsou vyznaceny v piiloze B2.

2.1) Ochranné pasmo vzletovych prostoru

Plochy ochranného pasma vzletovych prostord maji tvar rovnoramenného lichobéznika s kratsi
zakladnou totoznou s kratsi stranou ochranného pasma provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se
0 15 % na kazdou stranu od osy ochranného pasma provoznich ploch do vzdalenosti 3 km, méfené ve
sméru této osy.

Plochy OP vzletového prostoru stoupaji vn¢ od kratsi zakladny ve sklonu 1:30 (3,33%) az
k vnéjSimu okraji.

Vychozi vyskou vzletové plochy (kratsi zakladny) je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy RWY
mezi koncem pasu RWY nebo predpoli, je-li zfizeno.

Z VFR prirucky vyplyva pozadavek na zatoceni vzletovych a pfiblizovacich ploch po vzletu z
RWY 29 — viz odst. 1.3 VFR pfirucky: Hlukova omezeni. OP je tedy vymezeno pro trajektorii
odklonénou o 15° doprava na smér 120°/300°.

2.2) Ochranné pasmo pribliZzovacich prostori

Plochy ochranného pasma ptibliZovacich prostori maji tvar rovnoramenného lichobéznika s kratsi
zakladnou totoznou s krat$i stranou ochranného pasma provoznich ploch, s rameny rozevirajicimi se
0 15 % na kazdou stranu od osy ochranného pasma provoznich ploch do vzdalenosti 3 km, méfené ve
sméru této osy.

Plocha OP priblizovaciho prostoru stoupa od kratsi zdkladny ochranného pasma provoznich ploch
ve sklonu 1:30.

Vychozi vyskou ptiblizovaci prostoru (kratsi zakladny) je vySka nejvyssiho bodu prodlouzené osy
drahy mezi koncem drahy a koncem stripu drahy.

2.3) Ochranné piasmo vnitini vodorovné plochy

Plocha pro letisté kategorie 1B je vymezena kruhovymi oblouky o polomérech 2000 m se stiedy
nad priseCiky osy RWY s kratS$imi stranami ochrannych pasem provoznich ploch letisté a jejich
spole¢nymi te¢nami a ma vysku 45 m nad primérnou nadmotskou vyskou provoznich ploch letisté, tzn.
pro navrzeny drahovy systém RWY 11/29 + GLD strip mé vysku 534,15 m n. m.

2.4) Ochranné pasmo kuZelové plochy

Ochranné pasmo kuzelové plochy je plocha stoupajici od okraje ochranného pasma vnitini
vodorovné plochy ve sklonu 1:20 (5 %) az do dosazeni vySky 35 m nad vnitini vodorovnou plochou
RWY (SPP) tj. 569,15 m n. m.

2.5) Ochranné pasmo prechodové plochy

Ochranné pasmo prechodové plochy je plocha stoupajici od okraji ochranného pasma provozni
plochy letisté a od okraji ochrannych pasem pfibliZovacich prostorii az do vySky ochranného pasma
vnitini vodorovné plochy, pfip. ochranného pasma kuzelové plochy ve sklonu 1:5 (20 %).

3) Ochranné pasmo proti nebezpeénym a klamavym svétlim
Klamavé svétlo je podle pfedpisu Ministerstva dopravy L - 14 Letisté jakékoli neletecké pozemni
svétlo, které by svou svitivosti, konfiguraci nebo barvou mohlo znemoznit nebo znesnadnit jasné
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pochopeni leteckych pozemnich navéstidel. Nebezpecna svétla jsou podle predpisu L - 14 jakakoli svétla
v blizkosti letisté, ktera by mohla ohrozit bezpe¢nost letadel.

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY o sifce 1000 m a
délce ptesahujici za kratsi strany ochranného padsma provoznich ploch o 1000 m.

Pro navrzeny drahovy syst¢ém RWY 11/29 + GLD strip ma rozmér 3040 x 1000 m.

OP je navrzeno i pro odklonénou vzletovou trajektorii RWY 29 resp. pfiblizovaci trajektorii RWY 11.
OP proti nebezpecnym a klamavym svétlam letist¢ LKVR je vytvoreno jako spole¢na plocha téchto
dvou OP

Poznamka:

Umisteni novych svétel v tomto ochranném pdasmu, ktera by mohla byt nebezpecna, resp. klamava
pro letecky provoz, podléha souhlasu Uradu.

OP proti nebezpecnym a klamavym svétlim je vyznaceno v priloze B1.

4) Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY o $ifce 2000 m a
o délce presahujici za kratsi strany ochranného pasma provozni plochy 2000 m.

Pro RWY 06/24 ma obdélnik OP rozmér 5040 x 2000 m.

OP je navrzeno i pro odklonénou vzletovou trajektorii RWY 29, resp. pfiblizovaci trajektorii RWY 11.
OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN letisté LKVR je vytvoreno jako spole¢na plocha
téchto dvou OP.

Poznamka:
Umistent novych vzdusnych vedeni VN a VVN v tomto ochranném pdasmu podléha souhlasu UCL.

OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN je vyznaceno v priloze B4, zakreslena jsou
vSechna stavajici vedeni VN a VVN.

5) Vnitini ornitologické ochranné pasmo
Toto OP se stanovuje pro letisté s cilem zamezit stietim letadel s ptaky.

Ochranné pasmo je vymezeno ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY o Sifce
1 000 m a délku presahujici za kratsi strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1 000 m.

OP pro navrzeny drahovy systém RWY 11/29 + GLD strip ma rozmér 3040 x 1000 m,

OP je navrzeno i pro odklonénou vzletovou trajektorii RWY 29 resp. ptiblizovaci trajektorii RWY 11.
OP vnitini ornitologické letist¢ LKVR je vytvotreno jako spole¢na plocha téchto dvou OP.

Poznamka:
1. Ve vnitrnim ornitologickém ochranném pasmu nesmi byt zrizovany skladky, stohy, silaze, vodni
plochy, hnojiste, krmelce a jina zarizeni zvysujici vyskyt ptactva na letisti.

Dodrzovani predepsanych omezeni v ramci ptidorysného rozsahu ochrannych pasem s vy§skovym
omezenim staveb, ochranného pasma proti nebezpe¢nym a klamavym svétlim, ochranného
pasma s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a VVN a vnitiniho ornitologického ochranného
pasma bude zaji§tovat mistné prisluSny obecny stavebni urad. Limitni, resp. kolizni stavebni
zAméry musi byt davany k posouzeni Uradu.

Ochranna pasma jsou zakreslena v samostatnych prilohach:
1) Bl
2) B2 - Ochranna pasma a vyskové piekazky
3) B4 - OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN
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Vvhodnoceni ochrannvch pasem

Bylo provedeno méfeni pro prumeérnou vysku provozni plochy a pro vyhodnoceni prekazek
v ochrannych pasmech. VSechna dostupna data byla analyzovana a vysledky jsou v dale uvedenych
prilohéch.

Prekazky jsou zejména stromy, sloupy a stozary VN a VVN, budovy, které vystupuji nad plochy OP.
Komunikace v OP vzletového a piiblizovaciho prostoru byly pocitany jako prekazky vysoké 5 m dle
Napravného opatieni UCL 2/2005 (AIC C 2/06).

Jednotlivé zamétené body uvedenych piekazek a jejich hodnota penetrace do OP letisté Vrchlabi jsou
uvedeny v priloze C1 v souradném systému WGS84 a S-JTSK.

Ve vykresové dokumentaci jsou uvedeny piekazky, které svou vySkou zasahuji do OP (Cervené znaceni)
a dalsi vytipované prekazky, které po vyhodnoceni do OP nezasahuji (zelené znaceni).

Oblast 1 je nejrozsahlejsi oblasti prekazek, ktera vypliuje vétSinu severozapadni casti OP. Oblast

penetruje OP kuzelové plochy a OP vnitini vodorovné roviny uz svou terénni vyskou. Dale jsou uvedeny

jen nekteré nejvyraznéjsi body:

- vrch “Meéstsky park™ se stromy vysokymi cca 20 m (bod ¢. 1100) penetruje OP vnitini vodorovné
roviny o témef 32 m.

- vystupujici Jankiv kopec s vyskou porostu az 30 m (bod €. 1101) penetruje OP kuzelové plochy o
182,28 m

- vyvySenina “Hiebinek* se stromy vysokymi 27 m (bod ¢. 1102) penetruje OP vnitini vodorovné roviny
086,35 m

- v zapadni Casti oblasti vede vedeni VN — stozary €. 120 — 130. Nejvice presahuje stozar €. 124, ktery
presahuje OP kuzelové plochy o 62,99 m.

Oblast 2 vypliujici vétsinu severovychodni ¢asti OP penetruje OP také uz terénni vyskou.

Dale jsou uvedeny jen nékteré nejvyraznéjsi body:

- vrch Spicka se stromy na vrcholu vysokymi 14 m (bod &. 1104) presahuje OP vnitini vodorovné roviny
092,35m

- posledni sloup lyzaiského vieku vysoky 8 m pobliz vrcholu Spi¢ka (bod &. 1105) piesahuje OP vnitini
vodorovné roviny o 85,15 m

- vrch Bina ¢astecné zarostly stromy vysokymi cca 20 m (bod €. 1106) presahuje OP vnitini vodorovné
roviny o 105,35 m

- vrch za vapencovym lomem “Peklo® zarostly stromy vysokymi 19,5 m (bod ¢. 1107) ptesahuje OP
kuzelové plochy o 132,34 m.

Oblast 3 — Lis¢i kopec cca 600 m severné od letiSt¢ a porost v pfechodové plose RWY 11
cca 100 —250 m severné od prahu RWY 11. Vétsina bodli penetruje OP vnitini vodorovné roviny,
¢ast OP prechodové plochy:

- stromy a kefe na Lis¢im kopci (body €. 65 — 75) jsou vysoké 4 — 11 m. Nejvice presahuje bod ¢. 72,
ktery penetruje OP vnitini vodorovné roviny o 20,87 m.

- linie stromt a keid pod Lis¢im kopcem (body ¢. 12 — 24), kde nejvice presahuje bod ¢. 23, ktery
penetruje OP prechodové plochy 0 23,59 m

- linie stromt a ketfd pod Lis¢im kopcem (body ¢. 87 — 107), kde nejvice ptesahuje bod ¢. 106, ktery
penetruje OP prechodové plochy 0 19,35 m

- linie stromt a kefd pod Li§¢im kopcem (body ¢. 108 - 117), kde nejvice presahuje bod ¢. 109, ktery
penetruje OP piechodové plochy o 17,05 m

- smrky €. 25, 26,27 cca 200-250 m severné od prahu RWY 11 pfesahuji OP piechodové plochy o 20,06,
20,28 a 17,61 m

- stromy ¢. 31 a 33 — 37 cca 150 m severn¢ od prahu RWY 11. Nejvyssi strom ¢. 33 penetruje OP
prechodové plochy o 16,70 m.

- stromy €. 28 — 30, ¢. 32 a ¢. 38 — 44 cca 150 — 200 m severozapadn€ od prahu RWY 11. Strom ¢. 32
penetruje OP vzletové a priblizovaci plochy o 15,6 m.

Oblast 4 — mensi vyvySeniny v pfiblizovaci plose RWY 11, které penetruji OP uz vyskou terénu:
- stromy ¢. 1056, 1057, 1059 penetruji OP priblizovaci/vzletové plochy o 11,29, 15,97 a 17,77 m.
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- stromy a kefe €. 47 a €. 55 — 61. Nejvyssi strom ¢. 47 penetruje OP ptiblizovaci/ /vzletové plochy
ol1,77m

- stromy €. 48 — 50 a ¢. 62 — 64. OP prechodové plochy nejvice penetruje strom €. 64 0 12,90 m

- stromy ¢. 1055 a ¢. 1060 — 1063. Do OP priblizovaci/vzletové plochy nejvice zasahuje ¢. 1062 o
10,56 m.

- bouda €. 1058 ptesahuje OP pfiblizovaci/vzletové plochy o 3,90 m.

Prekazky v OP pfiblizovaci plochy RWY 06:
- stromy €. 34-1, 40-1, 40-2, 40-3 vzdalené cca 800 m zapadojihozapadné od prahu RWY 06, vysoké
19 — 26 m, ptesahuji OP 02 -7 m

Do OP ptiblizovaci plochy RWY 29 dale zasahuji:

- asfaltova cesta 150 m vychodné od prahu RWY 29 mezi body ¢. 79 a 80 piesahuje OP 0 0,26 — 3,62 m.
Vyska bodii byla navy$ena o 5 m dle Napravného opatieni UCL 2/2005 (AIC C 2/06).

- dim ¢. 1007 180 m vychodné za prahem RWY 29 presahuje OP 0 5,92 m

- stromy ¢. 1009 cca 160 m zapadng a ¢. 1010 cca 190 m za prahem RWY 29 piesahuji OP o0 9,16 a
7,08 m

Do OP prechodové plochy RWY 29 dale zasahuji:
- diim ¢. 1006 cca 200 m zapadné za prahem RWY 29 penetruje OP o 3,07m
- strom €. 1008 cca 155 m zapadn¢ za prahem RWY 29 penetruje OP 0 13,30 m

Zametené prekazky jsou vyznaceny na mape B2 jako body, linie a aredly.

Tabulka zaméfenych bodu
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1|648480,88| 995285,12 [15° 38' 59,55"|50" 37" 18,23"|stromy 486,89 480,85 6,00|Ne -47,26 -28,72| -28,72
2|648494,81|995278,82 |15° 38' 58,81"|50" 37" 18,38"|stromy 489,75| 480,75 9,00|Ne -44,40 -25,98| -25,98
3|648509,17| 995269,39| 15° 38' 58, 3" |50° 37' 18,63"|stromy A88,75| 480,75 8,00|Ne -45,40 -26,58| -26,58
4|648538,78| 995249,53 |15° 38' 56,41"|50° 37' 19,15"|stromy 488,02 481,02 7,00|Ne -46,13 -26,40| -26,40
5|648559,51| 995239,88 |15° 38' 55,30"|50° 37" 19,38"|stromy 488,03 481,03 7,00 Ne -4p,12 -26,51| -26,51
6|648575,80|995230,11|15° 38' 54,42"|50° 37' 19,63"|stromy 486,65| 481,15 5,50|Ne -47,50 -27,60| -27,60
7|648601,24|994597,70|15° 38' 49,27"|50° 37' 39,85"|stromy 524, 88| 504,88 20,00|Ne -9,27
8|648658,44|994587,42 |15° 38' 46,32"|50° 37' 39,96"|stromy 525,48| 505,48 20,00|Ne -8,67
9|648703,10| 994580,58 | 15° 38" 44, 2" | 50° 37" 40, 0" |stromy 524,60| 506,60| 18,00(Ne -9,55
10(648710,10| 994579,89 |15° 38' 43,67"p0° 37" 39,100|stromy 530,81| 506,81| 24,00|Ne -3,34
11|648766,25| 994578,82 |15° 38" 40,82" (50" 37" 39,82"|stromy 532,48| 506,48 26,00|Ne -1,67
12(648815,13| 994580,57 [15° 38' 38,37" (50" 37' 39,57"|stromy 537,38| 507,38| 30,00|Ano 3,23
13|648869,85| 994576,47 [15° 38' 35,58" (50" 37' 39,49"|stromy 536,16| 508,16 28,00|Ano 2,01 2,44 2,44
14(648898,22| 994579,79 (15° 38' 34,17" (50" 37" 39,27"|stromy 533,87| 508,37| 25,50|Ano -0,28 3,24 3,24
15(648943,07| 994585,35 (15" 38' 31,93" (50" 37" 38,92"|stromy 531,13| 510,13| 21,00|Ano -3,02 5,44 5,44
16|648955,42| 994582,64 [15° 38' 31,29" (50" 37' 38,96"|stromy 532,45| 511,45 21,00|Ano -1,70 7,36 7,36
17|648981,65| 994576,12 [15° 38' 29,93"| 50° 37" 39, 7" |stromy 535,39| 517,35| 18,00|Ano 1,24 11,44 11,44
18|649033,19| 994566,43 [15° 38' 27,27"|50° 37' 39,18"|stromy 533,92| 519,92| 14,00|Ano -0,23 12,77) 12,77
19(649058,88| 994561,75 [15° 38' 25,94" (50" 37' 39,23"|stromy 536,20| 522,20| 14,00|Ano 2,05 16,47 16,47
20|649085,56| 994559,69 |15° 38' 24,58"|50" 37" 39,19"|stromy 536,73| 522,73| 14,00|Ano 2,58 18,94
21|649098,88| 994558,63 |15° 38' 23,90"|50" 37' 39,17"|stromy 536,84| 522,84| 14,00|Ano 2,69 20,00
22|649110,82| 994556,08 |15° 38' 23,28"|50" 37" 39,21"|stromy 539,76| 522,76 17,00|Ano 5,61 23,49
23|649135,23| 994561,36 | 15° 38' 22, 8" |50 37" 38,94"|stromy 536,82| 519,82 17,00|Ano 2,67 23,59
24(649153,51 994564,92 [15° 38' 21,18"[50° 37' 38,76"|stromy 528,28| 516,28| 12,00/An0 | -5,87 17,26
25|649158,50| 994566,42 |15° 38' 20,94"|50° 37" 38,69"[smrky 530,38| 515,38| 15,00|Ano -3,77 20,06
26|649166,37| 994602,75 |15° 38' 20,76"|50° 37" 37,49"[smrky 523,36| 508,36 15,00(Ano | -10,79 20,28
27|649179,63| 994641,05 (15° 38' 20,33"|50" 37" 36,21"|smrky 512,63| 497,63| 15,00|Ano | -21,52 17,61
28|649224,01| 994623,75 [15° 38' 17,98"|50" 37' 36,59" |stromy 503,75| 490,75| 13,00|Ano | -30,40 937
29(649208,14| 994637,22 |15° 38' 18,86"[50° 37' 36,22"[stromy 504,66 491,66] 13,00(Ano | -29,49 10,96
30| 649187,80| 994650,82 (15° 38' 19,97" (50" 37' 35,86" |stromy 506,80| 493,80\ 13,00|Ano | -27,35 13,90
31|649179,08| 994654,78 [15° 38' 20,44" (50" 37' 35,77" |stromy 507,50| 454,50\ 13,00|Ano | -26,25 15,31
32|649167,79| 994665,74 | 15° 38' 21, 8" |50° 37' 35,46" |stromy 507,68| 494,68| 13,00|Ano | -26,47 15,60
33|649148,91| 994672,58 | 15° 38' 22, 7" |50° 37' 35,32"|stromy 508,66| 495,66| 13,00|Ano | -25,49 16,70
34|649114,06| 994672,94 (15° 38' 23,83" (50" 37" 35,44" stromy 505,72| 497,72 8,00|Ano | -28,43 10,81| 10,81
35|649095,87 | 994673,74 (15° 38' 24,76" (50" 37' 35,49" stromy 504,14| 498,14 6,00 Ano | -30,01 7,78 7,78
36|649092,60| 994682,87 [15° 38' 24,98" (50" 37' 35,20" |stromy 502,49| 496,49 6,00 Ano | -31,66 7,48 7,48
37|649106,40| 994688,49 [15° 38' 24,32" (50" 37' 34,97" |stromy 501,95| 494,95 7,00lAno | -32,20 9,16 9,16
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38[649159,57] 994675,72 [15° 38’ 21,55"[50° 37' 35,17"[stromy 501,97] 491,97 10,00[Ano [ -32,18 10,28
39(649183,47| 994667,98 |15° 38’ 20,30"[50° 37' 35,33"|stromy 500,10| 490,10 10,00[Ano | -34,05 7,59
40(649210,63| 994657,59 [15° 38’ 18,86"[50° 37' 35,56"|stromy 501,27| 487,27 14,00[Ano | -32,88 7,79
41[649223,28(994655,49 | 15° 38’ 18,21"|50° 37' 35,58"|stromy 500,02 486,02 14,00[Ano | -34,13 6,13
42(649231,51| 994659,87 |15° 38’ 17,82"[50° 37' 35,40"|stromy 198,82| 483,82| 15,00{Ano | -35,33 4,75
43(649242,51| 994644,04 [15° 38' 17,17"[50° 37' 35,87"|stromy 199,23| 484,23| 15,00{Ano | -34,92 4,60
44(649258,90| 994649,45 [15° 38' 16,37"[50° 37' 35,63"|stromy 498,93| 483,93] 15,00{Ano | -35,22 3,89
45(649309,08| 994796,23 [15° 38’ 14,74"[50° 37' 30,72"|stromy 196,67| 481,67| 15,00(Ne | -37,48 5,77
46(649273,70| 994834,94 |15° 38’ 16,76"|50° 37' 29,61"|stromy 199,30] 484,30| 15,00{Ne | -34,85 6,78
47|649533,89] 994404,04 [15° 38’ 00,99"[50° 37' 42,45"stromy 519,03| 505,03| 14,00[An0 | -15,12 11,77
48(649537,88| 994381,00[15° 38’ 00,64"[50° 37' 43,17"|stromy 520,10| 502,10 18,00[Ano | -14,05 10,09
49(649538,75| 994368,05 |15° 38’ 00,52"[50° 37' 43,58"|stromy 518,94 497,94 21,00[An0 | -15,21 6,95
50|649529,65| 994356,75 |15° 38' 00,91"[50° 37' 43,98"|stromy 517,31| 494,31 23,00[An0 | -16,84 2,42
51|649526,07| 994332,68 [15° 38’ 00,94"[50° 37' 44,77"|stromy 510,63| 491,63 19,00[Ne | -23,52 -8,52
52|649555,21| 994315,61 |15° 37° 59,37"|50° 37' 45,20"|stromy 512,64 492,64 20,00[Ne | -21,51 5,65

53| 649575,14| 994319,49 [15° 37' 58,38"| 50° 37" 45, 0" |stromy 513,45| 493,45 20,00[Ne | -20,70 -1,67
54|649679,99| 994417,98 [15° 37' 53,69"[50° 37' 41,43"stromy 517,61 505,61 12,00[Ano | -16,54 6,23
55|649648,29| 994421,43 [15° 37' 55,31"[50° 37' 41,44"|stromy 516,39 506,39 10,00[Ano | -17,76 5,88
56|649639,28| 994422,84 [15° 37° 55,78"[50° 37' 41,43"stromy 513,56| 506,56 7,00[Ano | -20,59 3,31
57|649619,91| 994421,94 |15° 37' 56,75"|50° 37" 41,54" stromy 516,88 505,88 11,00[Ano | -17,27 7,09
58| 649609,42 | 994423,03 [15° 37' 57,29"|50° 37' 41,54"stromy 517,44 511,44| 6,00[Ano | -16,71 8,36
59|649591,24| 994418,56 [15° 37' 58,18"[50° 37' 41,76"|stromy 516,99| 505,99 11,00[An0 | -17,16 8,35
60[649578,00] 994418,69[15° 37" 58,85"[50° 37' 41,80"[stromy 514,78] 505,78] 9,00[Ano [ -19,37 6,52
61|649558,30| 994416,75 |15° 37" 59,83"|50° 37' 41,94"|stromy 511,58| 505,58| 6,00[Ano | -22,57 3,85
62|649486,85| 994404,44 [15° 38' 03,36"|50° 37' 42,62"|stromy 521,09 505,09| 16,00|Ano | -13,06 9,57
63|649503,61| 994388,37 |15° 38' 02,42"| 50° 37' 43, 7" |stromy 521,69 505,69| 16,00[Ano | -12,46 9,09
64]649521,40| 994395,56 |15° 38' 01,56"|50° 37' 42,77"|stromy 522,37| 506,37| 16,00[Ano | -11,78 12,90
65|648425,23| 994341,86 [15° 38' 56,60"|50° 37" 48,75"|stromy - Li3Gi kopec 540,94 536,94| 4,00/ano | 6,79

66]648444,52| 994338,07 [15° 38' 55,60"|50° 37" 48,80"|stromy - Li3&i kopec 545,00] 538,00 7,00/Ano | 10,85

67|648459,30( 994334,14 [15° 38' 54,83"(50° 37" 48,87"|stromy - Li3Gi kopec 548,87 538,87| 10,00(Ano | 14,72

68|648473,79| 994329,66 | 15° 38 54, 7" |50° 37' 48,96"|stromy - Lisi kopec 551,39 540,39 11,00[Ano | 17,24

69]648485,13| 994327,12 [15° 38' 53,49"(50° 37" 48,99"|stromy - Li3Gi kopec 548,54| 540,54| 8,00[Ano | 14,39

70(648521,76( 994319,93 [15° 38' 51,59"| 50° 37" 49, 8" |stromy - LiZci kopec 550,80] 542,80] 8,00[ano | 16,65

71|648553,88| 994314,55 |15° 38' 49,94"(50° 37" 49,13"|stromy - Li3Gi kopec 552,63| 544,63| 8,00/Ano | 18,48

72|648587,29| 994308,37 |15° 38" 48,21"(50° 37" 49,20"|stromy - Li3&i kopec 555,02| 546,02| 9,00ano | 20,87

73| 648611,85| 994304,07 [15° 38' 46,94"(50° 37" 49,24"|stromy - Li3Gi kopec 553,77| 545,77| 8,00(Ano | 19,62

74(648648,54| 994300,04 | 15° 38' 45, 7" |50° 37" 49,23"|stromy - Lisci kopec 553,38 545,38| 8,00[Ano | 19,23

75|648693,07| 994298,05 [15° 38' 42,81"(50° 37" 49,12"|stromy - LizGi kopec 554,41 544,41| 10,00/Ano | 20,26

76|648209,71| 995332,71[15° 39" 13,54"(50° 37' 17,76"|cesta 478,28| 478,28 0,00[Ne | -55,87 -21,92

77|648199,67| 995289,33 [15° 39" 13,78"(50° 37' 19,19"|cesta 484,67| 479,67| 5,00[Ne | -49,48 7,52
78|648190,46| 995246,7015° 39" 13,98"(50° 37' 20,60"|cesta 487,48| 482,48 5,00[Ne | -46,67 4,36
79(648180,62| 995205,21 [15° 39" 14,237(50° 37' 21,97"|cesta 191,78| 486,78 5,00[Ano | -42,37 0,26
80|648174,59] 995170,17 [15° 39' 14,32"(50° 37' 23,12"|cesta 494,80| 489,80 5,00[aAno | -39,35 3,62
81|648164,95| 995138,58 [15° 39' 14,61"(50° 37' 24,17"|cesta 192,43 492,36 0,07|Ne | -41,72 -2,50

82|648147,18] 995111,4915° 39" 15,34"[50° 37' 25,11"|cesta 493,28] 493,28 o0,00[Ne | -40,87 -8,09

83[648206,48| 994671,00(15° 39' 09,66"| 50° 37" 39, 3" |stromy 529,13 515,13| 14,00[Ne | 5,02

84(648226,47| 994647,09|15° 39' 08,50"|50° 37" 39,72"|stromy 532,84 516,84| 16,00[Ne | -1,31

85|648252,52| 994626,42 | 15° 39' 07, 6" |50° 37' 40,28"|stromy 533,60| 517,60| 16,00[Ne | -0,55

86|648278,52| 994608,94 [15° 39' 05,64"|50° 37' 40,74"|stromy 533,21| 518,21 1500[Ne | -0,94

87|648306,68| 994586,06 | 15° 39' 04, 8" [50° 37' 41,37"|stromy 534,54 519,54| 15,00/an0 | 0,39

88(648357,13| 994550,44 [15° 39' 01,31"(50° 37" 42,32"|stromy 536,68] 521,68) 15,00/an0 | 2,53

89(648408,63| 994534,53 [15° 38" 58,62"|50° 37' 42,63"|stromy 537,14 522,14| 15,00(An0 | 2,99

90(648477,62| 994520,00 | 15° 38' 55, 4" |50° 37' 42,83"|stromy 534,98 522,98 12,00[Ano | 0,83

91(648521,25| 994510,97 |15° 38' 52,78"|50° 37' 42,95"|stromy 537,62| 523,62| 14,00[Ano | 3,47

92[648561,85| 994503,00[15° 38' 50,68"| 50° 37" 43, 5" [stromy 538,92 523,92| 15,00[An0 | 4,77

93[648611,46] 994492,93 [15° 38’ 48,12"[50° 37' 43,18"[stromy 542,20] 525,20] 17,00[Ano | 8,05

94(648658,57| 994491,13 [15° 38’ 45,73"| 50° 37' 43, 5" [stromy 543,16| 525,16 18,00[Ano | 9,01

95|648704,22| 994498,32 [15° 38’ 43,47"|50° 37' 42,64"|stromy 541,62| 523,62 18,00[An0 | 7,47

96| 648754,92 | 994494,94 [15° 38’ 40,88"[50° 37' 42,55"|stromy 540,56| 524,56| 16,00[Ano | 6,41

97|648801,59 994495,42 [15° 38’ 38,53"|50° 37' 42,36"|stromy 540,08| 524,58 15,50[An0 | 5,93

98|648837,23| 994499,38 [15° 38’ 36,75"| 50° 37' 42, 9" [stromy 540,19 524,69 15,50[An0 | 6,04

99(648874,65| 994503,24 [15° 38’ 34,89"|50° 37' 41,82"|stromy 540,96 525,46 15,50[An0 | 6,81

100(648910,99| 994506,82 | 15° 38' 33, 7" |50° 37" 41,57"|stromy 542,80| 526,80 16,00[Ano | 8,65

101(648926,16| 994506,68 [15° 38' 32,31"|50° 37' 41,51"|stromy 538,04| 528,04| 10,00[Ano | 3,89

102|648953,53| 994508,04 |15° 38' 30,93"|50° 37' 41,36"|stromy 533,93| 528,93 s5.00[Ne | -0,22

103|648979,10] 994514,56 |15° 38' 29,68"| 50° 37' 41, 5" |stromy 537,29 528,29 9,00[An0 | 3,14

104 649000,27| 994522,26 |15° 38" 28,66"|50° 37' 40,72"|stromy 541,69| 527,69| 14,00[An0 | 7,54 9,71 9,71
105|649024,21| 994528,96 |15° 38' 27,49"|50° 37' 40,41"|stromy 544,46| 527,46| 17,00[Ano | 10,31 15,79 15,79
106649054,71| 994542,64 | 15° 38' 26, 3" |50° 37" 39,86"|stromy 542,88 526,88 16,00[An0 | 8,73 19,35 19,35
107|649074,01| 994552,30 [15° 38' 25,12"|50° 37 39,47" |stromy 537,16 526,16 11,00[Ano | 3,01 17,05
108|649051,16] 994557,94 |15° 38' 26,31"|50° 37' 39,38"|stromy 537,47| 524,47| 13,00[An0 | 3,32 16,37| 16,37

109 649033,90( 994561,60 |15° 38' 27,20"|50° 37' 39,33"|stromy 539,01 522,01 17,00[Aan0 | 4,36 17,05 17,05
110(648997,13 994567,42 | 15° 38' 29, 9" [50° 37' 39,28"|stromy 536,59| 518,59 18,00[Ano | 2,24 12,44 12,44
111648954,83( 994572,04 [15° 38' 31,26"|50° 37" 39,30"|stromy 533,36| 515,36 18,00[Ano | -0,79 6,32 6,32
112(648900,00( 994571,90 [ 15° 38' 34, 3" |50° 37" 39,52"|stromy 530,51 512,51| 18,00(Ne | -3,64 1,38 -1,38
113|648876,49| 994570,45 [15° 38' 35,21"(50° 37' 39,66"|stromy 533,20| 512,20 21,00[Ne | -0,95

114648859,23 994568,46 | 15° 38' 36, 7" |50° 37' 39,79"|stromy 536,71 513,71 23,00[An0 | 2,56

115|648837,41| 994564,34 |15° 38' 37,14"| 50° 37" 40, 0" |stromy 537,14 512,14| 25,00[An0 | 2,99

116 648807,52| 994559,72 [15° 38" 38,62"(50° 37' 40,27"|stromy 538,47| 511,97 26,50[An0 | 4,32
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117|648752,26| 994564,82 |15° 38" 41,45"(50° 37" 40,32"|stromy 534,58| 510,08| 24,50(Ano 0,43
118|648721,98| 994566,79 |15° 38" 42,99"(50° 37" 40,37"|stromy 531,73| 509,73| 22,00(Ne -2,42
119|648694,92| 994571,99 |15° 38" 44,39"|50° 37" 40,31"|stromy 524,61| 508,61| 16,00{Ne -9,54
120|650914,76| 992726,64 |15° 36" 40,96"|50° 38' 30,95"|stoiar VN 583,07| 567,07| 16,00/Ano 15,45
121|650917,72| 992856,80|15° 36" 41,61"|50° 38' 26,76" |stoiar VN 584,01| 568,01| 16,00/Ano 21,13 7,36
122|650923,87| 993041,47 |15° 36" 42,43" (50" 38' 20,80" |stoiar VN 606,28| 590,28| 16,00(Ano 49,77 33,53
123|650934,12| 993192,87 |15° 36" 42,84" (50" 38' 15,90" |stoiar VN 611,94| 595,94| 16,00(Ano 60,16 42,26
124|650941,84| 993386,50|15° 36" 43,64" (50" 38' 09,65" |stoiar VN 608,95| 591,95| 17,00(Ano 62,99 43,33
125|650948,71| 993524,01|15° 36" 44,13"|50" 38' 05,20"|stoiar VN 590,94| 573,94| 17,00/Ano 48,72 28,17
126|650872,66| 993636,39 |15° 36" 48,66"|50° 38' 01,89"|stoiar VN 563,55| 547,55| 16,00/Ano 27,60 5,15
127|650764,52| 993794,47 |15° 36" 55,10"|50" 37" 57,23" |stoiar VN 544,12| 528,12 16,00/Ano 9,97 -8,10
128|650645,18| 993970,68 |15° 37' 02,20"| 50° 37" 52, 4" |stoiar VN 529,94| 514,94| 15,00(Ne -4,21 -15,42
129|650569,31| 994083,69 |15° 37' 06,73" (50" 37" 48,70" |stoiar VN 554,91| 539,91| 15,00(Ano | 20,76
130|650486,15)| 994204,87 |15° 37' 11,67"|50° 37" 45,14"|stoiar VN 550,11 533,11 17,00/Ano | 15,96
131|650385,70| 994352,15 15" 37' 17,65"|50° 37" 40,80"|stoiar VN 530,96| 513,96| 17,00{Ne -3,19
132|650290,52| 994493,37 |15° 37' 23,32"|50" 37" 36,63"|stoiar VN 514,52| 497,52| 17,00|Ne | -139,63
1000|648260,61 | 995011,34 | 15° 39' 09, 0" [50° 37" 27,88" |strom 501,52| 495,34 6,18|Ne | -32,63 -7,71) -7,71
1001|648211,69| 995023,19 |15° 39" 11,55"(50° 37" 27,69" |strom 504,57| 497,02 7,55|Ne | -29,58 -6,84| -6,84
1002 |648199,82 | 395035,74|15° 39' 12,22"|50° 37' 27,34"|strom 504,55| 496,72 7,83|Ne | -23,60 -3,65] -5,65
1003|648082,17 | 995049,87 |15° 39' 18,25"[50" 37" 27,34"|stromy 510,05| 494,84 1521|Ne | -24,10 -8,23
1004|648084,67 | 995074,77 |15° 39" 18,28"[50° 37" 26,53"|stiecha 499,95| 492,44 7,51|Ne | -34,20 -13,68
1005|648104,37| 995109,09 |15° 39’ 17,49"|50° 37' 25,35"|ddm-komin 500,35| 491,37 8,98|Ne | -33,80 -5,37
1006|648137,29(995142,16 | 15° 39' 16, 3" |50° 37' 24,16"|dim-komin 499,90| 491,77 &,13|Ano | -34,25 3,07
1007|648151,23( 995186,88 |15° 39" 15,60"|50° 37' 22,67"|dim-komin 498,05| 488,29 9,76|Ano | -36,10 5,92
1008|648177,73| 995152,05 | 15° 39" 14, 5" [50° 37" 23,69"|stromy 504,66| 491,38| 13,28|Ano | -25,49 13,30
1009|648172,14| 995190,09 |15° 39" 14,56" (50" 37" 22,49"|stromy 500,71| 489,10| 11,61|Ano | -33,44 9,16
1010|648157,56| 995256,41 |15° 39' 15,70"[50" 37" 20,41"|stromy 500,04| 479,80 20,24|Ano | -34,11 7,08
1012|648222,03 | 995405,78 [15° 39" 13,36"|50° 37" 15,36" |hotel napis 485,18| 470,03 15,15|Ne | -48,97 -29,28
1014|648315,83| 995429,43 |15° 39' 08,77"|50° 37' 14,24"|ddm 482,05| 472,83 9,22|Ne | -52,10 -44,73
1015|648267,43| 995473,32 |15° 39" 11,48"| 50° 37" 13, 2" |komin 480,62| 469,46 11,16|Ne | -53,53 -49,94
1017|648651,22| 995170,72 |15° 38' 50,25"|50° 37" 21,25"|lampa 491,89| 482,16 9,73|Ne | -42,26 -18,48| -18,48
1020 |648697,31| 995154,36|15° 38' 47,82"|50° 37' 21,59"|anténa 493,07| 482,86 10,21|Ne | -41,08 -18,43| -18,49
1028|648792,46| 995108,59 |15° 38' 42,74"|50° 37" 22,69"|hangdr anténa 500,82| 484,48| 16,34|Ne | -33,33 -11,06| -11,06
1030|648797,92 | 995082,21 |15° 38" 42,30"|50° 37" 23,52"|TWR 495,86| 484,56 11,30|Ne | -38,29 -11,78| -11,78
1031|648815,21|995029,48 [15° 38" 41,11"|50° 37" 25,15"|WDI 4590,28| 485,36 4,92|Ne | -43,87 -9,47| -9,47
1032 | 648858,62 | 995067,89 |15° 38' 39,15"|50° 37" 23,75"|smrk 502,45| 485,02| 17,43|Ne | -31,70 -8,06| -8,06
1039|648881,35| 995048,39 |15° 38’ 37,88"|50° 37' 24,28"|dim-anténa 492,74| 485,35 7,39|Ne | -41,41 -16,31| -16,31
1040|648861,98 | 995045,31 |15° 38" 38,84"[50° 37" 24,46"|budova 483,53| 485,52 4,01|Ne | -44,62 -17,24| -17,24
1046|648923,65 | 995012,91 |15° 38" 35,53"|50° 37" 25,26"|altdn 492,87| 485,76 7,11|Ne | -41,28 -13,61| -13,61
1047|648906,74 | 995020,97 |15° 38" 36,43"| 50° 37" 25, 7" [smrk 493,35| 485,55 7,80|Ne | -40,80 -13,06| -13,06
1049|649100,86 | 994917,58 [L5° 38' 25,100'50° 37" 27,63" |budova-anténa 500,55| 484,38 16,17|Ne | -33,60 -4,71| 4,71
1050) 649045,98 | 994967,23 | 15° 38' 29, 7" [50° 37" 26,25" | briza 503,19| 484,10| 15,03|Ne | -30,96 -6,05| -6,05
1051|648950,17 | 995036,09 |15° 38" 34,33"[50° 37" 24,41"|stromy 497,78| 484,06 13,72|Ne | -36,37 -15,22| -15,22
1052|649019,31| 995027,80 |15° 38' 30,79"[50° 37" 24,41"|stromy 505,81| 482,24| 23,57|Ne | -28,34 -11,89| -11,89
1053 |649146,72 | 995000,22 |15° 38' 24,18"|50° 37' 24,80"|stromy 509,00| 480,32| 28,68|Ne | -25,15 -15,15| -15,15
1054|649162,86 | 994954,27 | 15° 38' 23, 9" [50° 37" 26,21"|stromy 511,02| 482,78 28,24|Ne | -23,13 -6,35| -6,35
1055)|649812,62 | 994521,93 |15° 37' 47,63"|50° 37" 37,57"|strom 523,78| 511,00{ 12,78Ano | -10,37 11,37
1056 649657,22 | 994586,44 |15° 37' 55,87"|50° 37" 36,11"|strom 518,90| 509,79| 9,11|Ano | -15,25 11,29
1057|649601,27 | 994578,36 |15° 37' 58,65"|50" 37" 36,58" |strom 522,28| 512,54| 9,74|Ano | -11,87 15,97
1058|649715,11| 994460,20 |15° 37' 52,18" (50" 37" 39,94" |bouda 515,23| 510,88| 4,35/Ano | -18,92 3,90
1059|649503,73 | 994571,72 |15° 38' 03,53" (50" 37" 37,18" |strom 521,26| 510,97| 10,29(Ano | -12,89 17,77
1060)549819,00| 994473,81 | 15° 37" 47, 1" | 50° 37" 39, 9" |strom-tieden 522,79| 512,26| 10,53|Ano | -11,36 9,16
1061|649833,48 | 994486,06 |15° 37" 46,36"(50° 37" 38,64" | brizy 524,46| 512,59 1,87|Ano | -19,69 0,74
1062 | 649737,97 | 994453,06 |15° 37' 50,98"| 50° 37" 40, 8" [suché stromy 522,62| 511,54| 11,08/Ano | -11,53 10,56
1063|649833,94 | 994487,11 |15° 37" 46,34"[50° 37" 38,61"|suché stromy 523,52| 512,55| 10,97|Ano | -10,63 9,81
1064 |649678,59 | 994308,88 | 15" 37" 53, 9" [50° 37" 44,94"|stromy 508,62| 494,71| 13,91|Ne | -25,53 -5,12
1065|649755,08 | 994309,20 [15° 37" 49,23"|50" 37" 44,63"|stromy 504,86| 495,94 8,92|Ne | -29,29 -10,79
1066 | 649768,80| 994668,48 |15° 37' 50,74"| 50° 37" 33, 4" |smrky 514,84| 506,93 7,91|Ne | -19,31 -3,40
1067|649833,56| 994669,02 |15° 37" 47,47"|50° 37" 32,77"|smrky 513,10| 503,57| 9,53|Ne | -21,05 -19,89
1068 | 649956,61 | 994750,40 |15° 37" 41,76"[50° 37" 29,67"|stromy 517,63| 497,09| 20,54|Ne | -16,52
1069|649848,78| 994502,56 |15° 37" 45,68"| 50° 37" 38, 6" |dim 513,54| 512,56| 0,98|Ne | -20,61 -0,20
1070|649886,78 | 994546,55 | 15° 37" 44, 3" [50° 37" 36,49" |strom 521,89| 508,89 13,00(Ne |-12,26 -0,11
1100|650706,07 | 994153,92 |15° 37' 00,25"[50" 37" 45,92"|vrch - stromy 566,00| 545,88 20,12|Ano | 31,85
1101 |650464,95| 992982,95 |15° 37' 05,25"|50° 38' 24,47"|Jankilv kopec - stromy 725,80| 695,84 29,96|Ano 182,28
1102|649011,75| 993219,45 |15° 38' 20,11"(50° 38' 22,53"|vrch "Hiebinek” - stromy | 620,50| 593,98| 26,52|Ano | 86,35
1103|647171,70| 993534,02 |15° 39' 54,99"|50" 38' 19,57"|Buben - stromy 617,40| 597,60 19,80/Ano | 83,25
1104|647224,53 | 994772,16 | 15° 39' 59,87"|50° 37' 39,59"|Spicka - stromy 626,50| 610,25| 16,25(Ano | 92,35
1105|647246,07 | 994768,96 |15° 39' 58,76" (50" 37" 39,61" |Spicka - viek 619,30| 611,33 7,97|Ano | 85,15
1106|646580,91 | 994729,96 |15° 40' 32,12"[50° 37" 43,44"|Bina - stromy 639,50| 618,97| 20,53|Ano | 105,35
1107|646363,17 | 994169,07 |15° 40' 39,71"(50° 38' 02,30" |kopec - stromy 673,10| 651,32| 21,78Ano 132,34

Nékteré objekty jsou umistény tak, ze nebylo mozné zaméfit vysku jejich paty a tim stanovit relativni
vysku objektu. V takovych ptipadech byla vzdy métena nejvyssi nadmotska vyska objektu, ktera je
rozhodujici pro posouzeni priniku objektu do OP letisté.
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Clanek II.

Odivodnéni
Utad na zakladé podnétu provozovatele letisté¢ Vrchlabi, kterym je Leteckd Skola Vrchlabi, a.s., se
sidlem Prostiedni Lanov 172, Lanov, PSC 54341, IC 47452790, na ziizeni ochrannych pasem letiste
Vrchlabi a ve smyslu ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi, zah4jil z moci Gfedni pfislusné kroky
ke zfizeni ochrannych pasem formou ptedepsanou v ustanoveni § 37 zikona o civilnim letectvi a
postupem podle Casti Sesté spravniho radu.
Ochrannd pasma zajistuji bezpecnost leteckého provozu, spolehlivou funkei leteckych staveb a jejich
vyhledovy rozvoj. V piipadé soubéhu ochrannych pasem podle ucelu riznych druhii leteckych staveb
se uplatni ptisnéjs$i omezeni.
Utad prezkoumal dokumentaci ochrannych pasem letisté Vrchlabi postupem podle hlavy 11 leteckého
ptedpisu L14 a shledal, ze dokumentace je iplnd a zcela v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto
predpisu. Dokumentace ochrannych pasem tvoii podklad pro umistovani staveb a pro ochranu
dalezitych vefejnych zajmt v Gzemi.
Ztizenim ochrannych pasem se vytvareji omezujici opatfeni v tizemi, kterd nemaji vliv na krajinny raz
dotcené lokality a nevyzaduji dal$i opatfeni v uzemi.
Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi 1ze v ochrannych pasmech leteckych staveb
ziizovat zafizeni a provadét ¢innosti jen se souhlasem Utadu. Utad souhlas udéli, nebude-li zafizeni
nebo Cinnost branit leteckému provozu ani ohroZzovat jeho bezpe¢nost a neptijde-li o objekt vyzadujici
ochranu pted hlukem. V piipadé objektu vyzadujiciho ochranu pred hlukem, ktery nebrani leteckému
provozu ani neohroZuje jeho bezpe¢nost, je souhlas Utadu dale podminén souhlasnym zavaznym
stanoviskem mistné pfislusného dotéeného organu na tiseku ochrany vetejného zdravi.
Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zikona o civilnim letectvi projedna Ufad navrh opatieni obecné povahy
ke zfizeni ochrannych pasem s mistné ptislusSnym organem tizemniho planovani.
Za ucelem projednani navrhu opatieni obecné povahy podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim
letectvi Utad oslovil dotéeny organ uzemniho planovani, na jehoZ izemi ma byt zamér uskuteénén a to:
- Mgstsky trad Vrchlabi — Odbor rozvoje mésta a izemniho pldnovani

a pozadal o projednani navrhu opatieni obecné povahy, a to ve lhité do 15 dnti ode dne doruceni zadosti
o projednani, kdyz spolu s zadosti o projednani byl dot¢enému organu zaslan i samotny navrh opatfeni
obecné povahy vcetné grafickych ptiloh. K navrhu opatfeni obecné povahy se vyjadril vySe uvedeny
dotéeny organ nasledovné:

- Maéstsky Gfad Vrchlabi — Odbor rozvoje mésta a uzemniho planovéani - Utad do vydani névrhu
opatieni neobdrzel od osloveného organu vyjadieni

Ztizeni ochrannych pasem leteckych staveb, mezi které patii i letist€¢ Vrchlabi, vyplyva z pozadavku
ustanoveni § 37 zakona o civilnim letectvi; minimalni parametry jednotlivych druhd ochrannych pasem
vazané na stavajici drahovy systém letisté, zejména pak na kdédové Cislo drahy uréené pro vzlety a
ptistavani letadel a na jeji provozni statut, jsou jednoznacné stanoveny v hlaveé 11 leteckého predpisu
L14. Od téchto parametrii se nelze odchylit.

Zavaznost leteckého predpisu L14 vyplyva ze skutecnosti, ze Ceska republika podepsala mezinarodni
smlouvu ,,Umluva o mezinarodnim civilnim letectvi (t6Z znama jako ,.Chicagska umluva®) ze dne
7. prosince 1944 a tato smlouva se publikaci ve Sbirce zakonl pod ¢. 147/1947 Sb. stala soucasti
pravniho fadu Ceské republiky. K této mezinarodni imluvé je ptipojeno 19 piiloh, tzv. annexii, v fadé
Annex 1 az Annex 19, v Ceské republice publikovanych jako letecké predpisy L1 az L19. Tyto piedpisy
definuji mezinarodni standardy civilniho leteckého provozu a jsou pro staty, které k Umluvé o
mezinarodnim civilnim letectvi pfistoupily, zavazné. Letecky predpis L14 byl zvefejnén Ministerstvem
dopravy CR pod &.j. 641/2009-220-SP/4 (aktualni znéni ze dne 3. listopadu 2022).

Zavaznost leteckych ptedpist, tedy i pfedpisu L14, je podpofena ustanovenimi § 96 a § 102 zdkona o
civilnim letectvi. Jedna se o zavazné letecké piedpisy, které jsou v souladu s mezinarodnimi smlouvami,
které jsou souéasti pravniho fadu Ceské republiky a jsou vydavany Mezinarodni organizaci pro civilni
letectvi (ICAO), a to ve znéni pfijatém Ceskou republikou.

Ztizeni ochrannych pasem letist’ obecné je jednim ze zékladnich pozadavkll bezpecnosti civilniho i
vojenského leteckého provozu, pficemz bezpecnost leteckého provozu je zcela nepochybné vetejnym
zajmem.
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Navrh opatfeni obecné povahy spis. zn.: 21/730/0004/OPLKVR/03/23, ¢. j.: 12180-23-701, ze dne
23.10. 2023 byl dne 23.10.2023 rozeslan, véetné¢ grafickych pfiloh, dotéenym obcim a mistné
ptislusSnym organtim tzemniho planovani ke zvetejnéni na jejich tfednich deskdch. Na ufedni desce
Utadu byl navrh opatfeni obecné povahy vyvésen dne 24. 10. 2023, a to i zptisobem umoziujici dalkovy
pristup véetné grafickych ptiloh.

Vypotadanim pisemnych pfipominek k navrhu opatieni obecné povahy doruenych Utadu ve lhité
30 dnil ode dne jeho zvefejnéni se zabyva clanek III opatfeni obecné povahy.

Rozhodnutim o pisemnych namitkach k navrhu opatieni obecné povahy doruéenych Utadu ve 1hité
30 dnti od jeho zvetejnéni a jejich odivodnénim se zabyva clanek IV opatfeni obecné povahy.

Clanek III.
Vyhodnoceni pripominek

Ve lhité 30 dnti ode dne zvefejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Ufadu doru¢eny zadné
pisemné pfipominky.

Clanek IV.
Rozhodnuti 0 namitkach a jejich odiivodnéni

Ve 1hité 30 dnt ode dne zveiejnéni navrhu opatieni obecné povahy nebyly Utadu dorudeny adné
pisemné namitky.

Clanek V.
Poucdeni

e Do opatieni obecné povahy a jeho odiivodnéni miize ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho
fadu kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal. Timto organem je
v tomto ptipadé Utad pro civilni letectvi Ceské republiky, letecky stavebni ufad, kde je kompletni
dokumentace k nahlédnuti v afedni dny pond¢li az étvrtek v dobé od 8°°- 12°° hod. a 13°°- 16°°
hod. a v patek v dobé od 8°°- 12°° hod., jindy po piedchozi telefonické domluve. Po dobu zvetejnéni
opatieni obecné povahy vefejnou vyhlaskou na titedni desce, a to i zplisobem umoziujicim dalkovy
piistup, je uplné znéni vetrejné vyhlasky véetné textovych a grafickych priloh uvefejnéno na tredni
desce (digitalni &i analogové) a webovych strankach Utadu pro civilni letectvi. Stejnym zptisobem
je vetejna vyhlaska zvefejnéna po vymezenou dobu i na ufednich deskach dotenych obci a mistné
prislusnych tradt izemniho planovani.

e Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatieni obecné povahy podat
opravny prostfedek.

e Soulad opatieni obecné povahy s pravnimi piedpisy lze dle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho fadu
posoudit v pfezkumném fizeni.

e Usneseni o zahdjeni piezkumného fizeni lze vydat do 1 roku od G&innosti opatieni. Uginky
rozhodnuti v prezkumném fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI.
Utinnost
Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fadu nabyva opatfeni obecné povahy ucinnosti patnactym
dnem po dni vyvéseni vefejné vyhlasky.
Doba platnosti ochrannych pasem je spojena s existenci letecké stavby nebo realizovaného zatizeni,
jejich platnost nelze jinak omezit.

Nabytim G¢innosti tohoto opatfeni obecné povahy zanikaji pfedchozi ochranna pasma ziizena kolem
letisté Vrchlabi podle ustanoveni § 37 odst. 1 zakona o civilnim letectvi nebo dle pravni upravy Gcinné
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do 1. ledna 2010, nebot’ i tato ochranna pasma se povazuji dle ustanoveni v ¢l. II. odst. 6 zakona
¢.301/2009 Sb., kterym byla provedena, kromé dalSich, i zména zdkona o civilnim letectvi (dale jen
»hovela®), za ochrannd pasma ziizena opatfenim obecné povahy podle § 37 odst. 1 zdkona o civilnim
letectvi ve znéni ¢inném ode dne nabyti i¢innosti novely.
Seznam pfiloh:

1) Bl

2) B2 — Ochranna pasma a vyskové prekazky

3) B4 — OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN

4) C1 — Tabulka zamétfenych bodt

Kompletni dokumentace je k nahlédnuti na Utadu pro civilni letectvi, leteckém stavebnim titadu.

Podepsal Ing. Jifi KFiz

I J 13~1 DN: cn=Ing. Jifi KFiz,
n g . I rl ¢=CZ, o=Ufad pro
civilni letectvi, ou=432,
Kv' > email=krizi@caa.cz
rl Datum: 2023.12.20
08:44:42 +01'00'

elektronicky podepsano
Ing. Jiti Kiiz

uredné povéfena osoba

Letecky stavebni ufad

Vyvéseno dne: 21.12.2023

Svéseno dne:

Obdrzi:
Provozovatel:
Letecka Skola Vrchlabi, a.s.,(IDDS: dfrexw8)

Ostatni (vefejnou vyhlaskou vyvéSenim na tiredni desce po dobu 15 dnii):

Organy tizemniho plinovani:
e Meéstsky trad Vrchlabi — Odbor rozvoje mésta a izemniho planovani (IDDS: f77btm4)

Zrizovatel: 5
Ufrad pro civilni letectvi CR (IDDS v8gaaz5)

Dotéena mésta a obce:

e Mésto Vrchlabi (IDDS: f77btm4)
Méstys Cerny Dl (IDDS: piubedy)
Obec Lanov (IDDS: avja7em)

Obec Dolni Lanov (IDDS: fw2a6hs)
Obec Dolni Dvur (IDDS: hzba6sn)
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