URAD PRO CIVILNI LETECTVI

Letisté Ruzyné
160 08 PRAHA 6
C.j.:2386/04/340/B V Praze dne 16.3.2004

ROZHODNUTI

Utad pro civilni letectvi Ceské republiky (dale jen UCL) rozhodl po provedeném
fizeni podle zdkona €. 71/1967 Sb., o spravnim fizeni (spravni fad) a zakona ¢. 49/1997 Sb.,
o civilnim letectvi a 0 zméné€ a doplnéni zdkona €. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikani
(Zivnostensky zdkon), ve znéni pozdé&jsich predpisti (dale jen letecky zakon),

takto:

Zadosti &j. 02/04 ze dne 21.2.2004 o stanoveni druhu letiSt€¢ se Zadateli spole¢nosti SKY
SERVICE s.r.o. vyhovuje a Ufad pro civilni letectvi stanovuje letisté

PRIBRAM
jako

vefejné vnitrostatni leti§té

s kodovym oznaCenim. 3 B. Letist¢ je z hlediska fyzikalnich vlastnosti a technicko-
provoznich parametrt zpusobilé pro lety za viditelnosti (VFR) ve dne.

Technické a provozni specifikace pfedmétného letisté jsou uvedeny v piiloze, kterd je
nedilnou soucésti tohoto rozhodnuti. Jakékoliv zména udaji v pfiloze miZe byt divodem ke
zmeéngé tohoto rozhodnuti.



Odivodnéni

Zadatel spole¢nost SKY SERVICE s.r.o se sidlem Kunéticka 2534/2 PSC 120 00
Praha 2 podal ve smyslu § 25 leteckého zdkona u zdejsiho ufadu dne 26.2.2004 pro letisté
Piibram Zadost o stanoveni druhu vefejné vnitrostatni letiSté.

Po ovéfeni skute¢nosti a na zakladé predloZenych dokladd podle Vyhlasky MDS CR
¢.108/1997 Sb. bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Pouceni:Proti tomuto rozhodnuti lze podle §53 zakona &. 71/1967 Sb. o spravnim fizeni
(spravni fad) podat do 15 dni ode dne doruceni tohoto rozhodnuti odvolani k odboru civilniho
letectvi Ministerstva dopravy CR prostfednictvim Utadu pro civilni letectvi.

Rozdélovnik: SKY SERVICE s.r.0., VUSS Plzen,

Na védomi: MD CR — OCL, RLP CR - LIS
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Priloha k rozhodnuti UCL o stanoveni druhu leti§té P¥ibram ¢.j. 2386/04/340/B

1. ﬁdaie o provoznich plochach

Vzletovy a pristavaci pas (VPP/strip) : 06R/24L 1570 x 150 m - povrch trava
06L/24R 1570 x 80 m - povrch trava

Vzletovd a pfistdvaci draha (VPD/RWY) :  06R/24L 1450 x 30 m - povrch tropikasfalt
unosnost 13000 kg/0,7 MPa
06L/24R 1450 x 30 m - povrch trava
unosnost 6000 kg/0,4 MPa

Pojezdova dréha (PD/ TWY) : 10 x 1800 m - povrch tropikasfalt
severn€ od VPD, tinosnost jako VPD

Odbavovaci plochy : umisténi - pied stanovistém AFIS
rozméry - 35 x50 m
povrch - beton

2. Znacky

VPD 06R/241 je vyznacena : znatenim trvale posunutych prahi dle predpisu L14 Letistg,
pozndvacim, prahovym a osovym znacenim. Uzaviend ¢ast pivodni vojenské VPD pied
posunutym prahem VPD 24 je v linii osy vyznatena znatkami nepouzitelnosti a zahrazena
Cervenobilymi stiiSkami

VPD 06L/24R je vyznacena : postrannimi drahovymi a prahovymi zna¢kami ve tvaru L,
doplnénymi praporky dle pfedpisu L14 Letists.

3. Ukazatele a navésti

Navéstni plocha umisténd pfed objektem acroklubu a ukazatel sméru vétru umistény na vézi
stanoviste AFIS, pfi seskocich padakem je ukazatel sméru vétru umistén u doskokové plochy.

4. Pirekazkové roviny a plochy

Vzletova a ptibliZzovaci rovina obou VPD 06 je v poméru min.1 : 40 bez prekazek
Vzletova a pibliZzovaci rovina obou VPD 24 je v poméru min.1 : 40 bez prekazek
Prechodova plocha je v poméru 1 : 5 bez piekazek

5. Letecké stavby a budovy na letidti

- hangar o rozmérech 14 x 30 m, vrata 3,5 x 9 m

- ptistavek k hangaru o rozmérech 6 x 30 m s kancelafemi, klubovnou, u¢ebnou a soc. zatizenim
- piistavek s gardzemi 9 x 14 m

- vysadkové cvi¢isté, trenazér

- podzemni nadrze LPH 1 x 3000 1, 1 x 25000 1

- v€Z pro stanovisté AFIS



- montovany objekt Tesko, 12 x 20 m
- montovany objekt MB 6 x 15 m
- dvoupodlazni objekt Unimo 12 x 30 m

6.Technické vybaveni

Stanovisté AFIS: a) pozemni radiostanice VKV/AM 25 Khz, typ Becker AR-20009 ( v. &. 6980)
b) méfic¢ sily a rychlosti vétru typ M49 (v.¢.982)
c) letistni vySkomér typ LUN 1121 (v.¢.4307)
d) telefonni ptistroj AUT

Pozadavky a podminky pro provozni vyuZivani jsou stanoveny v Protokolu o zpiisobilosti
pracovisté AFIS, vystaveném TI/UCL dne 24.9.1997.

7. Ostatni sluzby

Ostraha leti8té : Sluzbu zabezpecuje spravce s bydlistém v arealu letisté, v piipadé potieby
urcuje strazného osoba odpovédna za bezpe&nostni opatieni na letisti v souladu s bezpednostni
smérnici

Zachrannd a poZzarni : kategorie leti§té dle piedpisu L14, HI.9, tab.9 — 1.
Neni stéla sluzba, hasi¢. a zachranné prostedky jsou k dispozici jen v provozni dob& - 2 ks
pojizdny praSkovy has. piistroj S-30 a pfenosné hasici piistroje, dalsi zabezpeeni HZS P¥ibram

Zdravotni: na letisti jen prostfedky prvni pomoci, dal§i zabezpeéeni P¥ibram lékaiska a
pohotovostni sluzba a ZUNZ Pfibram. (nebo Dobiis)

Letecké pohonné hmoty : LB 78 OCT, LB 100 AVGAS - pInéni letadel z vydejnich stojand, let.
petrolej JET Al — plnéni z cisterny na odstavné plose pro vysadkova letedla

8. Leti§tni 4d : schvaleny UCL 8.3.2004

9. Bezpecnostni smérnice : schvalena Policejnim prezidiem SCPP-267/HP-2002 ze
dnel1.3.2004

10.Vyjidreni prislu$né hygienické stanice : dopis Krajské hygienické stanice Stfedodeského
kraje — pracovi§té Pfibram zn. 1085-21-04/Pb/Ma ze dne 9.3.2004






