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LETISTNI RAD

leti§té Pribram - Dlouha Lhota

Sky Service s.r.o.

V Piibrami dne 21.Gnora 2004




A) Charakter letiSté

1. Druh letisté

2. Kodové oznaleni letisté
3. Sprava (vlastnik) letisté
4. Provozovatel letisté

5. Provozni doba letisté

6. Jina omezeni

B) Udaje o letiSti

verejné vnitrostdini

3B

Ministerstvo obrany CR
Sky Service s.r.o.

od 1.4. do 31.10. od 08,00 do 16,00 hod UTC ve
dnech pracovniho klidu a statem uznanych
svdtcich, ddle na vyzdadani

letisté urceno pro motorové a bezmotorové létant,
parasutismus, zkusebni a ovérovaci lety,

balonové létani

1. Umisténi a zem&pisné soufadnice vztazného bodu letisté (WGS-84) :

2. Vzdalenost a smér od stfedu mesta
3. Nadmoft'ska vyska letisté

4. VztaZna teplota letiste

5. Magneticka deklinace

6. Provozni doba letitni sluzby fizeni

7. Po$tovni adresa provozovatele
8. Telegrafni adresa provozovatele
9. Telefon, fax, provozovatele

10. Ubytovaci moZnosti

11. Stravovaci moznosti

12. Dopravni spojeni s méstem
13. Zafizeni pro odbavovani nakladu

14. Druhy leteckych pohonnych hmot
15. Druhy olej

16. Kyslik a jiné prostiedky pro letadla

umisténi - stied prostoru drahy 24R (06L)
soufadnice 49° 43 12“N a 14°06 01" E
6 km NE Pribram

466 m

228°C

VAR 1°E 1997

od 1.4. do 31.10. od 08,00 do 16,00 hod UIC ve
dnech pracovniho klidu a statem uznanych
svatcich, dale na vyzaddani

Kunéticka 2534/2, 120 00 Praha 2
tel 318 690373, fax 318 690217
na letisti 16 osob O/R, jinak Pribram

klubové zaiizeni restauracniho typu k dispozici
omezené

autobus ze stanice Skalka

letecky benzin BL-78 (AK Pribram), letecky
benzin Avgas 100LL, letecky petrolej JET Al

letecky Aeroshell W100, Totaldero D100

NIL
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17. Sluzby pro plnéni palivem a omezeni v provozni dobé
18. Hangéarovaci prostory pro cizi letadla  omezené
19. Opravarenské sluzby, které jsou bézné k dispozici NIL
20. Sezonni pouzitelnost celorocni, zVPD neni zabezpeceno odklizeni
snéhu
(prosttedky k odklizeni sn€hu)
21. Mista omezeni letového provozu omezeni vyplyvd z paraprovozi

22.
a) Poloha mista pro pfedletové vyzkouSeni vyskomérii a jeho nadmofiska vyska

odbavovaci plocha pred stanovistém AFIS, 456 m

b) Poloha mista pro pfezkouseni zafizeni VOR NIL

c¢) Zemépisné soufadnice mista na odbavovaci plose (s pfesnosti alespoil na jednu desetinu
minuty), kde letadla vybavena systémem pro ineréni navigaci mohou pied odletem
sefidit sva zafizeni NIL
23. Pojezdovy fidici systém NIL
24. Ukazatel¢ a pozemni signaliza¢ni zafizeni

naveéstni plocha na odbavovaci plose

navéstni desky, ukazatel sméru vétru stanovisté
AFIS (pri seskocich paddkem ukazatel sméru

vétru na doskokové plose)

25. Napéajeni letisté elektrickou energii a nahradni zdroje

trafostanice v aredlu letisté

26. Oznacleni a osvétleni prekazek tovdrni kominy v okoli letisté denni a nocni
prekazkové oznaceni. TézZni véZe nocni
prekazkové znaceni




0) ﬁdaje o pohybevych plochach

1. Vzletové a pfistavaci drahy

VPD Rozmeéry Vyhlasené délky VPD/VPP
Oznaceni f;’g Ig;f I(/'I;J TZSA A(Sn?)A T(Onl;A L(Z;l Unosnost | Povrch
06R 055° | 1450x30|1500x190| 1450 | 1750 | 1450 | 1450 | 13000 kg | trop
24L 235° | 1450x30|1500x190| 1450 | 1475 | 1450 | 1450 | 0,7 MPa asfalt
06L 055° | 1450x70 | 1500x190| 1450 | 1750 | 1450 | 1450 | 6000 kg )
24R 235° | 1450x70 | 1500x190| 1450 | 1475 | 1450 | 1450 | 0,4 MPa frava

Pritmérny podélny skion VPD do 1,74 %, stoupdni ve sméru 240°

2. Heliporty

3. Pojezdové drahy:

4. Odbavovaci plochy

5. Odstavné plochy

NIL

vybudovana SE od VPD paralelné, rozmér 10 x 1 800 m,
povrch tropik-asfalt, inosnost jako VPD zpevnénd.
K pojizdént se pouzivda PD, zpevnénd VPD a okrajové édsti VPP

umisténi — pred stanovistém AFIS
rozmér — 35 x 50 m, povrch — beton,
unosnost — 13 000 kg/0,7 MPa
Odbavovaci plocha rovnéz na W konci PD

pred hangdarem AK Pribram, povrch beton (oploceny aredl)
vedle odbavovaci plochy, povrch trava (oploceny aredl)
travnaty pas vpravo od PD z aredlu na VPD, pro vysadkova

letadla rovnéz vievo od PD z aredlu na VPD

6. Odloucen4 parkovaci stani letadel

betonova plocha pred hangdrem AK Pribram

7. Znacky na pohybovych plochach
dle predpisu L-14 odst.5.2.

8. Svételna zafizeni

9. Prosttedky pro spojenti s letadly

NIL

radiové VHF, volaci znak , Pribram INFO*
kmitocet 123,5 MHz




D) Piekazky na letisti a v okoli letisté

1. Piekazky na letiSti NIL

2. Prekazky v okoli letisté — uméle
oboustranné pro VPD 06/24 v prostorech priblizeni a vzletu v poméru 1:40 bez
prekdzek

3. Prekazky v okoli letist& — pfirozene
oboustranné pro VPD 06/24 v prostorech pribliZeni a vzletu v pomeéru 1:40 bez

prekazek
4. Prekarkové roviny vzletovych a pfiblizovacich prostord NIL
E) Radionaviga¢ni a radarové zatizeni NIL
F) Koncova Fizena oblast — TMA (Fizeny okrsek CTR) NIL

G) Vy&kavaci prostory a prostory pro cvicné lety
Vyckdvaci prostory nejsou stanovery. Vyckavdni se provddi letem dle
informace dispecera AFIS

H) LetiSté v bezprostiedni blizkosti

1. Horovice
nad. vyska 370m
VPD 07/25 1170 x 30 m
GEO 316
DIST 21 km

Frekvence (AFIS) ~ 122,6 MHz

2. Bubovice (uvniti' CTR Praha Ruzyné)

nad. vyska 426 m /1396 ft

VPD 10R/28L 730x 23 m
10L/28R 720x 30 m

GEO 010

DIST 28 km

Frekvence (AFIS) ~ 122,2 MHz

3. Plzen Letkov

nad. vyska 419m/ 1375 ft

VPD 08/26 700 x 70 m
GEO 268°

DIST 40 km

Frekvence (AFIS)  130,6 MHz




3. Praha — Tocnd (uvniti CTR Praha Ruzyné)

nad. vyska 313m

VPD 10R/28L 600 x 60 m
10L/28R 800x 18 m

GEO 038°

DIST 40 km

Frekvence (AFIS) 123,4 MHz

I) Letecka telekomunikaéni sluzba a jeji prostiedky ~ NIL

J) Sluzba Fizeni letového provozu NIL
K) Letecka informani sluzba (LIS) NIL
L) Letecka meteorologicki sluzba NIL
M) Celni a pasova sluzba NIL
N) Postovni sluzba NIL

0) Technicko-poZarni a zasahova sluzba (TPZS)
Vybaveni 2 pojizdnymi hasicimi pristroji 2xS-30 a ddle prenosnymi hasicimi pristroji.
Hasicskou sluzbu zajistuje Hasicsky zdchranny sbor Stfedoceského kraje tizemni odbor
Pribram.
Viz Piiloha 3 — Plan letistni pohotovostni sluzby

P) Zdravotnicka sluzba
Zajistuje RZ Pribram (nebo DobFi%) na telefonické zavoldni cestou operdtora na Cisle 155
nebo NsP Pribram — ambulanini vySetieni. Na letisti jsou prostredky prvni pomoci
Viz Priloha 3 — Plan letistni pohotovostni stuzby

R) Pohyb osob a vozidel
Letisté Pribram je pristupno clenim a zaméstnanciim provozovatelii, kontrolnim orgdmiim
a verejnosti podle stanovenych zdsad. Nepovolenym osobdm je zakdzan vstup na letistni
plochu a do letiStnich objektii. Pro navstévniky letisté je vyhrazeno parkovisté vozidel a
verejné pristupné plochy. Navstévnikiim je zakdzdno pohybovat se v ohrazenych prostorech
a na odbavovaci plose.
Pro vozidla zékaz vjezdu na pristupu, do aredlu smi pouze vozidla provozovatele, Clenii
AK Pribram a vozidla organizaci se sidlem na letisti. Ostatni s povolenim provozovatele
nebo AK Pribram.
Viz Bezpeénostni smérnice ¢.j. 03/04

S) Stiezeni letisté
Shizbu zabezpecuje sprdvee s bydlistém v aredlu letisté, v pFipadé potieby urcuje strazného
osoba odpovédnd za bezpecnosini opatieni na letisti
Viz Bezpecnostni smérnice ¢.j. 03/04




T) Organizace letového provozu

1.

Odpovédnost

Za organizaci a provozné letové zabezpedeni je zodpovédny vedouci leteckého provozu
letisteé Pribram. V pribéhu leteckého provozu je za poskytovani sluzby AFIS zodpovédny
dispecer AFIS, ktery je do shizby urden vedouctm leteckého provozu, jemuZ je také
podrizen.

Stuzba AFIS je zabezpecovdana podle smérnice pro letisté Pribram

Provadént dennich letit VFR

Letistni provozni minima:
- pFizemni dohlednost 1,5 km, vné oblakit za viditelnosti zemé

Letistni okruh:
- letistni okruh na VPD 24 a VPD 06 se provadi podle pokynii dispecera AFIS
- vyska okruhu 750 m (2460 fi) ALT
- vyska okruhu v malé vysce 600 m (1970 ft) ALT
- vyska 4. okruhové zaticky provozovatele letisté minimalné 550 m (1800 ft) ALT
- kluzdky — ukonceni 4. okruhové zatdcky v min. vysce 500 m (1650 ) ALT
Hranice zony AFIS:  viz schéma

Priletové traté: nejsou stanoveny
Odletové traté: nejsou stanoveny

Vyckavaci prostory: nejsou stanoveny. Vyckavani se provadi letem dle informace
dispecera AFIS.

3. Provddeéni nocnich letii: NIL

Mimorddné uddlosti :
Mimorddné uddlosti a predpoklady se hldsi dispecerovi AFIS. Dalsi postup dle
stanovenych smérnic.

Zvlastni ustanoveni :

Vedouct letového provozu resp. dispecer AFIS muiZe pii mistnim provozu povolit jiné
postupy, nez je uvedeno za podminky, Ze budou dodrzZena ustanoveni viech predpisii a
smérnic, jimiZ se upravije provoz na letistich. Piloti ostatnich provozovatelii vyuzivajicich
letiste Piibram musi byt sezndmeni s timto letiStnim Fadem a Fidit se jim vcetné pokynii
vedouciho letového provozu, resp. dispecera AFIS, tykajicich se provozu na letisti.
Leteckou cinnost ostatich provozovateli upravuji koordinacni smérnice, které jsou
soucdsti tohoto letistniho Fadu (priloha ¢. 1)

Uskladnéni LPH a horlavin

LPH Aeroklubu P#ibram jsou uskladnény v podzemnich nadrzich, oleje a ostatni
horlaviny v obalech v kioskovém skladu.

Ostami LPH jsou uskladnény v nddrzi BENCALOR, oleje a ostatni horlaviny v obalech
na vyhrazeném miste.

Ostatni provozovatelé pouze potrebné mnoZstvi v kanystrech.



7. Plnéni letadel

Plnént letadel je provadéno u vydejnich stojami. Plnéni kanystrii se provadi na odstavné
ploSe. Plnéni L-410 (vys) z cisterny na odstavné plose pro vysadkova letadla

U ) Zavérecna ustanoveni

1. Letistni Fdd je zdvazny dokument pro veskerou leteckou cinnost na letisti Piibram.

2. Stimto letistnim rdadem musi byt sezndmeni vsichni piloti, létajici na tomto letisti, bez
ohledu na prislusnost k jednotlivym provozovatelskym organizacim.

3. Wytisk tohoto letistniho 7ddu je nedilnou soucasti dokumentace na stanovisti dispecera
AFIS.

4. Za aktudlnost a pripadné zmény vSech vydanych vytiskii je zodpovédny vedouci leteckého
provozu letisté Pribram.

5. Vytisk tohoto letistniho Fadu musi byt k dispozici pro piloty ostatnich provozovatelii na
letisti Pribram.

6. Schvdlenim tohoto letistniho Fdadu se rusi platnost letiStniho Fadu letisté Pribram ze
21.6.1994

V Piibrami dne 21 .\inora 2004

O  Sky Service s.r.0.
A Kynétickd 2534/2

[ 120 00 Praha 2




Seznam piiloh:

Priloha 1 Koordinaéni smérnice s uzivateli letiSté

Piiloha 2 Plan pro odstrafiovani pohybu neschopnych letadel
Piiloha 3 Plan letistni pohotovostni sluzby

Priloha 4 Situalni schéma letisté

P¥iloha 5 Mapa s oznalenim informaCni zony

Pozndmka: Zpracovatel LetiStiho Fadu zodpovidd za to, Ze uvedené udaje jsou spravné a
pFi jakékoliv zméné je povinen tuto véas v Letistnim Fadu provést a pisemné zaslat viem
drzitelim letistniho Fddu.






